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PROJEKTO VANDENTIEKIO, NUOTEKŲ DALIES BYLOS 

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

EIL 
NR. 

DOKUMENTO ŽYMUO PAVADINIMAS PASTABOS 

1 2 3 4 

1 VN-Ž 
PROJEKTO VANDENTIEKIO, NUOTEKŲ 
DALIES BYLOS TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR 
BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

1 LAPAS 

2  TECHNINĖ UŽDUOTIS 8 LAPŲ 

3 VN-AR AIŠKINAMASIS RAŠTAS 3 LAPAI 

4 VN-SŽ 
ĮRENGINIŲ, GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ 
SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS VANDENTIEKIUI IR  3 LAPAI 

5 VN-TS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 12 LAPŲ 

    
 

PROJEKTO VANDENTIEKIO, NUOTEKŲ DALIES BYLOS 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

BRĖŽINIO. 
NR. 

LAPO 
NR. LAIDA BRĖŽINIO PAVADINIMAS PASTABOS 

1 2 3 4 5 

VN.B-01 1 0 SKLYPO PLANAS SU NUOTEKŲ TINKLAIS  M 1:500  

VN.B-02 1 0  RŪSIO PLANAS SU VANDENTIEKIO V1, T3, T4 TINKLAIS  M 1:100  

VN.B-03 1 0 RŪSIO PLANAS SU NUOTEKŲ F1 TINKLAIS TINKLAIS  M 1:100  

VN.B-04 1 0 PIRMO AUKŠTO PLANAS SU VANDENTIEKIO V1, T3, T4 IR 
NUOTEKŲ F1 TINKLAIS   

VN.B-05 1 0 ANTRO AUKŠTO PLANAS SU VANDENTIEKIO V1, T3, T4 IR 
NUOTEKŲ F1 TINKLAIS  

 

VN.B-06 1 0 
PASTOGĖS PLANAS SU VANDENTIEKIO V1, T3, T4 IR NUOTEKŲ 
F1 TINKLAIS   

VN.B-07 1 0 TECHNINIO AUKŠTO PLANAS SU  NUOTEKŲ F1  TINKLAIS   

VN.B-08 1 0 STOGO PLANAS SU  NUOTEKŲ F1 TINKLAIS   
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1.1Bendros nuostatos 
Atnaujinamo daugiabučio gyvenamojo namo esančio Vytauto g. 61, Kupiškyje vandentiekio ir 

nuotekų šalinimo techninis darbo projektas paruoštas vadovaujantis technine užduotimi, esamos 
padėties suderinta topo medžiaga, architektūrinės statybinės dalies brėžiniais, higieninėmis 
normomis, techninių reikalavimų statybos reglamentais ir normatyviniais dokumentais: 

Projekte sprendžiamos statinio sistemos: 
 Šaltas vandentiekis V1; 
 Karštas vandentiekis T3; 
 Cirkuliacinis vandentiekis T4; 
 Buitinė nuotakynė F1; 

 
1.2Normatyvinių dokumentų sąrašas 
 STR 2.07.01:2003 - Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai.; 
 LR ŪM-tro įsak. Nr. 1-196. 2017m. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės. 
 Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai. Aplinkos 

ir Energetikos ministro 2010-07-10 įsakymas Nr. D1-595/1-201 
 Gairinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo nr. 1-338 
 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
 RSN 26-90 „Vandens suvartojimo normos 

 “Darbo su asbestu nuostatos” 2004 m. Liepos 16 d. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 
ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr.A1-184A/-456  

 
1.3. Kompiuterinės programos, kuriomis parengtas projektas 
 OpenOffice 
 NanoCAD 5,  
 PDF Architect 4 
 www.smallpdf.com 

 
1.4.Esama padėtis. 

Šaltas vanduo pastatui tiekiamas centralizuotai. Vamzdynas paveiktas korozijos, neapsaugotas 
nuo rasojimo. Atskiros vamzdyno atkarpos pakeistos polipropileniniais vamzdžiais. Nuotekų 
šalinimo sistemos vamzdynai ketiniai. Vamzdžiai pažeisti korozijos. Dalis stovų vamzdynų 
pakeista PVC vamzdžiais. Karštas vanduo ruošiamas pastato šilumos punkte. Karšto vandens 
cirkuliacinis kontūras yra rūsyje. Vamzdynai ir armatūra apžeisti korozijos, jų termoizoliacija 
nepakankama. 
 
1.5.Vandentiekis. Sistemos V1, T3, T4. 
Vadovaujantis projektavimo technine užduotimi numatoma pakeisti visi šalto V1, karšto T3 ir 

cirkuliacinio T4 vandentiekio plieniniai vamzdynai, nuo įvadinio apskaitos mazgo iki vandens 
skaitiklių butuose.  

Karštas vanduo pastatui planuojamas ruošti rekonstruojame šilumos punkte, patalpoje Nr. 9, 
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pagal vandens pareikalavimą (Žiūrėti ŠT dalyje). įrengiant apskaitos mazgą su šalto vandens 
skaitikliu DN20  mm skersmens Qnom=2,5 m³/h; Qmax=5 m³/h karšto vandens ruošimui. 

Šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio vamzdynai projektuojami iš polipropileninių 
D63x10,5 – D20x3.4 mm skersmens vamzdžių, pagal tiems vamzdžiams keliamus reikalavimus.  
Projektuojamos vandentiekio magistralės montuojamos rūsio palubėje, stovai - buvusių demontuotų 
stovų vietose. Šalto vandentiekio vamzdynai izoliuojami  13 mm storio antikondensacine 
izoliacija: nelaidi oro dregmės garams pūsto polietileno mautinė izoliacija. Karšto bei cirkuliacinio 
vandentiekio magistraliniai vamzdynai ir stovai izoliuojami   30-20 mm storio šilumine izoliacija: 
akmens vatos kevalas padengtas aliuminio folija. Aukščiausiuose tiekiamojo vamzdyno  T3 stovų 
taškuose įrengiami  automatiniai oro išleidėjai. Stovų V1, T3 ir T4 žemutinėje dalyje  įrengiami  
atjungimo ir ištuštinimo čiaupai. Rūsyje, kiekviename cirkuliaciniame stove, ne toliau kaip 1 metras 
nuo cirkuliacinio kontūro magistralės suprojektuoti termostatiniai temperatūros reguliatoriai su 
dezinfekcijos moduliu ir termometru. Magistraliniame vamzdyne žemiausioje vietose projektuojami 
išleidimo čiaupai.  Vandentiekio magistralės ir vamzdynų atšakos  montuojamos  palubėje tiesiamos 
ne mažesniu kaip 0,002 nuolydžiu į išleidimo čiaupo pusę.  

Vandens sistemų vamzdynams, kertant priešgaisrines pertvaras, perdangas ir panašiai, angos 
tarp jų ir statybinių konstrukcijų turi būti užsandarintos nedegiomis medžiagomis, nesumažinant 
kertamos konstrukcijos atsparumo ugniai (degių medžiagų naudoti negalima). 

Suminis skaičiuotinas vandens kiekis: Qs=0,86 l/s;  Qh, max=1.39 m3/h 
Karštas vanduo pastatui ruošiamas šilumos punkte, pagal vandens pareikalavimą. 
Skaičiuotinas karšto vandens kiekis: Qs=0.57 l/s;  Qh, max=0.86 m3/h (Žiūrėti ŠT dalyje). 
 

1.6. Buities vandentiekio legioneliozių prevencija ir vandens kokybė 
Naudojamas buityje karštas vanduo turi būti ruošiamas iš Higienos normos HN 24:2017 

reikalavimus atitinkančio geriamojo vandens. Karšto vandens sauga ir kokybė turi būti užtikrinama 
iki jo vartojimo vietų. Gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas karšto vandens vartotojams turi būti 
apsaugotas nuo bet kokios taršos: 

1) 1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto vandens grąžinimo vamzdyno 
vietos, neturi būti daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 37°C temperatūroje. 

2) Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50°C (išmatavus 
temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas 
vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų 
čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65°C. 

3) Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir 
dezinfekuojama, kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens 
tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze. 

4) Jeigu 1 litre karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, 
turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, 
koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l karšto 
vandens randama daugiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, 
nustatoma galima vandens taršos priežastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma 
nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. 
Atlikus vandens tiekimo sistemos valymą ir kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens 
mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti. 

5) Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo chloro 
koncentracija sistemą užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. 
Sistemą užpildančio geriamojo vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30°C. Baigus 
trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, sistema plaunama geriamuoju 
vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija jame neviršija 1 mg/l. 

6) Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos 
priemones karšto vandens tiekėjas prieš dvi dienas privalo raštu informuoti vartotojus. Tiekti į rinką 
ir naudoti galima karšto vandens gamybos, kaupimo ir tiekimo priemones (įskaitant statybos 
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produktus), kurių saugos, nekenksmingumo sveikatai ir aplinkai atitiktis yra įvertinta arba kurios yra 
autorizuotos ar registruotos teisės aktų nustatyta tvarka. Geriamasis vanduo negali būti tiekiamas 
karštam vandeniui ruošti, jeigu Higienos normos HN 24:2017 VI skyriuje nustatyta tvarka 
nevykdoma geriamojo vandens programinė priežiūra. 

Šalto vandens temperatūra +5°C (ne aukštesnė kaip 20°C). 
Terminė karšto vandens vamzdyno dezinfekcija. Visoje karšto vandens sistemoje pakeliama 

temperatūra iki 66°C ir laikoma 25–30 minučių, po to atsukus visus čiaupus ne trumpiau kaip 5 min 
plaunami visi sistemos vamzdžiai. Tie darbai atliekami naktį, vandens vartotojai įspėjami, kad bus 
vykdomi dezinfekcijos darbai, iškabinami skelbimai su užrašu „Nenaudoti vandens – atliekama 
dezinfekcija“ ar pan. Po terminio apruošimo vanduo ataušinamas iki 55°C ir tiktai tada galima jį 
naudoti. 

 
1.5. Buitinė nuotakynė. Sistema F1. 
Vadovaujantis technine užduotimi numatoma pakeisti visus senus buitinių nuotekų stovus ir 

ketinius magistralinius vamzdžius nuo atšakos bute iki pirmo kiemo kanalizacijos šulinio. Nuotekų 
išvadų pasijungimus į esamus nuotekų šulinius tinklsinti montavimo metu, demontuojant esamus 
vamzdynus. 

Nuotekų tinklai, montuojami po rūsio grindimis ir lauke, projektuojami iš  movinių N (SN4) 
klasės PVC vamzdžių ir fasoninių dalių. Stovai  projektuojami iš mažatriukšmių PP vamzdžių ir 
jungiamųjų fasoninių dalių. 

Nuotekų vamzdynai montuojami demontuotų vamzdynų vietose. Buities nuotekų sistemų 
valymui, numatomos pravalos ant išvadų  ir revizijos ant stovų. Revizijos įrengiamos rūsyje, 
pastogėje,  1,0 m virš grindų. Pravalų  ir revizijų vietose įrengiami liukeliai aptarnavimui. 
Vėdinamos stovo dalys išvedamos virš pastato stogo.  

Prieš trapus vandens įvado patalpoje ir šilumos punkte projektuojamas dvigubas atbulinis 
vožtuvas su automatizuota pavara fekalinimas vandenims. 

 Iš degiųjų arba sunkiai degančiųjų medžiagų montuojamas nuotakynas perdangose, gaisrinėse 
sienose ir atitvarose turi būti aprūpinamas ugnį sulaikančiomis bei nuo ugnies poveikio 
išsiplečiančiomis movomis. 

Remonto metu  susidarusios statybinės atliekos turi būti tvarkomos pagal „Statybinių atliekų 
tvarkymo taisykles“ 

Buitinių nuotekų kiekiai: Qs=2.46 l/s;  Qh, max=1.39 m3/h 
 

Remonto metu  susidarusios statybinės atliekos turi būti tvarkomos pagal „Statybinių atliekų 
tvarkymo taisykles 
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LAUKO BUITIES NUOTEKŲ TINKLAS. SISTEMA L1 

      

1. 

 
PVC nuotekų vamzdžiai D110 su sujungimo 
detalėmis, N klasės (įskaitant žemės darbus kai 
tranšėjos gylis 2,62... 2,64 m) 

 m 1 

 

2. 10 cm smėlio pagrindas po vamzdžiu sutankinant  m3 0,1  
3. Prisijungimas prie esamo G/B kanalizacijos šulinio  vnt 1  
4. Vamzdynų montavimas  m 1  
5. Hidraulinis vamzdynų išbandymas  m 1  

6. 
Esamų esamų buities nuotakynės šulinių revizija ir 
esant būtinybei atstatymas  

 vnt 1 
 

7. 
Demontuojami buitinių nuotekų 
tinklai D110mm, įgilinimas 
H=2,54m 

 m 1 
 

8. Esamos vėjos atstatymas  m2 1  
      

ŠALTAS VANDENTIEKIS. SISTEMA V1 
      

1. 
Polipropileninis stabilizuotas virinamas slėginis 
vamzdis D63x10,5, PN20 su visomis reikalingomis 
jungtimis ir fasoninėmis dalimis 

 m 5 
 

2. Tas pats D40x6,7  m 24  
3. Tas pats D32x5.4  m 47  
4. Tas pats D25x4.2  m 19  

5. 
Antikondensacinė izoliacija: nelaidi oro dregmės 
garams pūsto polietileno mautinė izoliacija, storis 
13 mm vamzdžiui   D63x10,5 

 m 5 
 

6. Tas pats vamzdžiui D40x6,7  m 24  
7. Tas pats vamzdžiui D32x5.4  m 47  
8. Tas pats vamzdžiui D25x4.2  m 19  
9. Laikikliai vamzdžiams   komp. 1  
10. Ventilis rutulinis DN20, PN16  vnt 6  
11. Tas pats DN15  vnt 6  
12. Prisijungimas prie esamo įvadinio apskaitos mazgo   vnt 1  
13. Prisijungimas prie esamų vamzdynų butuose  vnt 15  
14. Vamzdynų dezinfekavimas  m 95  
15. Hidraulinis vamzdynų išbandymas  m 95  

16. 
Demontuojami plieniniai vandentiekio vamzdžiai 
DN40÷ DN15 

 m 95 
 

17. 
Esamos uždaromosios armatūros demontavimas 
rūsyje 

 vnt 12 
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18. 
Vamzdyno D63x10,5per pastato konstrukcijas 
montavimas dėkluose ir užtaisymas ugniai atspara 
medžiaga 

 vnt 1 
 

19. Tas pats vamzdžiui D40x6,7  vnt 6  
20. Tas pats vamzdžiui D32x5,4  vnt 20  

21. 
Grubaus valymo mechaninis filtras su plombavimo 
galimybę DN15 

 vnt 15 
 

22. 
Šalto vandens apskaitos prietaisų plombų 
nuėmimas/uždėjimas 

 vnt 15 
 

23. Ventilis rutulinis su plombavimo galimybę DN15  vnt 15  

24. 
Šalto vandens skaitiklis DN20 pajungiamas 
sriegiais, nominalus srautas 2,5 m3/h, meterologinė 
klasė B, karšto vandens ruošimui 

 vnt 1 
 

25. Ventilis rutulinis DN25, PN16  vnt 1  
26. Plieninis cinkuotas perėjimas DN25x20  vnt 2  
27. Atbulinis vožtuvas DN32  vnt 1  

28. 
Susidarusio statybinio laužo ir demontuotos 
šiluminės izoliacijos išvežimas į sąvartyną. 

 t 5 
 

29. Išardytų dangų atstatymas  m2 20  

      

KARŠTAS, CIRKULIACINIS VANDENTIEKIS. SISTEMOS T3, T4 
      

1. 
Polipropileninis stabilizuotas virinamas slėginis 
vamzdis D40x6,7, PN20 su visomis reikalingomis 
jungtimis ir fasoninėmis dalimis 

 m 20 
 

2. Tas pats D32x5.4  m 67  
3. Tas pats D25x4.2  m 19  
4. Tas pats D20x3.4  m 57  

5. 
Šiluminė izoliacija: akmens vatos kevalas 
padengtas aliuminio folija, izoliacijos storis 30 mm 
vamzdžiui D40x6.7 

 m 20 
 

6. Tas pats vamzdžiui D32x5.4  m 67  

7. 
Šiluminė izoliacija: akmens vatos kevalas 
padengtas aliuminio folija, izoliacijos storis 20 mm 
vamzdžiui D25x4.2 

 m 19 
 

8. Tas pats vamzdžiui D20x3.4  m 57  
9. Laikikliai vamzdžiams   komp. 1  
10. Ventilis rutulinis DN20, PN16  vnt 6  
11. Ventilis rutulinis DN15, PN16  vnt 24  
12. Automatinis nuorintojas DN15, PN16  vnt 6  

13. 
Termostatinis temperatūros reguliatorius DN15 su 
dezinfekcijos moduliu ir termometru 

 vnt 1 
 

14. Prisijungimas prie esamų vamzdynų butuose  vnt 15  
15. Vamzdynų dezinfekavimas  m 163  
16. Hidraulinis vamzdynų išbandymas  m 163  

17. 
Demontuojami plieniniai vandentiekio vamzdžiai 
DN40 ÷ DN15 

 m 163 
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18. 
Esamos uždaromosios armatūros demontavimas 
rūsyje 

 vnt 24 
 

19. 
Vamzdyno D40x6,7 per pastato konstrukcijas 
montavimas dėkluose ir užtaisymas ugniai atspara 
medžiaga 

 vnt 1 
 

19. Tas pats vamzdžiui D32x5.4  vnt 21  
20. Tas pats vamzdžiui D20x3.4  vnt 20  

21. 
Grubaus valymo mechaninis filtras su plombavimo 
galimybę DN15 

 vnt 15 
 

22. 
Karšto vandens apskaitos prietaisų plombų 
nuėmimas/uždėjimas 

 vnt 15 
 

23. Ventilis rutulinis su plombavimo galimybę DN15  vnt 15  

24. 
Susidarusio statybinio laužo ir demontuotos 
šiluminės izoliacijos išvežimas į sąvartyną. 

 t 8 
 

25. Išardytų dangų atstatymas  m2 29  
      

BUITINĖ NUOTAKYNĖ. SISTEMA F1 
      

1. 
PVC storasieniai nuotekų vamzdžiai D110 
movinėmis fasoninėmis ir tvirtinimo dalimis, N 
klasės  (tiesiamas po grindimis)  

 m 45 
 

2. 
Nerūdijančio plieno pravalos dangtelis, skirtas 
jungti tiesiai prie D110 vamzdžio 150x150 mm 

 vnt 2 
 

3. Smėlio sluoksnis po vamzdžiais 10 cm  m3 1,5  

4. 
Dvigubas atbulinis vožtuvas su automatizuota 
pavara fekaliniams vandenims, DN110 

 vnt 1 
 

5. 
PP betriukšmiai buitinių nuotekų vamzdžiai D110 
su sujungimo detalėmis (stovai) 

 m 79 
 

6. PP revizija D110  vnt 12  
7. Laikikliai vamzdžiams D110  komp. 1  

8. 
PVC ventiliacijos kaminėlis D110 su visomis 
reikalingomis jungtimis 

 vnt 6 
 

9. Priešgaisrinė mova PP vamzdžiui D110  vnt 24  
10 Vamzdynų hidraulinis išbandymas  m 132  

11. 
Demontuojami špižiniai nuotekų vamzdynai Ø50 ÷ 
Ø100 

 m 124 
 

12. Prisijungimas prie esamų vamzdynų butuose  vnt 15  

13. 
Susidarusio statybinio laužo ir demontuotos 
šiluminės izoliacijos išvežimas į sąvartyną. 

 t 5 
 

14. 
PVC storasieniai nuotekų vamzdžiai D110 
movinėmis fasoninėmis ir tvirtinimo dalimis  

 m 5 
 

15. Tas pats D50  m 3  
16. Išardytų dangų atstatymas  m2 37  

17. 
Trapas su hidrauline užtvara ir nerūdijančio plieno 
grotelėmis D110 

 vnt 2 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 
1. Bendri techniniai reikalavimai 
Šiame ir kituose susijusiuose su techninėmis specifikacijomis projekto dokumentuose, 

tiekimo, montavimo bei kitų darbų paskirtis – sumontuoti, išbandyti, perduoti eksploatacijai 
tinkamas sistemas. Sistemos turi būti užbaigtos ir tinkamos eksploatuoti. 

Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksplotavimui, 
privaloma atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie parodyti brėžiniuose arba apibūdinami projekto 
dokumentuose ar ne. Montavimo, paleidimo – derinimo organizacija privalo būti susipažinusi su 
šių sistemų darbams keliamais reikalavimais ir atsako už atliktų darbų kokybę. 

Statybinė montavimo organizacija, vykdanti vandentiekio ir nuotekų statybos - montavimo 
darbus, turi turėti apmokyta brigadą ir licenziją šių darbų vykdymui. Montavimo ir statybos darbai 
turi būti vykdomi vadovaujantis veikiančiomis normomis ir taisyklėmis. 

Brėžiniai ir techninės specifikacijos, įrangos žiniaraščiai papildo vieni kitus, todėl turi būti 
atlikti visi darbai, netgi jei jie būtų parodyti ar paminėti vien tik brėžiniuose ar vien techninėse 
specifikacijose. 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų įrenginiai ir tinklai turi būti montuojami tiksliai 
pagal darbo projekto dokumentaciją, prisilaikant darbų vykdymo taisyklių ir darbo saugos 
specialiųjų reikalavimų. 

Prieš pradedant statybos darbus, veikiančių elektros kabelių zonoje, patikslinti požeminių 
komunikacijų padėtį plane. Darbus pradėti vykdyti tik dalyvaujant elektros tinklų atstovui Prieš 
pradedant statybos darbus, veikiančių elektros kabelių zonoje, patikslinti požeminių komunikacijų 
padėtį plane. Darbus pradėti vykdyti tik dalyvaujant elektros tinklų atstovui. 

Vamzdžiai, jų jungtys, sklendės, vožtuvai turi turėti kokybės sertifikatus.  
Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose 

nenurodytais įrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę 
priežiūrą ir jos nurodytais būdais apsaugoti arba pašalinti minėtus įrenginius ar komunikacijas. 
Tik tada leidžiam tęsti darbus toje zonoje. 

Vykdant žemės darbus ir įrengiant pagrindus, turi būti surašyti paslėptų darbų aktai. 
Montuojanti organizacija turi pateikti atliktų darbų (tame tarpe paslėptų) bandymo bei 

praplovimo aktus, suvirinimo siūlių kokybės kontrolės dokumentaciją pagal Techninės priežiūros 
tarnybos reikalavimus. 

Geriamo vandens tiekimui naudojamų vamzdžių ir armatūros medžiaga turi turėti Lietuvos 
Visuomenės sveikatos centro sertifikatą – leidimą naudoti geriamos kokybės vandens tiekimo 
sistemoje. 

Naudojamiems  importiniams gaminiams (vamzdžiams, armatūrai, fasoninėms dalims ir 
prietaisams) turi būti pateikti dokumentai ir kokybės sertifikatai, patvirtinantys, jog gaminys 
atitinka Lietuvos respublikoje jam keliamus reikalavimus. 

Vandentiekio įvadų ir nuotekynės išvadų, praėjimų per statybines konstrukcijas sandarinimas 
turi būti vykdomas pagal RSN 37-90 

 
1.1  Aplinkos apsauga. Darbų sauga 
Organizuojant statybos darbus, reikia numatyti aplinkos apsaugos priemones, kad statybos 

metu  neužteršti grunto, vandenų ir atmosferos. 
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Atliekant statybos darbus, reikia laikytis aplinkosauginių ir “Saugos ir sveikatos taisyklių 
statyboje” (DT 5-00) reikalavimų. 

1) Visi statyboje dirbantys darbuotojai turi būti supažindinti su darbo saugos reikalavimais. 
2) Ypatingas dėmesys turi būti skirtas dirbančiųjų saugioms darbo sąlygoms. Vykdant 

montavimo darbus, reikia: 
3) Griežtai laikytis montavimo technologijos ir darbų saugumo technikos reikalavimų; 
4) Naudotis techniškai tvarkingomis takelažo priemonėmis, teisingai stropuoti konstrukcijų 

elementus; 
5) Saugiam montavimo darbų vykdymui naudoti reikalingas aptvėrimo priemones, bei 
įrengimus; 

6) Teisingai ir saugiai naudotis lipynėmis ir aikštelėmis. Ypatingai būti atsargiems dirbant 
aukštuminius darbus. 

7) Dirbti tik apsirūpinus individualiomis darbų saugos priemonėmis (šalmais, skydeliais, 
apsauginiais diržais, spec. rūbais). 

Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, rangovas turi imtis visų saugumo 
priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose vietose, kur yra pavojus pažeisti esamas 
komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas 
tokiose zonose, kur yra veikiančios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas 
eksploatuojančių šeimininkų leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur negalima išlaikyti 
atstumo tarp komunikacijų, pamatų, šulinių, pagal DT 5-00 reikalavimus juos reikia sutvirtinti 
atitinkamomis palaikančiomis laikinomis konstrukcijomis.  

Visos darbų vykdymo zonos turi būti aptvertos ir įrengti įsp÷jimo ženklai, informuojantys 
apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona. 

Baigus statybos - montavimo darbus, statybos teritorija turi būti sutvarkyta, pašalintos 
statybos atliekos ir šiukšlės. 

Darbas apžiūros šuliniuose: 
Dirbti apžiūros šuliniuose ir kamerose skiriami ne mažiau kaip trys žmonės. 
Norint atidengti apžiūros šulinio dangtį, pradžioje jis pakeliamas su laužtuvu, po to – 

nukeliamas užkabinamas dviem kabliais. Darbuotojai turi dėvėti apsaugines pirštines. 
Prieš leidžiantis į šulinį ar kamerą, dujų analizatoriumi turi būti patikrinama dujų 

koncentracija ir sudėtis. 
Draudžiama:  

Tikrinti koncentraciją ir dujų sudėtį šulinyje ar kameroje metant uždegtą popierių ar leisti į šulinį 
degančią žvakę. 
Dirbti šuliniuose su įrankiais įskeliančiais kibirkštį. 
Aptiktas dujas ir nuotekas šulinyje ar kameroje šaliname vienu iš būdų: 

 Atidarius kelis gretimus šulinius, išvėdinti šulinius ir vamzdynus; 
 Pripildyti šulinius arba kameras vandens, vėliau jį išsiurbti. 

 Naudojami darbo įrengimai turi būti techniškai tvarkingi, pritaikyti darbui ir turi atitikti 
saugos  reikalavimus, nekelti pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai. 
 Darbo įrengimai turi būti naudojami, techniškai prižiūrimi ir aptarnaujami pagal gamintojo 
nustatytą tvarką ir techninio eksploatavimo sąlygas. 
 Ant darbo įrengimų turi būti saugos ženklai ir žymenys. Jeigu jie pažeisti, juos reikia 
atnaujinti. 

Reikalavimai darbui su medžiagomis: 
Medžiagos turi būti naudojamos taip, kad nekeltų pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai. 
Pervežti, laikyti ar naudoti medžiagas reikia pagal tai reglamentuojančius normatyvinius 

dokumentus, saugos taisykles ir instrukcijas. 
Darbuotojai, dirbantys su medžiagomis, turi žinoti jų poveikį žmogui, mokėti naudotis 

asmeninėmis apsauginėmis bei higienos priemonėmis ir saugiai elgtis ekstremaliose situacijose. 
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Darbdavys ar jo įgaliotas atstovas privalo informuoti dirbančiuosius apie visus galimus 
pavojus bei atsargumo priemones, susijusias su medžiagų naudojimu. 

Darbuotojai turi būti aprūpinami asmeninėmis priemonėmis pagal „Darbuotojų aprūpinimo 
asmeninėmis priemonėmis“ nuostatų reikalavimus. 

Asmens apsaugos priemonės turi būti naudojamos pagal paskirtį ir gamintojo nurodymus. 
Naudoti jas kitiems tikslams draudžiama. 

 
1.2  Gaisrinė sauga 
Vykdant statybos darbus būtina laikytis bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimų. Be 

šių taisyklių būtina vykdyti galiojančių standartų, statybos techninių reglamentų ir normų, 
technologinių sąlygų, elektros įrenginių įrengimo ir eksploatacijos taisyklių, taip pat kitų gaisrinę 
saugą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimus. 

Asmenys, pažeidę gaisrinės saugos taisykles, atsako Lietuvos respublikos įstatymu nustatyta 
tvarka. 

Statybos teritorijoje turi būti numatyta vieta pirminėms gaisro gesinimo priemonėms. 
Už statomo ar remontuojamo statinio, statybininkų buitinių ir pagalbinių patalpų bei 

teritorijos gaisrinę saugą atsako statybos vadovas (rangovas). 
 
2. Techniniai reikalavimai lauko nuotekų tinklų gaminiams ir medžiagoms 
2.1.Polivinilchlorido (PVC) nuotekų vamzdžiai ir fasoninės dalys, pagal LST ISO 4435 

techninius reikalavimus. Vandens temperatūra T=5-30°C. Medžiaga – polivinilchloridas, jungimo 
būdas – movinis. Guminės tarpinės pagamintos iš SBR gumos. Vamzdžiai turi išlaikyti apkrova 
pagal stiprumo klase “N” iki 4,0 kN/m2 ir “S” iki 8,0 kN/m2. Šių vamzdžių techninės 
charakteristikos: 

tankis                              -         1410 kg/m3; 
elastingumo modulis        -         3000MPa; 

šilumos plėtimosi koef.     -       0,7x10
4

 
0

K
1

; 
specifinė šiluma                -       1,0; 

min. lenkimo spindulys    -       300xdy prie 20
0

C;    
Reikalavimai PVC vamzdžiams atitinka  LST ISO 4435. 
2.2. Vandentiekio įvadų ir nuotekynės išvadų, praėjimų per statybines konstrukcijas 

sandarinimas turi būti vykdomas pagal RSN 37-90 
2.3. Vandentiekio ir nuotekų nuvedimo linijose pritaikomi g/b surenkamieji apžiūros šuliniai 

kurių DN 1000-2000 mm. Šulinio gelžbetonio elementai turi atitikti gaminio kokybės techninius 
parametrus: 

a) Pagal atsparumą spaudimui – betonas C16/20; 
b) Pagal atsparumą šalčiui – betonas F100; 
c) Pagal vandens pralaidumą – betonas W4. 
G/b nuotekų šulinių latakai įrengiami iki vamzdžio viršaus, iš C16/20 klasės betono. Latakas 

betonuojamas pagal specialius šablonus, užglaistant latako paviršių cementiniu skiediniu ir 
užgeležinant. Landos numatytos Ø700, jų aukštis priklauso nuo šulinio gylio. Šulinių ir landų g/b 
elementai užtaisomi 10 mm storio skiedinio sluoksniu. Šuliniams montuojamiems po 
važiuojamąja kelio dalimi, šulinių perdangai naudojamos sustiprinto tipo plokštės. Šulinių liukai 
uždengiami sunkaus tipo ketiniais dangčiais.Nusileidimui į šulinį įrengiamos lipynės iš Ø16, A–1 
klasės armatūros. 

Šuliniai vykdomi pagal UAB “Ekoprojektas tipinius albumus LV1, LK1, LK2.  
 
3. Techniniai reikalavimai vidas vandentiekio ir nuotekų tinklų gaminiams ir 

medžiagoms 
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3.1. Vandentiekiui naudojami naudojami stabilizuoti PPR vamzdžiai su aliuminio apvalkalu, 
PN-20 slėgio. Vamzdžiai ir jungiamosios detalės gaminami iš sutankinto, karšciui atsparaus 
kopolimerizuoto polipropileno. 

Maksimali darbinė temperatura 80°C, maks. trumpalaikė - 95°C, maks. darbinis slėgis – 25 
bar.  

Vamzdžiai jungiami su fasoninėmis dalimis polifuzinio suvirinimo metodu: sujungiami 
aplydant vamzdžio galus ir jungiamuju detaliu įmovas. Uždaromoji armatura prijungiama 
prilydomosiomis prie vamzdžiu detalėmis su sriegiais armaturos prijungimui skirtame gale. 

Vamzdžių tvirtinimui naudojamos apkabos turi atitikti vamzdžių skersmenį. Metaliniai 
tvirtinimai turi turėti minkštus tarpiklius ir antikorozinį padengimą. 

Sujungiant vamzdį su fasonine dalimi įmovoje, polifuzinis suvirinimas atliekamas tuo pat 
metu, tolygiai aplydant jungiamuosius paviršius. Nuimti nuo suvirinimo aparato aplydyti paviršiai 
tuoj pat sujungiami iki galutinės padėties, nesukinėjant nejudinant sujungtų dalių. Aplydytos dalys 
turi būti sujungtos ne ilgiau kaip per 3 sekundes. Suvirintoji siūlė po 30 sekundžių dalinai atšąla ir 
jau galima suvirintas dalis kilnoti, nepaveikiant siūlių mechaniškai. Nerekomenduojama suvirinti 
skirtingų tipų plastikus. Tik virinant vienodas medžiagas (PP-3 su PP-3) garantuojama aukšta 
kokybė ir visos sistemos patikimumas. Žiemos metu suvirinimo darbai turi būti atliekami 
patalpose su teigiama temperatūra. Suvirinimo darbams turi būti pasiruošta: atrinktos detalės 
pagal išorinį skersmenį ir sienelių storį, patikrinta vamzdžių ovališkumas (negali viršyti 10% 
sienelės storio), patikrinta ar vamzdžiai nepažeisti (neįskilę, nesubraižyti giliau kaip 0,5mm). 
Negalima sumaišyti skirtingo slėgio vamzdžius. Nuvalyti nešvarumus, riebalus, dažus ir pan. nuo 
vamzdžių ir fasoninių dalių galų iš vidaus ir išorės. Rekomenduojama prieš suvirinimo pradžią 
atlikti bandomąjį naujos partijos vamzdžių suvirinimą. 

Montuojant vandentiekio vamzdyną, vadovautis konkretaus gamintojo reikalavimais. 
Taikomas DIN standartų ISO rekomendacijos (DIN 2458 ir DIN 17100 ar analogiški) 
3.2. Polivinilchlorido (PVC) nuotekų vamzdžiai ir fasoninės dalys, pagal LST ISO 4435 

techninius reikalavimus. Vandens temperatūra T=5-30°C. Medžiaga – polivinilchloridas, jungimo 
būdas – movinis. Guminės tarpinės pagamintos iš SBR gumos. Vamzdžiai turi išlaikyti apkrova 
pagal stiprumo klase “N” iki 4,0 kN/m2 ir “S” iki 8,0 kN/m2. Šių vamzdžių techninės 
charakteristikos: 

tankis                              -         1410 kg/m3; 
elastingumo modulis        -         3000MPa; 

šilumos plėtimosi koef.     -       0,7x10
4

 
0

K
1

; 
specifinė šiluma                -       1,0; 

min. lenkimo spindulys    -       300xdy prie 20
0

C;    
Reikalavimai PVC vamzdžiams atitinka  LST ISO 4435. 
3.3. Apkabos vamzdynų tvirtinimui. Gaminamos iš plieno, kuriam techniniai reikalavimai 

pagal ISO standartus.rekomenduojamas tvirtinimas pagal UAB “HILTI Complete Systems” 
katalogą.  

3.4. Pūsto polietileno izoliaciniai kevalai apsaugo vamzdyną nuo garų difuzijos, vamzdynai 
nerasoja ir nerūdija. Pūsto polietileno gaminiai yra atsparūs dūlėjimui bei cheminių medžiagų 
poveikiui. Izoliacinė medžiaga uždarom  porom, pagaminta iš aukštos kokybės polietileno. 
Medžiagos tankis 35 kg/m3,šilumos laido koeficientas pagal DIN 52613 10 °C – 0,037 W/m prie 
40 °C; panaudojimo temperatūra nuo – 45 °C iki + 90 °C; atsparumas vandens garų difuzijai  - 
3500. 

3.5. Rutuliniai ventiliai šaltam vandeniui skirti, vandens srautui uždaryti ar atidaryti. Statomas 
ant horizontalaus ar vertikalaus vamzdžio. Spaudimas PN16, vandens temperatūra T=5÷90°C. 
Prijungimas movinis. Ventilio medžiaga – bronza. Uždarymas rankinis. 

3.6. Akmens vatos kevalai padengti aliuminio folija naudojami šildymo ir šilumos tiekimo 
vamzdynų  šiluminei izoliacijai. Akmens vatos kevalai atsparūs ugniai, nes bazinė medžiaga 
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nedegi. Maksimali darbinė temperatūra  +250˚C. Danga su gerai užsandarintomis siūlėmis 
barjeras drėgmei. 
Izoliavimui naudojami izoliaciniai kevalai, kurių kokybę garantuoja sekančios fizinės savybės: 
-tankis     35-40 kg/m3 
-šilumos laidumo koeficientas  0,035 W/mK, kai t10C, 
      0,038 W/mK, kai t40C, 
-darbo temperatūrų intervalas  t80C   +   t110C, 
-vandens sugėrimas , kai t23C, po 7 parų 1,01, 
                                      kai t23C, po 28 parų 1,06, 
-senėjimas nepastebimas prie 100C, 
-cheminis atsparumas labai didelis 
Visų izoliacinių medžiagų sandūros turi būti tinkamai sujungtos. 
Izoliacijos klijavimui naudojami greitai džiūstantys kontaktiniai klijai ir lipni izoliacinė juosta 
kevalų sujungimams, sunkiai prieinamų vietų, uždaromosios armatūros izoliacijai sutvirtinti. 
Standartiniai juostos išmatavimai: storis 3 mm, plotis 5 mm, rulone 10m. 

3.7. Plastamasinis trapas PP su mechaniniu kvapą sulaikančiu uždoriu, su nerūdijančio plieno 
grotelėmis. 

3.8 Priešgaisrinė apkaba skirta daugiau kaip 90 minučių izoliuoti ugnį plastikinių vamzdžių 
nuotiesimo per sienas ir perdangas vietose. Apkaboje esanti atspari ugniai medžiaga mechaniškai 
užsandarina reikiamą vietą ne mažiau kaip 90 minučių neleidžia prasiskverbti nei ugniai nei 
dūmams. Priešgaisrinė apkaba montuojama po to, kai sumontuotas vamzdynas. 

3.9. PVC slėgio vamzdžiai atitinka LST EN 1452 standarto reikalavimus. PVC slėgio vam 
3.10. Pastato buitinių nuotekų standartinės sistemos montuojamos iš beslėgių neplastifikuoto 

polivinilchloridinių (PVC) struktūrinių (daugiasluoksnių) kanalizacijos vamzdžių ir jungiamųjų 
dalių.  Visi PVC vamzdžiai ir jungiamosios dalys turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio 
kokybės kontrolę pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą.  

Buitinių nuotekų sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido struktūriniai PVC 
vamzdžiai privalo atitikti LST EN 1453-1 standarto reikalavimus, o jungiamosios dalys - 
atitinkamai LST EN 1329 standarto reikalavimus. 

Pastato buitinių nuotekų sistemos vamzdžių, atitinkančių LST EN 1453-1 standarto 
reikalavimus, sienelė yra struktūrinė, t.y. vamzdis turi tris sluoksnius: vidinį ir išorinį, pagamintus 
iš polivinilchlorido (PVC), bei tarp jų esantį suputintą sluoksnį. Tokia vamzdžio sandara leidžia 
pasiekti geresnes garso slopinimo savybes lyginant su analogiško storio  ir medžiagos monolitinės 
sienelės vamzdžiais.  

Vamzdžiai bei jungiamosios dalys yra moviniai, komplektuojami su guminiais žiedais, 
atitinkančiais LST EN 681-1 standarto reikalavimus bei užtikrinančiais patikimą jungties 
sandarumą. 

PVC struktūriniai nuotekų vamzdžiai ir jungiamosios dalys atsparios korozijai, jų neveikia 
cheminiais junginiais užterštas vanduo. Sistema yra atspari iki 95oC temperatūros nuotekoms 
(trumpalaikis 2min atsparumas, jei srautas neviršyja 30l/min). 

3.11. Termostatinis temperatūros reguliatorius. Tai termostatinis tiesioginio veikimo 
proporcinis ventilis. Jis palaiko temperatūrinį balansą karšto vandens sistemose, kai 
temperatūros ribos siekia 40 - 60 laipsnių C. Jis skirtas temperatūrai matuoti ir turi apsaugą nuo 
nepageidaujamos įtakos.  

Maks. darbinis slėgis 10 barų.  
Bandomasis slėgis 16 barų 
Maksimali srauto temperatūra 100 °C 
kVS, esant 20 °C: 
– DN15 1,5 m3/h. 
-DN20 1,8m3/h 
Su vandeniu besiliečiančių dalių medžiagos: 
Ventilio korpusas- Raudonoji bronza (Rg5) 
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Spyruoklės korpusas ir kt-Vario lydinio DZR 
Sandarinimo žiedai- EPDM 
Spyruoklė, kūgiai-Nerūdijantis plienas 

3.13 Pastato buitinių nuotekų mažatriukšmės sistemos montuojamos iš beslėgių  
mineralizuoto polipropileno (PP) vamzdžių ir jungiamųjų dalių. Visi mineralizuoto PP vamzdžiai 
ir jungiamosios dalys turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST 
EN ISO 9001 reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą.  

Dėl didelio tankio ir  specialios molekulinės struktūros plastikiniai mažatriukšmiai vamzdžiai ir 
jungiamosios dalys sugeria tiek oru, tiek konstrukcija sklindanti garsą.  

Vamzdžiai bei jungiamosios dalys yra moviniai, komplektuojami su guminiais žiedais, 
atitinkančiais LST EN 681-1 standarto reikalavimus bei užtikrinančiais patikimą jungties 
sandarumą. 

Vamzdžiai ir jungiamosios dalys yra atsparūs korozijai ir agresyvioms nuotekoms. Sistema yra 
atspari iki 95oC nuotekoms. 
Techninė specifikacija 
Vamzdžiai ir jungiamosios dalys Mineralizuotas polipropilenas (PP) 
Skersmuo x sienelės storis 58x4,0mm 

78x4,5mm 
110x5,3mm 
160x5,3mm 
200x6,2mm 

Maksimali ilgalaikė nuotekų temperatūra 90°C 
Maksimali trumpalaikė nuotekų temperatūra 95°C 
Tankis  1900 kg/m3 
Trūkstamasis pailgėjimas  29 % 
Tempiamasis stipris 13 N/mm² 
Tamprumo modulis 3800 N/mm² 
Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas  0,09 mm/mC 
Spalva RAL 7035 (šviesiai pilka) 

3.14.Plastikinis automatinis atbulinis vožtuvas su apsauginiu gaubtu. Skirtas fekaliniam 
vandeniui. Įrenginys su dviem sklendėmis. Esant atbuliniam nuotekų tekėjimui sklendė užsidaro ir 
blokuojasi automatiškai, avarinė sklendė esnat poreikiui uždaroma rankiniu būdu. Įjungimo ir 
įspėjimo įrengimas integruotas su autodiagnostine sistema ir automatine maitinimo sistema (IP54 
apsaugos klasė). El. variklis apsaugotas nuo užliejimo (IP68 apsaugos klasė. ) 

3.14. Šalto vandens skaitiklis DN20 vandens skaitiklis. Qnom=2.5 m³/h; Qmax=5.0m³/h. 
Maksimali vandens temperatūra iki 300 C. Darbinis slėgis iki 10 barų. Skaitiklis montuojamas 
horizontaliai. Metrologinė klasė pagal ISO 4064 - B. Tiekėjas turi pateikti skaitiklių techninius 
duomenis, medžiagų sertifikatus, bei gamyklinius katalogus užsakovui susipažinti. 

 
4. Techniniai reikalavimai lauko nuotekų sistemoms. 
4.1. Nuotekų tinklų vamzdynų montavimas 
Vamzdžius iš PVC rekomenduojama montuoti esant oro temperatūrai nuo 00 C iki 300 C. 

kiekvienos nuotekų tinklų atkarpos statybą reikia pradėti nuo jos pažymėjimo plane, po to turi būti 
pažymėti visi dokumentacijoje numatyti pagrindiniai mazgai (pvz. nuotekų šuliniai). Vamzdžiai į 
tranšėją nuleidžiami po šulinių dugno įrengimo. 

Vamzdynai klojami tranšėjose ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno, patikrinus 
pagrindo paruošimą, lygumą, atsparumą po sutankinimo. Patiesus vamzdžius griovyje, reikia 
pradėti jų montavimą. 

Montuoti reikia laikantis projekte numatyto nuolydžio tarp atskirų mazgų. Montuojama nuo 
žemesnio tako link aukštesnio. Jungiant galus laisvieji galai sutepami medžiagomis, 
sumažinančiomis trintį. Laisvieji galai įkišami į movas iki ant vamzdžio esančios žymės. Prieš 
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sujungiant sekantį sujungimą, kiekvienas paskutinis vamzdis, kurio mova bus įkišamas laisvasis 
galas, turi būti stabilizuotas jį apiberiant. 

Lygių tarpų trasose turi būti centruoti išlaikant koncentrinį movos apskritimo tarpelį. 
Maksimalus nukrypimas nuo projektinių altitudžių 5 mm, nukrypimai nuo trasos pagal 

horizontalę  10 mm. Vamzdžių apibėrimą ir tranšėjų užpylimą, žiūr. dalyje “Žemės darbai” 
 
4.2. Nuotekų vamzdynų tinklo bandymas 
Reikia tikrinti nuotekų eksfiltraciją į gruntą bei gruntinio vandens infiltraciją į vamzdį.  
 Bandymą reikia atlikti su atkarpomis, kurių ilgis lygus nuotoliui tarp revizinių šulinių 

(50m). 
 Visa tikrinama vamzdžio atkarpa turi būti stabilizuota ją apiberiant, o posūkių ir didesnių 

atsišakojimų vietose vamzdis turi būti būtinai laikinai apsaugotas, kad bandymų metu nebūtų 
pažeistas sujungimų sandarumas. 

 Prieš atliekant bandymus sandarumui nustatyti, gamintojas leidžia apiberti visą vamzdyną 
gruntu. 

 Visos tiriamo vamzdžio angos turi būti uždaromos guminiais balionėliais, kamščiais ar 
diskais, pritvirtintais taip, kad būtų išvengta bandymų metu sujungimų išklibinimų. 

 Bandymų metu gruntinių vandenų lygis turi būti 5,5 m žemiau  griovio dugno. 
 Gruntinio vandens lygis aukštesnėje vietoje esančiame šulinyje turi būti 0,5 m žemiau nei 

žemesnėje vietoje esančiame šulinyje. 
Užpildžius vamzdžius vandeniu ir kai aukštesnėje vietoje esančiame šulinyje vandens lygis 

yra 0,5m aukščiau už viršutinę išmetamąją angą, reikia nutraukti vandens tiekimą ir pilnai 
užpildytą vamzdį palikti vienai valandai, kad jis nusiorintu ir stabilizuotųsi vandens lygis 
šuliniuose. 

 Visos tiriamo vamzdžio angos turi būti uždaromos guminiais balionėliais, kamščiais ar 
diskais, pritvirtintais taip, kad būtų išvengta bandymų metu sujungimų išklibinimų. 

 Bandymo metu gruntinių vandenų lygis turi būti 5,5 m žemiau  griovio dugno. 
 Gruntinio vandens lygis aukštesnėje vietoje esančiame šulinyje turi būti 0,5 m žemiau nei 

žemesnėje vietoje esančiame šulinyje. 
 Užpildžius vamzdžius vandeniu ir kai aukštesnėje vietoje esančiame šulinyje vandens 

lygis yra 0,5 m aukščiau už viršutinę išmetamąją angą, reikia nutraukti vandens tiekimą ir pilnai 
užpildytą vamzdį palikti vienai valandai, kad jis nusiorintu ir stabilizuotųsi vandens lygis 
šuliniuose. 

 Praėjus tam tikram laikui, tęsiant bandymus sandarumui patikrinti vandens lygis 
viršutiniame šulinyje neturi keistis. Bandymų laikas: 

-30 min- vamzdžio atkarpai iki 50 m; 
-60 min- vamzdžio atkarpai virš 50 m. 
 

4.3. Gelžbetoninių surenkamų elementų šulinių montavimas 
Šulinius montuoti ant sutankinto grunto. Surenkamus šulinių elementus montuoti ant 

cementinio skiedinio S50 markės 10mm storio sluoksnio.Įvedus į šulinius vamzdžius, angas 
šulinių sienose užtaisyti betonu C16/20 klasės. Betono atsparumo šalčiui – markė F100; betono 
nepralaidumas vandeniui – markė W6.Įlipimui į šulinį padaryti kabes iš armatūros D16 AI tipo, 
įtvirtinant jas šulinio sienutėje. Dangčiai g/b šuliniams turi būti glaudžiai prigludę prie korpuso 
žiedinio paviršiaus. Dangtis į korpusą turi įsidėti laisvai. Dangčio krašto nesutapimas su korpuso 
kraštu ± 2.5 mm. Įtrukimai dangčiuose neleistini. Asfaltbetonio danga dengtoje teritorijoje šulinių 
dangčiai dedami viename lygyje su danga. Žaliuose plotuose pakelti aukščiau žemės paviršiaus 5 
cm. Aplink liuką apibetonuojama nuolaidi nuogrinda. 

Drėgnuose gruntuose turi būti atlikta dugno, sienų hidroizoliacija 0.5 m aukščiau gruntinio 
vandens lygio. Šulinio dangtis ketinis , pagal ISO reikalavimus. 
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4.4. Požeminių komunikacijų žymėjimų ženklų montavimas 
Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai statomi vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų 

tinklams ir įrenginiams pažymėti vietoje. Ženklai montuojami ant g/betoninių arba metalinių 
stulpelių 0,75 m aukštyje. 

Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos, 120 x 120 mm dydžio. 
Ženkle pavaizduota: 
- kairiajame viršutiniame kampe- požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros arba 

įrengimo (šulinio) ženklas; 
- dešiniajame viršutiniame kampe- armatūros, vamzdyno skersmuo; 
- viduryje - krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo įrenginio iki ženklo. 
 
5.Žemės darbai 

Bendrieji žemės darbų vykdymo reikalavimai 
Šioje specifikacijoje nurodomi bendrieji reikalavimai, taikomi vamzdyno ir papildomos 

irangos projektavimui, gamybai ir montavimui. Vamzdyno ir armatūros išdėstymo planavimas 
brėžiniuose nėra tikslus. Kiekviena vamzdyno dalis turi būti visiškai sukomplektuota, su visomis 
sklendėmis, vožtuvais ir priedais,būtinais normaliai eksplotacijai, nurodytais principineje 
schemoje. Brėžiniuose nurodyti visi pagrindiniai vamzdynų skersmenys.  

Kur įmanoma, grupėmis tiesiami vamzdynai turi būti sumontuoti taip, kad bendras tarpusavio 
vaizdas būtų tvarkingas. Vamzdžiai turi būti lygiagretūs tarpusavyje ir pakloti lygiagrečiai ar 
stacčiu kampu esamų konstrukcijų atžvilgiu bei išlaikyti normatyvinį atstumą. Visi vamzdžių 
aukščių perkryčiai turi būti visiškai vertikalūs, visi vamzdynai turi būti įrengiami su pastoviu 
nuolydžiu, užtikrinančiu savaimine cirkuliacija, oro išleidimą. Altitudės turi būti tikslinamos DP 
stadijoje. Vamzdžiai turi būti sumontuoti taip, kad nesusidarytų oro kamšciai. Turi būti palikta 
pakankamai erdvės aptarnavimui.  Visi perėjimai į mažesnį skersmenį turi būti atlikti naudojant 
atskirą armatūrą arba gamyklinius ruošinius. Vamzdžių prijungimai prie įrangos ir sklendžių turi 
būti lengvai išmontuojami ir nuimami. Visas vamzdynas turi buti be apnašu, šurfavimo ar 
nusidevėjimo žymių ir priimtas Projekto vadovo.  

Rangovas turi gauti leidimą kasti žemę. 
Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 
1) pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų 

žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema; 
2) nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir 

privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, 
dujotiekio tinklai), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių 
apsauginėje zonoje, tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į 
vietą; 

3)žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, 
nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti 
statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos; 

4) nepradėti žemės kasimo darbų gatvėse, kol neįrengtos leidime kasti žemę nurodytos 
apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės; 

5) prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su 
juos naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų 
vadovui ir vykdyti elektros, šilumos tinklų, naftotiekio, dujotiekio įmonės atstovo nurodymus 
(STR 1.08.01:2002      – "Statybos darbai"; STR 1.02.01: 2002     – "Statybos vadovo ir 
specialiųjų darbų vadovo veikla"). 

Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių 
įmonių atstovams. Iškasos kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią 
naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai 
įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą. 
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Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki 
darbų pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 

Turi būti padaromos statomų požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos. 
 
Žemės darbų kontrolė 
Turi būti   vykdoma žemės darbų kontrolė. 
Dengtų darbų aktai vykdant žemės darbus ir įrengiant pagrindus turi būti surašyti šiems 

darbams: 
natūralių pagrindų po rezervuarais, pamatais, inžinerinėmis komunikacijomis įrengimas 

pamatų duobėse, tranšėjose; 
kelių, šaligatvių ir kitų teritorijų susikirtimuose padarytų grunto išėmų užpylimas; 
dirbtinių pagrindų įrengimas po pamatais; 
gręžtinių  pamatų įrengimas; 
drenažo sistemų įrengimas; 
armatūros darbai įrengiant pamatus, taip pat įdėtinių detalių montavimas. 
 
Objekto statybos vietos paruošiamieji darbai 
Projekte numatytose vietose nuimamas augalinis grunto sluoksnis, augalų šaknys. Šis gruntas 

turi būti saugomas projekte numatytoje vietoje. 
 Žemės darbų zonos turi būti aptvertos, įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie esančią 

pavojaus zoną. 
Turi būti pažymėtos esamų inžinerinių tinklų vietos. 
Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi 

nedelsdamas sustabdyti darbus ir pranešti statybos techninei priežiūrai bei gauti nurodymus 
tolimesniam darbų vykdymui. 

 
Tranšėjų kasimas (vamzdžiams) 
Geodezinis trasos nužymėjimas: 
1) nužymima medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; žymima trasos 

pradžia, pabaiga, ašis, šulinių vieta; 
2) padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius 

ženklus; 
3) nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m (0,35 m pločio 

skersinės tranšėjos pagal visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos); kabelių buvimo vieta nustatoma 
kabelių ieškotuvais; 

4) dalyvaujant rangovui ir užsakovo techninės priežiūros inžinieriui, parengiamas geodezinės 
trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema.  

 
Tranšėjų kasimas pradedamas po dalinio vertikalinio planiravimo darbų, atliktų pagal 

reljefo formavimo plano altitudes. 
Tranšėjų  kasimas miesto gatvėmis vykdomas  rankiniu būdu, neužstatytose vietose – 

vienakaušiais ekskavatoriais, daugiakaušiais ekskavatoriais, praėjimui po gatve betranšėju būdu. 
    Tranšėjos vamzdžiams, latakams, kabeliams kasamos prisilaikant lentelės Nr.1 šlaitų 

nuolydžių reikalavimų.  
    Tranšėjos kasimo plotis vamzdžiams priimtas D + 0.6 m ( D- klojamo vamzdžio skersmuo 

), kitoms konstrukcijoms, šuliniams, kameroms 0.2m šoninės ( vertikalios ) dalies. Klojamų 
vamzdžių kreivose atkarpose tranšėjos plotis turi būti ne mažesnis dviejų pločių tiesiojoje 
vamzdžių linijoje. Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu 
nuo tranšėjos briaunos. Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių, įrengiamas dugno 
pagrindas iš purios 10 cm storio žemės (molio arba priemolio žemėje – smėlio pagrindas). Esant 
durpingam gruntui vamzdžiams daromas atraminis 30 cm sluoksnis (sutankintas smėlis ar skalda), 
padengiant geotekstilės plėvele. Tranšėjų dugnas lyginamas rankiniu būdu. Mechanizuotas 
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kasimas vykdomas iki 100 mm aukštesnių negu projektinės altitudės, tikslu išsaugoti nesuardytą 
pagrindo grunto struktūrą. 

    Tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas: 
piltame grunte iki 1,0 m gylio; 
priesmėliuose iki 1,25 m gylio; 
priemolyje, molio žemėje iki 1,5 m gylio; 
 

Lentelė Nr.1 
Grunto rūšis 
 

Šlaito nuolydis, atitinkamam iškasos gyliui m, ne daugiau 

1.5 3 5 
Priemolis 1:0 1:05 1:075 
Priesmėlis 1:0.25 1:0.67 1:0.85 
Smėlis ir žvyras 1:0.5 1:1 1:1 
 
        Vamzdžių sandūrų įrengimui turi būti įrengtos prieduobės tranšėjų dugne. Jų 
išmatavimai pateikiami lentelėje Nr.2                                                                                       
    lentelė Nr.2 
Vamzdžiai 
 

Sandūrų tipas Sąlyg.vamzdžių 
skersmuo mm 

Prieduobės išmatavimai, m 
ilgis plotis gylis 

Plieniniai Suvirintas Visiems 
skersmenims 

1.0 D+1.2 0.7 

Ketiniai Su užkamšomomis 
sandūromis 

iki 300 
virš 300 

0.5 
1.0 

D+0.2 
D+0.7 

0.1 
0.4 

betoniniai 
gelžbetoniniai 

Su užkamšomomis 
sandūromis 

iki 600 
virš 600 

0.5 
1.0 

D+0.5 
D+0.5 

0.2 
0.3 

Plastmasiniai visiems sandūrų 
tipams 

Visiems  
skersmenims 

0.6 D+0.5 0.2 

 
        Tranšėjų užpylimas paklojus vamzdžius, vykdomas dviem etapais.  
  Pirmoje stadijoje vykdomas apatinės zonos užpylimas vietiniu neužšalusiu gruntu, plastmasinių 
vamzdžių iki 0.5 m aukščio. Virš vamzdžių užpilamas gruntas neturi turėti kietų darinių 
(akmenų),kurių skersmuo viršytų 1/10 vamzdžio skersmens. 
       Antroje stadijoje gruntas užpilamas viršutinėje tranšėjos zonoje ir kietų darinių skersmuo 
neturi viršyti vamzdžio skersmens. 
       Abiejose stadijose gruntas užpilamas pasluoksniu, po 30 mm storio sluoksniu, jį tankinant. 
Sutankinimo koeficientas K=0.98.  
       Spaudiminių vamzdžių sandūros užpilamos po to, kai jos išbandomos stiprumui, 
hermetiškumui. 

 
6. Techniniai reikalavimai vidaus vandentiekio sistemoms 
6.1. Vamzdynų montavimas 
Prieš montavimą atliekama pirminė kontrolė - vizualiai patikrinama visa vamzdžių siunta. 
Montuoti vamzdžius gali specialiai techniškai apmokytas personalas, turintis atitinkamus 

pažymėjimus ir žinantis vamzdžių darbo ir technologijos ypatumus. 
Vamzdžiai turi būti montuojami aplinkos temperatūrai esant ne mažesnei kaip + 5°C. 
Horizontalūs vamzdynai tiesiami 0,002-0,005 nuolydžiu į sanitarinių prietaisų arba vandens 

išleistuvų pusę. 
Vandeniui išleisti žemutinėse tinklų vietose įmontuojami trišakiai su kamščiais. 
Vertikalūs vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalios ašies daugiau kaip 2 mm vienam ilgio 

metrui. 



  

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

PR/20/123-TDP-VN-TS 11 12 0 

 

Atstumas tarp šaltojo ir karštojo vandentiekio vamzdžių turi būti 80 mm. Šaltojo 
vandentiekio vamzdynas klojamas žemiau karštojo vandentiekio vamzdyno. Atstumas nuo 
statybinių konstrukcijų iki izoliuotų vamzdžių paviršių šviesoje turi būti ne mažesnis kaip 50 mm. 

Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdengimus), jis 
montuojamas plieniniame arba plastmasiniame futliare, kurio galas sutampa su konstrukcijos 
storiu. Futliaro vidinis skersmuo turi būti 5-10 mm didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį. 
Tarpas tarp vamzdžio ir futliaro turi būti užtaisytas minkšta nedegia vandens nepraleidžiančia 
medžiaga, netrukdančia vamzdžio linijiniam plėtimuisi. 

Sujungimo vietų įrengti futliare negalima. 
Kai vamzdžiai klojami paslėptai, tam kad galima būtų prieiti prie armatūros ir išardomų 

sujungimų, įrengiamos durelės ir nuimami skydai. 
Išardomieji vamzdynų sujungimai daromi jungimo su armatūra vietose ir tose vietose, kur būtina 

pagal montavimo ir eksploatavimo sąlygas. 
Uždaromoji - reguliuojamoji ir kita armatūra tvirtinama savarankiškais nejudamais tvirtinimais. 
Pabaigus montavimą, vandentiekio vamzdynai turi būti praplauti vandeniu. 
Plieniniai vamzdynai prieš izoliavimo darbus nuvalomi šepečiu, vėliau nuo jų nuvalomi 

riebalai ir purvas. Vamzdynų izoliavimas atliekamas po hidraulinio vamzdynų bandymo. 
Nuo ore esančios drėgmės kondensavimosi šaltojo vamzdyno paviršiuje, jis turi būti 

izoliuojamas.  
  
6.2. Bandymas 
Vamzdynų bandymai vykdomi prieš apdailos pradžią. Vamzdynų izoliavimas, tiesimo vagų, 

nišų ir angų užtaisymas atliekamas jau išbandžius sumontuotus vamzdynus. 
Pastatų šaltojo ir karštojo vandentiekio sistemos išbandomos hidrauliškai hidrostatiniu 

metodu iki vandens ėmimo armatūros sumontavimo. 
Slėgio matavimo prietaisas jungiamas sistemos žemiausiame taške. Hidraulinis slėgis 

matuojamas pagal veikiančius normatyvus atestuotu, spyruokliniu manometru, kurio tikslumo 
klasė ne žemesnė kaip 1,5; korpuso skersmuo < 160 mm. 

Hidraulinis bandymas vykdomas esant patalpose teigiamai temperatūrai. Bandomasis slėgis 
turi viršyti ribinį darbinį slėgį  1,5 karto. Užpildžius vamzdyną vandeniu, bandomuoju slėgiu 
bandoma ne mažiau kaip 10 min., apžiūrint vamzdyną bei sujungimus. Jei vamzdynuose 
nepastebėta nutekėjimų ar kitų defektų, jis laikomas tinkamu eksploatuoti. 

Pabaigus bandymą, vanduo iš šaltojo ir karštojo vandentiekio sistemų išleidžiamas. 
 
6.3. Vamzdynų dezinfekavimas 
Pagal veikiančias normas vamzdynus reikia dezinfekuoti chloruotu vandeniu (dozė 10 dalių 

chlorkalkių prie milijono). Dezinfekuojantis tirpalas turi likti vamzdynuose minimaliam 30 
minučių laikotarpiui. Po to išplaunamas švariu vandeniu, kol lieka ne daugiau 0,3-0,5 mg/1 
chloro. 

 
 
7.Techniniai reikalavimai vidaus nuotekų sistemoms 
7.1. Vamzdynų montavimas 
Nuotekų horizontalūs vamzdžiai nuo sanitarinių prietaisų iki stovų tiesiami su nuolydžiu ≥0.02 

vandens tekėjimo kryptimi. Kiekvienas vamzdyno ruožas tiesiamas vienodu nuolydžiu iki pat 
įsiliejimo į kitą vamzdyną. Vamzdynai tiesiami atvirai arba paslėptai. 

Vamzdynų posūkiai ir sujungimai įrengiami iš standartinių fasoninių dalių. Vamzdžių ir 
fasoninių dalių jungtys sandarinamos minkštos gumos žiedais, atspariais agresyvioms 
medžiagoms. 

Stovai pro visus pastato aukštus tiesiami vienodo skersmens. Kiekviename išvade turi būti 
ne mažiau kaip vienas stovas su vėdinamąja dalimi iškelta 0,5 m virš stogo. Kitų to pačio 
nuotekų išvado stovų ventiliacijai, ant stovų galima montuoti vakuuminius vožtuvus.  Tais 
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atvejais, kai stovas montuojamas paslėptai, ties revizija, dengiančioje sienelėje, paliekama 0,3-0,2 
m dydžio anga su durelėmis. Revizija ant stovo įrengiama 1,0 m virš grindų. Stovas nuo vertikalės 
negali nukrypti daugiau kaip 2 mm vieno ilgio metrui. 

Vamzdynuose įrengtos pravalos uždaromos kamščiu. Įrengiant pravalą žemiau grindų lygio, 
ties ja paliekamas liukelis 0.2x0.2 m dydžio. 

Ventiliacijos vamzdis, kertantis stogą, turi būti sumontuotas su sujungimo mova. Virš stogo 
vamzdis išlenda 500 mm ir gale turi stogelį. 

Sanitariniai prietaisai, montuojami statinyje, privalo atitikti bendrus reikalavimus: 
-klozetai – su vandens užtvara viduje; 
-praustuvai bei plautuvės komplektuojamos su sifonais; 
-trapai, vandens surinkimui nuo grindų turi būti su vandens užtvaromis jų konstrukcijose. 

Komplektuojama, atsižvelgiant į nurodytą projekte prijungiamo vamzdžio skersmenį ir jungties tipą. 
 
7.2. Vamzdynų bandymas 
Nuotekų sistema bandoma, užpildant ją vandeniu ir apžiūrint. Lietaus nuotekų sistema pripildoma 

vandeniu nuo išleistuvų iki įlajų. 
Nuotekų sistema bandoma ne mažiau 2 val. Sistema laikoma išbandyta, jeigu ją apžiūrint 

vamzdyne ir sujungimo vietose nerandama nutekėjimų ir vandens lygis nepažemėja. 
Surašomas bandymo aktas. 
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Bendras rūsio aukšto plotas:

P A S T A B O S:

1. Išmatavimai duoti milimetrais, altitudės - metrais.

2. Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.

3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.

4. Aukšto planas parodytas pagal Namų valdos technikinės apskaitos bylą

5. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.

N U O R O D O S:

1. Vykdant modernizavimo darbus, įvertinama reali konstrukcijų būklė statybos metu.

2. Reikalavimus vykdomiems darbams žiūr. techninėse specifikacijose.

3. Darbus ir kiekius žiūrėti darbų ir kiekių žiniaraštyje.

- plytelių nuogrinda 0,60 m.

R Ū S I O  P L A N A S  M : 1 0 0

-detalės vieta ir kodas

detalė CD-1

- sienos šiltinimas

- esamos sienos ir pertvaros

L / D
-keičiamo lango ar durų kodas
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02

16 15 14 13 12 11 10 9

8

7654

17

321

įėjimo į laiptinę zona

A
A

1
2
 
7
5
0

1
3
0

1
2
 
4
9
0

1
3
0

1
1
 
9
7
0

1
3
0

1
1
 
8
4
0

1
3
0

4
 
6
3
0

1
 
4
0
0

6
 
0
7
0

19 3206 590

13019 3206 330130

8002 3408002 3408002 3408002 3407852 3407802 3405153 0763 514

5
 
7
1
7

1
 
4
0
0

5
 
6
3
3

25 910

13019 3206 330130

6401 2509 1404302 0002 3607302 3801 6101 2301 8707801 490

C

B

AA

3

3

2

2

1

1

PATALPŲ PLOTŲ ŽINIARAŠTIS

Rūsys

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Pavadinimas

Rūsio patalpa

Rūsio patalpa

Rūsio patalpa

Rūsio patalpa

Rūsio patalpa

Rūsio patalpa

Rūsio patalpa

Rūsio patalpa

Rūsio patalpa

Rūsio patalpa

Rūsio patalpa

Rūsio patalpa

Rūsio patalpa

Rūsio patalpa

Rūsio patalpa

Rūsio patalpa

Rūsio patalpa

Plotas (m²)

11,86

13,03

12,05

11,58

11,37

10,47

12,25

3,72

17,23

11,38

12,62

11,84

15,66

13,28

11,25

11,70

44,15

235,44 m²

BRĖŽINIAI

 1:100

St.V1-1
D32x5.4

St.T3-1
D32x5.4

St.T4-1
D20x3.4

St.T4-2
D20x3.4
St.T3-2
D32x5.4

St.V1-2
D32x5.4

St.T4-3
D20x3.4

St.T3-3
D32x5.4
St.V1-3
D32x5.4

St.V1-4
D32x5.4

St.T3-4
D32x5.4

St.T4-4
D20x3.4

St.V1-5
D32x5.4
St.T3-5
D32x5.4
St.T4-5
D20x3.4

St.T4-6
D20x3.4

St.V1-6
D32x5.4
St.T3-6
D32x5.4

-2.33

Esamas vandens
įvadas d50

Esamas vandens
apskaitos mazgas

Iš/į šilumos punktą
V1; D40x6.7
T3; D40x6.7
T4; D32x5.4

Šalto vandens skaitiklis DN20
karšto vandens ruošimui

V1; D40x6.7

T4; D32x5.4
T3; D40x6.7
V1; D40x6.7

T4; D20x3.4
T3; D32x5.4
V1; D32x5.4

T4; D32x5.4
T3; D40x6.7
V1; D40x6.7

T4; D20x3.4
T3; D32x5.4
V1; D32x5.4

V1; D40x6.7

PV

PDV27355

Povilas Severinas

 RŪSIO PLANAS SU VANDENTIEKIO V1, T3, T4  TINKLAIS

V1; D63x10.5

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
V1 projektuojamas šaltas vandentiekis
T3 projektuojamas karštas vandentiekis
T4 projektuojamas cirkuliacinis vandentiekis

esamas šalto vandentiekio stovas
esamas karšto vandentiekio stovas
esamas cirkuliacinio vandentiekio stovas
ventilis rutulinis
termostatinis temperatūros reguliatorius
atbulinis vožtuvas

St.V1
St.T3
St.T4

PASTABOS:
1.Rūsyje ant cirkuliacinio vandentiekio stovų numatyti termostatiniai temperatūros reguliatoriai
su dezinfekacijos funkcija ir termometru.
2.Vamzdžius kertančius kapitalines sienas kloti dėkluose ir užtaisyti ugniai atspariomis
tarpinėmis, kurios užtikrintų dviejų valandų atsparumą ugniai.
3.Prie slepiamų vamzdynų atjungimo armatūros turi būti paliktos angos aptarnavimui.
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5. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.

el skydinės

UAB "Primus",

Vykinto g. 7-1,Vilnius,

info@primus.lt

A 754

Jonita Šyvokienė

Daugiabučio gyvenamojo namo Vytauto g. 61 Kupiškis, atnaujinimo

(modernizavimo) projektas

UAB "Būsto valda" PR/20/123-TDP-VN.B-

LAIDA

LAPŲ

LAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LT

LAIDA

IŠLEIDIMO DATA

  LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

  STATYBOS LEIDIMUI20200

0

1

KVALIFIKACIJOS

PATVIRTINIMO

DOKUMENTO

NR.

1

Bendras rūsio aukšto plotas:

P A S T A B O S:

1. Išmatavimai duoti milimetrais, altitudės - metrais.

2. Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.

3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.

4. Aukšto planas parodytas pagal Namų valdos technikinės apskaitos bylą

5. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.

N U O R O D O S:

1. Vykdant modernizavimo darbus, įvertinama reali konstrukcijų būklė statybos metu.

2. Reikalavimus vykdomiems darbams žiūr. techninėse specifikacijose.

3. Darbus ir kiekius žiūrėti darbų ir kiekių žiniaraštyje.

- plytelių nuogrinda 0,60 m.

R Ū S I O  P L A N A S  M : 1 0 0

-detalės vieta ir kodas

detalė CD-1

- sienos šiltinimas

- esamos sienos ir pertvaros

L / D
-keičiamo lango ar durų kodas

S U T A R T I N I A I   Ž Y M Ė J I M A I :
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PATALPŲ PLOTŲ ŽINIARAŠTIS

Rūsys

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Pavadinimas

Rūsio patalpa

Rūsio patalpa

Rūsio patalpa

Rūsio patalpa

Rūsio patalpa

Rūsio patalpa

Rūsio patalpa

Rūsio patalpa

Rūsio patalpa

Rūsio patalpa

Rūsio patalpa

Rūsio patalpa

Rūsio patalpa

Rūsio patalpa

Rūsio patalpa

Rūsio patalpa

Rūsio patalpa

Plotas (m²)

11,86

13,03

12,05

11,58

11,37

10,47

12,25

3,72

17,23

11,38

12,62

11,84

15,66

13,28

11,25

11,70

44,15

235,44 m²

BRĖŽINIAI

 1:100

St.F1-2
D110

St.F1-4
D110 St.F1-6

D110

St.F1-5
D110

St.F1-1
D110

St.F1-3
D110

Išvadas F1-1, D110 į esamą
ūkio-buities nuotekų šulinį Nr.72

Dvigubas
atbulinis vožtuvas
su automatizuota

pavara DN100
fekaliniams
vandenims

Tr.D110

Tr.D110

St.F1-6
D110

St.F1-5
D110

i=0.02F1 i=0.02F1 F1

i=
0.

02
F1

F1

F1

D110

D110

-2.33

v.a.alt -2.73

v.a.alt -2.79
Pr.D110

v.a.alt -3.11
Pr.D110

abs.alt -89.49
v.a.alt -3.13

PV

PDV27355

Povilas Severinas

 RŪSIO PLANAS SU NUOTEKŲ F1 TINKLAIS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
F1 projektuojama buitinė nuotakynė

projektuojmas buitinės nuotakynės stovas
projektuojma pravalaPr.

St.F1

v.a.alt - vamzdžio apačios altitudė
abs. alt - absoliutinė altitudė

PASTABOS:
1.Revizijų ir pravalų vietose įrengti liukelius aptarnavimui.
2. Vamzdžiai kertantys perdangas, ugniasienes, priešgaisrines
pertvaras sandarinami priešgaisrinėmis movomis.
3. Nuotekų išvadų altitudes, pravedimo vietas ir pasijungimą į
esamą nuotekų šulinius tikslinti montavimo metu,
demontuojant esamus  nuotekų išvadą iki nuotekų šulinių.
4. Buitinių  nuotekų stovų pasijungimo vietas tikslinti
montavimo metu, demontuojant esamus stovus.
5. Išardytas dangas atstatyti
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5. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.

St.F1-2
D110

St.F1-4
D110

St.F1-6
D110

St.F1-5
D110

el skydinės

UAB "Primus",

Vykinto g. 7-1,Vilnius,

info@primus.lt

A 754

Jonita Šyvokienė

Daugiabučio gyvenamojo namo Vytauto g. 61 Kupiškis, atnaujinimo

(modernizavimo) projektas

UAB "Būsto valda" PR/20/123-TDP-VN.B-

LAIDA

LAPŲ

LAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LT

LAIDA

IŠLEIDIMO DATA

  LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

  STATYBOS LEIDIMUI20200

0

1

KVALIFIKACIJOS

PATVIRTINIMO

DOKUMENTO

NR.

1

PATALPŲ PLOTŲ ŽINIARAŠTIS

1 AUKŠTAS

Nr.

1-1

1-2

1-3

1-4

2-1

2-2

2-3

3-1

3-2

3-3

4-1

4-2

4-3

5-1

5-2

5-3

6-1

6-2

6-3

Pavadinimas

Koridorius

Virtuvė

Kambarys

Kambarys

Kambarys

Kambarys

Virtuvė

Kambarys

Virtuvė

Kambarys

Prausykla

Tualetas

Koridorius

Kambarys

Virtuvė

Kambarys

Kambarys

Kambarys

VIrtuvė

Plotas (m²)

3,43

9,60

12,40

12,94

11,85

11,60

10,48

13,22

7,51

15,93

3,23

6,00

35,73

12,66

13,55

13,41

14,43

11,97

12,39

232,33 m²
Bendras pirmo aukšto plotas:

P I R M O  A U K Š T O  P L A N A S  M : 1 0 0

P A S T A B O S:

1. Išmatavimai duoti milimetrais, altitudės - metrais.

2. Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.

3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.

4. Aukšto planas parodytas pagal Namų valdos technikinės apskaitos bylą

5. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.

N U O R O D O S:

1. Vykdant modernizavimo darbus, įvertinama reali konstrukcijų būklė statybos metu.

2. Reikalavimus vykdomiems darbams žiūr. techninėse specifikacijose.

3. Darbus ir kiekius žiūrėti darbų ir kiekių žiniaraštyje.

-detalės vieta ir kodas

detalė CD-1

- sienos šiltinimas

- esamos sienos ir pertvaros

L / D
-keičiamo lango ar durų kodas

S U T A R T I N I A I   Ž Y M Ė J I M A I :
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BRĖŽINIAI

 1:100

St.F1-1
D110 Atšaka D110

Atšaka D110

St.V1-1
D32x5.4

St.T3-1
D32x5.4

St.T4-1
D20x3.4

Atšaka V1,T3
2xD25x4.2

St.T4-2
D20x3.4

St.T3-2
D32x5.4

St.V1-2
D32x5.4

Atšaka V1,T3
2xD25x4.2

St.F1-3
D110

Atšaka D110

St.T4-3
D20x3.4

St.T3-3
D32x5.4

St.V1-3
D32x5.4

Atšaka V1,T3
2xD25x4.2

Atšaka D110

Atšaka V1,T3
2xD25x4.2

St.V1-4
D32x5.4
St.T3-4
D32x5.4

St.T4-4
D20x3.4

St.V1-5
D32x5.4

St.T3-5
D32x5.4

St.T4-5
D20x3.4

Atšaka D110

Atšaka V1,T3
2xD25x4.2

St.T4-6
D20x3.4

St.V1-6
D32x5.4
St.T3-6
D32x5.4

Atšaka D110

Atšaka V1,T3
2xD25x4.2

PV

PDV27355

Povilas Severinas

PIRMO AUKŠTO PLANAS SU VANDENTIEKIO V1,
T3, T4 IR NUOTEKŲ F1 TINKLAIS

PASTABOS:
1.Vamzdžius kertančius kapitalines sienas kloti dėkluose ir
užtaisyti ugniai atspariomis tarpinėmis, kurios užtikrintų
atsparumą ugniai.
2.Prie slepiamų vamzdynų atjungimo armatūros turi būti paliktos
angos aptarnavimui.
3.Revizijų ir pravalų vietose įrengti liukelius aptarnavimui.
4.Vamzdžiai kertantys perdangas, ugniasienes, priešgaisrines
pertvaras sandarinami priešgaisrinėmis movomis.
5.Nuotekų išvadų altitudes, pravedimo vietas ir pasijungimą į
esamą nuotekų šulinius tikslinti montavimo metu, demontuojant
esamus  nuotekų išvadą iki nuotekų šulinių.
6.Nuotekų stovų pasijungimo vietas tikslinti montavimo metu,
demontuojant esamus stovus.
7.Išardytas dangas atstatyti

F1 projektuojama buitinė nuotakynė
projektuojmas buitinės nuotakynės stovas
projektuojma pravalaPr.

St.F1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
V1 projektuojamas šaltas vandentiekis
T3 projektuojamas karštas vandentiekis
T4 projektuojamas cirkuliacinis vandentiekis

esamas šalto vandentiekio stovas
esamas karšto vandentiekio stovas
esamas cirkuliacinio vandentiekio stovas

St.V1
St.T3
St.T4

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

F1 projektuojama buitinė nuotakynė
projektuojmas buitinės nuotakynės stovas
projektuojamas trapas

projektuojama pravala
F1S projektuojama sėlginė nuotakynė

Tr.

Pr.

St.F1
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5. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.

el skydinės

A

UAB "Primus",

Vykinto g. 7-1,Vilnius,

info@primus.lt

A 754

Jonita Šyvokienė

Daugiabučio gyvenamojo namo Vytauto g. 61 Kupiškis, atnaujinimo

(modernizavimo) projektas

UAB "Būsto valda" PR/20/123-TDP-VN.B-

LAIDA

LAPŲ

LAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LT

LAIDA

IŠLEIDIMO DATA

  LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

  STATYBOS LEIDIMUI20200

0

1

KVALIFIKACIJOS

PATVIRTINIMO

DOKUMENTO

NR.

1

PATALPŲ PLOTŲ ŽINIARAŠTIS

2 AUKŠTAS

Nr.

7-1

7-2

7-3

7-4

8-1

8-2

8-3

9-1

9-2

9-3

10-1

10-2

10-3

11-1

11-2

11-3

12-1

12-2

12-3

Pavadinimas

Sandėlis

Virtuvė

Kamabarys

Kamabarys

Kambarys

Kambarys

Virtuvė

Kambarys

Virtuvė

Kambarys

Prausykla

Tualetas

Koridorius

Kambarys

Virtuvė

Kambarys

Kambarys

Virtuvė

Kambarys

Plotas (m²)

1,51

10,08

12,48

12,23

11,89

11,72

10,45

13,38

7,83

15,84

3,01

6,08

35,67

11,99

14,65

13,54

15,01

11,53

13,09

231,98 m²
Bendras antro aukšto plotas:

A N T R O  A U K Š T O  P L A N A S  M : 1 0 0

P A S T A B O S:

1. Išmatavimai duoti milimetrais, altitudės - metrais.

2. Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.

3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.

4. Aukšto planas parodytas pagal Namų valdos technikinės apskaitos bylą

5. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.

N U O R O D O S:

1. Vykdant modernizavimo darbus, įvertinama reali konstrukcijų būklė statybos metu.

2. Reikalavimus vykdomiems darbams žiūr. techninėse specifikacijose.

3. Darbus ir kiekius žiūrėti darbų ir kiekių žiniaraštyje.

-detalės vieta ir kodas

detalė CD-1

- sienos šiltinimas

- esamos sienos ir pertvaros

L / D
-keičiamo lango ar durų kodas

S U T A R T I N I A I   Ž Y M Ė J I M A I :
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A
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1

BRĖŽINIAI

1:100

St.F1-1
D110 Atšaka D110

St.V1-1
D32x5.4

St.T3-1
D32x5.4

St.T4-1
D20x3.4

Atšaka V1,T3
2xD25x4.2

St.F1-2
D110

Atšaka D110

St.T4-2
D20x3.4

St.T3-2
D32x5.4

St.V1-2
D32x5.4

Atšaka V1,T3
2xD25x4.2

St.F1-3
D110

Atšaka D110

St.T4-3
D20x3.4

St.T3-3
D32x5.4

St.V1-3
D32x5.4

Atšaka V1,T3
2xD25x4.2

St.F1-4
D110

Atšaka D110

Atšaka V1,T3
2xD25x4.2

St.V1-4
D32x5.4
St.T3-4
D32x5.4

St.T4-4
D20x3.4

St.F1-5
D110

St.V1-5
D32x5.4

St.T3-5
D32x5.4

St.T4-5
D20x3.4

Atšaka D110

Atšaka V1,T3
2xD25x4.2

St.F1-6
D110

St.T4-6
D20x3.4

St.V1-6
D32x5.4
St.T3-6
D32x5.4

Atšaka D110

Atšaka V1,T3
2xD25x4.2

PV

PDV27355

Povilas Severinas

ANTRO AUKŠTO PLANAS SU VANDENTIEKIO V1,
T3, T4 IR NUOTEKŲ F1 TINKLAIS

PASTABOS:
1.Vamzdžius kertančius kapitalines sienas kloti dėkluose ir
užtaisyti ugniai atspariomis tarpinėmis, kurios užtikrintų
atsparumą ugniai.
2.Prie slepiamų vamzdynų atjungimo armatūros turi būti paliktos
angos aptarnavimui.
3.Revizijų ir pravalų vietose įrengti liukelius aptarnavimui.
4.Vamzdžiai kertantys perdangas, ugniasienes, priešgaisrines
pertvaras sandarinami priešgaisrinėmis movomis.
5.Nuotekų išvadų altitudes, pravedimo vietas ir pasijungimą į
esamą nuotekų šulinius tikslinti montavimo metu, demontuojant
esamus  nuotekų išvadą iki nuotekų šulinių.
6.Nuotekų stovų pasijungimo vietas tikslinti montavimo metu,
demontuojant esamus stovus.
7.Išardytas dangas atstatyti

F1 projektuojama buitinė nuotakynė
projektuojmas buitinės nuotakynės stovas
projektuojma pravalaPr.

St.F1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
V1 projektuojamas šaltas vandentiekis
T3 projektuojamas karštas vandentiekis
T4 projektuojamas cirkuliacinis vandentiekis

esamas šalto vandentiekio stovas
esamas karšto vandentiekio stovas
esamas cirkuliacinio vandentiekio stovas

St.V1
St.T3
St.T4
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5. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.

el skydinės

UAB "Primus",

Vykinto g. 7-1,Vilnius,

info@primus.lt

A 754

Jonita Šyvokienė

Daugiabučio gyvenamojo namo Vytauto g. 61 Kupiškis, atnaujinimo

(modernizavimo) projektas

UAB "Būsto valda" PR/20/123-TDP-VN.B-

LAIDA

LAPŲ

LAPAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LT

LAIDA

IŠLEIDIMO DATA

  LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

  STATYBOS LEIDIMUI20200

0

1

KVALIFIKACIJOS

PATVIRTINIMO

DOKUMENTO

NR.

1

PATALPŲ PLOTŲ ŽINIARAŠTIS

PALĖPĖ

Nr.

13-1

13-2

13-3

13-4

14-1

14-2

14-3

14-4

15-1

15-2

15-3

16-1

Pavadinimas

Sandelys

Virtuvė

Kambarys

Kambarys

Virtuvė

Kambarys

Koridorius

Dušas - tualetas

Kambarys

Kambarys

Virtuvė

Koridorius

Plotas (m²)

2,45

11,61

16,42

12,91

8,26

14,12

1,73

1,83

10,93

19,53

5,49

32,89

138,17 m²Bendras pastogės plotas:

P A S T O G Ė S  P L A N A S  M : 1 0 0

- liukas išlipimui ant stogo 0,6x0,8m

P A S T A B O S:

1. Išmatavimai duoti milimetrais, altitudės - metrais.

2. Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.

3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.

4. Aukšto planas parodytas pagal Namų valdos technikinės apskaitos bylą.

5. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.

S U T A R T I N I A I   Ž Y M Ė J I M A I :

- pastogės šiltinimas

- esamos sienos ir pertvaros
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M 1:100

St.F1-1
D110 Atšaka D50

St.V1-1
D25x4.2

St.T3-1
D25x4.2

St.T4-1
D20x3.4

Atšaka V1,T3
2xD25x4.2

St.F1-2
D110

St.F1-3
D110

St.F1-5
D110

St.V1-5
D25x4.2
St.T3-5
D25x4.2

St.T4-5
D20x3.4

Atšaka D110

Atšaka V1,T3
2xD25x4.2

St.F1-6
D110

PV

PDV27355

Povilas Severinas

PASTOGĖS PLANAS SU VANDENTIEKIO V1, T3,
T4 IR NUOTEKŲ F1 TINKLAIS

St.T4-3
D20x3.4

St.T3-3
D25x4.2

St.V1-3
D25x4.2

Atšaka V1,T3
2xD25x4.2

PASTABOS:
1.Vamzdžius kertančius kapitalines sienas kloti dėkluose ir
užtaisyti ugniai atspariomis tarpinėmis, kurios užtikrintų
atsparumą ugniai.
2.Prie slepiamų vamzdynų atjungimo armatūros turi būti paliktos
angos aptarnavimui.
3.Revizijų ir pravalų vietose įrengti liukelius aptarnavimui.
4.Vamzdžiai kertantys perdangas, ugniasienes, priešgaisrines
pertvaras sandarinami priešgaisrinėmis movomis.
5.Nuotekų išvadų altitudes, pravedimo vietas ir pasijungimą į
esamą nuotekų šulinius tikslinti montavimo metu, demontuojant
esamus  nuotekų išvadą iki nuotekų šulinių.
6.Nuotekų stovų pasijungimo vietas tikslinti montavimo metu,
demontuojant esamus stovus.
7.Išardytas dangas atstatyti

F1 projektuojama buitinė nuotakynė
projektuojmas buitinės nuotakynės stovas
projektuojma pravalaPr.

St.F1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
V1 projektuojamas šaltas vandentiekis
T3 projektuojamas karštas vandentiekis
T4 projektuojamas cirkuliacinis vandentiekis

esamas šalto vandentiekio stovas
esamas karšto vandentiekio stovas
esamas cirkuliacinio vandentiekio stovas

St.V1
St.T3
St.T4

Atšaka D110
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0
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KVALIFIKACIJOS

PATVIRTINIMO

DOKUMENTO

NR.

1
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- išorinių sienų konturas

T E C H N I N I O  A U K Š T O  P L A N A S  M : 1 0 0

P A S T A B O S:

1. Išmatavimai duoti milimetrais, altitudės - metrais.

2. Matmenis ir altitudes būtina tikslinti vietoje.

3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.

4. Aukšto planas parodytas pagal Namų valdos technikinės apskaitos bylą.

5. Atlikus šiltinimo darbus, keičiamos visos lauko palangės.

- liukas išlipimui ant stogo 0,6x0,8m

- ventiliacijos kanalai

- alsuokliai

S U T A R T I N I A I   Ž Y M Ė J I M A I :

- pastogės šiltinimas

- esamos sienos ir pertvaros

-praėjimo takai
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St.F1-1
D110

St.F1-2
D110 St.F1-3

D110

St.F1-5
D110

St.F1-6
D110

PV

PDV27355

Povilas Severinas

TECHNINIO AUKŠTO PLANAS SU  NUOTEKŲ F1  TINKLAIS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
F1 projektuojama buitinė nuotakynė

projektuojmas buitinės nuotakynės stovas
projektuojma pravalaPr.

St.F1

v.a.alt - vamzdžio apačios altitudė
abs. alt - absoliutinė altitudė

PASTABOS:
1.Revizijų ir pravalų vietose įrengti liukelius aptarnavimui.
2. Vamzdžiai kertantys perdangas, ugniasienes, priešgaisrines
pertvaras sandarinami priešgaisrinėmis movomis.
3. Nuotekų išvadų altitudes, pravedimo vietas ir pasijungimą į
esamą nuotekų šulinius tikslinti montavimo metu,
demontuojant esamus  nuotekų išvadą iki nuotekų šulinių.
4. Buitinių  nuotekų stovų pasijungimo vietas tikslinti
montavimo metu, demontuojant esamus stovus.
5. Išardytas dangas atstatyti
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LAPŲ
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STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS
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LAIDA

IŠLEIDIMO DATA

  LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

  STATYBOS LEIDIMUI20200

0

1

KVALIFIKACIJOS

PATVIRTINIMO

DOKUMENTO

NR.

1

B E N D R O S   P A S T A B O S:

1. Išmatavimai duoti milimetrais, altitudės metrais.

2. Statinių stogo konstrukcijos danga turi atitikti Broof (t1) klasę.

3. Vykdant stogų remonto darbus, būtina atsižvelgti į esamų konstrukcijų būklę.

4. Stogo įrengimo brėžiniai galioja tik kartu su techninėmis specifikacijomis.

5. Stogo įrengimui naudojamų medžiagų spalvos derinamos su projekto autoriumi.

6. Pastatuose, kurių aukštis nuo žemės paviršiaus >10 m, stogo perimetru įrengiama apsauginė tvorelė. Nuo stogo dangos tvorelės aukštis - iki 600 mm.

Horizontalūs strypai turi būti 2, su <300 mm tarpu vienas nuo kito.

7. Visi stogo konstrukcijoms gaminti naudojami metalo gaminiai bei skardos elementai turi būti iš korozijai atsparių medžiagų: cinkuoto plieno, titano cinko,

nerūdijančio plieno, vario ir pan.

8. Brėžinyje nurodytas medžiagas galima keisti analogiškomis, kito gamintojo. Pakeitimus derinti su projekto autoriais. Techniniai parametrai pateikti detalėse        gali

būti keičiami tik gerinant technines charakteristikas. Detalės gali būti tikslinamos parinkus konkrečią gamintojo sistemą.

9. Brėžinyje nurodytų lietvamzdžių diametrus ir išdėstymą galima koreguoti neprastinant lietaus nuvedimo istemos techninių charakteristikų. Pakeitimus derinti su

projekto autoriumi.

10. Jei matmenys brėžinyje nesutampa su matmenimis natūroje, pakeitimus derinti su projekto autoriais.

11. Brėžiniuose radus neatitikimų, tolesnius sprendinius derinti su projektuotojais.

- išotinių sienų konturas

S T O G O  P L A N A S  M : 1 0 0

08

- apsauginė tvorelė

- lietvamzdžiai Ø110mm

- lietloviai (iš poliesteriu dengtos skardos) 130mm

- liukas išlipimui ant stogo 0,6x0,8m

- apskardinimas poliesteriu dengta skarda

- keičiama stogo danga

S U T A R T I N I A I  Ž Y M Ė J I M A I:S U T A R T I N I A I  Ž Y M Ė J I M A I:

32°

32°

liukas 0,6x0,8m su kopėčiomis patekmui ant

stogo. Kopėčios ne mažesnio kaip 0,7 m pločio.
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M 1:100

St.F1-1
D110

St.F1-2
D110

St.F1-3
D110

St.F1-4
D110

St.F1-5
D110

St.F1-6
D110

PV

PDV27355

Povilas Severinas

STOGO PLANAS SU  NUOTEKŲ F1 TINKLAIS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
F1 projektuojama buitinė nuotakynė

projektuojmas buitinės nuotakynės stovas
projektuojma pravalaPr.

St.F1

v.a.alt - vamzdžio apačios altitudė
abs. alt - absoliutinė altitudė

PASTABOS:
1.Revizijų ir pravalų vietose įrengti liukelius
aptarnavimui.
2. Vamzdžiai kertantys perdangas, ugniasienes,
priešgaisrines pertvaras sandarinami priešgaisrinėmis
movomis.
3. Nuotekų išvadų altitudes, pravedimo vietas ir
pasijungimą į esamą nuotekų šulinius tikslinti
montavimo metu, demontuojant esamus  nuotekų išvadą
iki nuotekų šulinių.
4. Buitinių  nuotekų stovų pasijungimo vietas tikslinti
montavimo metu, demontuojant esamus stovus.
5. Išardytas dangas atstatyti
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