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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
I. SKLYPAS

1. Sklypo plotas m² - Nesuformuotas
2. Sklypo užstatymo intensyvumas % -
3. Sklypo užstatymo tankumas % -

II. PASTATAI

1. Gyvenamasis namas
1. Paskirties rodikliai 8 butai

2. Pastato bendras plotas
m² 363,48 Nekeičiama.

Pagal Registrų centro duomenis.

3. Pastato naudingas plotas
m² 359,82 Nekeičiama.

Pagal Registrų centro duomenis.

4. Pastato tūris

m³ 1682 Esamas 1539 m³;
padidėjimas dėl apšiltinimo ir
apdailos sluoksnio. Pagal
Registrų centro duomenis.

5. Aukšų skaičius
vnt. 2 Nekeičiama.

Pagal Registrų centro ir
inventorinius duomenis.

6. Pastato aukštis
m 9,80 Nekeičiama. Esamas aukštis

nustatytas atliekant matavimus
objekte.

7. Butų skaičius (gyvenamajame name): vnt. 8
7.1. 1 kambario vnt.
7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. 8

8. Energinio naudingumo klasė
B Esama - F, pagal en. naud.

sertifikatą Nr. KG-0565-00266
9. Pastato akustinio komforto sąlygų klasė Nenustatoma
10. Atsprumo ugniai laipsnis II
11. Kiti specifiniai pastato rodikliai - - -

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

-

IV. INŽINERINIAI TINKLAI

Buitinių nuotekų tinklai (remontuojami) m 3,5 d110, PVC
Elektros tinklai m 30 AL-1(4x35)

Parengta pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”. Rodikliai apskaičiuojami pagal
“Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklės”.
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BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS CPO130733-19/61-TDP-BD-BDŽ
Lapas Lapų Laida
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PROJEKTO DALIES BYLŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. nr. Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas

1 CPO130733-19/61-TDP-BD 0 BENDROJI DALIS

BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS
Dokumento žymuo Lapų

sk.
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos

...-TDP-PSŽ 1 0 PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

...-TDP-BSR 1 0 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

...-TDP-BD-BDŽ 1 0 BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

...-AR 11 0 AIŠKINAMASIS RAŠTAS

...-TS 2 0 BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS
Brėžinio žymuo Lapo

nr.
Lapų Laida Dokumento pavadinimas Pastabos

...-SP-B-1 1 1 0 SKLYPO PLANAS M1:500

...SA.SK-B-1 1 1 0 PIRMO AUKŠTO PLANAS M1:100

...SA.SK-B-2 1 1 0 ANTRO AUKŠTO PLANAS M1:100

...SA.SK-B-3 1 1 0 PASTOGĖS PLANAS M1:100

...SA.SK-B-4 1 1 0 STOGO PLANAS M1:100

...SA.SK-B-5 1 1 0 PJŪVIS A-A M1:100

...SA.SK-B-6 1 1 0 FASADAS 1-2 M1:100

...SA.SK-B-7 1 1 0 FASADAS B-A, A-B M1:100

...SA.SK-B-8 1 1 0 FASADAS 2-1 M1:100

...SA.SK-B-11 1 1 0 LAIPTINĖS REMONTAS M1:50

...ŠV-B-3 1 1 0 ŠILDYMO SISTEMOS AKSONOMETRINĖ SCHEMA

...ŠT-B-1 1 1 0 ŠILUMOS PUNKTO MONTAŽINĖ SCHEMA

...VN-B-1 1 1
0 PIRMO AUKŠTO PLANAS SU VIDAUS VANDENTIEKIO

IR NUOTEKŲ SISTEMOMIS

...VN-B-2 1 1
0 ANTRO AUKŠTO PLANAS SU VIDAUS VANDENTIEKIO

IRNUOTEKŲ SISTEMOMIS

...E-B-2 1 1 0 PIRMO AUKŠTO PLANAS M1:100

...E-B-3 1 1 0 ANTRO AUKŠTO PLANAS M1:100

...E-B-4 1 1 0 PASTOGĖS PLANAS M1:100

...E-B-5 1 1 0 STOGO ŽAIBOSAUGOS PLANAS M1:100

...E-B-6 1 1 0 ELEKTROS TINKLŲ PLANAS M1:500

PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. nr. Lapų sk. Dokumento pavadinimas Pastabos

1. 1 Atliktų išankstinių suderinimų sąrašas
2. 7 Projektavimo užduotis, raštas dėl užduoties patikslinimo
3. 7 Prisijungimo, remonto sąlygos ir specialieji reikalavimai
4. 1 Projektui parengti naudotos programinės įrangos sąrašas
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Atnaujinamo (modernizuojamo) statinio duomenys

Objektas: Gyvenamasis namas, un.nr. 5796-0003-0018
Adresas: Liepų g. 7, Šepetos k., Kupiškio sen., Kupiškio r. sav.
Statinio klasė: 6.3 Gyvenamosios paskirties trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (namai)
Statybos rūšis: Paprastasis remontas (atnaujinimas (modernizavimas))
Statinio kategorija: Neypatingas statinys
Projekto etapas: Techninis darbo projektas
Projekto rangovas: UAB “TILTA”, į.k. 142151650, Artojo g. 3, Klaipėda
Projekto vadovas: S. Turskis, at.nr. A2052

Projekto rengimo pagrindas

1. Projekto rengimo dokumentai:
1. Techninė užduotis (UAB “Kupiškio komunalininkas”, 2019-09-30, Raštas dėl projektavimo užduoties
patikslinimo 2019-12-10, Nr. IS-05-143);
2. Pastato energinio naudingumo sertifikatas (KG-0565-00266, 2018-12-07);
3. Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, II priemonių variantas (UAB “Grosaltera”, 2018-12-07);
4. Statinio nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai, inventoriniai duomenys;
5. Specialieji reikalavimai ir prisijungimo, remonto sąlygos;
6. Lietuvoje galiojantys įstatymai, statybos techniniai reglamentai ir normos.

2. pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas Projektas:
Eil. Nr. Dokumento šifras Pavadinimas

1 2 3
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
3. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011
4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
5. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
6. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
7. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas
8. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
9. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas

10. STR
2.01.01(2):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga

11. STR
2.01.01(3):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

12. STR
2.01.01(6):2008

Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas

13. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai
14. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas

15. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
16. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo

Simas
Simonas Turskis
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17. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo
18. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
19. STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys
20. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms
21. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai
22. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
23. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo

taisyklės
24. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai
25. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės
26. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės
27. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės
28. Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliavimo įrengimo taisyklės, patvirtinta LR ūkio ministro

2007-05-05 įsakymu Nr.4-170
29. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtinta LR energetikos ministro

2011-06-17 įsakymu Nr.1-160
30. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės
31. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės
32. HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties

pastatuose bei jų aplinkoje
33. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas
34. RSN 156-94 Statybinė klimatologija
35. RSN 26-90 Vandens vartojimo normos
36. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
37. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje
38. STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas
39. RSN 156-94 Statybinė klimatologija
40. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės
41. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko

inžineriniai tinklai
42. RSN 26-90 Vandens vartojimo normos
43. SDTB 8.3 Krovinių kėlimo rankomis bendrieji nuostatai
44. SDTB 12 Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai
45. SDTB 12 Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai
46. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai
47. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės
48. Darbuotojo, ardančio ir atstatančio statinius saugos ir sveikatos instrukcija
49. Vikšrinių, ratinių, automobilinių ir automobilinių tipo su spec. Važiuokle kranų kranininko

saugos ir sveikatos taisyklės
50. Kėlimo kranų darbo vadovo saugos ir sveikatos instrukcija
51. Statybos aikštelės priešgaisrinės saugos instrukcija
52. Atliekų tvarkymo taisyklės
53. Pirminės gaisro gesinimo priemonės
54. LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012-01-02 įsakymas Nr.V-2 “Statybos ar

rekonstravimo techninių projektų tikrinimo valstybinėje darbo inspekcijoje tvarkos aprašas”
Pastaba: Projektas atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų

reikalavimus, kurie galiojo tą dieną, kai buvo išduoti specialieji reikalavimai. Praėjus 5 metams po specialiųjų reikalavimų
išdavimo ir tais atvejais, kai specialieji reikalavimai nebuvo išduoti, projektas atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų
teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo prašymo gauti statybą leidžiantį
dokumentą, kuris buvo priimtas, pateikimo dieną.

1. ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

1.1. Bendrieji duomenys

Šis daugiabutis namas, pastatytas 1960 metais, yra 1 laiptinės, 2 aukštų, be rūsio.
Name iš viso yra 8 gyvenamieji butai.

Objekto teritorijos klimatiniai duomenys (pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija”):
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Vidutinė metinė oro temperatūra 6,0 °C
Absoliutus temperatūros maksimumas 34,3 °C
Absoliutus temperatūros minimumas -36,4 °C
Šildymo sezono (kai paros oro temp. žemesnė už 10°C) vidutinė oro temperatūra 0,6 °C
Teritorija priskiriama:
I sniego apkrovos rajonui - sniego antžeminės apkrovos charakteristinė reikšme 1,2 kN/m²,
I vėjo apkrovos rajonui (vietovės tipas B) - atskaitinė vėjo greičio reikšmė vref = 24 m/s.

Užsakovas, žemės nuosavybė. Užsakovas yra UAB “Kupiškio komunalininkas”, atstovaujantis namo
gyventojus. Žemės sklypas, adresu Liepų g. 7, nėra suformuotas (Valstybinė žemė).
Teritorija, reljefas. Sklypas yra Šepetos k., Kupiškio rajone.

Objekto vieta

Nagrinėjamojoje teritorijoje reljefas yra suformuotas. Patekimas prie namo iš Liepų g., privažiavimai ir
pėsčiųjų takai esami. Nuo pastato stogo lietaus vanduo šiuo metu yra surenkamas išoriniu vamzdynu ir
išleidžiamas ant žemės paviršiaus prie namo (nuogrindos nėra). Lietaus vanduo teritorijoje pagal esamą, jau
suformuotą reljefą nubėga į žalius plotus. Nagrinėjamojoje teritorijoje vertingų medžių, kuriuos reikėtų pašalinti,
nėra. Kiti menkaverčiai augalai pagal poreikį gali būti tvarkomi derinant su namo gyventojais ir Užsakovu.
Gretimos teritorijos, transporto tinklas – keliai, gatvės, užstatymas. Namo teritorija ribojasi su gatve,
gretimų daugiabučių teritorijomis.
Tvarkomoje teritorijoje ir šalia jos esantys inžineriniai tinklai, statiniai ir įrenginiai. Nagrinėjamojoje
teritorijoje yra paklotos ir ją kerta šios inžinerinės komunikacijos: buitinės nuotekos, vandentiekis, elektros tinklai,
ryšių tinklai, šilumos tiekimo tinklai. Visos esamos inžinerinės komunikacijos turi savo apsaugos zonas,
nustatytas Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose.
Sanitarinė ir ekologinė situacija. Teritorijos sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Teritorijoje nėra
susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Prie namo ir aplinkinėje teritorijoje nėra taršos ar
triukšmo šaltinių.

1.2. Pagrindinės pastato konstrukcijos, atitvaros ir jų esama būklė

1. Pamatai ir nuogrinda - pamatai monolitiniai betoniniai, tinkuoti, neapšiltinti. Esamas cokolio lauko
atitvarų šilumos perdavimo koeficientas - U=2,69 W/m²K. Nuogrinda aplink namą neįrengta., todėl pamatas
veikiamas drėgmės ir vietomis betonas apiręs. Cokolio tinkas daugelyje vietų aptrupėjęs, veikiamas drėgmės ir
apaugęs kerpėmis. Pamato struktūrinių deformacijų nepastebėta. Cokolio šiluminė varža netenkina reikalavimų.
Prie įėjimo į pastato laiptinę yra betoninė aikštelė be laiptų, viename lygyje su durimis.

2. Išorinės sienos - plytų mūras be tinko apdailos, be apšiltinimo sluoksnio. Sienų šilumos perdavimo
koeficientas - U=1,27 W/m²K. Sienų bendra būklė patenkinama, vietomis siūlės tarp plytų ištrupėjusios,
pastebimi nedideli įtrūkimai. Pastato sienose žymių įtrūkimų, rodančių, kad vyko ar tebevyksta netolygūs
pamatų nuosėdžiai, nepastebėta. Išorinio mūro sluoksnis virš langų sumūrytas be sąramų, todėl kai kur apatinė
mūro eilė virš lango atitrūkusi, reikalingas viršutinių angokraščių remontas ir sustiprinimas. Sienų šiluminė varža
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netenkina reikalavimų. Ant fasado yra pakabinta elektros įvadinė spinta ir įvadinio kabelio oro linija, ant fasadų
išvedžioti skirstomieji kabeliai.

3. Vidinės laikančios sienos ir pertvaros - mūrinės.
4. Perdangos - gelžbetoninės.
5. Stogas - šlaitinis, dengtas asbestcementine šiferio danga. Esamas stogo perdangos šilumos perdavimo

koeficientas - U=0,85 W/m²K. Stogo danga nusidėvėjusi ir vietomis nesandari (daugiausia ties kraigu, kaminais
ir kitose sujungimų vietose), dėl to konstrukcijos ir perdanga veikiamos drėgmės. Stogo konstrukcijų (4,5x14,5
cm skerspjūvio gegnių, išdėstytų vidutiniu 1,2 m žingsniu; 4,5x14,5 cm skerspjūvio spyrių; bei 10x14,5 cm
skerspjūvio valminių gegnių) bendra techninė būklė gera, išskyrus lokalias zonas, kuriose būta nuolatinio
konstrukcijų drėkimo. Stogo konstrukcijos, kurias reikia remontuoti arba keisti naujomis, sužymėtos stogo
konstrukcijų palne. Nuėmus seną dangą būtina pakartotinai atidžiai apžiūrėti konstrukcijas. Esami pastogės
švieslangiai nesandarūs ir prastos būklės. Lietaus nuvedimo sistema - išorinė, lietaus vanduo surenkamas
latakais ir nuvedamas stovais ant žemės paviršiaus. Apskardinimai ir lietaus nuvedimo sistema prastos būklės,
latakai deformuoti ir nesandarūs, stovų kiekis nepakankamas tinkamam vandes nuvedimui, visi skardiniai stogo
elementai pažeisti korozijos. Pastogės perdanga papildomai neapšiltinta, užteršta šiukšlėmis. Išlipimo į pastogę
liukas neapšiltintas ir nesandarus. Pastogės perdangos būklė netenkina šilumos išsaugojimo reikalavimų.
Išorinių ar vidinių kopėčių patekimui ant stogo nėra, apsauginės tvorelės nėra, žaibosaugos sistemos nėra.
Ventiliacijos šachtos mūrinės, tinkuotos, be stogelių, mūras ir tinkas aptrupėjęs. Buvę dūmtraukių kaminai yra
nuardyti iki stogo dangos, nes nebenaudojami.

6. Pastato langai ir durys - butų langai visi pakeisti į naujus langus PVC rėmais su stiklo paketais, jų būklė
gera. Laiptinės langai mediniai, nusidėvėję. Lauko daurys yra pakeistos metalinėmis. Tambūro ir šilumos punkto
durys medinės, senos. Senų langų ir durų šilumos perdavimo koeficientas netenkina reikalavimų.

7. Aikštelė prie įėjimo - betono danga ir plytelės. Esamas betoninis stogelis virš įėjimo. Panduso
žmonėms su judėjimo negalia įrengti nėra poreikio (laiptų prie įėjimo nėra). Betoninė aikštelė sutrūkinėjusi, per
mažų matmenų, nėra batų valymo grotelių. Stogelio būklė patenkinama. Apšvietimo lauke prie įėjimo nėra.

8. Balkonai - Balkonų plokštės veikiamos kritulių, apskardinimai nepakankami, daug ištrupėjimų, matosi
atvira surūdijusi armatūra ir metalinių gembių galai, konstrukcijos stipriai sudrėkusios, apaugusios kerpėmis.
Balkonų plokščių briaunos yra ženkliai pažeistos, daugelio plokščių briaunos ir kampai suirę ir nutrupėję arba
nulūžę, apsauginiai kraštinių paviršių darbo armatūros betono sluoksniai nukritę arba supleišėję ir
atsisluoksniavę, nuoga armatūra žymiai nukorodavusi. Plokščių defektai išsivystę dėl agresyvių klimatinių
poveikių, esant per mažiems apsauginio betono sluoksnių storiams ir žemai plokščių betono stiprio klasei.
Turėklai nusidėvėję, apdaila prastos būklės. Bendra kai kurių balkonų būklė artima saugos ribinei (avarinė).

9. Rūsio perdanga / grindys - Po pastatu rūsio nėra, grindys įrengtos ant grunto. Grindų konstrukcijoje
įtrūkimų ir susėdimų nepastebėta. Papildomas apšiltinimas grindims neįrengtas. Šilumos perdavimo koeficientas
- U=2,04 W/m²K.

10. Laiptinė, tambūras - būklė patenkinama, bet yra natūraliai nusidėvėję. Sienų ir lubų apdaila vietomis
pažeista, dažai nusitrynę. Metaliniai turėklai su mediniu porankiu nudėvėti. Grindų ir pakopų betoninė danga
vietomis išsidėvėjusi, nelygi.

11. Pastato inžinerinės sistemos
Šilumos tiekimo sistema yra dvivamzdė priklausomos schemos. Magistraliniai vamzdynai paveikti korozijos,

izoliacija nusidėvėjusi ir nepakankama. Šildymo sistema nesubalansuota, radiatoriai šyla nevienodai, nėra
galimybės individualiai reguliuoti šildymą. Šilumos punktas funkciškai ir fiziškai nusidėvėjęs.

Karštas vanduo ruošiamas individualiai butuose elektriniais tūriniais šildytuvais. Šildytuvai yra šildomose
patalpose, talpos apšiltintos.

Šaltas vanduo pastatui tiekiamas centralizuotai, seni vamzdynai pažeisti korozijos, neapsaugoti nuo
rasojimo.

Nuotekų šalinimo sistemos vamzdynai ketiniai, vamzdynas pažeistas korozijos.
Vėdinimo sistema natūrali, oras šalinamas per butų sanitarinių mazgų oro šalinimo kanalus, o infiltracija

vyksta per langus. Ventiliacijos kanalai nevalyti, apskardinimai nusidėvėję, kaminų mūras kai kur ištrupėjęs.
Elektros įvadinė linija įrengta ant pastato fasado (oro linija nuo stulpo), įvadinė spinta pakabinta ant namo

lauko sienos.
Laiptinės elektros instaliacija yra dalinai atnaujinta, sena įranga yra fiziškai ir funkciškai pasenusi. Lauke

prie įėjimo apšvietimo nėra.

Esamos situacijos įvertinimas
Rengiant projektą vadovaujamasi namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane pateiktais vizualinės

apžiūros duomenimis (Statinio kasmetinės apžiūros aktas Nr. 1384, 2018-12-06, Pastato vizualinė apžiūra, UAB
“Grosaltera”, 2018-12-06) ir rekomendacijomis, taip pat pakartotinės apžiūros, kurią atliko projektuotojas, metu
surinktais ir patikslintais duomenimis.

Apžiūros metu vizualiai įvertintos pastato laikančios konstrukcijos atitinka STR 2.01.01(l):2005 "Esminis
statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir pastovumas" rekalavimams, atlikti statinio ekspertizę poreikio
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nėra. Papildomų duomenų apie statinio techninės priežiūros žurnale užregistruotus konstrukcijų ir inžinerinės
techninės įrangos defektus ar deformacijas, kurios reikalauja statybinių tyrimų ar remonto darbų projektuotojui
nebuvo pateikta.

2. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ TRUMPAS APRAŠYMAS

2.1. Atnaujinant būstą energijos vartojimo efektyvumą didinančios priemonės
Fasadų apšiltinimas ir
apdaila, stogų
apšiltinimas ir danga,
rūsio perdangos
apšiltinimas

Langų ir durų
keitimas, balkonų
įstiklinimas

Šildymo sistemos
atnaujinimas,
ventiliacija

Karšto vandentiekio
sistemos
atnaujinimas

Bendro
naudojimo
elektros inž.
sistemos ir
apšvietimo
sistemos
atnaujinimas

Cokolio požeminės
dalies šiltinimas ir
padengimas drenažine
membrana. Nuogrindos
įrengimas / atstatymas,
įėjimo aikštelių
remontas.

Cokolio antžeminės
dalies šiltinimas ir
apdaila tinku.
Sienų šiltinimas ir
apdaila
daugiasluoksnėmis
plokštėmis su
keraminių plytelių
apdaila.

Palėpės perdangos
šiltinimas, stogo
medinių konstrukcijų
remontas, stogo
dangos iš banguotų
beasbesčio šiferio
lakštų įrengimas.

Išorinės lietaus
vandens nuvedimo
sistemos remontas.
Pastogės liukų
remontas.

Žaibosaugos sistemos
įrengimas

Medinių laiptinės
langų keitimas
naujais PVC rėmo
langais su stiklo
paketais.

Laiptinės tambūro
durų keitimas PVC
rėmo durimis su
įstiklinimu.

Šilumos punkto durų
keitimas PVC rėmo
durimis.

Šildymo prietaisų ir
vamzdynų keitimas.

Individualios šilumos
apskaitos prietaisų ir
daliklių sistemos
įrengimas.

Šilumos punkto
moderniavimas.

Vėdinimo kanalų
esamose šachtose
valymas ir
dezinfekavimas,
vėdinimo kaminų
remontas ir pakėlimas
iki reikiamo aukščio.

Sieninių mini-
rekuperatorių
įrengimas butuose.

- Laiptinėje
demontuojami seni
elektros kabeliai,
prietaisai,
šviestuvai.
Įrengiama
potinkinė
apšvietimo
instaliacija, nauji
šviestuvai laiptinėje
ir lauke prie įėjimo
(LED šviestuvai su
judesio ir šviesos
davikliais).

2.2. Kitos atnaujinimo priemonės
Elektros instaliacijos
modernizavimas

Buitinių ir lietaus nuotekų
sistemos atnaujinimas

Šaltojo vandentiekio
sistemos atnaujinimas

Bendro naudojimo
laiptinių paprastasis
remontas

- Buitinio nuotakyno vamzdynų
ir stovų keitimas. Buitinių
nuotekų išvado keitimas.

Šalto vandentiekio
vamzdynų ir stovų
keitimas, uždaromosios
armatūros keitimas.

Laiptinės sienų, lubų,
grindų dažymas. Dažomų
paviršių nuvalymas,
remontavimas, grindų
nelygumų užtaisymas,
turėklų dažymas.

PASTABOS:
- Visi projektiniai sprendiniai detaliai aprašomi atitinkamose projekto dalyse.
- Darbų priskyrimas energijos vartojimo efektyvumą didinančioms priemonėms - pagal investicijų planą.
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3. GAISRINĖ SAUGA

Statinys priskiriamas II atsparumo ugniai laipsniui.
Maksimalus namo gaisrinio skyriaus plotas, atsižvelgiant į priskiriamą atsparumo ugniai laipsnį:

Fg = Fs∙G∙cos(90KH) = 1689 m²

Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, priklausantis nuo statinio paskirties, kv. m;
KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH =H/Habs;
H – aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie statinio žemiausios paviršiaus altitudės, o kai gaisrų

gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, – nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus
altitudės iki statinio (gaisrinio skyriaus) aukščiausio aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudės, m. Šis aukštis neturi viršyti
skaičiuojamosios altitudės (Habs), m;

Habs – skaičiuojamoji altitudė, nurodyta 1 lentelėje, priklausanti nuo statinio paskirties, m;
G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1.

Pastatas priklauso P.1.3 pastatų grupei (gyvenamieji daugiabučiai pastatai), todėl sąlyginis gaisrinio
skyriaus plotas Fs = 2000 m², skaičiuojamojo aukščio koeficientas KH = H/Habs = 3,60/10=0,36. Pastato
gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas bendruoju atveju priimamas G = 1.

Statinys vertinamas kaip vienas gaisrinis skyrius. Esamas namo gaisrinio skyriaus plotas neviršija
maksimalus gaisrinio skyriaus ploto: 363,48 m² < 1689 m².

Aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie statinio žemiausios paviršiaus
altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, – nuo nešiojamųjų
gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės iki statinio (gaisrinio skyriaus) aukščiausio aukšto
(įskaitant mansardinį) grindų altitudės neviršija skaičiuojamosios altitudės: 3,60 m < 10 m.

S
ta
tin
io
at
sp
ar
um

o
ug
ni
ai
la
ip
sn
is

G
ai
sr
o
ap
kr
ov
os

ka
te
go
rij
a

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas)
atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.)

ga
is
rin
ių
sk
yr
ių

at
sk
yr
im
o

si
en
os

ir
pe
rd
an
go
s

la
ik
an
či
os
io
s

ko
ns
tr
uk
ci
jo
s

la
uk
o
si
en
a

a
uk
št
ų
,

pa
st
og
ės

pa
ta
lp
ų
,
rū
si
o

pe
rd
a
ng
os

st
og
ai

laiptinės

vi
di
nė
s

si
en
os

la
ip
ta
ta
ki
ai
ir

ai
kš
te
lė
s

II RN REI 60(1) R 45(2)
EI 15
(o↔i)(3)

REI 20(2) RE 20(4) REI 30 R 15(5)

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.
(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:
a) statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m;
b) lauko sienos ir perdangos, atitinkančios lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 1
paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti nustatomi pagal LST EN 1991-1-2 serijos
standartą, kai skaičiavimams taikoma 160 °C maksimali leistina liepsnos temperatūra prie aukštesnio aukšto lango);
c) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema.
(4) Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai reikalavimai stogui nekeliami, išskyrus teisės
aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3,
d2 degumo klasės statybos produktai.
(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų pastato patalpų atskirtos nustatyto atsparumo ugniai
vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais 3 lentelės reikalavimus.
RN – reikalavimai netaikomi.

Pastatas yra šildomas centralizuotai iš namo šilumos punkto. Kieto kurą deginančių įrenginių name nėra.

Esamos pastato lauko ir vidaus laikančios sienos mūrinės, perdangos betoninės, stogas medinių
konstrukcijų su projektuojama beasbesčio šiferio danga. Pastato palėpė ventiliuojama.

Naujos išorinės pastato atitvarų laikančios konstrukcijos neprojektuojamos, išorės matmenys ir statybinis
tūris keičiami tik apšiltinimo ir apdailos sluoknio storiu.

Remonto metu sienos apšiltinamos apšiltinimo sistema iš poliuretano putų plokščių su keraminių plytelių
apdailine danga. Palėpės perdanga apšiltinama nedegia mineraline vata. Stogo danga suprojektuota iš
banguotų fibrocementinių lakštų, kurie atitinka BROOF(t1) klasės reikalavimus.

Siekiant pagerinti pastato gaisrinės saugos būklę, numatyta stogo medines konstrukcijas ir kitus pastogėje
naudojamus medinius elementus apdoroti antipirenu iki ne žemesnės kaip B-S3,d2 degumo klasės.

Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės (Gaisrinės
saugos pagrindiniai reikalavimai, 5 lentelė):
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- Pažeistos apdailos atstatymas gyvenamosiose patalpose - sienos ir lubos B-s1,d0(1);
- Pažeistos apdailos atstatymas laiptinėse ir koridoriuose kai jais evakuojasi nuo 15 iki 50 žmonių - sienos ir

lubos B-s1,d0(2), grindys BFL–s1;
(1) Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami statybos produktais, kuriems degumo

reikalavimai nekeliami.
(2) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2 degumo klasės statybos

produktais.
(3) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B–s1, d0 degumo klasės statybos

produktais.

Konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai
keliamų gaisrinių reikalavimų. Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms komunikacijoms tiesti, turi
būti užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis pagal Gaisrinės saugos pagrindinių
reikalavimų 3 lentelės reikalavimus. Kiekvienai inžinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams, vamzdynams)
sandarinti turi būti naudojamos specialiai šiai inžinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos.

Priešgaisrinėse užtvarose angų užpildai turi atitikti atsparumo ugniai reikalavimus pagal Gaisrinės saugos
pagrindinių reikalavimų 3 lentelę, atsižvelgiant į konkrečios atitvaros norminį atsparumą ugniai.

Priešgaisrinių užtvarų ir angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai (1)

(GSPR 3 lentelė)

Priešgaisrinės
užtvaros

atsparumas
ugniai

Durys, vartai,
liukai(2)(3)(4)(5)(6)

Angų, siūlių
sandarinimo
priemonės

Inžinerinių
tinklų kanalų
ir šachtų

atsparumas
ugniai

Užsklandos ir
konvejerio
sistemų
sąrankos

Langai

15 EW 20–C3 EI 15 EI 15 EI2 15 EW 20
20 EW 20–C3 EI 20 EI 20 EI2 20 EW 20
30 EW 20–C3 EI 30 EI 30 EI2 30 EW 20
45 EW 30–C3 EI 45 EI 45 EI2 30 EW 30
60 EI2 30–C3 EI 60 EI 60 EI2 45 EI2 30
90 EI2 60–C3 EI 90 EI 90 EI2 60 EI2 60
120 EI2 60–C3 EI 120 EI 120 EI2 60 EI2 60
180 EI2 60–C3 EI 180 EI 180 EI2 60 EI2 60
240 EI2 90–C3 EI 240 EI 240 EI2 90 EI2 90

(1) Leidžiama angų užpildus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statinių nelaikančiose vidinėse sienose, lauko sienose ir stoguose,
išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus
(2) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0 klasė
(3) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių, gali būti taikoma C1 klasė
(4) Pastatuose, kuriuose įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema, liftų durų atsparumui ugniai gali būti taikoma tik E klasė
(5) Vidinėse laiptinių sienose durų atsparumas ugniai nenormuojamas, jei durys į laiptinę veda per koridorius ar holus, kurie nuo
besiribojančių patalpų atskiriami ne mažesnio kaip EI 15 atsparumo ugniai pertvaromis ir nenormuojamo atsparumo ugniai durimis. Šiuo
atveju laiptinės durys turi būti ne žemesnės kaip C3Sm klasės.

(6) Priešgaisrinėse užtvarose įrengiamiems liukams ir liftų durims savaiminio užsidarymo (C klasės) reikalavimai netaikomi.

II atsparumo ugniai laipsnio pastatų lauko sienų apdailai ir apšiltinti iš lauko, įskaitant dvigubus (vėdinamus)
fasadus, draudžiama naudoti žemesnės kaip D–s2, d1 degumo klasės statybos produktus.

Stogo dangai BROOF(t1) klasės reikalavimai netaikomi, nes pastato stogo plotas yra mažesnis nei 600 m².

Esamas evakuacijos iš statinio kelių skaičius: 1 (nekeičiamas).
Pastato viduje patalpų perplanavimas nenumatomas, evakuacijos takų plotis išlieka esamas. Keičiamos

tambūro durys, ne siauresnės už esamas.

Pastato aukštis iki karnizo neviršija 10 m, todėl vidinių/išorinių išėjimo ant stogo kelių įrengti neprivaloma.
Išlipimas į nenaudojamą palėpę laiptinėje esamas, tačiau neatitinka reikalavimų (per mažų matmenų,
neapšiltintas). Įrengiamas naujas liukas laiptinėje, ne mažesnis kaip 0,6x0,8 m. Pastogės liukas
komplektuojamas su nuleidžiamomis kopėčiomis (nedegių medžiagų). Įrengiamas pastogės liukas turi būti ne
žemesnės EW20 atsparumo ugniai klasės.

Esamos žaibosaugos sistemos pastate nėra, suprojektuota įrengti naują žaibosaugos sistemą.

Remontuojant statinį lauko gaisrinio vandentiekio sistemos išdėstymas nekeičiamas ir jos apimčiai poveikis
nedaromas, todėl Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių reikalavimai
netaikomi. Gaisrinių automobilių privažiavimo iki pastato galimybės numatomais darbais neįtakojamos,
privažiavimas yra esamas iš Liepų gatvės (prie pastato yra kietos dangos privažiavimas, ne daugiau kaip 25 m



DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LIEPŲ G. 7, ŠEPETOS K., KUPIŠKIO SEN.,
KUPIŠKIO R. SAV. ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS CPO130733-19/61-TDP-BD-AR
Lapas Lapų Laida

8 11 0

atstumu). Apie gaisrinius hidrantus pastato gretimybėse informacijos neturima, apie 35 m atstumu nuo pastato
yra esama atvira kūdra.

4. HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA

Remonto metu naudojami statybos produktai neturi skleisti teršalų ir nuotekų, kurios gali pasklisti aplinkoje ir
turėti neigiamą poveikį aplinkai, sukeldamos grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei
ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus.

Vertingi želdiniai tvarkomi arba šalinami nebus.

Atliekos tvarkomos pagal: „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ , patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637, Žin., 2007, Nr.10-403 su atskirais pakeitimais (LR
AM 2014 08 28 įsakymo Nr. D1-698 redakcija, įsigaliojusi nuo 2014 09 15).

Statybos metu aikštelė aptveriama žemės sklypo ribose. Statybinės medžiagos sandėliuojamos žemės
sklypo ribose. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti
esamomis gatvėmis. Vykdant statybos darbus naudotis tik tvarkomai teritorijai priklausančių sklypų plotais.
Statybos metu statytojas įsipareigoja siekti, kad atliekų susidarytų minimalūs kiekiai, kurių didžioji dalis būtų
antrinio panaudojimo. Statybinės ir transporto mašinos bei mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi. Tara,
kurioje laikomi tepalai, degalai, skystos statybinės medžiagos ir nekenksmingi cheminiai preparatai turi būti
sandari, kad pastarieji produktai nepatektų į gruntą. Statybos ir eksploatacijos metu griežtai draudžiama naudoti
kenksmingas chemines medžiagas. Betono ir skiedinio priėmimui bei gamybai turi būti įrengtos aikštelės su
paklotu ir bortais. Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam
naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos, pavojingos
atliekos.

Atliekos:
 tinkamos naudoti vietoje (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių ir kitų nedegių gaminių), kurias

planuojama panaudoti statybos metu;
 tinkamos perdirbti atliekos (betono, keramikos, bituminių medžiagų ir kt.), kurios baigiantis statybai

pristatomos į perdirbimo gamyklas;
netinkamos naudoti ir perdirbti atliekos (statybinės šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara ir pakuotėse užterštos

medžiagos) išvežamos į šiukšlių sąvartynus.
Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas

priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką.
Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti laikomi iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti.

Eksploatavimo metu susidarančios komunalinės atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016), atliekų tvarkymo
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722 (Žin.,
1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381).

Projekte numatomi pastato remonto darbai, todėl garso (akustinio komforto) klasė nenustatoma, pastato
išorės aplinka neklasifikuojama. Atlikus numatytus darbus (fasadų, stogo šiltinimas ir apdaila, dalies langų
keitimas) patalpų vidaus aplinkos apsaugos nuo triukšmo kokybė nepablogės. Keičiamų langų oro garso
izoliacijos rodiklis Rw (C;Ctr) numatomas ne žemesnis kaip 35 (-1;-4).

Atlikus pastato remontą neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai keliančių veiksnių nebus.
Pastate nenumatomi cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančios spinduliuotės, perteklinio triukšmo,
infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijų šaltiniai.

Projekte numatyta visuose butuose įrengti decentralizuotą vėdinimo sistemą - sieninius mini-rekuperatorius.
Šie įrenginiai privalo būti ne prastesnių savybių kaip nurodyta projekto techninėse specifikacijose (SA.SK, ŠV
dalyse), tame tarpe jų skleidžiamo triukšmo lygis 1 metro atstumu neviršyja 13/20/23 dB(A) (1/2/3 greičiu),
tenkinami HN 33:2011 reikalavimai gyvenamosioms patalpoms. Sumontavus šiuos įrenginius būtina atlikti faktinį
skleidžiamo triukšmo lygio matavimą (atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams subjetų) ir statybos
užbaigimo komisijai pateikti matavimo ataskaitos dokumentus.

Laiptinėse įrengiami nauji šviestuvai. Sumontavus šviestuvus turi būti atlikti apšvietos matavimai laiptinėse
(ant grindų paviršiaus), jie turi atitikti HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos
mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ reikalavimus pagal patalpos paskirtį (laiptinė) ir
regos darbų charakteristiką (netikslūs darbai, VI kategorija): mažiausia ribinė vertė 100 lx.
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Atlikus pastato atnaujinimo darbus, mikroklimato parametrai patalpose normaliomis naudojimo sąlygomis
atitiks HN 42:2009 "Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas" reikalavimus:

Eil.
Nr.

Mikroklimato parametrai Ribinės vertės

Šaltuoju metų
laikotarpiu

Šiltuoju metų
laikotarpiu

1. Oro temperatūra, °C 18–22 18–28

2. Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukštyje nuo
grindų, ne daugiau kaip °C

3 3

3. Santykinė oro drėgmė, % 35–60 35–65

4. Oro judėjimo greitis, m/s 0,05–0,15 0,15–0,25

Baigus darbus mikroklimato parametrų atitiktis norminiams patikrinama teisės aktų nustatyta tvarka
metrologiškai patikrintais matavimo prietaisais pagal HN 42:2009 "Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų
mikroklimatas".

Daugiabučiame gyvenamajame name po atnaujinimo (modernizavimo) geriamojo vandens kokybė atitiks
HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2017 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-1220 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017
„Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus.

Tvarkant nusidėvėjusią asbestinio šiferio stogo dangą turi būti laikomasi „Darbo su asbestu nuostatų“,
patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A1-184/V-546 „Dėl darbo su asbestu nuostatų patvirtinimo“,
nustatytų reikalavimų.

Patalpų šildymo ir vėdinimo projektiniai parametrai pateikiami projekto ŠV dalyje, nurodant patalpų
temperatūrą šildymo sezono metu, oro apykaitą veikiant minirekuperatoriams. Atnaujintos šildymo sistemos
hidrauliniai ir šiluminiai bandymai aprašyti projekto ŠV dalies techninėse specifikacijose.

5. NAUDOJIMO SAUGA

Statinys atnaujinamas (modernizuojamas) taip, kad atlikus numatytus darbus nepadidėtų nelaimingų
atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar
sužalojimo elektros srove, sprogimo) rizika.

6. APSAUGA NUO TRIUKŠMO

Statinio statyba ir naudojimas neigiamos įtakos aplinkos akustinei būklei neturės. Akustinio komforto klasė
pastatui nenustatoma, remonto metu atliekamas fasadų ir stogo apšiltinimas patalpų akustinės būklės
nepablogins.

7. ENERGIJOS TAUPYMAS IR ŠILUMOS IŠSAUGOJIMAS

Pagal pastato energinio naudingumo galiojantį sertifikatą Nr. KG-0565-00266 esama pastato energinio
naudingumo klasė yra F, skaičiuojamosios energijos sąnaudos patalpų šildymui vienam kvadratiniam metrui
pastato naudingojo ploto iki renovacijos yra 263,22 kWh/m² per metus. Šildomas skaičiuojamasis plotas: 380,72
m². Investicijų plane numatytas šildymo sąnaudų sumažinimas iki 90,71 kWh/m² per metus.

Pastato atitvarų apšiltinimas projektuojamas pagal statybos techninį reglamentą STR 2.01.02:2016 „Pastatų
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Projektinis šilumos laidumo koeficientas
λds apskaičiuojamas konkrečiai pasirinktos termoizoliacinės medžiagos deklaruojamam šilumos laidumo
koeficientui pritaikius papildomas pataisas dėl medžiagos įdrėkimo.

Esamų konstrukcijų šilumos perdavimo koeficientas priimamas pagal namo atnaujinimo (modernizavimo)
investicijų plano duomenis. Esama inžinerinių sistemų (šildymas, karštas vanduo, apšvietimas) būklė įvertinta
apžiūros metu ir pagal investicinio plano duomenis.

Esami pakeisti naujesniais lauko langai ir durys (jei tokių yra), kurių investicijų plane bei projektavimo
užduotyje nenumatoma keisti (taip pat ir pakeisti iki projekto rengimo pradžios), skaičiavimuose be pateikiamų
gaminių deklaracijų priimami kaip atitinkantys tokias savybes:

- langai plastikiniai su 1 kameros paketu ir 1 selektyviniu stiklu (U=1,7 W/m²K, oro skverbtis 9 m³/m²h);
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- durys, pagamintos po 1995 metų (U=2,2 W/m²K, oro skverbtis 9 m³/m²h).

Siekiant pastato atnaujinimo metu užtikrinti energinio naudingumo B klasę, turi būti įgyvendintos šios
papildomos sąlygos (sprendiniai, nenumatyti projektavimo užduotyje ir investiciniame plane):

- Tūriniai elektriniai vandens šildytuvai butuose: ne daugiau 50 l tūrio, karšto vandentiekio vamzdžiai apšiltinti
ne mažiau pusės vamzdžio skersmens storio izoliacija (arba pateikti tūrinių šildytuvų atitikties deklaracijas
patikrinimui);

- Mažiausiai 10 vnt. (~22m²) butų esami PVC rėmo langai su stiklo paketais: šilumos perdavimo koef. ne
daugiau 1,7 W/m²K, orinio laidžio klasė 4 (pateikti šiuos parametrus patvirtinančias atitikties deklaracijas).

Projektinė pastato energinio naudingumo klasė B

Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaičiuojamoji
C1 vertė

0,4857 A+ klasės intervale

Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaičiuojamoji
C2 vertė

0,9773 B klasės intervale

Pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai (W/K) 313,665 atitinka B klasės
reikalavimą 326,872

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti
(vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus
(kWh/(m2×metai))

69,35 neviršija B klasės
norminių sąnaudų
104,026

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsinti
(vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus
(kWh/(m2×metai))

1,60

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam
vandeniui ruošti (vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo
ploto per metus (kWh/(m2×metai))

27,26

Skaičiuojamosios suminės pastato (jo dalies) elektros energijos sąnaudos
per metus (kWh/(m2×metai))

56,59

Skaičiuojamosios elektros energijos sąnaudos per metus pastato (jo dalies)
patalpų apšvietimui (kWh/(m2×metai))

4,05

Pastato sandarumo reikšmė 1,49 tenkina B klasės
reikalavimą 1,5

Skaičiavimai atlikti NRGpro programa, pagal STR 2.01.02:2016 reikalavimus.

8. APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS

Projektas parengtas vadovaujantis STR 2.03.01:2001. “Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia
(ŽN) reikmėms”. ŽN judėjimo trasų paviršiai turi būti lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš
nebirių (ne smėlio, ne žvyro) ir saikingai rievėtų medžiagų. Dangos iš plokščių ar plytelių turi būti lygios, siūlės
tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm. ŽN pritaikytose trasose ir zonose esančių grotų, dangčių ir pan. kiaurymės
negali būti platesnės kaip 15 mm. Dangų išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:20 (5%), panduso (jei
numatytas) nuolydis - ne didesnis kaip 1:12 (8,3 %). Skersinis pėsčiųjų tako nuolydis turi būti ne didesnis kaip
1:40 (2,5%). Takų, aikštelių lygių skirtumai ir nelygumai neturi būti didesni kaip 20 mm. ŽN pritaikytas tako plotis
turi būti ne mažesnis kaip 1200 mm, matuojant atstumą tarp bortelių.

9. SAUGOMOS TERITORIJOS, PAVELDOSAUGA

Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas nėra kultūros paveldo objektas ir nepatenka į kultūros paveldo
objekto teritoriją ar apsaugos zoną (pozonį), taip pat ir kitas saugomas teritorijas.

10. BENDROSIOS PASTABOS

Pagal LR Statybos įstatymo 34 str. ir STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 69 p.
nuostatas, projekto bendroji ekspertizė yra privaloma.

Remiantis LR Statybos įstatymo 34 str. 5 p., statinio projekto ar statinio ekspertizės išlaidas apmoka
statytojas (užsakovas) arba statinio naudotojas.

Projektiniai sprendiniai atitinka projekto rengimo ir teritorijų planavimo dokumentus, esminius statinių ir
statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo
vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus.
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Atnaujintas (modernizuotas) pastatas ar jo dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po atnaujinimo
darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje
būklėje, kurioje buvo iki darbų pradžios. Projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, statybos
metu ir įgyvendinus projekto sprendinius trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki
statybos pradžios, negali būti pablogintos. Laikytis LR “Statybos įstatymo” 6 str. 4 p. nuostatų. Bet kurios
priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, įskaitant ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus
techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius
įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui.

Pastato atnaujinimui (modernizavimui) naudojami statybos produktai turi atitikti jų technines specifikacijas
(standartuose, techniniuose liudijimuose, atitikties deklaracijose) ir pastato TDP techninėse specifikacijose
pateiktų statybos produktų reikalavimus. Projekto sprendiniai yra tausojantys esamas laikančias konstrukcijas ir
nepažeidžiantys jų mechaninio stiprumo bei stabilumo.

Visas projekte įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrengimus galima keisti lygiaverčiais,
(analogiškų ar geresnių savybių) gaminiais, įrengimais ar medžiagomis, apie tai informavus Užsakovą ir
projekto autorių bei suderinus pakeitimus įstatymų nustatyta tvarka.
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, kurių
privalu laikytis įgyvendinant projektą

1.1. Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai
Statybos darbai turi buti vykdomi pagal:

 Statinio projektą, rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą, statybą leidžiantį dokumentą, o
tais atvejais, kai statybą leidžiantis dokumentas nereikalingas – pagal rašytinius sutikimus davusių asmenų
sąlygas, jei tokios buvo nustatytos;

 Įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių
dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;

 Viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio saugos
ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus ;

 Rangovo įmonės patvirtintas statybos taisykles;
 Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio techninės (bendrosios

ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus.
1.2. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį (be nurodytų kitose projekto

dalyse):
 LR Statybos įstatymas;
 LR Vyriausybės nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 įgyvendinimo”;
 LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;
 STR 1.05.01:2017 “Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą
padarinių šalinimas”;

 STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”;
 STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“;

 STR 1.01.08:2002 “Statinio statybos rūšys”;
 STR 1.02.01:2017 “Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas”;
 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai;
 LR civilinis kodeksas;
 LR potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas;
 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00;

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams
Statybos rangovas ir subrangovai turi būti atestuoti STR 1.02.01:2017 “Statybos dalyvių atestavimo ir

teisės pripažinimo tvarkos aprašas” nustatyta tvarka. Atestato suteikiama teisė atlikti darbus turi atitikti statinio
kategoriją (ypatingas/neypatingas).

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams
Bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų atlikimui rangovo paskirti bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų

vadovai turi turėti atitinkamą kvalifikaciją darbų atlikimui (kai statiniai ypatingi – kvalifikacijos atestatus). Statybos
rangovas (kai statyba vykdoma rangos būdu), statytojas (užsakovas) (kai statyba vykdoma ūkio būdu),
skirdamas statinio statybos vadovą, statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovus, nustato jų pareigas,
teises ir atsakomybę.

1.5. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir
statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai. Trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu

Statybos metu statybos darbų vadovas privalo užtikrinti saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos
apsaugos, darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame (arba remontuojamame/rekonstruojamame ir pan.)
statinyje atitiktį normatyviniams reikalavimams, taip pat pasirūpinti trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos
metu.
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2. Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui

2.1. Statinio projekto (techninio projekto, sudėtingų konstrukcijų ypatingo statinio darbo projekto
konstrukcinės dalies sprendinių) ekspertizės būtinumas nustatomas ir ekspertizė atliekama vadovaujantis STR
1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”. Projekto ekspertizę organizuoja Statytojas
reglamento nustatyta tvarka.

2.2. Žemės sklypo geologiniai tyrimai nenumatomi, statinio tyrimai neatliekami - vadovaujamasi investicinio
plano rangovų atliktos pastato apžiūros išvadomis.

2.3. Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”,
Užsakovo technine projektavimo užduotimi, kitais norminiai dokumentais. Statybos darbų eigoje rengiami
papildomi darbo brėžiniai turi atitikti techninio darbo projekto sprendinius ir technines specifikacijas. Darbo
brėžinių detalumą apibrėžia reikalingų sprendinių specifika, užsakovo ir rangovo reikalavimai. Statybos darbų
technologijos projekto būtinumas nustatomas pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos
priežiūra” 25p. reikalavimus. Specifinių konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir įrenginių naudojimo instrukcijos
perduodamos užsakovui.

Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti) turi būti aprašoma
statybos darbų žurnale (žr. Reglamento STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” 4
priedą). Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiuros dalyviu atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai,
pateikiami paslėptų darbų aktai ir kiti priedai pagal normatyvų reikalavimus.

Brėžiniai ir techninės specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi būti pažymėti užrašu “taip
pastatyta”.

2.4. Projekto pakeitimai turi būti suderinti ir įforminti STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė” nustatyta tvarka;

2.5. Projekto ir statybos dokumentacijos apiforminimas, komplektavimas bei perdavimas Užsakovui
nustatomas projektavimo ir rangos darbų sutartyje.

3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, darbams ir
bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka

3.1. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos), įrenginiai privalo atitikti jų techninėse specifikacijose
nurodytiems reikalavimams. Numatyta galimybė keisti statybos produktus (gaminius, medžiagas) analogiškais,
ne prastesnių specifikuotų savybių produktais.

3.2. Statyboje draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto ar kitų draudžiamų cheminių
priedų.

3.3. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių atitiktis techninėms specifikacijoms įrodoma
pateikiant privalomuosius dokumentus: atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos.

3.4. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė gamybos vietoje užtikrinama taikant
kokybės kontrolės standartus, įmonės gamybos standartus ir panašiai. Rangovo įmonė privalo turėti jos vadovo
patvirtintus įmonės vykdomų statybos darbų kokybės kontrolės sistemos dokumentus.

3.5. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai derinami su projekto rangovu ir užsakovu tuo
atveju, jei naudojami alternatyvūs numatytiems produktai.

3.6. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygas pateikia gaminių
tiekėjas/gamintojas. Rangovas privalo šių nurodymų griežtai laikytis.

3.7. Paslėptų darbų priėmimas vykdomas STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”
nustatyta tvarka;

3.8. Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymas atliekamas statybos techninių reglamentų
nustatyta tvarka;

4. Nurodymai statybos sklypo paruošimui

Statybos sklypo paruošimas ir darbų organizavimas sprendžiamas projekto Pasirengimo statybai ir
statybos darbų organizavimo dalyje.

5. Statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą

Statybos darbų užbaigimas vykdomas ir dokumentacija rengiama pagal STR 1.05.01:2017 “Statybą
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas” reikalavimus.
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Suinteresuota įstaiga ar asmuo Atsakingas asmuo Data

AB “ESO” - Elektros tinklai

Investicinių projektų valdymo komandos

inžinierė

Asta Rakauskienė

2020-01-07

2020-01-23

(įrenginių

perkėlimas)

AB “Panevėžio energija”

Kupiškio-Pasvalio ŠTR

Vadovaujantis inžinierius

Andrius Dubinskas (ŠAM schema)

Meistras

Vytautas Kepalas

2020-01-14

2020-01-17

UAB “Kupiškio vandenys” -

Vandentiekio ir nuotekų tinklai

Vyr. inžinierius

Saulius Simanavičius
2020-01-09

AB “Telia Lietuva”

Tinklo resursų administravimo komanda

vyresnysis inžinierius

Egidijus Jonuška

2020-02-04

UAB “Kupiškio komunalininkas”
Vyr. inžinierius

Sigitas Dulksnys
2020-02-11

Kupiškio rajono savivaldybės

administracija, Infrastruktūros skyriaus

vyr. architektas

Vyr. architektas

Tomas Furmonavičius
2020-02-20
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SIENl) SIL TINIMO DARBAI 

Pastato plotai tikslinami projektavimo metu. Siltinamn derinant vedinam~ 
fasad~ su tinkuojamu. 

Butina jvertinti sien4 konstrukcij4 stiprinimo ir tvirtinimo poreiki ir numatyti 
technologijas. Sien4 pavirsi4 paruosimas siltinimui (sutvirtinimas, ply ;i4, itrukim4, siuli4, isdauz4 
taisymas, biologini4 apnas4 valymas, kitas remontas). Pastat4 sien4 siltinimas is isores 
termoizoliacinemis plokstemis, jrengiant vedinamq fasadq ir aptaisant apdailos plokstemis/akmens 
mases plytelemis (ploksCiq/plyteli4 dydi ir spalvq derinti su miesto architektu ir namo gyventojais 
projekto pristatymo metu). Sien4 siltinimui panaudoti sertifikuotq termoizoliacin<r sistemq, 
apdailinant silikoniniu tinku, kuri4 daz4 sudetyje yra pried4, neleidzianci4 augti pelesiniams 
grybams. Pirm4 3 metf4 aukstyje atsparumas smugiams turi atitikti I/II kategorijas. Termoizoliacines 
apdailos silurnos perdavimo koeficientas - 0,20 W/(m2 ·K). Angokrasci4 siltinimas, aptaisymas. 
Karnizl! apsiltinimas, aptaisymas. Ivertinti balkon4 konstrukcij4 bUkl<r, esant poreikiui suprojektuoti 
balkon4 konstrukcij4 stiprinimq ir tvirtinimq. Balkono grind4 remonta!;, hidroizoliacijos jrengimas. 
Balkon4 grind4 ploksci4 aptaisymas. Balkon4 aptverimo demontavimas, nauj4 sumontavimas, 
dazymas. Turekl4 aukstis turi atitikti STR reikalavimus. Balkon4 stogeli4 jrengimas pagal vieningq 
projektq. !vertinti ejimo i laiptin<r stogelio bukly, esant poreikiui suprojektuoti naujq. Lauko palangi4 
skardinimas spalvota, plastizoliu dengta arba lygiaverte skarda. Veliavos laikikli4, namo numerio 
(namo numeris turi atitikti savivaldybes patvirtintq formq), siluminio punkto ir signalizacijos 
davikli4, lauko sviestuv4 ir kt. ant fasado sumontuot4 jrengini4 nuemim4 ir atstatymq po apsiltinimo. 
Atvif4 elektros ir kit4 kabeli4, paklot4 ant sien4 sutvarkymq, jvedimq i laidadezes, neveikianci4 
kabeli4 pasalinimq. 

Darbams naudojamos medziagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto 
rengimo metu. lsorini4 sien4 ir cokolio siltinimo darbams turi buti naudc•jama isorine termoizoliacine 
sistema (statybvieteje vertikali4 atitvar4, taip pat horizontali4 ar pasvirusi4 nuo krituli4 apsaugot4 
atitvar4 isoreje jrengiama sien4 apsiltinimo ir apdailos sistema), kuriq turi sudaryti kaip vieno 
gamintojo statybos produktas i rinkq pateiktas statybos produkt4 rinkinys (kompleksas), turintis 
Europos technini jvertinimq ir pa:Zenklintas CE zenklu, arba turintis naeionalinj technini jvertinimq, 
arba minetos sistemos turi buti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE :Zenklu 
ienklinamus statybos produktus. 

COKOLIO SIL TINIMO DARBAI 

Cokolio plotai tikslinami projektavimo metu. 
Butina jvertinti pamatl! konstrukcij4 stiprinimo ir tvutm1mo poreikj ir numatyti 

technologijas. Termoizoliacinio sluoksnio silumines varfos skaicia\ imui turi buti naudojamos 
projektines termoizoliacini4 gamini4 silumos laidumo koeficiento vertes . Apsiltinto cokolio silumos 
perdavimo koeficientas turi buti U:::; 0,20 W/(m2K). Naudojama I kategorijos atsparumo smugiams 
termoizoliacine sistema pagal normatyvus STR 2.01.10:2007 ,,!Sores tinkuojamos sudetines 
termoizoliacines sistemos''. Cokolio isorini4 pavirsi4 jvertinimas. Hidro izoliacijos jrengimas (teptine 
dvigubas sluoksnis). Termoizoliacini4 ploksci4 tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant 
smeigemis, uzdengiant tarmoizoliacini4 gamini4 ,,tabletemis''. Termoizoliacinio sluoksnio 
padengimas drenazine membrana. ISlyginamojo sluoksnio jrengimas annuojant II sluoksni4 tinklelj. 
Papildomas lang4 angokrasCi4 armavimas. Apdailinio sluoksnio iki nuogrindos jrengimas 
apklijuojant klinkerio plytelemis. Atvir4 laid4, kabeli4, paklot4 ant cokolio jvedimas i laidadezes. 
Ant/prie cokolio sumontuot4 jrengini4 nuemimas ar perkelimas nuCI cokolio ir, esant reikalui, 

Simas
Kopija tikra



atstatymas. Numatyti jejimo i Jaiptiny aiksteles apdailq is betono trinkeli4/plyteli4, esant reikalui, 
suzeminant laipt4 aikstely. Laipt4 aiksteles privalo atitikti zmoni4 su negalia poreikius. Suprojektuoti 
jejimo i Jaiptiny aiksteleje bat4 valymo groteles su vandens nuvedimu. 

Pamato apsiltinimas ne maiiau 1,0 m. gylyje. Naujq nuog,.indq is betonini4 trinkeli4, is 
isores apreminant Saligatvio bortais, pries tai suformavus reikiamus nuolydzius. Nuogrindos plotis 
iki borto 0,5 m. Teritorijos tvarkymui numatyti grunto uzvezimq ir vejos atstatymq. 

STOGl) REKONSTRA VIMO DARBAI 

Stogo plotas tikslinamas projektavimo metu. 
Esamos stogo dangos ir grebest4 nuardymas, iskaitant atliek4 sutvarkymq. Pazeist4 medini4 

konstrukcij4 bei naujai dangai reikaling4 konstrukcij4 gamyba ir montavimas (murlotai, gegnes, 
stygos, statramsciai, grebestai, karnizai ir kita). Stogo medines konstrukcijas apdoroti antiseptikais ir 
antipirenais. Vejo izoliacijos irengimas. Stoglangi4 irengimas. Nau. os stogo dangos irengimas 
(pluostinio cemento (beasbestine) danga), aptaisant kraigus, karnizus, prieglaudas. Vejalenci4, 
aptverim4, stogo kopeci4 ir kt. irengimas. Zaibosaugos jrengimq. Antem1 ir kit4 ant stogo sumontuot4 
irengini4 nuemimq ir atstatymq. Televizijos kabeli4 isvad4 is laiptines ant stogo irengimq. Kabeli4 
esanci4 ant stogo pakelimq ir tvirtinimq laikikliuose. Neveikianci4 kabeli4 ir laid4 atjungimq ir 
utilizavimq. Ventiliacijos kanalus apskardinti spalvota plastizoliu de11gta arba lygiaverte skarda, 
ventiliacijos angas uzdengiant metaliniu vielos tinkleliu nuo pauksci4. Apsaugines tvoreles, sniego 
uztvaf4 irengimas. Pastoges ventiliacijos kamineli4 montavimas. Kanalizacijos alsuokli4 isvedimas 
virs stogo. Praval4 irengimas pastogeje. Patekimo i pastogy angos ir I uko (gamyklinis) ir kopeci4 
pakeitimq naujais. Pazeisto parapet4 muro palepeje atstatymas. Perdangos ir parapeto nesildomoje 
palepeje apsiltinimas. Silumos perdavimo koeficientas turi buti U:S 0, 16 W /(m2K). Paliekant esamq 
stogeli virs jejimo jj suremontuoti, apsiltinti ir apskardinti , jrengti lietaus nuvedimo nuo stogelio 
sistema. Suprojektavus jejimo stogelio apsiltinimq jvertinti laiptines lango esancio virs stogelio 
atitikimq statybos techniniams reikalavimams. 

PASTATO LIETAUS NUOTEKl) NUVEDIMO SISTEMOS KEITIMAS 

Naujai suprojektuoti isoriny lietaus surinkimo sistemq. Lietaus nuotek4 nuvedimo 
latakus ir lietvamzdzius is spalvotos poliesteriu dengtos arba lygiavertes skardos. Butina 
suprojektuoti latakus ties lietvamzdziais, t.y. lietaus nuvedimq nuo pastato per nuogrindq. 

LAIPTINES IR ROSIO LANGl) KEITIMAS 

Laiptines lang4 silumos perdavimo koeficientas turi buti U :Sl , 1 W(m2K). Langai is 
PVC profilio pagal galiojancius reikalavimus ir normas. 

Sen4 lang4 demontavimas. Nauj4 lang4 sumontavimas, reguliavimas ir tvirtinimas. 
Sandlir4 tarp lango/duf4 staktos ir sien4 hermetizavimq, naudojant gar:> ir hidroizoliacines juostas. 
Angokrasci4 apdailq. Lang4 keitimo metu sugadintos kit4 pavirsi4 apdailos atstatymas. 

ESAMl) DURl) KEITIMAS 

Tamburo ir silumos punk.to durys is sustiprinto lauko duri:ns skirto plastikinio profilio 
su pritraukeju, fiksatoriumi. Silumos perdavimo koeficientas turi buti U SI ,9 W /(m2K). Angokrasci4 
apdailq. Tambliro durys is dviej4 dali4: virsutine dalis - is permatomo rumuoto stiklo paketo, apatine 
dalis - (nepermatoma) SU apsiltintu plastiko uzpildu. Dur4 spalvq, sudalinimq ir uzpildus derinti SU 

namo gyventojais projekto pristatymo metu. Angokra5ci4 apdailq. 
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NATURALIOS VENTILIACIJOS SISTEMOS SUTV ARKYMAS 

Yedinimo kanal4 isvalymas, suremontavimas, sandarinimas, dezinfekavimas. 
Yentiliacijos ang4 ertmi4 butuose valymas. Yedinimo groteli4 keitimas. Vedinimo kanal4 dalies virs 
stogo pakelimas iki reikiamo aukscio, remontas, esant reikalui . 

lvertinti detali'l sistemos bukly ir esant butinybei tikslinti sprendimus uttikrinant STR 
2.01.01 (3): 1999 ,,Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga" ir STR 
2.09.02:2005 ,,Sildymas, vedinimas ir oro kondicionavimas" reikalavimus. 

Ventiliacijos sistemos modernizavimas, jrengiant energijos atstatymo jrenginius (rekuperacij~) 

Butuose projektuojami minirekuperatoriai. 
Specifiniai reikalavimai 
/.Mini rekuperatorius energijos efektyvumo klase ne iernesne kaip A. 2. Zemiausia 

darbine temperatura minus 15 laipsnil{ ir iemesne temperatura. 3. Si/umos atgavimo efektyvumas 
maksimaliu darbo reiimu ne maiiau 80 %. 4. Vie no kambario butuose ir kur nera galimybes uitikrinti 
sinchronizuoto mini rekuperatoril{ veikimo montuojami mini rekuperatoriai prasilenkiancil{ srautl{. 
5. Istraukiamo ir paduodamo oro filtrai. 5. Montuojant mini rekuperatotius neprasilenkiancil{ srautl{ 
privaloma uitikrinti Jlf sinchronizuotq darbq. 

Angos per isoriny sienci isgryzimas. Angos apdailos jrengimas ir jrengimo metu 
sugadintu ar pazeist4 kit4 pavirsi4 apdailos atstatymas. Elektros itampt)S privedimas uztikrinti mini 
rekuperataoriaus darbui. 

SILDYMO SISTEMOS PERTV ARKYMAS 
Uzdaromosios armaturos magistralems keitimas 

Uzdarymo ventili4 sumontavim'l. Numatyti ventilius magistralini4 sildymo sistemos 
vamzdyn4 plovimui. Sumontuotos jrangos izoliavimci. 

Uzdaromosios armatliros stovams keitimas 

Uzdarymo armatliros sumontavimci. Drenafo ventili4 su akle sumontavimci. Drenato 
ventilis montuojamas ant kiekvieno stovo vamzdzio, vi rs uzdaromos armatliros. Sumontuotos jrangos 
izoliavimq. 

Magistraliniq vamzdynq keitimas 

Sen4 vamzdyn4 demontavimq, senos izoliacijos nucmimci, utilizavimci. Nauj4 
vamzdyn4 sumontavimq. Yamzdzi4 nuda:Zym'l korozijai atspariais da2ais. Yamzdzi4 kirtimosi su 
pastato konstrukcijomis viet4 uztaisymq. Numatyti magistralini4 vam2dyn4 praplovimci, hidraulini 
isbandymci. 

Magistraliniq vamzdynq izoliavimas 

V amzdzi4, ventili4, flans4, alkuni4 izoliavim'l. Y arr zdyn4 izoliacija turi buti 
temperatfu'l izoliuojantys kevalai, kad jq but4 galima nuimti ir vel uzde1i. 

Stovq vamzdynq keitimas 

Esama sildymo Sistema perdirbama i dvivamzd~ Sildymo sistem~. Suprojektuoti 
sildymo sistemai balansavimo jrenginius. 
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Sen4 vamzdyn4 demontavim'!, senos izoliacijos nuemim<!, utilizavim'!. Nauj4 stov4 is 
presuojam4 vamzdzi4 vamzdyno nuo magistrali4 iki sildymo prietais4 montavim'!. Sildymo prietais4 
prijungim'! prie naujai sumontuot4 stov4. Numatyti stov4 ir sildymo pr etais4 praplovim'!, hidraulini 
isbandym'!. Stov4 iki perdangos izoliavim'!. Ang4 perdangose padarym'! ir sutvarkym'!, apdailos 
irengim'!. 

Sildymo prietaisq keitimas 

Sen4 sildymo prietais4 demontavim'!. Sienos apdailos darbus SU nudaiymu baltai 
nuimto radiatoriaus zonoje. Nauj4 sildymo prietais4 sumontavim'! butuose ir laiptinese. Sistemos 
praplovimq, hidraulini isbandym<l. lvertinti butuose jau pakeist4 radiatori4 atitikim~ projektui. 

Reikalavimai radiatoriams: plieno storis 1,25 mm (atitink.l standart'! EN 442), darbinis 
slegis - 10 bar., silumine galia atitinka EN 442 standart~, spalva - balta (RAL 9016), tvirtinami baltu 
plastiku dengtais laikikliais. 

Termostatiniq ventiliq jrengimas sildymo prietaisams 

Reikalavimai termostatiniams ventiliams: 
1. Pastate prie kiekvieno radiatoriaus montuojami termostatiniai ventiliai, skirti dvivamzdei sistemai 
su termostatinemis galvutemis, kuri4 temperaturos nustatymo diapazonas yra apribotas gamykliniu 
nustatymu 16-28°C (2-5 nustatymo skale). Termostatinis elementas su fiksuotu maks. temperat11riniu 
apribojimu SU duj4 uzpiJdu. 
2. Termostatiniai ventiliai, sumontuoti prie laiptini4 sildymo prietais4, neapribojami minimalia 
nustatymo riba, bet su antivandaline apsauga. 

Sildymo daliklines apskaitos sistemos su nuotoliniu duomenq nuskaitymu jrengimas 

Reikalavimai sistamai: 
1. Pastate montuojama iranga: silumos dalikliai, duomen4 koncentratori1i (auksto antenos), duomen4 
valdiklis (mini serveris) su nuotolinio nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo funkcijomis ir rodmen4 
nuskaitymo-apdorojimo programine iranga. 
2. Silumos dalikliai dviej4 temperaturos davikli4: vienas aplinkos temperatl1ros, kitas - radiatoriaus 
pavirsiaus temperaturos matavimui. 
3. Dalikliai su numatytomis apsaugomis (su laiko zyme) nuo nesankcionuot4 veiksm4 (nuemimo, 
apsildymo, uzdengimo ir pan.). 
4. Daliklio atmintyje turi buti fiksuojami: paskutini4 12 menesi4 dalikli4 rodmenys, kiekvieno 
sildymo sezono menesio minimali, vidutine bei maiiausia uzfiksuota radiatoriaus temperatl1ra. 
5. Daugiabucio silumos punkto patalpose montuojamas valdiklis (mini :;erveris). 
6. Mini serveris turi tureti komunikacinius komponentus su GPRS arJa Ethernet S<tsajomis, kuri4 
pagalba silumos apskaitos ir valdymo sistemos duomenys (is dalikli4, vadini4 silumos bei silumos 
punkto reguliatoriaus) perduodami i pastat'! administruojancios imones (UAB "Kupiskio 
komunalininkas") esam'! energetini4 resurs4 apskaitos ir valdymo infonnacintr sistem'!. 

Silumos punkto modernizavimas 

Seno silumos punkto demontavimas. Naujo silumos mazgo atitinkancio pasikeitusius silumines 
energijos poreikius jrengimas. Sistemos hidraulinis isbandymas. Silumos punkte esanci4 vamzdyn4 
valymas, daiymas korozijai atspariais daiais ir izoliavimas, senos izoli~.cijos utilizavimas. 

Pastato silumos jrengini4 projektavimo S<tlygas is AB ,,Panevezi1) energija" gauna rangovas. 
Projektuojamas silumos punktas prijungiamas prie rajono silumos tinkly pagal nepriklausom<t 
schem'!. Silumos punkte suprojektuojamas naujas jvadinis paskirstymc skydelis. Sildymo sistemos 
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valdiklis turi uitikrinti galimybes jgaliotam sildymo sistem4 priziuretojui nuotoliniu budu vykdyti 
prievoles pagal Pastato sildymo ir karsto vandens sistemos prieziuros tvarkos apraso reikalavimus: 

1. Sitctymo sistemos nauctojamos silumines galios koregavimas reguliuojant situmos punkto 
jrenginius pagal pastato savininko (4) arba bendrojo naudojimo objekt4 valdytojo 
pageidavimus, nepa:Zeidziant higienos norm4; 

2. Silumos punkto veikimo parametf4 kontrole o sitctymo sistem'l tiekiamo ir isjos gr'}Zinamo 
silurnndio temperatfuos kontrole ir i patalpas tiekiamo kars.to vandens ir recirkuliacinio 
vandens temperatUr4 kontrole), i sildymo sistem'l tiekiamo ir gr'}zinamo is jos silumnesio 
parametf4 atitikimo pastatui patvirtintam temperaturos grafikui kontrole,j4 korekcija esant 
nuokrypiams; 

3. Silumos punkto valdiklio veikimo prieziura, gedimq automatinis fiksavimas, 
informavimas apie nukrypim'} nuo nustatyt4 dydzi4; 

4. Elektroninio silumos punkto prieziliros fornalo pildymas. 

Silumos punkto nuotoliniam valdymui bei kontrolei pastate turi huti jrengtas namo duomen4 
kaupiklis su GPRS/30 rysio irenginiu nuotoliniam duomen4 perdavimu i pastatct administruojancios 
jmones UAB "Kupiskio komunalininkas" esam'} energetini4 resurs4 apskaitos ir valdymo 
informacincr sistem'l. 

Sildymo sistemos cirkuliacijai naudoti vienfazi auksto efektyvumo siurbli su pastovaus slegio 
palaikymo funkcija. Sildymo sistemos specializuotos pavaros turi buti apskaiciuotos ne ma:Ziau 
400000 atidarymo-uzdarymo cikl4. Sildymo optimizavimas pagal lauko oro temperatliros daviklj. 
Grct:Zinamos temperatliros reguliavimas pagal tiekiamos temperatliros priklausomybcr sildymui. 
Gr'}Zinama temperatUra kinta priklausomai nuo lauko oro temperaturos. Slegio skirtumo 
reguliatorius. Apsauginis voztuvas. Silumokaitis sildymui. Issipletirno indas. Sildymo sistemos 
uzpi!dymas-papildymas SU apskaita panaudojant si lumos tinkJ4 silumnesj. Automatinis papildymo 
voztuvas. Valdiklis turi tureti galimybcr signalizuoti apie nukrypimct nuo nustatyt4 dydzi4. Turi buti 
galimybe nustatyti daugiau nei keturis !Uzio taskus sildymo kreiveje bei apriboti ma:Ziausiq ir 
didziausi'} tiekiam'} temperaturct. Turi bUti galimybe valdiklyje nustatyti komfortines ir sumazintos 
temperatUros periodus kiekvienai dienai individualiai. Vartotojas turi galimybcr pasirinkti taupymo 
periodus paroje. Sildymo pavaros mankstinimo funkcija vasaros metu. Sildymo siurblio 
pramankstinimo vasaros metu funkcija. Sildymui naudojamos letos pavaros. Voztuvo ir pavaros pilno 
atsidarymo laikas - 70 (s) ir ilgiau. 

Pastato buitinio nuotakyno rusio vamzdynq keitimas 

Pakeisti visus senus butini4 nuotek4 magistralinius vamzdzius rusyje. lranga, 
medziagos ir darbai turi atitikti STR'4 keliamus reikalavimus. 
Nuotek4 sistemos sen4 rusio vamzdyn4 isardymas ir utilizavimas. Nauj4 plastikini4 vamzdzi4 ir 
fasonini4 dali4 bei irangos montavimas nuo isvado is namo jmovos rusyje ir iki jmovos stovo 
pravalai (revizijai) prijungti. Montuojama nauja stovo pravala Grind4 ir kit4 dang4 ardymas ir 
atstatymas vamzdzi4 klojimo vietose. Ang4 iskirtimas ir uztaisymas (hermetizavimas) rusio atitvar4 
pamatuose. Hidraulinis bandymas. 

Pastato buitinio nuotakyno (isvadq) keitimas 

Pakeisti senus butini4 nuotek4 magistralinius vamzdzius nuo isvado is namo iki sulinio. 
lranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR'4 keliamus reikalavimus. 
Gauti visus leidimus ir suderinimus zemes kasimo darbams. Nuotek4 sistemos sen4 vamzdyn4 
isardymas ir utilizavimas. Nauj4 plastikini4 (storasieni4) vamzdzi4 ir fasonini4 dali4 bei jrangos 
montavimas nuo pirmo nuotek4 sulinio lauke iki isvado imovos rusyje. Zemes darbai, dang4 ardymas 
ir atstatymas vamzdzi4 klojimo vietose. Hidraulinis bandymas. 
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Pastato buitinio nuotakyno stovq keitimas 

Seno nuotakyno stov4 demontavimas ir utilizavimas. Nauj4 plastikini4 stov"4 vamzdzi4 
ir fasonini4 dali4 bei jrangos montavimas nuo zemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto 
sistemos prijungimo jungties. Ang4 perdangose, sienose iskirtimas ir sutvarkymas, apdailos 
jrengimas ir keitimo metu sugadintos kit4 pavirsi4 apdailos atstatymas. Stovo isvedimas virs stogo 
sistemai vedinti. Stovo vedinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. Hidraulinis bandymas 

Saltojo vandentiekio magistraliniq vamzdynq keitimas 

Esam4 saltojo vandens magistralini4 ir priesgaisrini4 vamzdyn4 demontavimas. Nauj4 
vamzdyn4 montavimas. Sumontuot4 vamzdyn4 izoliavimas. Uzdaromosios armatliros montavimas. 
Yamzdzi4 kirtimosi su pastato konstrukcijomis viet4 u:Ztaisymas priesgaisriniais deklais Sumontuot4 
vamzdyn4 praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Pilnas pazeist4 pavirsi4, konstrukcij4, 
dang4 atstatymas. 

Saltojo vandentiekio sistemos stovq keitimas 

Esam4 saltojo vandens stov4 demontavimas. Nauj4 stov4 ir atsak4 i butus, jskaitant 
stov4 ir atsak4 atjungiamuosius bei stov4 vandens isleidimo ciaupus, montavimas. Sumontuot4 
vamzdyn4 izoliavimas. StoY\l prijungimas prie esam4 saltojo vandens 1inkl4 butuose, uzdaromosios 
armatliros montavimas. Y amzdzi4 kirtimosi su pastato konstrukcijomis viet4 uztaisymas 
priesgaisriniais deklais. Ang4 perdangose, sienose iskirtimas ir sutvar.<ymas, apdailos jrengimas ir 
keitimo metu sugadintos kit4 pavirsi4 apdailos atstatymas. Sumontuot"4 vamzdyn4 praplovimas, 
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 

Namo laiptiniq apsvictimo instaliacijos kabeliq, prietaisq, sviestUVtJ keitimas 

Sen4 elektros kabeli4, prietais4, sviestuv4 demontavirnas. Potinkines apsvietimo 
instaliacijos jrengimll. Sujungim4, atSak4 ir pravad4 deZ.Uci4 montavimas. Elektros kabeli4 
montavimas. Laiptini4 sviestuv4 SU mikrobanginiais davikliais ir LED svietimo saltiniu, lauko 
sviestuv4 SU judesio, sviesos - tamsos davikliais ir LED svietimo saltiniu montavimas. Var:Z4 
matavimas. 
Specifiniai reikalavimai: 1. Sugadint11, paieist11 pavirsi11 apdailos atstatymas. 

Bendrojo naudojimo laiptiniq dafymas 

Laiptini4 sien4, Jub4, grind4 ir laipt4 turekl4 da:Zymas. 
Uztaisomos ismusos, atstatomas pa:Zeistas tinkas, pasa inami seni da:Zai, pavirsiai 

gruntuojami, glaistomi, da:Zomi. Netinkami turekl4 porankiai pakeiciami naujais. Spalviniai 
sprendimai derinami projekto pristatymo gyventojams metu. 

Yyr. in:Zinierius 
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE

,, KUPISKIO KOMUNALININI{ASC
Energetikq g,4,W-40I34 Kupi6kis, tel. (8 459) 3524I, et. p. info(Okupkom,lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenu registre, kodas 1647o2s26

UAB "Tilta"
Artojo g. 3, LT -92105 Klaipeda 2019 m. gruodZio 10 d. Nr. IS-05-143

DEL DAUGIABUdIO GYVENAMOJO NAMO LIEPU G. 7, SEPETA, KUPISTTO R,

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINES PROJEKTAVIMo UZDUoTIES

PATIKSLINIMO

Gyvenamojo namo Liepq g. 7, Sepeta, KupiSkio r., pirminiame variante pageidavo pastat4

Siltinti daugiasluoksnemis Siltinimo medZiagomis, Investicinio plano derinimo etape, nesant

daugiasluoksnes Siltinimo sistemos su Europos techniniu ivertinimu, buvo parinktas kombinuotas

Siltinimo variantas. Kadangi dviejq auk5tq namui architekturiskai vizualiai suprojektuoti

kombinuot4, derinant vedinam4 ir tinkuojam4, fasad4 labai sudetinga. Pageidaujame namo fasado

Siltinim4 suprojektuoti naudojantis Belgi5k4 Siltinimo sistem4, daugiasluoksnemis

termoizoliacinemis apdailos plok5temis, turindi4 Europinitechnini ivertinim4.

Vyr. inZinierius
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(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

 
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

Kupiškio rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
UAB "Kupiškio komunalininkas", 164702526, Kupiškio rajono sav., Kupiškis, Energetikų g. 4
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LIEPŲ G. 7, ŠEPETOS K., KUPIŠKIO SEN.,
KUPIŠKIO R. SAV. ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-53-191219-00005, 2019-12-19

 (Nr., data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
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Kupiškio rajono savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Kupiškio rajono sav.

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
UAB "Kupiškio komunalininkas", 164702526, Kupiškio rajono sav., Kupiškis, Energetikų g. 4
 
Ryšio duomenys
El. paštas info@kupkom.lt tel. (8459)35241 mob. tel.  Nėra  faks.  Nėra
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LIEPŲ G. 7, ŠEPETOS K., KUPIŠKIO SEN., KUPIŠKIO R.
SAV. ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio paprastasis remontas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Taip
Paskirtis Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Neypatingas Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. 5796-0003-0018
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Kupiškio rajono sav., Kupiškio sen., Šepeta, Liepų g. 7
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Nėra
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
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8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra
 
12. Kiti reikalavimai Architektūrinius sprendinius derinti su Kupiškio r. sav. administracijos Infrastruktūros skyriaus
vyr. architektu prieš teikiant projektą statybos leidimui gauti.
 
13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžianti dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
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Elektroninio dokumento metaduomenys
 
Pagrindinio dokumento metaduomenys
 
Dokumento metaduomenys
Dokumento pavadinimas: Specialieji reikalavimai
Dokumento rūšis: Specialieji reikalavimai
 
Turinio rinkmena
Rinkmenos pavadinimas: pagrindinis_dokumentas.pdf
Rinkmenos tipas: application/pdf
 
Priedai
 
Pridedami dokumentai
Pridedamo dokumento rinkmenos pavadinimas: LN-D191219092053867.adoc
Pridedamo dokumento rinkmenos tipas: application/vnd.lt.archyvai.adoc-2008
 
Pasirašomieji metaduomenys
Sukūrimo data: Nėra
 
Autoriai
Fizinis asmuo: Ne
Juridinio asmens kodas: 188774975
Pavadinimas: Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Adresas: Kupiškio r. sav. Kupiškio m. Vytauto g. 2
 
Ribojimai
Nėra
 
Registravimo metaduomenys
Registravimo data: 2019-12-19
Dokumento registracijos Nr.: SRD-53-191219-00006
Dokumentą užregistravęs darbuotojas

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Dokumentą užregistravusios įmonės (įstaigos) kodas: 188774975
 
Gauto dokumento metaduomenys
Nėra
 
Parašai
El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem_0
Pasirašymo data: 2019-12-19
El. parašo paskirtis: pasirašymas
Pasirašęs asmuo

;Kupiškio rajono savivaldybės administracija

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem_0
Pasirašymo data: 2019-12-19
El. parašo paskirtis: registravimas
Pasirašęs asmuo:

;Kupiškio rajono savivaldybės administracija

 
Nepasirašomieji metaduomenys
Nėra
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AB "PanevdZio energija"
l4l 248313, Senamiestio g. Nr.l13, LT-35114, tel.Nr. 50L039

PASTATO (SEKCIJOS, BLOKO, BUTO, PATALPU) SII,UVIOS (KARSTO VANDENS)

IRENGINIU PRI SIJUNGIMO (AT SIJUNGIMO, REKON STRAVIMO, REMONTO )
SAI,YGOS

2019-12-19 Nr. KU-172
PaneveZys

Projektavimo s4lygos galioja iki 2024-12-1 9 d.

Projektavimo s4lygos iSduodamos daugiabuiio gyvenamojo namo
Kupi5kio sen., Kupi5kio r. sav. atnaujinimui (modernizavimui)
nurodytam objektui.
Silumos punktas ir Sildymo sistema turi buti suprojektuota ir irengta
teises aktais ir Siomis charakteristikomis:

Liepq g. 7, Sepetos k.,
ir galioja tik parai5koje

vadovauj antis galioj andiais

Eil.
Nr. Charakteristikos pavadinimas

Matavimo
vlenetas

Kiekis
esamas naulas IS V1SO

I Letdi:iama irengti Sildymo irenginiq galia kw 47 l7* ll*
2 Leidiiama irengli vedinimo irenginiq galia kw
3 LeidZiama irengti kar5to vandens irenginiq galia kw
4 Leid1iama irengti technologiios irenginiu galia kw
5

Skaidiuotinas Silumos tinklq temperatiirinis
srafikas priiunsimo ta3ke:

oc

5l Sildymui oc 67 413\ + 46 (+2)

52 Vedinimui oc

53 Kartam vandeniui oc

o Slegis paduodamoje Iinijoje prijungimo ta5ke kPa 290!30
7 Slegis grjZtamoje linijoje prijungimo ta3ke kPa 190!20
8 Prisijungimo taSkas

Bll
Nr,

Pagrindiniai projekhrojamq sistemq reikalavimai Jungimo btidas Automatika Silumos apskaita

Sildvmo irenginiu neoriklausoma orivaloma nrivaloma
2 Vedinimo irenginiq
3 Kar5to vandens irensiniu

Kiti reikalavimai:
1. Suprojektuoti automatizuotq Silumos punkt4 daugiabudiam gyvenamajam namui LieE4 g.7,

Sepetos k., Kupi5kio sen., Kupi5kio r. sav.

2. Atlikti daugiabudio gyvenamojo namo Liepq g. 7, Sepetos k., Kupi5kio sen., Kupi5kio r. sav.

Sildymo sistemos remonto projektq.
3. Silumos apskaitos prietaiso srauto jutikli projekte numatyti ant paduodamos linijos.
4. Silumos apskaitos prietaisas turi turdti galimybg perduoti duomenis nuotoliniu bldu ir turi

bfti suprojektuotas apskaitos prietaiso prijungimas prie Silumos tiekejo nuotolinio duomenq
perdavimo sistemos.

5. Fasado Siltinimo projekte numatyti hermetizacijos alsuokliq atitraukim4 nuo pastato pamato
izoliacijos.

6. Automatizuoto Silumos punkto projekt4 derinti su Sildymo sistemos priZiiiretoju, pastato
valdytoju bei AB ,,PanevdZio energija" Kupi5kio-Pasvalio Sfn 1tet. 8 451 51726).

7. Vidaus Sildymo sistemos remonto projekt4 derinti su Sildymo sistemos priZiuretoju bei pastato
valdytoju.

x tikslinama projektavimo metu

Projektavimo sQlygas uZpilde: TS vir5ininkas

Projektavimo s4lygas i5dave: Technikos direktorius

AB "PanevdZio energija" projektavimo s4lygas i3duoda nemokamai
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• 
UAB ,,KUPISKIO V ANDENYS" 

Ugniagesi4 g. 5, 40112 Kupiskis. Tel. (8 459) 35 145, el. p.info@ kupiskiovandenys.lt 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridini4 asmen4 registre, kodas 164 702145 

UAB ,, Kupiskio komunalininkas" 
Energetik4 g. 4, L T-40134 Kupiskis 

2019-12-10 Nr. S(l.11 )-106 

PROJEKTA VIMO (PRISIJUNGIMO) SJ\L YGOS NR.19-94 

Atsakydami i JUs4 prasymq. del projektavimo sq.lyg4 isdavimo buitini4 nuotek4 isvado 

remontui (keitimui), esanCio Liep4 g. 7, Sepetos k. , Kupiskio r. sav., informuojame, kad butina 

ivykdyti siuos reikalavimus: 

1. Buitini4 nuotek4 isvado pajungimq. numatyti i Liep4 g. DN200 buitini4 nuotek4 tinklus, 

prisijungimo vieta - nuotek4 Stilinys Nr.31. 

2. Buitini4 nuotek4 isvado irengimui numatyti PVC SN8 tipo DN 160-200 vamzdzius ir j4 

fasonines dalis. 

3. 1Sleidziam4 buitini4 nuotek4 uzterstumas neturi virsyti sekanCi4 normatyv4: BDS1 - 350 

mg02/l; skendinCios medziagos - 350 mg/l; naftos produktai - 5 mg/l; riebalai - 100 mg/l; bendras 

azotas - 50 mg/l; bendras fosforas - 20 mg/l. 

Direktorius 
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ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK19-85914

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2019.11.28, 
Galioja iki: 2020-11-28

UAB "KUPIŠKIO KOMUNALININKAS"
Energetikų 4, Kupiškis, Kupiškio r. sav., +37067126580,
projektavimas@tilta.lt

Objekto pavadinimas: El. įrenginių iškėlimas

Objekto adresas: Liepų g. 7, Šepetos k., Kupiškio sen., Kupiškio r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N5985914

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į 
Kliento pateiktą paraišką Nr. 19-85914 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) 
elektros tinklų ir įrenginių iškėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas: 
3.1. Parengti elektros įrenginių perkėlimo (rekonstravimo/apsaugojimo) projektą pagal šių 
Elektros tinklų ir įrenginių sąlygų 4 punkto techninius sprendinius.
3.2. Parengus projektą, prašome projekto skaitmeninę versiją patalpinti mūsų internetinėje 
svetainėje www.eso.lt <http://www.eso.lt> skiltyje Partneriams -> Elektros darbų tiekėjams ir 

rangovams -> Naujų klientų prijungimo projektų pateikimas.
3.3. Pasirašyti Elektros įrenginių iškėlimo (rekonstrukcijos) paslaugos sutartį ir sumokėti 
sutartyje nurodytą paslaugos kainą. Paslaugos kaina yra apskaičiuojama Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos nustatytomis sąlygomis ir tvarka bei yra lygi Bendrovei priklausančių 
elektros įrenginių pertvarkymo (apsaugojimo) darbų viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo atliktų darbų 
kainai, t.y. Užsakovas savo sąskaita pilnai kompensuoja visas su paslauga susijusias išlaidas ir 
sumoka bendrovei 100 (šimtą) procentų rangovo atliktų darbų kainos.
3.4. Sutartį pasirašyti galite www.eso.lt <http://www.eso.lt/>.

* Skambutis trumpuoju numeriu apmokestinamas pagal jūsų ryšio operatorių taikomą tarifą. Skambinant numeriu + 370 611 21852, 

minutės kaina kaip skambinant į Telia tinklą.

4. Techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai 
4.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių elektros tinklų ir įrenginių, trukdančių vykdyti statybos ar 
rekonstrukcijos darbus pertvarkymą (perkėlimas, rekonstravimas, apsaugojimas, išmontavimas, 
iškėlimas).
4.2. Projektuojant pertvarkymą įvertinti, kad būtų atstatytas elektros energijos tiekimas esamiems 
elektros energijos klientams.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų 
aptarnavimo telefonu 1852. 
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212  Vilnius, Lietuva
www.eso.lt 

Informacija klientams Tel. 1852 
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

Centrinė būstinė                                                Rekvizitai

Simas
Kopija tikra



patvirtino Inžinierius

parengė Inžinierius

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212  Vilnius, Lietuva
www.eso.lt 

Informacija klientams Tel. 1852 
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

Centrinė būstinė                                                Rekvizitai
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DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LIEPŲ G. 7, ŠEPETOS K., KUPIŠKIO SEN.,
KUPIŠKIO R. SAV. ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Dalies pavadinimas Naudotos programinės įrangos sąrašas

1. Bendroji dalis

NanoCAD
(atviro kodo,
nemokama)

OpenOffice
(atviro kodo,
nemokama)

PDFCreator
(atviro kodo,
nemokama)

NRGpro (licencija
Nr. NRG-01140-

2J2L6)

2.
Sklypo
sutvarkymas

NanoCAD
(atviro kodo,
nemokama)

OpenOffice
(atviro kodo,
nemokama)

PDFCreator
(atviro kodo,
nemokama)

3.
Statinio
architektūra ir
konstrukcijos

NanoCAD
(atviro kodo,
nemokama)

OpenOffice
(atviro kodo,
nemokama)

PDFCreator
(atviro kodo,
nemokama)

4.
Statinio šildymas ir
vėdinimas

NanoCAD
(atviro kodo,
nemokama)

OpenOffice
(atviro kodo,
nemokama)

PDFCreator
(atviro kodo,
nemokama)

5.
Šilumos tiekimas
(šilumos punktas)

NanoCAD
(atviro kodo,
nemokama)

OpenOffice
(atviro kodo,
nemokama)

PDFCreator
(atviro kodo,
nemokama)

6.
Statinio
vandentiekis ir
nuotekų šalinimas

NanoCAD
(atviro kodo,
nemokama)

OpenOffice
(atviro kodo,
nemokama)

PDFCreator
(atviro kodo,
nemokama)

7. Elektrotechnika

NanoCAD
(atviro kodo,
nemokama)

OpenOffice
(atviro kodo,
nemokama)

PDFCreator
(atviro kodo,
nemokama)

8.

Pasirengimas
statybai ir statybos
darbų
organizavimas

NanoCAD
(atviro kodo,
nemokama)

OpenOffice
(atviro kodo,
nemokama)

PDFCreator
(atviro kodo,
nemokama)

9.

Statybos
skaičiuojamosios
kainos nustatymas
(teikiama tik
Užsakovo bylų
komplekte)

Informacinis
programinis
kompleksas
SĄMATA
(UAB Sistela)

PDFCreator
(atviro kodo,
nemokama)

PV S.Turskis



SITUACIJOS SCHEMA M1:5000

MODERNIZUOJAMAS PASTATAS

ESAMI ĮĖJIMAI

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

MODERNIZUOJAMAS PASTATAS

EKSPLIKACIJA

1

PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA

ESAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ SANITARINĖS APSUGOS ZONOS

ŠILUMOS TINKLŲ SAZ 5 M

ELEKTROS TINKLŲ SAZ 2 M (AUKŠTOS ĮTAMPOS 10 M)

VANDENTIEKIO TINKLŲ SAZ 2,5 M

BUITINIŲ, LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ SAZ 2,5 M

RYŠIŲ TINKLŲ SAZ 2 M

PASTABOS:

- NUOGRINDOS AUKŠČIUS BŪTINA PATIKSLINTI STATYBOS METU, ATSIŽVELGIANT Į FORMUOJAMĄ NUOLYDĮ IR APLINKINES TERITORIJAS.

- VEJA IR KIETOS DANGOS ATSTATOMOS VISOSE STATYBOS METU PAŽEISTOSE VIETOSE.

- VYKDANT ŽEMĖS DARBUS INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOSE BŪTINA IŠSIKVIESTI TINKLUS EKSPLOATUOJANČIOS ĮMONĖS ATSTOVĄ, KASIMĄ ATLIKTI LAIKANTIS SAUGOS REKALAVIMŲ.

- JEI YRA POREIKIS ATITRAUKTI NUO FASADO ESAMUS INŽINERINIUS TINKLUS (DUJOTIEKIS, ELEKTROS IR RYŠIŲ SPINTOS), DĖL DARBŲ ATLIKIMO NUSTATYTA TVARKA RANGOVAS KREIPIASI Į TINKLUS

EKSPLOATUOJANČIĄ ĮMONĘ IR ORGANIZUOJA ATITRAUKIMO DARBUS. ATITRAUKIMAS ATLIEKAMAS TAIP, KAD NETRUKDYTŲ PILNAI ATLIKTI FASADO APŠILTINIMĄ IR APDAILĄ.

- RYŠIŲ TINKLAI ATLIEKANT DARBUS LAUKE IR PASTATO VIDUJE TURI BŪTI IŠSAUGOTI, JEI BUVO JUDINAMI - TVARKINGAI ATSTATYTI Į PRADINĘ AR GERESNĘ PADĖTĮ.

- ŽELDINIAI TVARKOMI LAIKANTIS "MEDŽIŲ IR KRŪMŲ VEISIMO, VEJŲ IR GĖLYNŲ ĮRENGIMO TAISYKLIŲ", "SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO ATVEJŲ, 

ŠIŲ DARBŲ VYKDYMO IR LEIDIMŲ ŠIEMS DARBAMS IŠDAVIMO, MEDŽIŲ IR KRŪMŲ VERTĖS ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠO" REIKALAVIMŲ.
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Elektros KAS iškėlimo vieta

SKLYPO PLANAS   M1:500

KVAL.

DOK.

NR.

UAB "TILTA", į.k. 142151650

Artojo g. 3, LT-92105 Klaipėda

+370 46 410577, info@tilta.lt

PROJEKTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO PAVADINIMAS

ŽYMUO

LT

A2052

LAIDA

LAPŲLAPAS

0

S. TURSKIS

LAIDA DATA
LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

0 2020.01 STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI IR STATYBAI

CPO130733-19/61-TDP-SP-B-1

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LIEPŲ G. 7, ŠEPETOS K., KUPIŠKIO SEN.,

KUPIŠKIO R. SAV. ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS

UAB "KUPIŠKIO KOMUNALININKAS" 11

PV/PDV (SP)

Simas
Stamp

Simas
Stamp

Simas
Stamp

Simas
Stamp



1

B

PASTABA: Brėžiniuose galimi patalpų žymėjimo, plotų ir išdėstymo netikslumai bei neesminiai matmenų nukrypimai dėl kadastrinių duomenų neatitikimo faktinei situacijai ir matavimo paklaidos.

1

A

2

2

B

A

PIRMO AUKŠTO PLANAS

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

BUTO

NR.

PATALPOS

NR.
PATALPOS PAVADINIMAS

PLOTAS, M² BUTO

BENDRASIS

PLOTAS, M²

1 1 KORIDORIUS 3.78 41.94

2 VONIA 2.90

3

VIRTUVĖ

6.85

4 KAMBARYS 16.08

5 KAMBARYS 12.33
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4-2 4-3

2

1

BN 1 TAMBURAS 1.11 3.66

2

ŠILUMOS PUNKTAS

2.55

2 1 KORIDORIUS 4.37 47.09

2 KAMBARYS 15.52

3 KAMBARYS 8.13

4 KAMBARYS 9.66

5

VIRTUVĖ

6.76

6 VONIA 2.65

4 1 KORIDORIUS 3.84 42.65

2 KAMBARYS 16.39

3 KAMBARYS 12.39

4

VIRTUVĖ

7.23

5 VONIA 2.80

3 1 KORIDORIUS 4.28 48.88

2 VONIA 2.74

3

VIRTUVĖ

6.78

4 KAMBARYS 17.18

5 KAMBARYS 9.05

6 KAMBARYS 8.85

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

BUTO

NR.

PATALPOS

NR.
PATALPOS PAVADINIMAS

PLOTAS, M² BUTO

BENDRASIS

PLOTAS, M²

VISO AUKŠTE: 184.22
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DT-1

DŠP-1

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

Apšiltinimo sluoksnis - poliuretano plokštės ir apdailinės

Sieninis mini-rekuperatorius 

Montuojamas ties viršutiniu angokraščiu

daugiasluoksnės poliuretano plokštės su keraminėmis plytelėmis

PIRMO AUKŠTO PLANAS   M1:100

KVAL.

DOK.

NR.

UAB "TILTA", į.k. 142151650

Artojo g. 3, LT-92105 Klaipėda

+370 46 410577, info@tilta.lt

PROJEKTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO PAVADINIMAS

ŽYMUO

LT

A2052

LAIDA

LAPŲLAPAS

0

S. TURSKIS

LAIDA DATA
LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

0 2020.01 STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI IR STATYBAI

CPO130733-19/61-TDP-SA.SK-B-1

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS

UAB "KUPIŠKIO KOMUNALININKAS" 11

PV/PDV (SA)

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LIEPŲ G. 7, ŠEPETOS K., KUPIŠKIO SEN.,

KUPIŠKIO R. SAV. ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

27806 PDV (SK) K. DAMIJONAITIS



PASTABA: Brėžiniuose galimi patalpų žymėjimo, plotų ir išdėstymo netikslumai bei neesminiai matmenų nukrypimai dėl kadastrinių duomenų neatitikimo faktinei situacijai ir matavimo paklaidos.
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ANTRO AUKŠTO PLANAS

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

BUTO

NR.

PATALPOS

NR.
PATALPOS PAVADINIMAS

PLOTAS, M² BUTO

BENDRASIS

PLOTAS, M²

5 1 KORIDORIUS 3.82 41.65

2 VONIA 2.76

3

VIRTUVĖ

7.00

4 KAMBARYS 15.28

5 KAMBARYS 12.79

6 1 KORIDORIUS 4.35 47.03

2 KAMBARYS 15.60

3 KAMBARYS 8.40

4 KAMBARYS 9.47

5

VIRTUVĖ

6.51

6 VONIA 2.70

8 1 KORIDORIUS 3.84 42.65

2 KAMBARYS 16.39

3 KAMBARYS 12.39

4

VIRTUVĖ

7.25

5 VONIA 2.78

7 1 KORIDORIUS 4.26 47.93

2 VONIA 2.74

3

VIRTUVĖ

6.67

4 KAMBARYS 15.95

5 KAMBARYS 9.83

6 KAMBARYS 8.48

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

BUTO

NR.

PATALPOS

NR.
PATALPOS PAVADINIMAS

PLOTAS, M² BUTO

BENDRASIS

PLOTAS, M²

VISO AUKŠTE: 179.26
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SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

Apšiltinimo sluoksnis - poliuretano plokštės ir apdailinės

Sieninis mini-rekuperatorius 

Montuojamas ties viršutiniu angokraščiu

daugiasluoksnės poliuretano plokštės su keraminėmis plytelėmis

ANTRO AUKŠTO PLANAS   M1:100

KVAL.

DOK.

NR.

UAB "TILTA", į.k. 142151650

Artojo g. 3, LT-92105 Klaipėda

+370 46 410577, info@tilta.lt

PROJEKTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO PAVADINIMAS

ŽYMUO

LT

A2052

LAIDA

LAPŲLAPAS

0

S. TURSKIS

LAIDA DATA
LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

0 2020.01 STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI IR STATYBAI

CPO130733-19/61-TDP-SA.SK-B-2

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS

UAB "KUPIŠKIO KOMUNALININKAS" 11

PV/PDV (SA)

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LIEPŲ G. 7, ŠEPETOS K., KUPIŠKIO SEN.,

KUPIŠKIO R. SAV. ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

27806 PDV (SK) K. DAMIJONAITIS
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PASTOGĖS PLANAS
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SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

Apšiltinimo sluoksnis - mineralinė vata, 2 sl. (pastogės perdanga)

Praėjimo takas pastogėje

Apšiltinimo sluoksnis - mineralinė vata, 1 sl. (vertikalūs paviršiai, kt.)

PASTABOS:

· Palėpėje esantys gyventojų daiktai turi būti pašalinti savininkų iki statybos darbų pradžios. Likusios šiukšlės išvalomos.

· Garo izoliacija klojama užleidžiant sudūrimus ne mažiau 200 mm ir suklijuojant tam skirta lipnia juosta. Darbo metu nepažeisti garo izoliacijos.

Ant vertikalių paviršių garo izoliaciją užleisti ne mažiau 300 mm.

· Praėjimo takas įrengiamas palėpėje virš apšiltinimo sluoksnio per visą pastato ilgį, 1,2 m pločio. Parodyta tako vieta apytikrė, vietoje patikslinti.

Buvę dumtraukių kaminai, esama būklė - nugriauti ir

palikti po stogo danga; atstatyti nenumatoma, apšiltinti

iki 0,6 m aukščio nuo perdangos apšiltinimo sluoksnio

PASTOGĖS PLANAS   M1:100

KVAL.

DOK.

NR.

UAB "TILTA", į.k. 142151650

Artojo g. 3, LT-92105 Klaipėda

+370 46 410577, info@tilta.lt

PROJEKTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO PAVADINIMAS

ŽYMUO

LT

A2052

LAIDA

LAPŲLAPAS

0

S. TURSKIS

LAIDA DATA
LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

0 2020.01 STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI IR STATYBAI

CPO130733-19/61-TDP-SA.SK-B-3

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS

UAB "KUPIŠKIO KOMUNALININKAS" 11

PV/PDV (SA)

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LIEPŲ G. 7, ŠEPETOS K., KUPIŠKIO SEN.,

KUPIŠKIO R. SAV. ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

27806 PDV (SK) K. DAMIJONAITIS



1

B

1
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2

2

B

A

STOGO PLANAS

0,5%

H=10,90

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

Apsauginė stogo tvorelė su sniego užtvara

Lietaus nuvedimo stovo vieta, latako nuolydis

Stogo danga - beasbestis šiferis, banguoti lakštai

Ventiliacijos kaminai

PASTABOS:

Esama stogo danga (asbestinis šiferis) demontuojama ir priduodama pavojingas atliekas tvarkančiai įmonei. Esami stogo

apskardinimai ir lietaus surinkimo/nuvedimo sistema demontuojama.

· Stogo medinės konstrukcijos remontuojamos keičiant pavienius elementus, stogo konfigūracija išlieka esama.

· Nauja stogo danga įrengiama iš beasbesčio šiferio lakštų. Stogo nuolygis nekeičiamas.

· Stogo galuose palėpės vėdinimui įrengiamos angos, kurių bendras plotas atitinka ne mažiau 1:500 pastogės ploto.

Angos turi būti uždengtos grotelėmis apsaugai nuo paukščių ir lietaus.

· Ties karnizais ant stogo įrengiama apsauginė metalinė tvorelė su sniego užtvara. Jos aukštis nuo naujos stogo dangos

paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 600 mm.

· Naujai montuojama metalinė lietaus nuvedimo sistema iš cinkuotos skardos, dengtos poliesteriu. Latakų skersmuo 150

mm, stovų - 100 mm.

· Esami natūralios ventiliacijos šachtų kanalai išvalomi ir dezinfekuojami. Vėdinimo šachtų šonai ir viršus apskardinami

profiliuota skarda, virš šachtų įrengiami skardiniai stogeliai su tinkleliu ar grotelėmis apsaugai nuo paukščių.

· Vėdinimo kanalų išvadai turi būti ne mažiau kaip 0,4 m virš stogo ar kito paviršiaus, taip pat ne mažiau kaip 0,3 m virš

linijos, jungiančios aukščiausius pastato dalių, esančių ne toliau kaip 10 m nuo išvado, taškus. Pagal poreikį šachtos

paaukštinamos mūrijant iki norminio aukščio, matmenis tikslinti vietoje.
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STOGO PLANAS   M1:100

KVAL.

DOK.

NR.

UAB "TILTA", į.k. 142151650

Artojo g. 3, LT-92105 Klaipėda

+370 46 410577, info@tilta.lt

PROJEKTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO PAVADINIMAS

ŽYMUO

LT

A2052

LAIDA

LAPŲLAPAS

0

S. TURSKIS

LAIDA DATA
LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

0 2020.01 STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI IR STATYBAI

CPO130733-19/61-TDP-SA.SK-B-4

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS

UAB "KUPIŠKIO KOMUNALININKAS" 11

PV/PDV (SA)

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LIEPŲ G. 7, ŠEPETOS K., KUPIŠKIO SEN.,

KUPIŠKIO R. SAV. ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

27806 PDV (SK) K. DAMIJONAITIS



DET. 1 COKOLIS IR SIENA

...-TDP-SA.SK-B- 13DET. 2 SIENOS VIDINIS KAMPAS

DET. 3

SIENOS IŠORINIS KAMPAS

DET. 4 STOGO REMONTAS, PASTOGĖS PERDANGOS ŠILTINIMAS ...-TDP-SA.SK-B- 14

DET. 5 KRAIGAS

...-TDP-SA.SK-B- 15DET. 6

SĄLAJA

DET. 7
PASTOGĖS LIUKO REMONTAS

DET. 8

LANGO ANGOKRAŠČIAI IR PALANGĖ
...-TDP-SA.SK-B- 16

DET. 9

VENTILIACIJOS KAMINŲ REMONTAS

...-TDP-SA.SK-B- 17

DET. 10 LENGVOS KONSTRUKCIJOS STOGELIS ...-TDP-SA.SK-B- 18

DET. 11 BALKONO REMONTAS ...-TDP-SA.SK-B- 19

DET. 12
PASTOGĖS VĖDINIMO ANGOS

...-TDP-SA.SK-B- 20
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PJŪVIS A-A M1:100

KVAL.

DOK.

NR.

UAB "TILTA", į.k. 142151650

Artojo g. 3, LT-92105 Klaipėda

+370 46 410577, info@tilta.lt

PROJEKTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO PAVADINIMAS

ŽYMUO

LT

A2052

LAIDA

LAPŲLAPAS

0

S. TURSKIS

LAIDA DATA
LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

0 2020.01 STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI IR STATYBAI

CPO130733-19/61-TDP-SA.SK-B-7

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS
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PV/PDV (SA)

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LIEPŲ G. 7, ŠEPETOS K., KUPIŠKIO SEN.,

KUPIŠKIO R. SAV. ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

27806 PDV (SK) K. DAMIJONAITIS
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L
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SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS IR APDAILOS MEDŽIAGŲ SPALVOS

Daugiasluoksnės PU plokštės su keraminių plytelių apdaila, spalva/modelis: Isosystems Gebrik SR 10-20 (geltona), 

Skardos gaminiai (apskardinimai, lietaus nuvedimo sistema, palangės, kaminai ir pan.), spalva - RAL8017

PASTABOS:

1. KEIČIAMI LANGAI IR DURYS (JEI YRA) PAŽYMĖTI FASADŲ BRĖŽINIUOSE.

2. VISIEMS SKARDOS LANKSTINIAMS NAUDOJAMA CINKUOTA SKARDA, DENGTA SPALVOTU POLIESTERIU.

3. ESANČIĄ ANT/PRIE FASADŲ AR STOGO NE BENDRO NAUDOJIMO ĮRANGA (KONDICIONIERIŲ KOMPRESORIAI, SIGNALIZACIJOS PLAFONAI, ĮVAIRIOS ANTENOS, VĖDINIMO IR DEGIMO PRODUKTŲ

ŠALINIMO VAMZDŽIAI IR PAN.), KURI TRUKDO TINKAMAI ATLIKTI ŠILTINIMO IR APDAILOS DARBUS, ATITRAUKIA / PERKELIA / PAŠALINA ĮRANGOS SAVININKAS ARBA RANGOVAS (ATSKIRU

SUSITARIMU SU ĮRANGOS SAVININKAIS). PO FASADŲ ATNAUJINIMO GALI BŪTI ATSTATOMA TIK TA ASMENINĖ GYVENTOJŲ ĮRANGA (ANTENOS, KONDICIONIERIAI IR PAN.), KURIOS SAVININKAI

TURI REIKIAMUS LEIDIMUS PAGAL GALIOJANČIUS TEISĖS AKTUS (STR 1.05.01:2017 „STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS

STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS“, LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS).

4.ESAMI ANT FASADO VEIKIANTYS NEAPSAUGOTI ELEKTROS IR KITI KABELIAI ĮVELKAMI Į ATITINKAMO SKERSMENS APSAUGINĮ VAMZDĮ, PATALPINAMI KANALE AR SUTVARKOMI KITOMIS

PRIEMONĖMIS, PATIKIMAI PRITVIRTINAMI PRIE SIENOS IR PALIEKAMI APŠILTINIMO SLUOKSNYJE. LAIKYTIS ELEKTROS LINIJŲ IR INSTALIACIJOS ĮRENGIMO TAISYKLIŲ REIKALAVIMŲ.

5. PROJEKTE ĮVARDINTUS GAMINIUS GALIMA KEISTI NE BLOGESNIŲ SAVYBIŲ GAMINIAIS, NUSTATYTA TVARKA SUDERINUS SPRENDINIUS.

6. GALUTINES APDAILOS GAMINIŲ SPALVAS BŪTINA SUDERINTI IR PATIKSLINTI SU PROJEKTO ARCHITEKTU PRIEŠ JUOS UŽSAKANT IR PANAUDOJANT STATYBOJE.

Fibrocementinės plokštės balkonų aptvėrimams - spalva RAL8017, rėmo spalva RAL8017

Stogo danga, beasbestis šiferis, banguoti lakštai, spalva tamsiai ruda (artima RAL8017)

Balkono grindų plytelių spalva pilka

Skardos gaminiai langų ir durų angokraščiams, spalva - RAL8017

rievių užpildo spalva pilka

2130

0.16

1.27

2.74

4.27

5.74

6.33

9.79

10.09

8.04

3.28

2.02

2.95

5.90

2.74

2.27

-0.04

-0.06

0.00

Dekoratyvinis mozaikinis tinkas (cokolis, balkonų apačios) - spalva RAL7038

FASADAS 1-2 M1:100

KVAL.

DOK.

NR.

UAB "TILTA", į.k. 142151650

Artojo g. 3, LT-92105 Klaipėda

+370 46 410577, info@tilta.lt

PROJEKTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO PAVADINIMAS

ŽYMUO

LT

A2052

LAIDA

LAPŲLAPAS

0

S. TURSKIS

LAIDA DATA
LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

0 2020.01 STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI IR STATYBAI

CPO130733-19/61-TDP-SA.SK-B-8

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS

UAB "KUPIŠKIO KOMUNALININKAS" 11

PV/PDV (SA)

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LIEPŲ G. 7, ŠEPETOS K., KUPIŠKIO SEN.,

KUPIŠKIO R. SAV. ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
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2.74

1.27

4.27

5.74

9.79

10.09

6.33
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-0.06

0.16

5.74

4.27

2.74

1.27

PASTABOS:

1. KEIČIAMI LANGAI IR DURYS (JEI YRA) PAŽYMĖTI FASADŲ BRĖŽINIUOSE.

2. VISIEMS SKARDOS LANKSTINIAMS NAUDOJAMA CINKUOTA SKARDA, DENGTA SPALVOTU POLIESTERIU.

3. ESANČIĄ ANT/PRIE FASADŲ AR STOGO NE BENDRO NAUDOJIMO ĮRANGA (KONDICIONIERIŲ KOMPRESORIAI, SIGNALIZACIJOS PLAFONAI, ĮVAIRIOS ANTENOS, VĖDINIMO IR DEGIMO PRODUKTŲ

ŠALINIMO VAMZDŽIAI IR PAN.), KURI TRUKDO TINKAMAI ATLIKTI ŠILTINIMO IR APDAILOS DARBUS, ATITRAUKIA / PERKELIA / PAŠALINA ĮRANGOS SAVININKAS ARBA RANGOVAS (ATSKIRU

SUSITARIMU SU ĮRANGOS SAVININKAIS). PO FASADŲ ATNAUJINIMO GALI BŪTI ATSTATOMA TIK TA ASMENINĖ GYVENTOJŲ ĮRANGA (ANTENOS, KONDICIONIERIAI IR PAN.), KURIOS SAVININKAI

TURI REIKIAMUS LEIDIMUS PAGAL GALIOJANČIUS TEISĖS AKTUS (STR 1.05.01:2017 „STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS

STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS“, LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS).

4.ESAMI ANT FASADO VEIKIANTYS NEAPSAUGOTI ELEKTROS IR KITI KABELIAI ĮVELKAMI Į ATITINKAMO SKERSMENS APSAUGINĮ VAMZDĮ, PATALPINAMI KANALE AR SUTVARKOMI KITOMIS

PRIEMONĖMIS, PATIKIMAI PRITVIRTINAMI PRIE SIENOS IR PALIEKAMI APŠILTINIMO SLUOKSNYJE. LAIKYTIS ELEKTROS LINIJŲ IR INSTALIACIJOS ĮRENGIMO TAISYKLIŲ REIKALAVIMŲ.

5. PROJEKTE ĮVARDINTUS GAMINIUS GALIMA KEISTI NE BLOGESNIŲ SAVYBIŲ GAMINIAIS, NUSTATYTA TVARKA SUDERINUS SPRENDINIUS.

6. GALUTINES APDAILOS GAMINIŲ SPALVAS BŪTINA SUDERINTI IR PATIKSLINTI SU PROJEKTO ARCHITEKTU PRIEŠ JUOS UŽSAKANT IR PANAUDOJANT STATYBOJE.

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS IR APDAILOS MEDŽIAGŲ SPALVOS

Daugiasluoksnės PU plokštės su keraminių plytelių apdaila, spalva/modelis: Isosystems Gebrik SR 10-20 (geltona), 

Skardos gaminiai (apskardinimai, lietaus nuvedimo sistema, palangės, kaminai ir pan.), spalva - RAL8017

Fibrocementinės plokštės balkonų aptvėrimams - spalva RAL8017, rėmo spalva RAL8017

Stogo danga, beasbestis šiferis, banguoti lakštai, spalva tamsiai ruda (artima RAL8017)

Balkono grindų plytelių spalva pilka

Skardos gaminiai langų ir durų angokraščiams, spalva - RAL8017

rievių užpildo spalva pilka

Dekoratyvinis mozaikinis tinkas (cokolis, balkonų apačios) - spalva RAL7038

FASADAI B-A, A-B M1:100

KVAL.

DOK.

NR.

UAB "TILTA", į.k. 142151650

Artojo g. 3, LT-92105 Klaipėda

+370 46 410577, info@tilta.lt

PROJEKTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO PAVADINIMAS

ŽYMUO

LT

A2052

LAIDA

LAPŲLAPAS

0

S. TURSKIS

LAIDA DATA
LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

0 2020.01 STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI IR STATYBAI

CPO130733-19/61-TDP-SA.SK-B-9

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS

UAB "KUPIŠKIO KOMUNALININKAS" 11

PV/PDV (SA)

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LIEPŲ G. 7, ŠEPETOS K., KUPIŠKIO SEN.,

KUPIŠKIO R. SAV. ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
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12

2130

9.79

8.04

6.33

0.16-0.04

1.27

2.74

4.27

5.74

3.28

5.90

-0.01

PASTABOS:

1. KEIČIAMI LANGAI IR DURYS (JEI YRA) PAŽYMĖTI FASADŲ BRĖŽINIUOSE.

2. VISIEMS SKARDOS LANKSTINIAMS NAUDOJAMA CINKUOTA SKARDA, DENGTA SPALVOTU POLIESTERIU.

3. ESANČIĄ ANT/PRIE FASADŲ AR STOGO NE BENDRO NAUDOJIMO ĮRANGA (KONDICIONIERIŲ KOMPRESORIAI, SIGNALIZACIJOS PLAFONAI, ĮVAIRIOS ANTENOS, VĖDINIMO IR DEGIMO PRODUKTŲ

ŠALINIMO VAMZDŽIAI IR PAN.), KURI TRUKDO TINKAMAI ATLIKTI ŠILTINIMO IR APDAILOS DARBUS, ATITRAUKIA / PERKELIA / PAŠALINA ĮRANGOS SAVININKAS ARBA RANGOVAS (ATSKIRU

SUSITARIMU SU ĮRANGOS SAVININKAIS). PO FASADŲ ATNAUJINIMO GALI BŪTI ATSTATOMA TIK TA ASMENINĖ GYVENTOJŲ ĮRANGA (ANTENOS, KONDICIONIERIAI IR PAN.), KURIOS SAVININKAI

TURI REIKIAMUS LEIDIMUS PAGAL GALIOJANČIUS TEISĖS AKTUS (STR 1.05.01:2017 „STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS

STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS“, LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS).

4.ESAMI ANT FASADO VEIKIANTYS NEAPSAUGOTI ELEKTROS IR KITI KABELIAI ĮVELKAMI Į ATITINKAMO SKERSMENS APSAUGINĮ VAMZDĮ, PATALPINAMI KANALE AR SUTVARKOMI KITOMIS

PRIEMONĖMIS, PATIKIMAI PRITVIRTINAMI PRIE SIENOS IR PALIEKAMI APŠILTINIMO SLUOKSNYJE. LAIKYTIS ELEKTROS LINIJŲ IR INSTALIACIJOS ĮRENGIMO TAISYKLIŲ REIKALAVIMŲ.

5. PROJEKTE ĮVARDINTUS GAMINIUS GALIMA KEISTI NE BLOGESNIŲ SAVYBIŲ GAMINIAIS, NUSTATYTA TVARKA SUDERINUS SPRENDINIUS.

6. GALUTINES APDAILOS GAMINIŲ SPALVAS BŪTINA SUDERINTI IR PATIKSLINTI SU PROJEKTO ARCHITEKTU PRIEŠ JUOS UŽSAKANT IR PANAUDOJANT STATYBOJE.

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS IR APDAILOS MEDŽIAGŲ SPALVOS

Daugiasluoksnės PU plokštės su keraminių plytelių apdaila, spalva/modelis: Isosystems Gebrik SR 10-20 (geltona), 

Skardos gaminiai (apskardinimai, lietaus nuvedimo sistema, palangės, kaminai ir pan.), spalva - RAL8017

Fibrocementinės plokštės balkonų aptvėrimams - spalva RAL8017, rėmo spalva RAL8017

Stogo danga, beasbestis šiferis, banguoti lakštai, spalva tamsiai ruda (artima RAL8017)

Balkono grindų plytelių spalva pilka

Skardos gaminiai langų ir durų angokraščiams, spalva - RAL8017

rievių užpildo spalva pilka

Dekoratyvinis mozaikinis tinkas (cokolis, balkonų apačios) - spalva RAL7038

FASADAS 2-1 M1:100

KVAL.

DOK.

NR.

UAB "TILTA", į.k. 142151650

Artojo g. 3, LT-92105 Klaipėda

+370 46 410577, info@tilta.lt

PROJEKTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO PAVADINIMAS

ŽYMUO

LT

A2052

LAIDA

LAPŲLAPAS

0

S. TURSKIS

LAIDA DATA
LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS
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2

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS IR APDAILOS MEDŽIAGŲ SPALVOS

Akriliniai dažai, spalva RAL1001, pusiau matiniai, atsparumas plovimui 1 klasė (LST EN 13300+AC) - sienų apatinė dalis

Akriliniai dažai, spalva RAL9016, matiniai, atsparumas plovimui 2 klasė (LST EN 13300+AC) - sienų viršutinė dalis, lubos

Alkidiniai aliejiniai emaliniai metalo dažai, spalva RAL7038 - turėklų konstrukcijos

PASTABOS:

1. VISUS MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE.

2. DAŽYMO IR PAVIRŠIŲ PARUOŠIMO DARBAI ATLIEKAMI PAGAL DAŽŲ GAMINTOJO INSTRUKCIJAS.

3. LAIPTINĖS APŠVIETIMO ĮRANGA IR ELEKTROS KABELIAI TURI BŪTI SUREMONTUOTI PRIEŠ ATLIEKANT APDAILOS DARBUS.

4. GALUTINES APDAILOS GAMINIŲ SPALVAS BŪTINA SUDERINTI IR PATIKSLINTI SU PROJEKTO AUTORIUMI PRIEŠ JUOS UŽSAKANT IR PANAUDOJANT STATYBOJE.

Dvikomponenčiai epoksidiniai grindų dažai, spalva RAL 7038, atsparumas dilimui ≤60 mg - aikštelių grindys, apvadai ir laiptai

1

43

Laiptinės plano schema

Alkidiniai aliejiniai emaliniai medžio dažai, spalva RAL8025 - turėklų porankis
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0

1220

1
5
0
0

3
7
9
0

4850

1
5
0
0

2
8
0
0

2
6
2
0

1
5
0
0

2120

1
5
0
0

2
6
2
0

1
5
0
0

2
8
0
0

310

310

7
0

7
0

7
0

7
0

Betoninių laiptų ir grindų pažeistas paviršius nuvalomas,

gruntuojamas ir išlyginamas remontinių polimercementiniu mišiniu

32,1 m²

sienos 32,3 m², lubos 17,5 m²

3,6 m²

1,8 m²

23,6 m²

1300

1300

2

6

7

0

1370

LAIPTINĖS REMONTAS M1:50

KVAL.

DOK.

NR.

UAB "TILTA", į.k. 142151650

Artojo g. 3, LT-92105 Klaipėda

+370 46 410577, info@tilta.lt

PROJEKTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO PAVADINIMAS

ŽYMUO

LT

A2052

LAIDA

LAPŲLAPAS

0

S. TURSKIS

LAIDA DATA
LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

0 2020.01 STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI IR STATYBAI

CPO130733-19/61-TDP-SA.SK-B-11

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS

UAB "KUPIŠKIO KOMUNALININKAS" 11

PV/PDV (SA)

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LIEPŲ G. 7, ŠEPETOS K., KUPIŠKIO SEN.,

KUPIŠKIO R. SAV. ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

27806 PDV (SK) K. DAMIJONAITIS



Į ir iš šilumos
punkto

Ø28x1,5

Ø15x1,2

Ø15x1,2

Ø15x1,2Ø15x1,2
pagal grindis

Ø22x1,5
pagal grindis

Ø22x1,5
pagal grindis

ST-2
ST-6

Ø15x1,2

Ø15x1,2

Ø15x1,2

Ø15x1,2Ø15x1,2Ø15x1,2

Ø15x1,2
Ø15x1,2

ST-5

ST-7

Ø15x1,2

Ø15x1,2

ST-8
Ø15x1,2

Ø15x1,2

Ø15x1,2

Ø15x1,2Ø15x1,2Ø15x1,2

Ø15x1,2

Ø15x1,2
Ø15x1,2

ST-9Ø15x1,2

Ø15x1,2

Ø15x1,2

Ø15x1,2 Ø15x1,2 Ø15x1,2

Ø15x1,2

Ø15x1,2
Ø15x1,2

Ø15x1,2

Ø15x1,2

Ø15x1,2

ST-1
Ø15x1,2

Ø15x1,2

Ø15x1,2

Ø15x1,2 Ø15x1,2

KVAL.

DOK.

NR.

UAB "TILTA", į.k. 142151650

Artojo g. 3, LT-92105 Klaipėda

+370 46 410577, info@tilta.lt

PROJEKTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO PAVADINIMAS

ŽYMUO

LT

LAIDA

LAPŲLAPAS

0

LAIDA DATA
LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

0 2020.01 STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI IR STATYBAI

CPO130733-19/61-TDP-ŠV-B-3

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS

UAB "KUPIŠKIO KOMUNALININKAS" 11

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LIEPŲ G. 7, ŠEPETOS K., KUPIŠKIO SEN.,

KUPIŠKIO R. SAV. ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

A2052 S. TURSKISPV

17862 PDV T. ARLAUSKAS

ŠILDYMO SISTEMOS AKSONOMETRINĖ SCHEMA 

ŠILDYMO SISTEMOS AKSONOMETRINĖ SCHEMA

Kombinuotas rankšluosčių
džiovintuvas 100 W

Kombinuotas rankšluosčių
džiovintuvas 100 W

Kombinuotas rankšluosčių
džiovintuvas 100 W

Kombinuotas rankšluosčių
džiovintuvas 100 W

Kombinuotas rankšluosčių
džiovintuvas 100 W

Kombinuotas rankšluosčių
džiovintuvas 100 W

Kombinuotas rankšluosčių
džiovintuvas 100 W

Kombinuotas rankšluosčių
džiovintuvas 100 W

22-500-1600 22-500-1600

22-500-1600 22-500-1400 22-500-1000

22-500-1000

22-500-1000

22-500-1000

22-500-1000

22-500-1000

22-500-1000

22-500-1000

22-500-1400 22-500-1600

22-500-160022-500-1600

22-500-1400

22-500-1000

22-500-1000

22-500-1000

22-500-1000

22-500-1400 22-500-1400

22-500-1400 22-500-1400

22-500-1400 22-500-1400

22-500-140022-500-1400

ST-3 ST-4

ST-11

ST-10

ST-12
ST-13

ST-14

Ø15x1,2
palubėje

Ø15x1,2

Ø15x1,2

Ø22x1,5
palubėje

Ø28x1,5
palubėje

Ø28x1,5

Ø28x1,5
pagal grindis

Ø28x1,5
pagal grindis

Ø22x1,5
pagal grindis

Ø15x1,2

Ø15x1,2

Ø15x1,2
pagal grindis

Ø22x1,5

Ø15x1,2

Ø22x1,5
pagal grindis

Ø22x1,5
pagal grindis

Ø22x1,5
pagal grindis

Ø22x1,5
pagal grindis

Ø15x1,2
pagal grindis

Ø15x1,2

Ø15x1,2

Ø15x1,2

Ø15x1,2

Ø15x1,2
pagal grindis

Ø22x1,5
pagal grindis

Ø22x1,5
pagal grindis

Ø22x1,5
pagal grindis

Ø15x1,2
pagal grindis

Ø15x1,2
pagal grindis

+0,05

+0,05

+0,05

0,005
0,005

0,005

0,005

+2,00

0,81 m3/h0,03 m3/h 0,03 m3/h

0,04 m3/h 0,03 m3/h 0,02 m3/h

0,02 m3/h

0,04 m3/h

0,005 m3/h

0,005 m3/h

0,005 m3/h

0,005 m3/h

0,005 m3/h

0,005 m3/h

0,005 m3/h

0,005 m3/h

0,02 m3/h

0,02 m3/h 0,03 m3/h 0,03 m3/h

0,04 m3/h0,03 m3/h

0,02 m3/h

0,02 m3/h0,02 m3/h

0,02 m3/h

0,03 m3/h0,03 m3/h

0,03 m3/h0,03 m3/h0,02 m3/h

0,02 m3/h0,02 m3/h

0,02 m3/h0,03 m3/h0,03 m3/h

0,03 m3/h 0,03 m3/h

Pastabos
1.  Visi naujai įrengiami magistraliniai šildymo sistemos vamzdžiai

40 mm. storio kevaline akmens vatos izoliacija su al. folija.

2.  Visi naujai įrengiami šildymo sistemos vamzdžiai numatyti
plieniniai cinkuoti presuojami

Kiti šildymo sistemos vamzdžiai neizoliuojami

šilumos punkto patalpoje ir patalpos Nr. 1 palubėje izoliuojami

3.  Numatyta keisti visus esamus radiatorius.
4.  Numatyta visus esamus rankšluosčių džiovintuvus (pajungtus

nuo šildymo sistemos) keisti naujais kombinuotais rankšluosčių
džiovintvais, pajungiamais nuo šildymo sistemos ir nuo elektros.
Numatyta, kad šiuos rankšluosčių džiovintuvus nuo elektros
pasijungs patys gyventojai, nuo artimiausių kištukinių lizdų.

5.  Prie naujai įrengiamų radiatorių ir rankšluosčių džiovintuvų

nepriklausomi dinaminiai balansiniai ventiliai, ant jų montuojamos

galva su antivandalinėmis apsaugomis)

(pajungiamų nuo šildymo sistemos) numatyti nuo slėgio

termostatinės galvos (laiptinės radiatoriui numatyta termostatinė

Sutartiniai pažymėjimai

 -    Uždaromasis ventilis
 -    Išleidimo ventilis

 -    Radiatorius

0,005  -    Nuolydis 0,5 cm. 1 metrui

Į ir iš šildymo sistemos

LAIPTINĖS RADIATORIAUS PAJUNGIMO SCHEMA
Dinaminis balansinis ventilis DN15
su antivandaline termostatine galva

Į ir iš šildymo sistemos

Dinaminis balansinis ventilis DN15
su termostatine galva

Ant esamo radiatoriaus montuojamas šilumos daliklis 

BUTŲ RADIATORIŲ PAJUNGIMO SCHEMA

Į šildymo sistemą

Nuorinimo ventilis

KOMBINUOTO RANKŠLUOSČIŲ DŽIOVINTUVO
PAJUNGIMO SCHEMA

Dinaminis balansinis ventilis
DN15 su termostatine galva

Uždaromasis ventilis DN15,
uždaromas ne šildymo sezono
metu, norint naudoti el. teną

Iš šildymo sistemos

6.  Prie naujai įrengiamų radiatorių montuojami šilumos dalikliai

šilumos dalikliai nemontuojami). 
(prie laiptinės radiatoriaus ir kombinuotų rankšluosčių džiovintuvų

 -    Nuorinimo ventilis
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UAB "TILTA", į.k. 142151650

Artojo g. 3, LT-92105 Klaipėda

+370 46 410577, info@tilta.lt

PROJEKTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO PAVADINIMAS

ŽYMUO

LT

LAIDA

LAPŲLAPAS

0

LAIDA DATA
LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

0 2020.01 STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI IR STATYBAI

CPO130733-19/61-TDP-ŠT-B-1

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS

UAB "KUPIŠKIO KOMUNALININKAS" 11

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LIEPŲ G. 7, ŠEPETOS K., KUPIŠKIO SEN.,

KUPIŠKIO R. SAV. ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

A2052 S. TURSKISPV

17862 PDV T. ARLAUSKAS

ŠILUMOS PUNKTO MONTAŽINĖ SCHEMA

ŠILUMOS PUNKTO MONTAŽINĖ SCHEMA

RVP

ŠT1

T2

ŠILUMOS
TINKLAI

DN50

DN25

DN15

DN15

DN20

DN20

1

DN20

DN20

DN25

DN25DN25
Į ŠILDYMO
SISTEMĄ

IŠ ŠILDYMO
SISTEMOS

DN20

DN20

DN50

2

3

5

7

8

8

9

9

11

11

12

12

13

13

14 15

16

17

1820

2020

20

21

2121

21

21

21

22

22

22

23

KVS

6

10

24

10

19

PASTABA:

SKAIČIAI SCHEMOJE ATITINKA  EILĖS NUMERĮ ŽINIARAŠTYJE

Ø28x1,5

Ø28x1,5DN20

DN20

ŠAP

SM

4
22

+67 Co

+46 Co

+60 Co

+40 Co
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21

20
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1

B

1

A

2

2

B

A

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

BUTO

NR.

PATALPOS

NR.
PATALPOS PAVADINIMAS

PLOTAS, M² BUTO

BENDRASIS

PLOTAS, M²

1 1 KORIDORIUS 3.78 41.94

2 VONIA 2.90

3

VIRTUVĖ

6.85

4 KAMBARYS 16.08

5 KAMBARYS 12.33

1-5

1-4

1-3

1-2

1-1

2-4

2-3

2-2

2-5

2-6

2-1

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

4-4

4-1

4-5

4-2

4-3

2

1

BN 1 TAMBURAS 1.11 3.66

2

ŠILUMOS PUNKTAS

2.55

2 1 KORIDORIUS 4.37 47.09

2 KAMBARYS 15.52

3 KAMBARYS 8.13

4 KAMBARYS 9.66

5

VIRTUVĖ

6.76

6 VONIA 2.65

4 1 KORIDORIUS 3.84 42.65

2 KAMBARYS 16.39

3 KAMBARYS 12.39

4

VIRTUVĖ

7.23

5 VONIA 2.80

3 1 KORIDORIUS 4.28 48.88

2 VONIA 2.74

3

VIRTUVĖ

6.78

4 KAMBARYS 17.18

5 KAMBARYS 9.05

6 KAMBARYS 8.85

VISO AUKŠTE: 184.22

KVAL.

DOK.

NR.

UAB "TILTA", į.k. 142151650

Artojo g. 3, LT-92105 Klaipėda

+370 46 410577, info@tilta.lt

PROJEKTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO PAVADINIMAS

ŽYMUO

LT

LAIDA

LAPŲLAPAS

0

LAIDA DATA
LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

0 2020.01 STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI IR STATYBAI

CPO130733-19/61-TDP-VN-B-1

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS

UAB "KUPIŠKIO KOMUNALININKAS" 11

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LIEPŲ G. 7, ŠEPETOS K., KUPIŠKIO SEN.,

KUPIŠKIO R. SAV. ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

A2052 S. TURSKISPV

17862 PDV T. ARLAUSKAS

PIRMO AUKŠTO PLANAS SU VIDAUS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ

SISTEMOMIS  M 1:100

PIRMO AUKŠTO PLANAS SU VIDAUS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ SISTEMOMIS M 1:100

ST-F1-1-Ø110

ST-V1-1-Ø26x3,0

ST-V1-3-Ø26x3,0

ST-F1-3-Ø110

ST-F1-2-Ø110

ST-V1-4-Ø26x3,0

ST-F1-4-Ø110

ST-V1-2-Ø26x3,0

V1

V1
V1

F1 F1

F1 F1

F1
F1

APSKAITA
ĮVADAS,

MODULIS
ŠILUMOS

Pravala

Pravala

Revizija

Revizija

Revizija

Revizija

Trapas Ø110

Naujai įrengiamas
atbulinis vožtuvas DN25,

uždaromasis ventilis DN25
ir išleidimo ventilis

Esamas vandens
apskaitos mazgas

Esamas įvadas Ø32
Ø32 požeminiame kanale, esamas

Ø32 virš grindų,
esamas

Ø32x3,0
virš grindų

Ø26x3,0 grindyse Ø26x3,0 grindyse

Ø26x3,0 grindyse

3
7
9
8

F1-1
D1,0 m.

Žemės paviršiaus alt. +109,62
Vamzdžio viršaus alt. +108,23

Ø110

Viršaus alt. +108,31

+-0,00=+109,95

Viršaus alt. +109,75
Viršaus alt. +109,75

Viršaus alt. +109,75
Viršaus alt. +109,75

Viršaus alt. +109,56

Ø110

Ø110
Ø110

Ø110

Ø110
Ø110

Sutartiniai pažymėjimai

 -    F1, buitinių nuotekų vamzdžiaiF1
 -    V1, šalto vandentiekio vamzdžiaiV1

Pastabos

2.  Visi šalto vandentiekio vamzdžiai izoliuojami 15 mm. storio pūsto polietileno
"Tubex" izoliacija

3.  Visi buitinių nuotekų vamzdžiai (išskyrus stovus 1 ir 2 aukštuose) numatyti plastikiniai
PVC. Buitinių nuotekų stovai 1 ir 2 aukštuose numatyti mažatriukšmiai, neizoliuojami

1.  Visi šalto vandentiekio vamzdžiai numatyti daugiasluoksniai "Pex/al/pex"

4.  Ant buitinių nuotekų stovų tarp 1 ir 2 aukštų, bei tarp 2 aukšto ir palėpės numatytos

5.  Visi buitinių nuotekų stovai palėpėje izoliuojami 50 mm. storio kevaline akmens
vatos izoliacija su al. folija

Ø110

priešgaisrinės apkabos

0,02  -     Minimalus nuolydis 2,0 cm. 1 metrui

0,02

0,020,02

0,02 0,02



1

B

1

A

2

2

B

A

5-5

5-4

5-3

5-2

5-1

6-4

6-3

6-2

6-5

6-6

6-1
7-1

7-2

7-3

7-4

7-5

7-6

8-1

8-5

8-2

8-3

8-4

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

BUTO

NR.

PATALPOS

NR.
PATALPOS PAVADINIMAS

PLOTAS, M² BUTO

BENDRASIS

PLOTAS, M²

5 1 KORIDORIUS 3.82 41.65

2 VONIA 2.76

3

VIRTUVĖ

7.00

4 KAMBARYS 15.28

5 KAMBARYS 12.79

6 1 KORIDORIUS 4.35 47.03

2 KAMBARYS 15.60

3 KAMBARYS 8.40

4 KAMBARYS 9.47

5

VIRTUVĖ

6.51

6 VONIA 2.70

8 1 KORIDORIUS 3.84 42.65

2 KAMBARYS 16.39

3 KAMBARYS 12.39

4

VIRTUVĖ

7.25

5 VONIA 2.78

7 1 KORIDORIUS 4.26 47.93

2 VONIA 2.74

3

VIRTUVĖ

6.67

4 KAMBARYS 15.95

5 KAMBARYS 9.83

6 KAMBARYS 8.48

VISO AUKŠTE: 179.26

KVAL.

DOK.

NR.

UAB "TILTA", į.k. 142151650

Artojo g. 3, LT-92105 Klaipėda

+370 46 410577, info@tilta.lt

PROJEKTO PAVADINIMAS

BRĖŽINIO PAVADINIMAS

ŽYMUO

LT

LAIDA

LAPŲLAPAS

0

LAIDA DATA
LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

0 2020.01 STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI IR STATYBAI

CPO130733-19/61-TDP-VN-B-2

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS

UAB "KUPIŠKIO KOMUNALININKAS" 11

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LIEPŲ G. 7, ŠEPETOS K., KUPIŠKIO SEN.,

KUPIŠKIO R. SAV. ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

A2052 S. TURSKISPV

17862 PDV T. ARLAUSKAS

ANTRO AUKŠTO PLANAS SU VIDAUS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ

SISTEMOMIS  M 1:100

ANTRO AUKŠTO PLANAS SU VIDAUS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ SISTEMOMIS M 1:100

ST-F1-1-Ø110

ST-V1-1-Ø20x2,0

ST-V1-3-Ø20x2,0

ST-F1-3-Ø110

ST-F1-2-Ø110

ST-V1-2-Ø20x2,0

ST-V1-4-Ø20x2,0

ST-F1-4-Ø110

Revizija Revizija

Revizija Revizija

Sutartiniai pažymėjimai

 -    F1, buitinių nuotekų vamzdžiaiF1

 -    V1, šalto vandentiekio vamzdžiaiV1

Pastabos

2.  Visi šalto vandentiekio vamzdžiai izoliuojami 15 mm. storio pūsto polietileno
"Tubex" izoliacija

3.  Visi buitinių nuotekų vamzdžiai (išskyrus stovus 1 ir 2 aukštuose) numatyti plastikiniai
PVC. Buitinių nuotekų stovai 1 ir 2 aukštuose numatyti mažatriukšmiai, neizoliuojami

1.  Visi šalto vandentiekio vamzdžiai numatyti daugiasluoksniai "Pex/al/pex"

4.  Ant buitinių nuotekų stovų tarp 1 ir 2 aukštų, bei tarp 2 aukšto ir palėpės numatytos

5.  Visi buitinių nuotekų stovai palėpėje izoliuojami 50 mm. storio kevaline akmens
vatos izoliacija su al. folija

priešgaisrinės apkabos














