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1 BENDRI DUOMENYS 

1.1 PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  7506-01-TDP-BD 0 Bendroji dalis  

2.  7506-01-TDP-SA.SK 0 
Sklypo sutvarkymo (sklypo plano); architektūrinė ir konstrukcijų 

dalys 
 

3.  7506-01-TDP-VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis  

4.  7506-01-TDP-ŠVOK 0 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis  

5.  7506-01-TDP-E 0 Elektrotechnikos dalis  

6.  7506-01-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  

7.  7506-01-TDP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

7506-01-TDP–ŠVOK.BD 2 3 0 

 

1.2 PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

1.2.1 TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo 

Lapų 

sk. 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1. 7506-01-TDP-ŠVOK.BD 3 0 Bendrieji duomenys  

2. 7506-01-TDP-ŠVOK.AR 5 0 Aiškinamasis raštas  

3. 7506-01-TDP-ŠVOK.TS 12 0 Techninės specifikacijos  

4. 7506-01-TDP-ŠVOK.SŽ 3 0 Sąnaudų kiekių žiniaraščiai  

1.2.2 BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Brėžinio žymuo 

Lapo 

Nr. 
Lapų Laida Pavadinimas Pastabos 

1. 7506-01-TDP-ŠVOK.BR-01 1 1 0 
Rūsio planas su šildymo sistemos 

magistraliniu vamzdynu. 
 

2. 7506-01-TDP-ŠVOK.BR-02 1 1 0 
Pirmo aukšto planas su šildymo 

sistemos įrenginiais.  
 

3. 7506-01-TDP-ŠVOK.BR-03 1 1 0 
Antro aukšto planas su šildymo 

sistemos įrenginiais.  
 

4. 7506-01-TDP -ŠVOK.BR-04 1 1 0 
Trečio aukšto planas su šildymo 

sistemos įrenginiais.  
 

5. 7506-01-TDP -ŠVOK.BR-05 1 1 0 
Ketvirto aukšto planas su šildymo 

sistemos įrenginiais.  
 

6. 7506-01-TDP -ŠVOK.BR-06 1 1 0 

Šildymo sistemos funkcinė schema. 

Šildymo sistemos apskaitos 

automatizavimo funkcinė schema 

 

7. 7506-01-TDP -ŠVOK.BR-07 1 1 0 

Elektroninis reguliatorius, skirtas 

grįžtamo srauto temperatūrai 

reguliuoti, pajungimo prie stovų 

schema. 
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1.3 BENDRIEJI PAŽINTINIAI DUOMENYS 

1.3.1 ADRESAS 

MELIORATORIŲ G. 10 NORIŪNŲ K., NORIŪNŲ SEN., KUPIŠKIO R.SAV. 
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2 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statybos darbų užbaigimui ir tinkamam statinio 

eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba 

apibūdinti šiame dokumente ar ne. Visi pakeitimai atlikti darbų metu turi būti taisomi rangovo, paruošiant 

naujus brėžinius pagal atliktus darbus, kuriuos būtina suderinti su techninio projekto rengėjais. 

 

2.1 NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

• Microsoft Windows 10 PRO 

• Microsoft Office 365 

• Autodesk AutoCAD LT2019 

2.2 PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1. 
STR 1.04.04:2017 (aktuali 

redakcija 2018 07 12). 

Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
 

2. 
STR 1.01.03:2017 (aktuali 

redakcija 2018-01-01) 

Statinių klasifikavimas 
 

3. 

STR 1.01.04:2015 (aktuali 

redakcija 2019-12-04) 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių 

specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, 

tikrinimas ir deklaravimas. bandymų laboratorijų ir 

sertifikavimo įstaigų paskyrimas. nacionaliniai techniniai 

įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 

paskelbimas 

 

4. 

STR 1.05.01:2017 (aktuali 

redakcija 2019-10-11 iki 

2020-12-31) 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas 

 

5. 
STR 1.06.01:2016 (aktuali 

redakcija 2018-07-01) 

Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
 

6. 
STR 1.01.04:2015 (aktuali 

redakcija 2019-12-04) 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių 

specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, 
 



PROJEKTAI CO 

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ - 

DAUGIABUČIAI) PASTATO, MELIORATORIŲ G. 10, NORIŪNŲ K., 

NORIŪNŲ SEN. KUPIŠKIO R. SAV., ATNAUJINIMO 

(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS  

7 

 

7506-01-TDP-ŠVOK.AR 

Lapas Lapų Laida 

2 6 0 

 

Pastaba: Projekto ŠVOK dalis atitinka privalomuosius projekto rengimo ir esminius statinio 

reikalavimus. 

Gyvenamajam namui Melioratorių g.10, Noriūnuose šilumos poreikių skaičiavimams įvertinti 

Kupiškio miestui klimato duomenys: 

- lauko oro temperatūra šaltuoju laikotarpiu (parametrai B) – -250C; 

- lauko oro temperatūra šiltuoju laikotarpiu (parametrai B) – +24,50C, 

tikrinimas ir deklaravimas. bandymų laboratorijų ir 

sertifikavimo įstaigų paskyrimas. nacionaliniai techniniai 

įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 

paskelbimas 

7. 

STR 1.01.08:2002 2015 ( 

aktuali redakcija 2018-06-

21) 

Statinio statybos rūšys 

 

8.  Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės  

9.  Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės  

10.  Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės  

11. LST 1516:2015 Statinio projektas  

12. (ES) Nr. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas   

13. (ES) Nr. 1253/2014 Europos Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1253/2014  

14. 
STR 2.09.02:2005, (aktuali 

redakcija 2015 03 27). 

Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. 
 

15. 
STR 2.01.02:2016 (aktuali 

redakcija 2019 11 05). 

Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas 
 

16. RSN 156-94 Statybinė klimatologija.  

17. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas.  

18. 
HN 47-1:2012  „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės 

reikalavimai“ 
 

19. 
HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“. 
 

20. 
HN 35-2007 Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) 

koncentracija gyvenamosios aplinkos ore. 
 

21. 
HN 69-2003 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo 

patalpose. 
 

22. 
HN 33-2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 
 

23. 

Priešgaisrinės saugos ir 

gelbėjimo depatramento 

Direktoriaus Įsakymo Nr. 

1-338 

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

 

24. 
 „Biocidinių produktų autorizacijos taisyklės" 2016 m. vasario 

24 d. SAM mįnistro įsakymas Nr. V-289 
 

25. 
LST EN 14336-4-3:2004 Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų 

įrengimas ir priėmimas eksploatuoti 
 

26. 
LST EN 12828:2012 

+A1:2014 

„Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų 

projektavimas“. 
 

27. LST EN 16798-1:2019 

Pastatų energinis naudingumas. Pastatų vėdinimas. 

1 dalis. Pastatų energinio naudingumo projektavimo ir 

vertinimo vidaus aplinkos įvesties parametrai, susiję su 

patalpų oro kokybe, šilumine aplinka, apšvietimu ir 

akustika. M1-6 modulis 
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- šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra – 0,40C; 

- šildymo sezono trukmė 218 paros. 

Duomenys paimti iš RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“. 

Projektuojamo pastato šilumos poreikiams numatyta naudoti termofikacinį vandenį. 

Šaltuoju metų laikotarpiu projektuojamo pastato šildomose patalpose vidaus oro temperatūra 

numatyta: 

- gyvenamose patalpose - +20 ÷ +220C; 

- sanmazguose - +22 ÷ +230C; 

- bendro naudojimo laiptinės - +160C; 

  Konkrečias atskirų patalpų temperatūras žiūrėti pastato plane. Projekto dalis parengta 

vadovaujantis, užsakovo specialiaisiais reikalavimais, LR įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais.  

Pastato šildymo sistema projektuojama remiantis technine užduotimi – investiciniu planu, siekiama 

pasiekti C energinio naudingumo klasę. Pastato šilumos poreikiai suskaičiuoti  įvertinant šilumos 

perdavimo koeficientus:  

išorinių sienų – U=0,20W/(m2K); 

langų - U=1,6 W/(m2K); 

išorinių durų - U=1,6 W/(m2K); 

rūsio perdanga - U=0,71W/(m2K); 

stogo - U=0,16W/(m2K). 

Dėl esamo šildymo sistemos neatitikimo normatyvinių dokumentų reikalavimams bei dėl pastato 

architektūrinės – konstrukcinės dalies modernizavimo darbų (išorinių sienų su cokoline dalimi, stogo 

šiltinimas, langų ir išorinių durų keitimas, daugiabučiam gyvenamam namui atliekamas šildymo sistemos 

modernizavimas.  

Po modernizavimo darbų pastato šilumos nuostoliai 54,2kW 

Energetinė klasė – C klasė. 

            

2.3 ŠILDYMO SISTEMOS SPRENDINIAI 

Gyvenamajam namui Melioratorių g. 10, Noriūnai šiluma pastatui tiekiama centralizuotai iš AB 

„Panevėžio šilumos tinklai“ Rokiškio miesto ŠTR centralizuotų šilumos tinklų. Šilumos punktas yra rūsyje, 

R-16 patalpoje. 

Esami magistraliniai šilumos tiekimo vamzdynai, einantys perimetru, rūsyje paveikti korozijos, 

izoliacija nusidėvėjusi, nepakankama. Šildymo sistema nesubalansuota, radiatoriai šyla nevienodai. 

Šilumos tiekimo sistema vienvamzdė, apatinio paskirstymo, stovai pajungti į paskirstymo vamzdyną be 

šilumnešio srautų balansavimo.  

Šiame projekte, pagal projektavimo užduotį, magistraliniai vamzdynai ir radiatoriai keičiami 

naujais, stovai paliekami esami. Demontuojama rūsyje esanti šildymo sistemos magistralė. Esantis asbesto 

– cemento apsauginis sluoksnis ir šiluminė izoliacija turi būti nuimami nuo vamzdžių ir išvežami į toksinių 

medžiagų sąvartyną (būtina laikytis „darbo su asbestu nuostatų“).  

Tikslesniam temperatūros reguliavimui, pagal techninę užduotį, butuose atskirose patalpose prie 

šildymo prietaisų numatyti termostatiniai ventiliai su termostatinėmis galvomis. Šilumos kiekius atskirų 

patalpų šildymui žiūrėti planuose su šildymo įrenginiais. 

Kiekvienoje šildymo sistemos stovų grupėje, šilumnešio srautų automatiniam balansavimui, ir 

avarijos atveju – uždarymui, suprojektuoti automatiniai balansiniai ventiliai ir temperatūriniai jutikliai, 

užtikrinantys hidraulinį šilumnešio režimą stovuose, nepriklausomai nuo šildymo prietaisų termostatinių 

ventilių reguliavimo. Sumontavus balansavimo ir uždaromąją armatūrą, atliekamas vamzdynų hidraulinis 

praplovimas, hidraulinis ir šiluminis bandymas, bei sistemos balansavimą.  
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Prie radiatorių projektuojami mažo pasipriešinimo (didelio pralaidumo) su termostatinėmis 

galvomis (16-28oC). Laiptinėse termostatinės galvos numatomos su apsauga nuo vagysčių ir padidintu 

korpuso atsparumo (antivandalinės).   

Prieš izoliuojant magistralinį vamzdyną, jie turi būti nuvalomi, nugruntuoti du kartus ir nudažyti 

korozijai atspariais dažais. Seno tipo radiatoriai keičiami į naujus šoninio pajungimo. Šildymo prietaisų 

paviršiaus plotas numatytas pakankamas šilumos poreikiams patenkinti. Tikslesniam temperatūros 

reguliavimui atskirose patalpose prie šildymo prietaisų numatyti termostatai. Šilumos kiekius atskirų 

patalpų šildymui žiūrėti planuose su šildymo įrenginiais. 

Sumontavus balansinius ventilius, jie nustatomi atsižvelgiant į sekančia lentelę: 

Stovo nr. Projektinis 

srautas, 

kg/h 

Diametras Nustatymas: 

Automatinis 

balansinis ventilis 

Stovo galia, 

kW 

1. 232,0 DN15 3,7 5396,3 

2. 168,5 DN15 2,4 3919,3 

3. 264,8 DN15 4,4 6159,2 

4. 206,9 DN15 3,1 4812,5 

5. 183,4 DN15 2,7 4265,9 

6. 84,0 DN10 5,4 1953,8 

7. 131,8 DN15 1,7 3065,7 

8. 188,0 DN15 2,8 4372,9 

9. 81,2 DN10 5,1 1888,7 

10. 214,5 DN15 3,3 4989,3 

11. 217,5 DN15 3,4 5059,1 

12. 81,2 DN10 5,1 1888,7 

13. 286,2 DN15 4,8 6657,0 

 54,2 

Kiekvienoje stovų grupėje suprojektuoti drenažiniai ventiliai ir uždaromoji armatūra. Suprojektuota 

armatūra stovuose izoliuojama šiluminė izoliacija. 

   Pagrindiniai projekto dalies techniniai rodikliai: 

1.  Šildomas pastato plotas, m2 1050,74  

2.  Skaičiuotina lauko oro temperatūra 0C -25  

3.  Pastato šildymo galia prieš modernizavimą, kW 114,0  

4.  Pastato šildymo galia po modernizavimo, kW 54,2  

5.  Šiluminės energijos sąnaudos prieš renovacija, MWh /metus 244,13  

6.  Šiluminės energijos sąnaudos po renovacijos, MWh /metus 116,1  

7.  Projektinė šilumnešio temperatūra šildymo sistemai 0C, po 

renovacijos 

65/45  

Projektuojamos šildymo sistemos darbinis slėgis 2,5 bar. Darbinė temperatūra 65oC. 

Didžiausias eksploatacinius slėgis 3 bar. Didžiausia eksploatacinė temperatūra 80oC. 

Rekomendacija pastato šildymo sistemą prižiūrinčios tarnybos atstovui. Būtina susirinkimų 

metu aptarti su gyventojais, kad esant techniniams nesklandumams, būtina užtikrinti galimybę patekti į jų 

sandėliukus, kuriuose įrengti šildymo  stovai su reguliavimo ir uždaromąja armatūra. Reikalinga aptarti su 

tarnybos atstovu galimybę kaip tai padaryti. 
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2.4 VĖDINIMO SPRENDINIAI 

Esamas vėdinimas – natūrali kanalinė. Oro pritekėjimas vyksta pro langus, duris, oro ištraukimas 

pro vertikalius kanalus. Numatomas esamų natūralaus vėdinimo kanalų pravalymas ir dezinfekcija, kad 

kanalo skerspjūvis būtų pakankamas reikiamo oro kiekio pasišalinimui ir trauka neapsigręžtų. Virš stoginių 

vėdinimo šachtų įrengiami prapučiami stogeliai. Kanalo pakėlimas ir stogeliai numatyti statybinių 

konstrukcijų dalyje. 

Kad vyktų natūralus vėdinimas, į patalpas turi patekti oras. Pakeitus susidėvėjusius langus naujais, 

sandariais, patalpoje atsiranda drėgmė. Norint to išvengti, numatyti sąlygas lauko orui įeiti. Gyventojai 

turi patys užtikrinti lauko oro pritekėjimą, periodiškai vėdinti patalpas. Oro šalinimas iš 

gyvenamųjų patalpų vyks per natūralios ventiliacijos šachtas. 

Daugiabučių namų vėdinimo kanalų valymo eiga: 

1. Nuo ventiliacijos kanalų (šachtų) vidinių paviršių šalinamas susikaupusių teršalų kiekis. Valymas 

atliekamas sausu būdu nuo dulkių ir kt. susikaupusių nešvarumų. Valymą sudaro ventiliacijos kanalų 

vidinio paviršiaus gramdymas lankstaus veleno pagalba su įvairaus agresyvumo ir diametro besisukančiais 

šepečiais.  

2. Dulkėms iš ventiliacijos kanalų ištraukti naudojama vakuuminė ištraukimo įranga: dulkės ir 

šiukšlės nešamos oro srovės patenka į siurblių filtrus. Jeigu šachtoje yra įstrigusios stambios ir sunkios 

atliekos, pavyzdžiui buteliai ar plytos, tokiu atveju šių daiktų pašalinimas sprendžiamas kiekvienu atveju 

individualiai.  

3. Visiškai užtikrinti vėdinimo kanalų vidinio paviršiaus švarą, atliekama vėdinimo kanalų 

baigiamoji dezinfekcija, kuriai naudojamas žmonių sveikatai nekenksmingas, patentuotas dezinfekantas 

biocidas. Ventiliacijos šachtų sienelės apdorojamos nuo kenksmingų žmogaus sveikatai mikroorganizmų 

(pelėsio, virusų, bakterijų, alergenų). 

Pagal STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 11 priedą, oro kiekiai 

gyvenamosiose patalpose.  

Kategorija Patalpos 

pavadinimas 

Mato vnt. Padavimas Ištraukimas Pastabos 

B Virtuvė m3/h patalpai - 36 Ištraukimas per 

natūralaus 

vėdinimo kanalus 

B Tualetas, vonia m3/h patalpai - 28,8 Ištraukimas per 

natūralaus 

vėdinimo kanalus 

B Gyvenamosios 

patalpos 

m3/h butui 64,8 - Oras patenka per 

varstomus langus 

Kad vyktų natūralus vėdinimas, į patalpas turi patekti oras namo gyventojai turi patys užtikrinti lauko 

oro pritekėjimą, periodiškai vėdinant gyvenamąsias patalpas. Infiltruojamas oro kiekis į patalpą priklauso 

nuo vartotojų ir jų įpročių.  

Pastaba: vėdinimą, kuris pilnai atitiktų normatyvinius reikalavimus, užtikrinti varstomų 

langų pagalba neįmanoma. Turi būti oras paduodamas į patalpas tik periodiškai pravėrus langus.  

Esant poreikiui vėdinti patalpas nuolat, oro patekimui projektuojamos orlaidės ar 

montuojami minirekuperatoriai. Tai turi būti sprendžiama atskiru vėdinimo projektu, suderinus su 

daugiabučio namo gyventojais. 

Vėdinimo sistemų rekomendacija dėl viso rūsio ir rūsyje įrengtų patalpų (sandėliukų) 

vėdinimo. 
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Rekomenduojama užsakovui, kad būtina įvertinti esamą pastato rūsio vėdinimo būklę. Ji turi 

atitikti reikalavimus nurodytus RSN 37-90 „Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų 

patalpų vėdinimo taisyklėse“ p.9.2.5. (dėl viso rūsio ir rūsyje įrengtų patalpų (sandėliukų) vėdinimo). 
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3 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

3.1 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS ĮRENGINIAMS IR MEDŽIAGOMS 

ŠILDYMUI 

3.1.1. Šonino pajungimo plieniniai radiatoriai. Radiatoriai pagaminti iš šaltai valcuoto lakštinio 

plieno. Radiatorių gaminami laikantis EN442 standarto reikalavimus. Radiatorių bandymo metodą 

reglamentuojantis standartas  LST EN 442-1:2015; LST EN 442-2:2015.  

Radiatoriai turi būti įvynioti į polietilenines plėveles ir supakuoti į kartonines dėžes, papildomai 

apsaugant kampus ir groteles pakrovimo bei iškrovimo operacijų metu. Radiatoriai turi būti 

sukomplektuoti kartu su tvirtinamosiomis detalėmis ir laikikliais. Radiatoriai turi būti montuojami: 

•Vadovaujantis gamintojo instrukcijomis; 

•Prie sienų tvirtinami sieniniais laikikliais; 

•Didžiausias eksploatacinis slėgis 3,0 barai, didžiausia eksploatacinė temperatūra +80 0C. 

 

3.1.2. Termostatinis vožtuvas su itin mažu pasipriešinimu ir didelio pralaidumo. Korpusas 

pagamintas iš atsparaus korozijai vario ir cinko lydinio. Vožtuvo diskas: EPDM guma. Atbulinė spyruoklė: 

iš nerūdijančio plieno. Vožtuvo jungtis: žalvaris. Visa termostatinė jungtis gali būti pakeičiama,  

neišleidžiant vandens iš sistemos (DN10, DN15). Vožtuvo korpusas ir detalės padengtos nikeliu. 

Didžiausias eksploatacinis slėgis 3,0 barai, didžiausia eksploatacinė temperatūra +80 0C. 

 

3.1.3. Termostatinė galva.  

Standartinis, įmontuotas daviklis su dujų užpildu, tem. Ribos 16-28oC. Skirta šildymo sistemoms be 

apskaitos. 

Balta spalva RAL 9016 

Pajungimo sriegis M30x1,5. 

 

3.1.4. Termostatinės galvos viešoms patalpoms. 

• Antivandalinis, įtakai atsparus, įmontuotas dujinis daviklis, temp. Ribos 16-28oC. 

•Balta spalva RAL 9016. 

•Pajungimo sriegis M30x1,5. 

Didžiausias eksploatacinis slėgis 3,0 barai, didžiausia eksploatacinė temperatūra +80 0C. 

 

3.1.5. Nuo slėgio nepriklausomi balansiniai valdymo vožtuvas 

Nuo slėgio nepriklausantis balansinis valdymo vožtuvas normaliems srautams, srieginis, su 

pasvirusia reguliavimo ašimi, dviem savaime užsisandarinančiais matavimo antgaliais, max. debitas 450 

l/h. Jungtis pavarai M30x1,5. 

Techninis aprašymas: 
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•Pritaikymas: Šildymo ir šaldymo sistemos. 

•Funkcijos: Reguliavimas; Išankstinis nustatymas (debito); Slėgio skirtumo reguliavimas; 

Matavimas; Uždarymas; Praplovimas 

•Dydžiai: DN 10-32. 

•Didžiausias eksploatacinis slėgis 3,0 barai, didžiausia eksploatacinė temperatūra +80 0C. 

 

3.1.6. Rutulinis ventilis. Skirtas vandens srauto uždarymui, srieginis jungimas.  Pagamintas liejimo 

būdu, iš raudonosios bronzos. LST EN 12288:2010 „Pramonės sklendės. Vario lydinių sklendės“; LST EN 

ISO 228-1:2003 „Neslėginio sandarumo vamzdžių jungčių sriegiai. 1 dalis. Matmenys, tolerancijos ir 

žymėjimas“; LST EN 16722:2016 „Pramoninės sklendės. Sklendžių su srieginiais galais atstumai tarp galų 

ir tarp centro ir galo“ 

Rutuliniai ventiliai tinkami montuoti: 

•ant paduodamo ir grįžtamo vandens vamzdžių šildymo sistemose; 

•šilumos tiekimo sistemose; 

kolektoriuose ant magistralinių atšakų.  

Didžiausias eksploatacinis slėgis 3,0 barai, didžiausia eksploatacinė temperatūra +80 0C. 

 

3.1.7. Plieniniai vandens - dujų vamzdžiai. Šildymo sistemos antriniame kontūre  naudojami 

plieniniai vandens – dujų vamzdžiai. Plieniniai vamzdžiai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus  

LST EN 10255+A1:2007. 

Vamzdžiai gaminami iš bendros paskirties anglinio plieno: 

Eil. 

Nr. 

Techniniai duomenys Reikalavimai 

 
Plieno rūšis ir standartas LST EN 10255+A1:2007, 

plieno markė S195T 

 Plieno mechaninės savybės  

 - maksimali leistina temperatūra  80oC 

 - maksimalus leistinas slėgis 3,0 bar. 

 Plieno takumo riba 235 N/mm2 (MPa) 

 Stiprumo riba  360÷500 N/mm2 (MPa) 

 Santykinis pailgėjimas min 25 

 
Vamzdžio sienelės storis 

                                                  DN15 - DN20 

 

s>2,3 

                                                   DN25 – DN40 s>2,6  

                                                   DN50 – DN65 s>2,9 

                                                   DN80 s>3,2 

                                                   DN100 s>3,6 

Tiekėjas privalo pateikti numatomų panaudoti vamzdžių technines sąlygas, kokybę liudijančius 

dokumentus, kuriuose turi būti atžymos apie atliktus bandymus ir rezultatus, techninės priežiūros vadovui 

patvirtinti. Vamzdžių galai turi būti nupjauti statmenai, nuo jų nuvalytos atplaišos ir uždengti aklėmis. 

Vamzdžiai turi būti žymimi, pagal susitarimą užsakyme, dažytu ar štampuotu ženklu. Fasoninės dalys, 

numatomos naudoti montavimui, turi būti pagamintos pramoniniu būdu iš tos pačios plieno markės kaip ir 

pagrindiniai vamzdžiai. Fasoninės dalys turi būti padengtos gruntu.  

Rūsyje esanti magistralė projektuojama iš plieninių vamzdžių. 

 

3.1.8. Izoliaciniai akmens vatos kevalai vamzdynų izoliavimui, padengti aliuminio folija. 

Naudojami vamzdynų montuojamų pastato viduje šiluminei izoliacijai. Šilumos laidumo koeficientas  = 

0,033, kai t=10°C W/mK;  = 0,037, kai t=50°C W/mK;  = 0,044, kai t=100°C W/mK;   Akmens vatos 
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kevalai atsparūs ugniai, nes bazinė medžiaga nedegi. Max darbinė temperatūra +250 °C. Danga su gerai 

užsandarintoms siūlėm – barjeras drėgmei. Degumo klasė A2-s1, d0. Vamzdynų izoliacija turi būti tokia, 

kad ja būtų galima nuimti ir vėl uždėti. Alkūnės izoliuojamos padalinant tiesias dalis į segmentus.  

Vamzdynų šiluminiam izoliavimui taikytinas standartas LST EN 12828:2012 +A1:2014,  C priedas. 

Skaičiuojamas eksploatacinis parametras izoliacijos kategorijai nustatyti I  pg. f-lę: 

I =f*(tv-tapl)*t ; 

f- atliekinių nuostolių dalis bendroje nuostolių dalyje. 

f=0, kai vamzdynas praeina šildomoje patalpoje. 

f=0,75, kai vamzdynas praeina rūsyje. 

Skaičiavimas pateikiamas rūsyje praeinantiems vamzdynams: f=0,75 

tv- vidutinė paduodamo/ grįžtamo  šilumnešio temp. oC, tv=55 oC 

tapl.- aplinkos temp.,oC,                     tapl=5 oC (priimta temp. rūsio patalpose); 

t- šildymo sezono laikas, s,               t=218*24*3600=18835200 s 

I=0,75*(55-5)* 19094400/1000000000 =0,72 . 

Pagal C.1  lentelę 0,70< I <014  -  tai izoliacijos klasė 4. 

Pagal C.2 lentelę, kai  izoliacijos šilumos laidumo koeficientas  = 0,04W/mK, esant vamzdžiui dn 40 ir 

pg izoliacijos klasę 4 -   izoliacijos storis 38 mm. Mažėjant vamzdžio diametrui izoliacijos storis mažėja. 

Projekte priimta magistralinius šildymo sistemos vamzdynus, esančius rūsyje, izoliuoti 30 mm storio 

izoliacija. 

Izoliacijos storiai pagal skersmenis 
Vamzdžio 

d, mm 
Izoliacijos klasė-4 

UL,      

W/mK 
 W/mK 

0,03 0,04 0,05 0,06 

10 0,18 6 11 19 31 

20 0,19 13 23 36 56 

30 0,21 19 31 49 72 

40 0,22 24 38 58 84 

60 0,25 30 47 70 99 

80 0,28 35 54 77 107 

 

Didžiausias eksploatacinis slėgis 3,0 barai, didžiausia eksploatacinė temperatūra +80 0C. 

 

3.1.9. Nedegūs įdėklai. Nedegūs įdėklai iš plieninių vandentiekio – dujotiekio vamzdžių, naudojami 

šildymo ir šilumos tiekimo sistemų vamzdynų pravedimui per pastato atitvaras. Įdėklų vidinis skersmuo 

turi būti 10-20mm didesnis už vamzdžių išorinį skersmenį, o tarpas turi būti užtaisytas nedegia medžiaga, 

netrukdančia vamzdžio linijiniam plėtimuisi.  

 

3.1.10. Tarpų užsandarinimas tarp atitvaros ir įdėklo atliekamas iš lengvai surištų akmens vatos 

demblių. Maksimali temperatūra iki +750 °C, tankis 80 kg/m3, atsparumas gniuždymui 4 kN/m3, šilumos 

laidumo koeficientas  = 0,043 W/mK. Atsparumas ugniai – nedegi medžiaga. 

 

3.1.11. Nejudama atrama. Nejudamos atramos užtikrina apkrovų perdavimą statinio 

konstrukcijoms, o kompensacinės priemonės leidžia valdomam (apskaičiuotam) terminiam plėtimuisi su 

apskaičiuotomis apkrovomis teisingai perduoti jas į pastato konstrukcijas. Nejudamos atramos turi būti 

sunumeruotos ir suspecifikuotos. 

 

3.1.12. Šilumos dalikliai. Turi būti naudojami dviejų temperatūros daviklių šilumos dalikliai: 

vienas aplinkos temperatūros, kitas – radiatoriaus paviršiaus temperatūros matavimui. Daliklis turi pradėti 
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veikti kai šilumnešio temperatūra viršija 23oC, o aplinkos temperatūros ir vidutinės šilumnešio 

temperatūros skirtumas viršija 4oC. 

Turi būti numatytos sekančios apsaugos nuo nesankcionuotų veiksmų: 

•nuėmus daliklį nuo radiatoriaus, turi būti fiksuojamas įspėjantis pranešimas su laiko žyme; 

•bandant „apgauti“ daliklį jį apšildant (uždengiant antklode, ar kitaip), daliklis turi pereiti į vieno 

daviklio darbo režimą, kuriame priimama, kad kambario aplinkos temperatūra yra lygi 20oC; 

Techninės charakteristikos: 

1.Daliklio veikimo diapazonas - tmin,š=35oC, tmax,š= 90oC (tmin,š, tmax,š – šilumnešio 

temperatūra šildymo sistemoje). 

2.Daliklio atmintyje turi būti fiksuojami: 

•suvartojimas per paskutinius metus; 

•paskutinių 11 mėnesių daliklių rodmenys (mėnesių archyvas) 

•kiekvieno šildymo sezono mėnesio minimali, vidutinė bei mažiausia užfiksuota radiatoriaus 

temperatūra; 

•Turi būti integruotas radijo ryšio modulis: veikimo dažnis 868MHz, galingumas – <5mW; 

duomenys turi būti koduojami. 

3.Korpuso apsaugos klasė neblogesnė nei – IP42; 

4.Ekranas vietinei duomenų peržiūrai – LCD, ne mažiau nei 5 skaitmenų indikatorius su ne mažiau 

kaip 2 papildomai simboliais; 

 

5.Dalikliai turi turėti IrDA sąsają konfigūravimui; 

6.El. maitinimas – ličio baterija. Baterijos tarnavimo trukmė – ne mažiau 10 metų 

Daliklis turi atitikti sekančių standartų reikalavimus: 

•EN 834:1995 - Šilumos sąnaudų dalikliai patalpų šildymo radiatorių sunaudotai šilumai nustatyti. 

Elektros energijos maitinami prietaisai. 

•EN 13757-4:2005 - Skaitiklių ryšio ir jų nuotolinio skaitymo sistemos. 4 dalis. Belaidis skaitiklių 

rodmenų skaitymas (skaitiklių rodmenų skaitymas nuo 868 iki 870 MHz artimojo nuotolio įtaisų 

juostoje. 

•EN 60950 - Informacijos technologijos įranga. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai 

•EN 300 220 – 1 V1.3.1, EN 300 220 – 3 V1.1.1 - Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo 

dažnių 

spektro dalykai. Mažojo nuotolio įranga. Radijo ryšio įranga, kuri naudojama nuo 25 MHz iki 

1000 MHz 

dažnių juostoje ir kurios galia neviršija 500 mW. 3 dalis. 

 

3.1.13. Duomenų koncentratorius (aukšto antena) 

Naudojama automatizuota apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys nuskaitomi šilumos 

daliklių pagalba ir radijo bangomis perduodami į duomenų koncentratorius (aukšto antenas). 

Toliauduomenys perduodami iš duomenų koncentratoriaus (aukšto antenos) į duomenų kaupiklį. Turi būti 

galimybė prie duomenų koncentratoriaus prijungti elektroninius karšto vandens skaitiklius su duomenų 

perdavimu (elektroninių skaitiklių rodmenys turi būti nuskaitomi su tais pačiais duomenų 

koncentratoriaus kaip ir dalikliai. Nuo duomenų koncentratoriaus būtina nuvesti du 0,7x2 kabelius iki 

duomenų surinkimo skydo (vienas kabelis maitinimui 15V, kitas duomenų perdavimui MBUS protokolu). 

• Duomenų perdavimo intervalas: 6 kartai per 24 val. 

• Darbinės aplinkos oro temperatūros diapazonas: 0-55°C. 

• Tarnavimo laikas: ne mažiau 10 metų. 
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3.1.14. Duomenų kaupiklis 

Turi būti sumontuotas duomenų perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS tinklą daliklinės 

sistemos duomenys turi būti perduodami į pastatą administruojančios įmonės informacinę sistemą. 

Eksploatacinis darbo laikas – ne mažiau 10 metų. Ne esant (laikinai) duomenų perdavimo 

galimybės duomenys turi būti saugomi valdiklyje. 

 

3.1.15. Daliklių apskaitos sistema. 

Turi būti įdiegta arba prijungta prie esamos sistemos - Daliklių apskaitos informacinė sistema - 

skirta autorizuotų vartotojų prisijungimui ir kurios pagalba (pvz. standartinės interneto naršyklės 

lange) 

būtų atliekamos sekančios funkcijos: 

•asmeninių vykdomų energijos taupymo priemonių efektyvumo vertinimas, analizuojant skirtingų 

periodų apskaitos duomenis. 

•pagal patvirtintą metodiką, namo išeities bei šilumos daliklių duomenų automatiškas 

paskaičiavimas (šiluminės energijos suvartojimas kiekvienam gyventojui). 

•apskaitos duomenų atnaujinimas turi būti vykdomas ne rečiau kaip vieną kartą per dieną ir 

vykdomas automatiškai duomenis perduodant į namą administruojančios įmonės serverį ir/ar 

šilumos 

(vandens) tiekimo įmonės serverį. 

Duomenys iš tarpinių duomenų koncentratorių (aukšto antenos) perduodami į duomenų surinkimo 

įrenginį (valdiklį) esantį šiluminiame punkte. Valdiklis turi turėti USB jungtį lokaliam duomenų 

nuskaitymui, GPRS modemą ir interneto ryšio jungties lizdą RJ45 duomenų perdavimui nuotoliniu 

būdu. 

Iš Valdiklio duomenis būtina perduoti į UAB „Kupiškio komunalininkas“ duomenų 

perdavimo sistemą. 

 

3.1.16. Elektrotermonė pavara. Pritaikymas: moduliaciniam reguliavimui. Elektroterminė 

pavara, 24VAC/DC NC (normaliai uždaryta), moduliacinis valdymas, padėties indikacija, T= -5°C iki 

+50°C, uždarymo laikas 30 s/mm, uždarymo jėga 125N, eiga 4,6mm, apsaugos klasė IP54, pajungimas M 

30x1,5. 

•Pritaikymas: dvipoziciniam arba PWM (impulsus moduliujančiam) reguliavimui. 

•Maitinimo įtampa: 24VAC/DC ± 20%; 230VAC ± 20%; Dažnis 50-60 Hz. 

•Galios suvartojimas: 

Paleidimo metu:  24V – 5,4W; 230V – 36W. 

Darbo metu:  24V – 3W; 230V – 2,5W. 

Paleidimo srovė: 24V – 225mA; 230V – 150mA. 

•Darbinio ciklo trukmė: ~4min. kuomet pavara paleidžiama dirbti neįšilus. 

•Reguliavimo jėga: 125N. 

•Temperatūra: 

 Maks. aplinkos temperatūra – 50°C; 

          Min. aplinkos temperatūra yra -5°C. 

•Apsaugos klasė: IP54, nepriklausomai nuo montavimo padėties. 

•Laido ilgis 2m. (pasirinktinai 5m). 

•Laidas: 2x0.5mm2, (2x0.75mm2 – 5m ilgiui 230V). 

•Nepadengtas laido galas 50mm, kiekvienas laidas izoliuotas. 

•Eiga: 4,7mm. 

•Jungtis prie vožtuvo: veržlė M30x1,5 iš nikeliuoto žalvario. 

•Spalva: balta.  
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3.1.17. Paviršinis temperatūros jutiklis. 

Šildymo jutikliai gali būti paviršiniai (montuojami ant vamzdžio) iki DN 65. Montuoti ant grunto 

dengto vamzdyno. Karšto vandens valdymui ir kai vamzdynas didesnis už DN65, naudojami 

panardinami jutikliai. Min temperatūra 0 °C, maks temperatūra 100 °C. Laiko pastovioji 10s. Apsaugos 

klasė IP 54. Dvigyslis laidas (2x0.2mm2). 

3.1.18. Apvado susiaurinimas (ribotuvas) turi sumažinti srautą apvade, nukreipdamas reikiamą 

vandens kiekį, turintį pratekėti per radiatorių. Apvado ribotuvas turi būti išbandytas  

Didžiausias eksploatacinis slėgis 3,0 barai, didžiausia eksploatacinė temperatūra +80 0C. 

 

3.1.19. Elektroterminis reguliatorius stovų grįžtamai temperatūrai reguliuoti. 

Elektroninis reguliatorius montuojamas šilumos punkte. Į reguliatorių atvedami laidai nuo pavarų, 

minimalus laido storis 0,75 mm2 kai lai1-4do ilgis neviršija 150 metrų. Reguliatorius naudojamas 

grąžinamai temperatūrai reguliuoti vienvamzdėse šildymo sistemose, turintis tokias funkcijas, kaip 

temperatūros registravimas ir stovo temperatūros stebėjimas. Reguliatorius yra prijungtas prie (NO) tipo 

termopavarų ir temperatūros jutiklių PT1000, sumontuotų ant kiekvieno stovo. Su galimybe keisti 

kontroliuojamą grįžtamą temperatūrą stovuose. Maksimalus valdomų stovų skaičius : 16 (atskirai) arba 32 

(lygegrečiai). 

 

 

 

  

VĖDINIMUI 

3.1.20. Natūrali ventiliacija.  

1.Nuo ventiliacijos kanalų (šachtų) vidinių paviršių šalinamas susikaupusių teršalų kiekis. Valymas 

atliekamas sausu būdu nuo dulkių ir kt. susikaupusių nešvarumų. Valymą sudaro ventiliacijos kanalų 

vidinio paviršiaus gramdymas lankstaus veleno pagalba su įvairaus agresyvumo ir diametro besisukančiais 

šepečiais. Naudojami atitinkamai pagal šachtos diametrą: apvalūs šepečiai Ø100, Ø150, Ø200 ir Ø250 arba 

kvadratiniai šepečiai 100x100,150x150, 200x200 ir 250x250.  

2.Dulkėms iš ventiliacijos kanalų ištraukti naudojama vakuuminė ištraukimo įranga: dulkės ir 

šiukšlės nešamos oro srovės patenka į siurblių filtrus. Jeigu šachtoje yra įstrigusios stambios ir sunkios 

atliekos, pavyzdžiui buteliai ar plytos, tokiu atveju šių daiktų pašalinimas sprendžiamas kiekvienu atveju 

individualiai. Gali būti, kad vienintelis būdas tokias atliekas pašalinti yra tik pro bute esančią vėdinimo 

angą.  

3.Visiškai užtikrinti vėdinimo kanalų vidinio paviršiaus švarą, atliekama vėdinimo kanalų 

baigiamoji dezinfekcija, kuriai naudojamas žmonių sveikatai nekenksmingas, patentuotas dezinfekantas 

biocidas. Ventiliacijos šachtų sienelės apdorojamos nuo kenksmingų žmogaus sveikatai mikroorganizmų 

(pelėsio, virusų, bakterijų, alergenų), jeigu reikia ir nuo parazitų (žmonių kirmėlinių ligų įvairių sukėlėjų - 

askaridžių, spalinių, mažojo kaspinuočio kiaušinėlių). 

4. Baigus kanalo valymus ir dezinfekcijos darbus, keičiamos butų oro ištraukimo grotelės iš plastiko, 

dydis parenkamas pagal bute buvusių grotelių dydį. 

 

3.2 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS DARBAMS 

3.2.1 ŠILDYMUI 
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Įrengimai į aikštelę turi būti atvežami sukomplektuoti paketais arba konteineriuose, su užrašu apie 

ruošinius paruošusią gamyklą, užsakymo Nr. ir kokybę liudijančiais dokumentais.  

Prieš montavimo darbus, visi darbuotojai turi būti supažindinti su darbo saugos reikalavimais ir turi 

pasirašyti darbo saugos žurnale. Turi būti ženklai, įspėjantys apie vykdomus darbus.  

Šildymo prietaisai į statybos vietą turi būti atvežti išbandyti hidrauliškai didesnius slėgiu negu 

darbinis slėgis, pagal konkrečių šildymo prietaisų technines charakteristikas. 

Minėtas siuntas turi priimti rangovas ir atsakyti už jų kokybę. 

Prieš pradedant sistemų montavimą, turi būti paruoštos angos vamzdynų montavimui. Pertvarose 

vamzdžių pravedimui turi būti tiesiami nedegūs įdėklai, kurių galai turi sutapti su statybinės konstrukcijos 

storiu. Tarpus tarp įdėklų išorinio paviršiaus ir atitvaros užpildyti mineraline vata arba nedegia medžiaga.  

Įdėklų vidinis skersmuo turi būti 20-30 mm didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį. Sienos, prie 

kurių numatomi montuoti radiatoriai, turi būti nutinkuotos. 

Montuojant šildymo  ir   šilumos tiekimo sistemas, turi būti užtikrinta: 

- sujungimų sandarumas, 

- vamzdžių ašių tiesumą, 

- galimybė prieiti prie įrengimų, armatūros ir srieginių sujungimų, remonto bei įrenginių keitimo 

metu. 

- galimybė išleisti iš sistemų orą ir vandenį, aukščiausioje pagal nuolydį sistemos vietose reikia 

sumontuoti oro išleidėjus, o žemiausiose – vandens įtaisus, 

- vamzdynų projektinis nuolydis. 

Suvirinimo darbai. 

Suvirintojų kvalifikacija turi atitikti LST EN ISO 9606-1:2017. „Suvirintojų kvalifikacijos 

tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis“. Plienai arba lygiaverčio normatyvo Suvirinimo darbus gali 

atlikti tik suvirintojai, išlaikę suvirinimo veiklos kvalifikacini testą (LST EN ISO 9606-1: 2017 standartas 

arba lygiavertis pažymėjimas).  

Suvirinimo procedūrų aprašai (SPA) LST EN 1708:2010 LST EN 1708-1:2010 „Suvirinimas. 

Pagrindiniai plieniniai suvirintųjų jungčių mazgai“ 1 ir 3  dalis. ir  LST EN ISO 15609-1:2004, LST EN 

ISO 15610:2004, LST EN ISO 15611:2004. 

Vamzdžiai virinami vadovaujantis LR patvirtintais techniniais reikalavimais, sudarytais pagal 

galiojančius standartus. Prieš suvirinimą būtina patikrinti ar teisingai išcentruoti vamzdžiai, tarpų dydžius 

ir briaunų sutapimą. Turi būti sistemingai tikrinamas detalių surinkimo ir suvirinimo procesas. Vamzdynų 

ir jų detalių galai turi būti lygiai nupjauti, be atplaišų, nuvalyti nuo rūdžių, riebalų ir nešvarumų, nuodegų 

ir kitų teršalų, trukdančių suvirinimui. Vamzdynų galuose negali būti jų pjaustymo defektų. 

Suvirinimo siūlės turi būti lengvai išgaubtos, siūlėje negali būti įtrūkimų, nesuvirintų tuštumų, 

išdegimų, išlydyto metalo nutekėjimų. Suvirinimo apnašos turi būti pilnai pašalintos nuo užbaigtų virinti 

paviršių. Užbaigtos siūlės turi būti patikrintos (žiūr. hidraulinio bandymo aprašymą). 

Suvirinimo siūlės turi būti ne mažiau kaip 10 cm atstumu nuo tvirtinimo detalių. 

 

 Atstumai tarp horizontalių vamzdžių atramų vamzdynams  

montuojamiems patalpoje metrais 

Plieninių vamzdžių tvirtinimo atramos turi būti išdėstomos ne mažesniu atstumu 

kaip: 

Vamzdžio skersmuo 
Atstumas (metrais)tarp 

vamzdžio ir tvirtinimo atramų 

DN15, DN20, DN25 2,0 

DN32, DN40  2,5 

DN50 3,0 
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Hidraulinis praplovimas ir šiluminis išbadymas. 

Šildymo sistemas slėgiu, kuris lygus 1,3 darbinio slėgio (su radiatoriais ne didesniu kaip 0,6 MPa 

slėgiu). Sistemų sąlyginiai darbiniai slėgiai nurodyti principinėse šildymo ir šilumos tiekimo schemose, bus 

tikslinami darbo projekto etape pagal konkrečius sistemų įrenginius. 

Sistemos laikomos tinkamomis eksploatuoti, jeigu po penkių minučių spaudimo sumažėjimas 

neviršija 0,02 MPa, ir per suvirintas siūles, armatūrą ir kt. nėra vandens ištekėjimo. 

Žiemos metu šildymo sistemą galima priimti eksploatuoti be hidraulinio išbandymo, jeigu ji buvo 

naudojama vieną mėnesį ir trūkumų nebuvo pastebėta. 

Šiluminio bandymo metu šilumnešio temperatūra turi atitikti nustatytąją temperatūros grafike pagal 

lauko oro temperatūrą. 

Jeigu šiltuoju metų laikotarpiu nėra šilumos šaltinio, tai šiluminės šildymo sistemos išbandymas turi 

būti vykdomas prasidėjus šildymo sezonui. Šiluminės šildymo sistemos bandymas vykdomas 7 valandas. 

Po plieninių vamzdynų montavimo ir hidraulinio bandymo, turi būti atliekami sekantys darbai: 

- suvirinimo siūlių gruntavimas, 

- izoliuojamų vamzdžių dažymas antikoroziniu laku du kartus, 

- vamzdžių izoliavimas, 

- armatūros izoliavimas, 

- neizoliuojamų vamzdžių nudažymas specialiais karščių atspariais dažais. 

Šildymo prietaisus prie magistralinių vamzdynų numatoma jungti per alkūnes, šiluminiam 

plėtimuisi kompensuoti.  

Priimant šildymo sistemą, turi būti pateikta šie dokumentai: 

- komplektas darbo brėžinių su atsakingų asmenų parašais, už atliktus pagal projektą montavimo 

darbus; 

- paslėptų darbų patikrinimo aktai; 

- šildymo sistemos hidraulinio išbandymo aktas, nurodant bandymo rezultatus; 

- šildymo sistemos šiluminio išbandymo aktas, nurodant šildymo sistemos tolygaus šilimo 

rezultatus. 

Šildymo ir šilumos tiekimo sistemų hidraulinis ir aerodinaminis bandymai turi būti atliekami pagal 

standartą LST EN 14336:2004 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir 

priėmimas eksploatuoti“. 

Šildymo sistemų šiluminis išbandymas 

Šiluminis šildymo sistemos išbandymas, esant teigiamai išorės oro temperatūrai, atliekamas tinklo 

vandeniu, kurio temperatūra ne žemesnė kaip 600C. 

Jeigu šiltuoju metų periodu nėra šilumos šaltinio, tai šiluminis sistemos išbandymas turi būti 

vykdomas, prasidėjus šildymo sezonui. 

Šiluminis šildymo sistemos išbandymas vykdomas 7 valandas.  

Priimant šildymo sistemą, turi būti pateikti tokie dokumentai: 

•darbo brėžinių komplektas su atsakingu už montavimo darbus asmenų įrašais, atitinkančiais 

brėžinius; 

•paslėptų darbų patikrinimo aktai; 

•šildymo sistemos hidraulinio išbandymo aktas; 

•šildymo sistemos šiluminio išbandymo aktas. 

Priimant eksploatacijon šildymo sistemą, turi būti nustatoma: 

•ar darbai atlikti pagal projektą ir gamybos taisykles (ar teisingai atlikti vamzdžių sujungimai, 

nuolydžiai, vamzdžių sulenkimas;  

•ar teisingai ir tvirtai pritvirtinti vamzdžiai, šildymo prietaisai, sumontuota ir tinkamai veikia 

armatūra, apsauginiai mechanizmai, kontroliniai prietaisai; ar tinkamai išdėstyti vandens ir oro išleidimo 

kranai ir kt.); 
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•ar nėra vandens pratekėjimų suvirinimo sandūrose, tarp vamzdžių ir radiatorių,  vamzdžių ir 

armatūros srieginiuose sujungimuose ir kt.; 

•šildymo prietaisų tolyginis šildymas. 

Šildymo sistemos priėmimo akte turi būti nurodyta: 

•šildymo sistemos hidraulinio išbandymo rezultatai; 

•atsiliepimai apie atliktų darbų kokybę. 

Šildymo sistemos priėmimas eksploatuoti. 

Paleidimo – derinimo darbus atlieka rangovas. Šiuos darbus gali atlikti specialistai turintys reikiamą 

kvalifikaciją ir leidimą šios rūšies darbams atlikti. Paleidimo – derinimo darbams surašomas priėmimo 

aktas ir patvirtinamas techninės priežiūros vadovo. 

Šildymo ir šilumos tiekimo sistemų hidraulinis ir aerodinaminis bandymai turi būti atliekami pagal 

standartą LST EN 14336:2004 „Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir 

priėmimas eksploatuoti“. 

Vamzdžių antikorozinis padengimas. 

Vamzdžių paviršiai, kurie neturi gamyklinės gruntuotės, turi būti nuvalyti iki metalinio blizgesio ir 

padengti gruntuote, paliekant galuose 20cm suvirinimo siūlėms. Atlikus suvirinimo darbus, nuo sandūrų 

turi būti nuvalyti suvirinimo šlakai, jos nuriebinamos ir padengiamos gruntuote. Prijungimo vietoje turi būti 

atstatyta pažeista esama vamzdynų gruntuotė. Jei vamzdžiai turi gamyklinę gruntuotę, tai nuo jų paviršių 

turi būti nuvalomi nešvarumai, atstatoma pažeista gruntuotė. Paruošti vamzdynų paviršiai dengiami dviem 

antikorozinės dangos sluoksniais. Antikorozinė danga turi būti atspari termofikacinio vandens temperatūrai 

1500C. 
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     Koroziškumo kategorija – C1 (labai žema); 

Paleidimo derinimo darbai. 

Paleidimo – derinimo darbus atlieka rangovas. Šiuos darbus gali atlikti specialistai turintys reikiamą 

kvalifikaciją ir leidimą šios rūšies darbams atlikti. Paleidimo – derinimo darbams surašomas priėmimo 

aktas ir patvirtinamas techninės priežiūros vadovo. 

 

Šildymo sistemos priėmimas eksploatuoti. 

Priimant sistemą turi būti pateikti tokie dokumentai: 

• komplektas darbo brėžinių ir aktai su įrašais atsakingų asmenų už atliktus montavimo darbus, 

•atitinkančius brėžinius; 

• paslėptų darbų patikrinimo aktai; 

• šildymo sistemos hidraulinio išbandymo aktas; 

• sistemų šiluminio išbandymo aktas; 

Priimant eksploatacijon šilumos tiekimo sistemą turi būti nustatoma: 

• ar darbai atlikti pagal projektą ir gamybos taisykles (ar teisingai atlikti vamzdžių sujungimai, 

nuolydžiai, vamzdžių lenkimas, ar teisingai ir tvirtai pritvirtinti Vamzdžiai, šildymo prietaisai, 

sumontuota ir tinkamai veikia armatūra, apsauginiai mechanizmai, kontroliniai matavimo prietaisai, 

ar tinkamai išdėstyti vandens ir oro išleidimo kranai)٠ ar nėra vandens pratekėjimų suvirinimo 

sandūrose, tarp vamzdžių ir šildymo prietaisų, vamzdžių ir armatūros srieginių sujungimų ir kt. ٠ ar 
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tolygus sistemos šildymas. Šilumos tiekimo sistemos priėmimo akte turi būti nurodyta: ٠ sistemos 

hidraulinio išbandymo rezultatai; 

• šildymo sistemos šiluminio išbandymo rezultatai; 

• užsakovo atsiliepimas apie atliktų darbų kokybę. 

•Priduodant sistemas, turi būti pateikiamos eksploatacijos instrukcijos. 

 

Ženklinimas. 

Įrengimai ir armatūra žymima etiketėmis, nurodant pagrindinius techninius duomenis. Užrašai turi 

būti ilgalaikiai ir aiškūs, atitikti eksploatacinę schemą. Ant izoliuotų vamzdynų paviršiaus klijuojami 

lipdukai - skiriamieji spalviniai ženklai pagal vamzdynų paskirtį, rodyklės rodančios tekėjimo kryptį. 

Žymėjimas turi būti atliktas vadovaujantis Lietuvoje galiojančiomis normomis.  

Visi siurbliai, balansiniai ventiliai ir pan. turi būti aiškiai pažymėti. Ši ženklinimo sistema bus 

taikoma techninio aptarnavimo instrukcijose, statybos brėžiniuose bei kituose priėmimui naudotinuose 

dokumentuose. Prieš pradedant ženklinimą, visų ženklinimo tipų pavyzdžiai turi būti suderinti su užsakovu. 

Visi žymėjimai atliekami lietuvių kalba. Identifikavimo ženklai turi būti ant aprobuotos medžiagos, 

su juodos spalvos įspaudu baltame fone, nebent būtų susitarta kitaip, ne mažesnėmis kaip 12mm raidėmis. 

Ženklus privalu patikimai pritvirtinti.  

Nuoroda į paslėptus pažymėtus komponentus turi būti ant pakabinamų lubų, artimiausios sienos, 

apžvalgos liukų ir pan. 

Siurblių ženklinime turi būti sistemos numeris, siurblio numeris, vandens srautas (m³/h), išvystomas 

slėgis (Pa), siurblio galingumas. 

Balansinio ventilio žymėjime turi būti sistemos numeris, ventilio eilės numeris, nustatymo vertė ir 

vandens srautas (m³/h). 

Bent vieną kartą, nedidesniais  nei 10m intervalais vamzdynai yra žymimi techninėse patalpose, 

šachtose, virš pakabinamų lubų. Rodyklės formos lipdukas (100mm ilgio ir 35mm pločio) rodo vandens 

srauto kryptį, o užrašas – srauto paskirtį (tiekiamas – raudonas, grįžtamas – mėlynas), sistemos numerį ir 

aptarnaujamą aukštą.  

 

 

Statybinių atliekų tvarkymo aprašas. 

Statybos atliekos tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (IX – 1004) 31 straipsnio nustatyta 

tvarka. 

Statybos proceso metu statybos atliekos rūšiuojamos į: 

- tinkamas naudoti atliekas (betonas, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinės 

medžiagos ir kitos nedegios medžiagos), kurias planuojama panaudoti aikštelių, privažiavimo dangų 

pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai. 

- tinkamas perdirbti atliekas, kurios pristatomos į perdirbimo gamyklas. 

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis užteršta 

tara ir pakuotė), pagal sutartis išvežamos į sąvartynus. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugojamos aptvertoje statybos 

teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neteršia aplinkos. Statybos 

atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir 

specialios įmonės) ir atsako už jų tvarkingą pakrovimą ir pristatymą į sąvartas. 

Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie 

netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. 
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3.2.2 VĖDINIMUI 

Biocidinis privalo būti naudojamas Lietuvo Respublikos Valstybiniame patentų biure įregistruotame 

patente Nr. 6325 nurodytu būdu. Naudojimo instrukcija parengta, remiantis išduotu LR Valstybinio patentų 

biuro patentu Nr.6325. 

PASKIRTIS 

F 210 HYGISEPT - tai rūgštiniai dezinfekuojantys milteliai, naudojami vėdinimo kanalų 

dezinfekcijai. 

Tik profesionaliems vartotojams. Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos 

duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones. 

SUDĖTIS 

Veiklioji medžiaga: pentakalio bis(peroksimonosulfatas)bis(sulfatas), 50%. Sudėtyje yra <5% 

anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, 5-15% sulfamino rūgšties, 15-30% fosfatų, spalvinių priedų. 

Darbinio tirpalo pH apie 2.5. 

SAVYBĖS 

F 210 HYGISEPT - vandenyje gerai tirpstantys milteliai. Paruoštas tirpalas yra raudonos spalvos. 

Tirpalo aktyvumas mažėja, mažėjant spalvos intensyvumui. Spalvai išnykus – tirpalas praranda 

dezinfekuojančias savybes. Dezinfekuojančios medžiagos efektyviai naikina bakterijas, mieles, pelėsius bei 

virusus. Aktyviosios paviršiaus medžiagos biologiškai suskyla. Panaudotas tirpalas gali būti pašalinamas 

įprastose nuotekų sistemose. Nenaudoti aliumininiams, variniams, žalvariniams bei blogos rūšies 

metaliniams paviršiams dezinfekuoti. Abejojant, kad dezinfekavimo priemonė gali gadinti apdorojamą 

objektą, visada išbandyti ant nedidelio ploto. Miltelių svoris apie 1,100 g/ l. 

NAUDOJIMO BŪDAS IR DOZUOTĖ 

Naudojami 1,0-2,0% (100-200 g / 10 l vandens) konc.tirpalai. 

Vėdinimo kanalų dezinfekcijai naudojami 1,0% konc.darbiniai tirpalai. Vėdinimo kanalų 

dezinfekcijai naudojamas žemo slėgio akumuliatorinis purkštuvas-rūko generatorius ( 1,0 – 4,0 Mpa) ir kita 

įranga. 

Prieš atliekant dezinfekciją, vėdinimo kanalai turi būti išvalyti nuo statybinių atliekų, dulkių ir kitų 

pašalinių daiktų. Dezinfekcija atliekama šalto aerozolio generavimo principu, tam panaudojant šalto 

aerozolio (10 – 30 μm) arba šalto rūko purkštukus ( 40 - 60 μm). Nuo purkštukų pasirinkimo priklauso 

išpurškiamo dezinfekanto darbinio tirpalo kiekis ploto vienetui: šaltas aerozolis – 0,5-0,6 l/100 m²; šaltas 

rūkas – 1-5 l/100 m². 

Kai darbai atliekami nuo stogo, būtina įvertinti susidariusį papildomą slėgį žarnose (aukšto slėgio 

armuotos guminės Ø 4 - 5 mm. žarnos atsparios rūgštims/šarmams). 

Medžiagų sąnaudos pagal R61P-2511 normatyvus nuo 300 ml iki 3 litrų 10-čiai metrų vėdinimo 

kanalų vidinio paviršiaus apdirbimui. Sąnaudos priklauso nuo apdirbamo kanalo skerspjūvio dydžio (300 

ml – 100 cm²,...3 litrai – 1m²). Atliekant purškimo darbus reikia įvertinti pridėtinį slėgį žarnose, kai 

purkštukas nuleistas į žemiausą tašką, todėl būtinas slėgio vožtuvas/reguliatorius. 

 

ATSARGUMO PRIEMONĖS 

1. Ne vėliau kaip prieš tris paras iki vėdinimo kanalų dezinfekcijos pradžios, privalo būti 

informuoti apie numatomus atlikti darbus, jų pradžią ir pabaigą. 

2. Suteikti sveikatos saugos informaciją apie dezinfekcijai naudojamą F 210 HYGISEPT darbinį 

tirpalą. Informuoti kad, nors darbinis tirpalas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai, siekiant 

išvengti potencialaus poveikio sveikatai reikia vengti įkvėpti rūko/aerozolio. 

DARBŲ SAUGOS NURODYMAI IR SANDĖLIAVIMAS 

Pavojinga. Kenksminga prarijus. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. 

Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. 
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PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias 

minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. 

Toliau plauti akis. 

Esant poveikiui arba jeigu numatomas poveikis: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR 

INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) į atliekas pagal 

nacionalinius reikalavimus. 

Laikyti sandariai uždarytą, gamintojo pakuotėje, sausoje, gerai vėdinamoje vėsioje patalpoje, 

atokiau nuo šilumos šaltinių, nuo degių, redukcinių medžiagų, šarminių produktų, metalo druskų, cianido 

ir chlorido, su kuriais susimaišęs, produktas gali išskirti toksiškas dujas. 

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. 11(11.1)-(A-0204PNO601610-15-172)-BSV-13300, 

galioja iki 2020-11-01 
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4 SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

ŠILDYMAS 

1.  

Plieninis radiatorius šoninio pajungimo, šiluminis 

galingumas prie parametrų 65/45oC. 

Didžiausias darbinis slėgis 3 bar, didžiausia darbinė 

temperatūra 80oC. 

 Tipas 11, H=550 L=500 

TS 3.1.1 vnt. 2 

„Kermi“ 

arba 

analogas 

2.   Tipas 11, H=550 L=600 TS 3.1.1 vnt. 3 -„- 

3.   Tipas 11, H=550 L=700 TS 3.1.1 vnt. 2 -„- 

4.   Tipas 11, H=550 L=800 TS 3.1.1 vnt. 2 -„- 

5.   Tipas 11, H=550 L=900 TS 3.1.1 vnt. 5 -„- 

6.   Tipas 11, H=550 L=1000 TS 3.1.1 vnt. 3 -„- 

7.   Tipas 11, H=550 L=1100 TS 3.1.1 vnt. 1 -„- 

8.   Tipas 11, H=550 L=1200 TS 3.1.1 vnt. 1 -„- 

9.   Tipas 11, H=550 L=1400 TS 3.1.1 vnt. 2 -„- 

10.   Tipas 11, H=550 L=1600 TS 3.1.1 vnt. 2 -„- 

11.   Tipas 11, H=550 L=1800 TS 3.1.1 vnt. 2 -„- 

12.   Tipas 11, H=550 L=2000 TS 3.1.1 vnt. 1 -„- 

13.   Tipas 22, H=550 L=600 TS 3.1.1 vnt. 2 -„- 

14.   Tipas 22, H=550 L=700 TS 3.1.1 vnt. 1 -„- 

15.   Tipas 22, H=550 L=800 TS 3.1.1 vnt. 1 -„- 

16.   Tipas 22, H=550 L=900 TS 3.1.1 vnt. 5 -„- 

17.   Tipas 22, H=550 L=1000 TS 3.1.1 vnt. 8 -„- 

18.   Tipas 22, H=550 L=1100 TS 3.1.1 vnt. 4 -„- 

19.   Tipas 22, H=550 L=1200 TS 3.1.1 vnt. 4 -„- 

20.   Tipas 22, H=550 L=1400 TS 3.1.1 vnt. 4 -„- 

21.   Tipas 33, H=550 L=900 TS 3.1.1 vnt. 1 -„- 

22.   Tipas 33, H=550 L=1000 TS 3.1.1 vnt. 1 -„- 

23.   Tipas 33, H=550 L=1200 TS 3.1.1 vnt. 1 -„- 

24.   Tipas 33, H=550 L=1400 TS 3.1.1 vnt. 3 -„- 

25.   Tipas 33, H=550 L=1600 TS 3.1.1 vnt. 3 -„- 

26.   Tipas 33, H=550 L=1800 TS 3.1.1 vnt. 2 -„- 

27.   Tipas 33, H=550 L=2000 TS 3.1.1 vnt. 2 -„- 

28.   Tipas 33, H=600 L=1200 TS 3.1.1 vnt. 2 -„- 
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

29.  

Mažo pasipriešinimo, didelio pralaidumo 

termostatinis vožtuvas prie radiatoriaus (tiesus) 

DN10. Didžiausias darbinis slėgis 3 bar, didžiausia 

darbinė temperatūra 80oC. 

TS 3.1.2 vnt. 62  

30.  

Mažo pasipriešinimo, didelio pralaidumo 

termostatinis vožtuvas prie radiatoriaus (tiesus) 

DN15. Didžiausias darbinis slėgis 3 bar, didžiausia 

darbinė temperatūra 80oC. 

TS 3.1.2 vnt. 8  

31.  
Termostatinė galva. Temperatūros reguliavimo ribos nuo 

16°C iki 28°C 
TS 3.1.3 vnt. 68  

32.  
Termostatinė galva. Temperatūros reguliavimo ribos nuo 

16°C iki 28°C, antivandalinė. 
TS 3.1.4 vnt. 2  

33.  

Nuo slėgio nepriklausantis balansinis valdymo 

vožtuvas normaliems srautams, DN 10, srieginis, su 

pasvirusia reguliavimo ašimi, dviem savaime 

užsisandarinančiais matavimo antgaliais, max. debitas 

450 l/h. Didžiausias darbinis slėgis 3 bar, didžiausia 

darbinė temperatūra 80oC. 

TS 3.1.5 vnt. 3  

34.  

Nuo slėgio nepriklausantis balansinis valdymo 

vožtuvas normaliems srautams, DN 15, srieginis, su 

pasvirusia reguliavimo ašimi, dviem savaime 

užsisandarinančiais matavimo antgaliais, max. debitas 

450 l/h. Didžiausias darbinis slėgis 3 bar, didžiausia 

darbinė temperatūra 80oC. 

TS 3.1.5 vnt. 10  

35.  

Elektroninis reguliatorius stovų grįžtamai 

temperatūrai reguliuoti su paviršiniu temperatūros 

jutikliu. 

TS 3.1.19 kompl. 1  

36.  

Elektroterminė pavara, 230VAC NO (normaliai 

atidaryta), dvipozicinis valdymas, padėties indikacija, 

T= -5°C iki +50°C, uždarymo laikas ~4min, 

uždarymo jėga 125N, eiga 4,7mm, apsaugos klasė 

IP54, pajungimas M30x1,5 

TS 3.1.16 vnt. 13  

37.  Dvigyslis laidas (2x0.5mm2), IP54. TS 3.1.16 m. 240  

38.  Radiatoriaus apvado susiaurinimas DN 15 TS 3.1.18 vnt. 70  

39.  
Paviršinis temperatūros jutiklis, ant šildymo sistemos 

stovų. 
TS 3.1.17 vnt. 13  

40.  Dvigyslis laidas (2x0.2mm2), IP54. TS 3.1.17 m. 240  

41.  Rutulinis uždarymo ventilis DN15.  TS 3.1.6 vnt. 10 Ant stovo 

42.  Rutulinis uždarymo ventilis DN20 TS 3.1.6 vnt. 16 Ant stovo 

43.  Rutulinis uždarymo ventilis DN32 TS 3.1.6 vnt. 4 Ant 

magistralės 

44.  Šilumos daliklių sistema     

44.1  Šilumos daliklis ant radiatoriaus TS 3.1.12 vnt. 68  

44.2  Duomenų koncentratorius (aukšto antena) TS 3.1.13 kompl. 4  

44.3  Kartu užsakoma:     

44.4  0,7x2 kabeliai, 2 vienetai TS 3.1.13 kompl. 4  

44.5  Duomenų kaupiklis – antena su akumuliatoriumi TS 3.1.14 vnt. 1  
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

44.6  Daliklių apskaitos sistema TS 3.1.15 kompl. 1  

44.7  Programinės įrangos paketas  kompl. 1  

44.8  Montavimo medžiagos  kompl. 1  

45.  Plieniniai vandentiekio – dujotiekio vamzdžiai DN 15.  TS 3.1.7 m. 32  

46.  Tas pats DN 20 TS 3.1.7 m. 76  

47.  Tas pats DN 25 TS 3.1.7 m. 71  

48.  Tas pats DN 32 TS 3.1.7 m. 23  

49.  Tas pats DN 50 TS 3.1.7 m. 20  

50.  Fasoninės dalys plieniniams vamzdžiams TS 3.1.7 kompl. 1  

51.  Metalas vamzdžių tvirtinimui TS 3.1.7 kompl. 1  

52.  
Akmens vatos kevalai su aliuminio folija vamzdžių 

izoliavimui su lipnia juostele DN15, =40mm    
TS 3.1.8 m. 

32 Izoliacija 

magistralėms 

ir stovams 

53.  Tas pats DN 20, =40mm    TS 3.1.8 m. 76  

54.  Tas pats DN 25, =40mm    TS 3.1.8 m. 71  

55.  Tas pats DN 32, =40mm    TS 3.1.8 m. 23  

56.  Tas pats DN 50, =40mm    TS 3.1.8 m. 20  

57.  
Nedegūs įdėklai iš plieninių vamzdžių, vamzdžių 

pravedimui per pastato atitvaras. 
TS 3.1.9 kompl. 1  

58.  
Nedegi akmens vata tarpams tarp atitvaros ir įdėklo, įdėklo 

ir vamzdžio užsandarinimui 
TS 3.1.10 m3. 0,5  

59.  Nejudama atrama  TS 3.1.11 vnt. 2  

VĖDINIMAS 

60.  Natūralaus vėdinimo kanalų pravalymas ir dezinfekcija TS 3.1.20 kompl. 20 20 butams 

61.  Plastikinės reguliuojamos grotelės (bute 2-3 vnt. grotelių) TS 3.1.20 kompl. 20 Derinti 

individualiai 

DEMONTAVIMAS 

62.  
Esamų šildymo sistemų magistralinių vamzdynų, ir 

izoliacijos demontavimas 
 kompl. 1  

63.  Radiatorių demontavimas  vnt. 70  

DARBŲ ŽINIARAŠTIS 

64.  Šoninio pajungimo radiatorių montavimas TS 3.2.1 vnt. 70  

65.  
Termostatinių ventilių su termostatinių vožtuvų 

montavimas. 
TS 3.2.1 kompl. 

70 
 

66.  
Nuo slėgio nepriklausantis balansinis valdymo 

vožtuvo montavimas 
TS 3.2.1 vnt. 

13 
 

67.  Rutulinių ventilių montavimas TS 3.2.1 vnt. 30  

68.  Plieninių vamzdžių montavimas TS 3.2.1 m. 222  

69.  Akmens vatos kevalų montavimas TS 3.2.1 m. 222  

70.  Nedegių įdėklų montavimas TS 3.2.1 kompl. 1  

71.  Tarpų užsandarinimas nedegia akmens vata. TS 3.2.1 m3. 0,5  

72.  Plieninių vamzdžių nuvalymas TS 3.2.1 m2 21,69  

73.  Plieninių vamzdžių nugruntavimas du kartus TS 3.2.1 m2 21,69  

74.  Plieninių vamzdžių padengimas antikoroziniu laku TS 3.2.1 m2 21,69  

75.  Šildymo sistemos praplovimas TS 3.2.1 kompl. 1  

76.  Šildymo sistemos hidraulinis išbandymas ir sureguliavimas TS 3.2.1 kompl. 1  

VĖDINIMAS 
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DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

7506-01-TDP–ŠVOK.SŽ 6 4 0 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

77.  Natūralios ventiliacijos šachtų valymas ir dezinfekcija TS 3.2.2 vnt. 20 20 butams 

78.  Plastikinės reguliuojamos grotelės (bute 2-3 vnt. grotelių). TS 3.2.2 vnt. 20 20 butams 

Pastabos:  

1. Įrengimų ir medžiagų kiekius jų specifikacijas tikslinti darbų metu. Priimamų instaliacijai 

medžiagų kokybė ir techninės charakteristikos negali būti prastesnės nei nurodyta šiame dokumente. 

2. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą šių sistemų įrengimo darbams privalo sprendinius 

patikrinti, patikslinti medžiagų kiekius bei jų specifikacijas, įvertinti darbų kiekius bei suderinti su 

statytoju. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir 

tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra 

parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.
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ST.7

ST.8

ST.1

ST.2

ST.10

ST.3

ST.11

ST.4

ST. 6

ST.5

ST. 13

ST.9

ST.12

Šilumos apskaitos

mazgas

Šildymo sistemos

 modulis

Karšto vandens

 ruošimo modulis

DN 15

DN 20

DN 25 DN 25 DN 25 DN 20

DN 20

DN 32

DN 25DN 25DN 20

DN 25

DN 25

DN 15

Tiekiamas ir grįžtamas vamzdžiai
einantys palubėje
Stovo numeris

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

ST.8

PASTABOS:
1. Magistraliniai šildymo sistemos vamzdžiai iš esamo šilumos punkto einantys rūsio palubėje, izoliuoti
termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija.
2. Esama šildymo sistema - vienvamzdė. Stovai paliekami esami, naujai projektuojama magistralė, stovų
armatūra ir radiatoriai.
3. Šildymo prietaisai - plieniniai radiatoriai šoninio pajungimo. Prie radiatorių projektuojami mažo
pasipriešinimo (didelio pralaidumo) termostatiniai vožtuvai be išankstinio nustatymo.
4. Ant stovų numatyta  uždaromoji ir balansavimo armatūra.
5. Pasijungimą į šildymo sistemą ir vamzdžių tikslias praėjimo vietas derinti montavimo metu.
6. Šilumnešio vamzdynų paklojimo aukščius tikslinti vietoje montavimo metu išlaikant  atstumą  nuo
elektros laidų ir kabelių  pagal "Elektros įrenginių įrengimo taisyklių" reikalavimus.
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33-550-2000

(1348W)

127 W
 24 °C

630 W
 20 °C

1880 W
 16 °C

1190 W
 21 °C

1050 W
 21 °C

ST.3

1140 W
 21 °C

640 W
 20 °C

1170 W
 21 °C

ST.11

1010 W
 21 °C

580 W
 20 °C

ST.4

1490 W
 21 °C

650 W
 20 °C

1340 W
 21 °C

ST. 6

ST.5

ST. 13

1460W
 21 °C

930 W
 21 °C

1880 W
 16 °C

ST.9 ST.12

11-550-900

(619W)

33-550-2000

(1157W)

33-550-1600

(1150W)

33-550-900

(1326W)

33-550-1600

(1113W)

11-550-900

(612W)

33-550-1400

(1698W)

33-550-1000

(656W)

22-550-1200

(1042W)

33-550-1400

(1703W)

33-500-1200

(2035W)
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

11-600-1000

1018W

Tipas-Aukštis-Ilgis
Galingumas

Pl. šoninio pajungimo radiatorius

Patalpos temparatūra
11484W
+18 °C

Šilumos nuostoliai

Stovo numerisST.8

Pastabos:
1. Magistraliniai šildymo sistemos vamzdžiai rūsyje izoliuojami akmens

vatos kevalais su aliuminio folija d=40mm
2. Magistraliniai vamzdynai rūsyje, keičiami.
3. Renovuojamo namo šildymo sistemos galingumas - 54,2kW,

hidraulinis pasipriešinimas - 28,0kPa.
4. Ant kiekvieno stovo numatyti nuo slėgio nepriklausomi automatiniai

balansiniai valdymo vožtuvai su pavara, taip pat numatomi
drenažiniai ventiliai.

5. Šilumnešio temperatūra 65/45°C
6. Sumontavus šildymo sistemą, turi būti atliktas sistemos išbandymas

ir sureguliavimas. PV
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11-600-1000

1018W

Tipas-Aukštis-Ilgis
Galingumas

Pl. šoninio pajungimo radiatorius

Patalpos temparatūra
11484W

+18 °C
Šilumos nuostoliai

Stovo numerisST.8
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Antro aukšto planas su šildymo
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Radiatoriaus aprišimo mazgai

Radiatorius

Termostatinis ventilis

 su termostatine galva

Apvadas

Radiatorius

Termostatinis ventilis

su termostatine galva

Radiatorius

Termostatinis ventilis

su termostatine galva

min.
175mm

min.
175mm

min.
175mm

Apvado

susiaurinimas

Apvado

susiaurinimas

ApvadasApvadas

Sutartiniai žymėjimai:

- automatinis balansinis vožtuvas
 (TA-COMPACT-P arba analogas);

- vandens nuleidimo ventilis;

T11

T12 - izoliuotas šildymo sistemos grįžtamas
vandens plieninis vamzdis

(magistralė);

- izoliuotas šildymo sistemos paduodamo
vandens plieninis vamzdis (magistralė);

- šoninio pajungimo
radiatorius

- termostatinis ventilis su termostatine galva;

- rutulinis ventilis;

Antena

- šilumos daliklis;

- antena (imtuvas);

- duomenų kaupiklis;

Pastabos:
1. Renovuojamos šildymo sistemų galingumas:  54,2kW;
2. Renovuojamos šildymo sistemų slėgio nuostoliai : 2,80 m.v.st;
3. Šilumnešio temperatūra perskaičiuota 65/45°C.
4. Magistraliniai vamzdynai rūsyje, nekeičiami.
5. Nuimama sena izoliacija, vamzdžiai nuvalomi, gruntuojami ir padengiami
antikoroziniu laku.
6. Plieniniai šildymo sistemų vamzdžiai  izoliuojami 40mm storio akmens vatos kevalais
su aliuminio folija.
7. Radiatoriaus apvadas turi būti vienu skersmeniu mažesnis negu radiatoriaus
pajungimas.
8. Sumontavus šildymo sistemą, turi būti atliktas sistemos išbandymas ir sureguliavimas.
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ - DAUGIABUČIAI)
PASTATO, MELIORATORIŲ G. 10, NORIŪNŲ K., NORIŪNŲ SEN. KUPIŠKIO R.

SAV., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PDV
A100
25356

1

LAPŲLAPAS

UAB "KUPIŠKIO KOMUNALININKAS" 7506-01-TDP-ŠVOK.BR- 1

0

LAIDA
Rūta Urbonavičienė

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

lt

STATINIO NUMERIS IR  PAVADINIMAS

Elvyra Klimavičienė

Šildymo sistemos funkcinė schema.
Šildymo sistemos apskaitos automatizavimo funkcinė schema.

UN NR. 5797-6003-2013 GYVENAMASIS NAMAS
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Elektroninis reguliatorius vienvamzdės šildymo

sistemos stovų grįžtamai temperatūrai reguliuoti
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ - DAUGIABUČIAI)
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Donatas Matulionis

KVAL.
PATV.

DOK. NR.
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DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
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STATINIO NUMERIS IR  PAVADINIMAS

Elvyra Klimavičienė

Elektroninis reguliatorius, skirtas grįžtamo srauto
temperatūrai reguliuoti, pajungimo prie stovų schema

UN NR. 5797-6003-2013 GYVENAMASIS NAMAS
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Melioratoriq g. 10, Noriiinai, Kupi5ki
Projektavimo uiduotis

2019 m. rugsdjo 25 d.

r.

srENU srrrrNruo DARBAT

Pastato plotai tikslinami projektavimo metu. Siltioama derinant v6dinam4fasad4 su tinkuojamu.
Sienq pavirsiq paruosimas siltinimui (sutvirrinimas, plysiq, itrtrkimq, sitrliq, isdauZqtaisymas, biologiniq 

-apnasq valymas, kitas remontas). pastatri ,i;;,+ siltinimas is isorestermoizoliacinemis grgkslemis, irengiant vedinam4 fasad4 ir apta s
mases plytelemis (ploksdiq/pryteliq dydi ir spalv4 derinti su mies iprojekto pristatymo metu). sienq siitinimui panaudoti serti oapdailinant silikoniniu tinku, kuriq daZq sudetyje yra priedq, Llgrybams' Pirmq 3 metrq aukStyje atsparumas smDgiams turi atitikii I/II kategorijas, Termoizoliacinesapdailos Silumos perdavimo koeficientas - 0,20 uTli-' t<;. Angokrasdiq sillinimas. fvertinti balkonqkonstrukciiq bDklg, esant poreikiui suprojektuoti balkonq konstrukciiq stiprinim4 ir tvirl.i'im?.Balkonq aptverimo ploksdiq ir kitokiq t onstrut<crlq demontavimas, metaliniolarkaso konstrukcijos
irengimas (pirmas auksas)' Balkonq atitvarq apsiltlnimas ir aptaisymas apdailinemis plokstemis sugamyklisku spalvos padengimu arba dekoruiyuinlu tinku (pirmas auksas). nattonq vidaus pavirsiqapdaila, lubq dazymas' Parapetq, lauko.palangiq ir stogeliq skardi rimas spalv ota, plastizoliu dengtaarba lygiaverte skarda. veliavos laikikliq, nu-t numlr'io (namo numeris turi atitikti savivaldybespatvirtint4 form4), siluminio punkto ir signalizacijos davikliq, iauko sviesir,vq ir kt, ant fasadosumontuotq irenginiq nuemim4 ir atstatym4 po apsiltinimo. Dujq vamzdyno ant i5orines pastatosienos perkelim4, nudaLym4. Atvirq elekilos'ii t<itq t<auetiq, paklotq ant sienq, ivedim4 i laidaclezes,neveikiandiq kabeliq pasalinim4. I5 iSores apsiltinamos ir-tinkuojamo, pirmo/antro auksto butqbalkonq grindq plokstes. Atnaujinamos laiptines balkonq grindys, irengiant hidroizoliacij4,remontuojami balkonq atrtvarar, ploksdiq apatine dalis ir krastai.

Darbams naudojamos med-z1pls ir technologijos parenkamos techninio darbo projektorengimo metu. ISoriniq sienq ir cokolio Siltinimo darbams irii uuti naudojama iso.irr. termoizoliacine
atitvarq, taip pat horizontariq ar pasviiusiq nuo krituriq apsaugotq
apsiltinimo ir apdairos sistema), kuriq turi sudaryti 

'kuip 
uleno

rink4 pateiktas statybos produktq rinkinys (kompleksas), turintis

a'ba rninetos sistemos turi 0r,,,",$t'l:'3i Si"X'i|tJd'*t:1',?1ill":',",,#tff3ffi'l*'.;;ltn
Zenklinamus statybos produktus.

COKOLIO Srr,rNrN,rO DARBAI

Cokolio plotai tikslinami projektavimo metu.
Apsiltinto cokolio Silumos perdavimo koeficientas turi buti U< 0,20 Wim2K).Naudojama I kategorijos atsparumo smugiams termoizoliacine sistema pagal normatyvus srR2.01.r0:2007,,ISores tinkuojamos sudetines termoizoliacines sist

ivertinimas' Hidroizoliacijos irengimas (teptine dvigubas s
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeilemis,
,,tab letemis". Termoizoliacinio s luoksnio padengimas 

-drenaZine 
m

irengimas armuo-jant II sluoksnitl tinkleli. eapildomas langq angokrasdiq armavimas. Apdailiniosluoksnio iki nuogrindos. frengimas aptaisani apdailirLemis'ptot<stemis/plytelemis. Atvirq laidq,kabeliq, paklotq ant cokolio ivedimas I laidadeZes. amzp.t. .okolio sumontuotq frenginiq nuemimasar perkelimas nuo cokolio ir, esant reikalui, atstatymas. Dujq vamzdyno ir alsuokliq nuo cokolioperkelimas' Numatyti iejimo i laipting aikSteles ir iaiptq apdaila is betono tLlnketiqlptyeliq. L,aiptq



aiksteles privalo atitikti Zmoniq su negalia poleikius, Suprojektuoti iejimo i laipting aikSteleje batq
valymo groteles su vandens nuvedimu,

Pamato
iSores apreminant Sal
iki borto 0,5 m. Atstat
ir vejos atstatym4. Prie iejimo aikSteles irengiam

STOGU REKONSTRAVIMO DARBAI

Stogo plotas tikslinamas projektavimo metu.

buti tvirtinamas varLtais. Vedinimo kanalu. nuo
apskardinim4, Patekimo ant stogo liuko (gamyk

4 po apSiltinimo, Televizijos kabeliq iSvadq iS
ant virtinim4 laikikliuose.
i-4 apskardinim4 spalvota

pauksdiq. vedinimo kanalai iki norminio auksdio".i'i.Ln"-t mui.r. fejimo i il:ifniilit:l::il;
remont4, apsiltinim4 is abiejq pusiq, apdengim4 hidroizoliacinernis dangomis ir apdaila,
apskardinim4 su vandens nuvedimu. zatbosiugoslrengim4. Apsauginds tvoreles irengim4.

PASTATO LIETAUS NUOTEKV NUVEDIMO SISTEMOS KEITIMAS

Pastato lietaus nuotekq (i5vadq) keitimas
Gauti visus leidimus ir suderinimus Zemes kasimo
demontavimas ir utihzavimas. (storasie
montavimas, jungiant prie rDsi no nuota
Toponuotraukos ir i5pildomos lnas tedt

dynq keitimas
vamzdLiq ir fasoniniq
lai (revizij ai) prij ungti,
zdZiq kiojimo vietose,

usio atitvarq pamatuose. Hidraulinis ban<jvmas.

AS

angq iSkirtimas ir sutvarkymas, apdailos
ailos atstatymas. Naujq plastikiniq stovq

nrausrai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki
ilajos. flajos montavimas, Hidraulinis bandymas,

BUTU IR KITV PATALPU LANGU IR BALKONIi DURU KEITIMAS

Silumos perdavimo koeficientas tur
profilio pagal galiojandius reikalavimus ir norma



I(eidiami langai su 1_kameriniais

pakeisti naujais, kuriq orinio laidLio klase neZi
apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio proj
naudingumo B klasg atitinkanti sandarum4.

LAIPTINES IR RUSIO LANGU KEITIMAS

ntas turi btrti U <1,3 W(m2K). RDsio langul
. Langai iS pVC profilio pagal galio.jandius
uZpildyais dujomis (orinio \aidLio klare _

Sandrrq tarp Jfr'.ljlriffffi.,il#ll;Jlii,lljHiji,il,i',ljIliAngokrasdiq u sugadintos kiiq pavirsiq apdailos atstatymas.

ESAMU DURV KEITIMAS

Laiptiniq lauko, rnsio durq keitim4 naujomis metalinemis apsiltintomis durimis suSvieslangiu, pritraukeju, fiksatoriumi ir rankenomis. SiLumos perdavimo koeficientas turi br-rti u <1,6W(m2K), AngokraSdiq apdail4.

BALKONU STIKLINIMAS

lucro namo gyventojais, po to su KupiSkio
emo hermetizavimas. palangiq 

irengiinas ir
onq stogeliq Siltinimas, antro aukSto talkono

NATURALIOS VENTILIACIJOS SISTEMOS SUTVARKYMAS

emontavimas, sandarinimas, dezinfekavimas,
groteliq keitimas. Vedinimo kanalq dalies virs
reikalui.

ei tikslinti sprendimus uZtikrinant STR
sveikata, aplinkos apsauga,, ir STR

reikalavimus.



SILDYMO SISTEMOS PERTVARKYMAS

Automatiniq baransavimo/srauto reguliavimo ventiliq irengimas

Reikalavimai automatiniam baransiniam ventiliui :

I ' Nuo slegio nepriklausom4 balansini reguliavlmo v.ntiti sudaro tolygaus valdymo ventilis irintegruotas slegio reguliatorius su membrana.

1 srauto ribotuv4.
tq sraut4 nuo 100% il<j 20% maksimalaus srauto.

rkuliaciniam slegiui kintant iki 400 (600) kpa.
us valdymo pavaras _ 30 l/val,

hanizmu diametrams DNI qr'm,i
armat[ros ant stovo nereikia, jei nera reikia, o DN40_250 uZdarymo funkcija ffi;mechanizmo. ventilio geba turi buti 1, esant bet kokiam nustatymui, ventil neturikisti.

aiimybe naudoti tiesioginio veikimo termostatini

DN 10-250 voZtuvai turi turet matavimo ta5kus
optimizuoti.
8' Vamzdynq ir armatDros izoliacija turi bDti tokia, kad j4 bDtq galima nr-rimti ir vel uZdeti.

UZdaromosios armatiiros magistraldms keitimas

uZdarymo ventiliq sumontavimq. Numaty,ti ventilius magistraliniq siidymo sis;temosvamzdynq plovimui. Sumontuotos irangos izoiiavim4,

UZdaromosios armatfiros stovams keitimas

uZdarymo armatlros sumontavim4. DrenaZo ventiliq su akle sumontavim 4. Drenatoventilis montuojamas ant kiekvieno stovo vamzdiio, virs uZdaromos armat[ros. Sumontuotos i'angosizoliavim4,

Ma gistraliniq varnzdynq keitimas

nos izoliacijos nuemim4, utilizavim4. Naujq
rozljat atspariais daZais, y amzdLi,4 kirtimosi su
i rnagistraliniq vamzdynq pr.aplovim4, hidraulini

Magistraliniq vamzdynq izoliavimas

YamzdLit4, ventilitl, flanSq, alklniq izoliavim4. vamzdynq izoliacrja turi butite.mperat[r4 izoliuojantys kevalai, kad j4 bDtq gaiirna nuimti ir vel uZdeti,Sildymo prietaisq keitimas

Senq Sildymo prietaisq demontavim4. sienos apdailos darbus su nudaZymu baltainuimto radiatoriaus z919je. Naujq sildymo prietaisq sumontavim4 butuose ir laiptinese. Sistemospraplovim4, hidraulini iSbandym4' fveriinti butuose jau f,akeistq radiatoritl atitikim4 projektui.



Reikalavimai radiatoriams: plieno storis 1,25 mm (atitinka standart4 EN 442), darbinisslegis - 10 bar'' Silumine galia atitinka EN 442 standarta, spalva - balta(RAl 9016), tvirtinarni baltuplastiku dengtais laikikliais.

Termostatiniq ventiliq irengimas Sildymo prietaisams

Reikalavimai termostatiniams ventiliams;
1. Pastate prie kiekvieno Sildymo pri o tiliaisu termostatinemis galvutemis, kuriq di lljnustatymu 16-28'C, Termostaiini, .i :' linru
uZpildu, s' dujq
2' Termostatiniai ventiliai, sumontuoti prie laiptiniq sildymo prietaisq, neapribojami minimalianustatymo riba, bet su antivandaline apsauga.

Sildy-o daliklines apskaitos sistemos su nuotoliniur duomenq nuskaifymu irengimas
Reikalavimai sistamai:

1' Pastate montuojama iranga: Silumos dalikliai, duomenq koncentratoriai (auksto antenos), duomenrlvaldiklis (mini serveris) su nuotolinio nuskaitymo, t uirpr-o ir perdaviri funkcijomis ir rorlmenqo programine franga.
iejq temperatDros davikliq: vienas aplinkos temperatDros, kitas - radialoriauss matavimui.

il.?:lt#t;:ljil##il1.1:'*tomis 
(su laiko Zvme) nuo nesankcionuotq veiksmq (nuemimo,

4' Daliklio atmintyje turi buti fiksuojami:. paskutiniq 12 menesiq dalikliq rodmenys, kiekvienoSildymo sezono menesio minimali, vidutine bei maZiausia uZfiksuota radiatoriaus temperatura5' Daugiabudio Silumos punkto patalpose montuojamas valdiklis (mini serveris),6' Mini serveris turi tureti komunikacinius kompo;;;;", ;, GPRS arba Etherner s4sajomis, kuriqpagalba Silumos apskaitos ir valdymo sistemos d;;;;;r (is dalikliq, ivadiniq siiumos bei silumospunkto reguliatoriaus) perduodami i pastat4 
"J"r,,-rlr."ojandios 

'imones 
(uAB ,,Kupiskio

komunalininkas") esam4 energetiniq resursq apskaitos ir valdymo informacing sistem4,

Magistraliniq karltojo vandentiekio sistemos vamzclynq keitimas pastatuose

vimas. Naujq vam:rdynq
armatDr.os montavimas.
Ziq kirtimosi su pastato

s. v amzdvnq izo I i acij a turi buti,"-o..",JrXTffi ffi 
ti 

JiT,Xi ;Zdeti.

KarStoio vandentiekio sistemos tiekiamqjq bei cirkuliaciniq stovq keitimas ir izoliavimas

o vandens ir cirkuliaciniq
ir at5akq atjungiamuosius
imo priemoniq irengimas,
iaciniais kevalais, Stovqvandens tinklq butuose, uZdaromosros armat[ros montaui-ur]strukcijomis vietq uZtaisymas priesgaisriniais dekrais. AG;

irengimas ir keitimo metu sugadintos kitq pavirsiq apdailospraplovimas, dezinfekcij a, hidraJinis banJv-as,



Silumos punkto rnodernizavimas

Seno Silumos punkto demontavimas' Naujo Silumos mazgoatitinkandio pasikeitusius siluminesenergijos poreikius irengimas. Sistemos hidraulinis isbun;tn;; Kffiffinkre esandiq varnzdynqvalymas' daLymas korozijai atspariais da?aisir izoliavimur, ,.no, izoliacijos utilizavimas,
Pastato Silumos irenginiq projektavimo s4lygas is AB ,,paneveZio energija,, gauna rallgovas.Projektuojamas Silumos puttktur prijungiam;';;i; tjono silumos tinklrr puggl nepriklausom*schem4' silumos punkte suprojektuojamis nauja, luuJ#i, paskirstymo skydeiis. Sildymo sistemosvaldiklis turi uZtikrinti galimybes igaliotam sildd" ;l;iemq priZiuretojui nuotoriniu b'du vykdytiprievoles pagal Pastato Sildymo ir klrsto vandeni sistemos prieziuros tvarkos apraso reikalavimus:1' Sildymo sistemos naudojamos.Silumines galios koregavimas reguliuojant siiumos punktoirenginius pagal pastato savininko fD"urbu bend-rojo ,.uua-o.;l,''o objektq vatdytojopageidavimus, nepaZei dhianthigienos rror_q;2' Silumos punkto veikimo paramefrq kontrole 1i sitoymo sistem4 tiekiamo ir is jos grqLinamoSilumnesio temperatDros ko111oJe ir i patalpa, ti.kiu-o karsto vandens ir recirkuliaciniovandens temperatlrq kontrole), i Sildymo ttri.-a tiekiamo ir grqLinamo is jos silumnesio

i::ffiffittikimo 
pastatui patvirtiniam temperatrrros grafikui-kontrole, jq i.or.r..,lu rrunt

3' Silumos punkto valdiklio veikirno priezilra, gedimq automatinis fiksavimas,informavimu! 
.1ni. nukrypim4 nuo nustatytrl dydZiq;4' Elektroninio silumos punkto prieZiDros Lurnaro pildymas.

silumos punkto nuotoliniam vald)'mui b.i k;;;"; pastate turi bfiti irengtas namo duomenulkaupiklis su GPRS/3G rysio irenginiu nuotoliniam duome'q perdavimui jpastat4 administruojandios

lil:n:.tYl|rr.f;:tuot" kominalininkas" .ru-a .n.rg.tiniq ,.rr,rrq aprr.artos ir uirdy-o
Sildymo sistemos 

.cirkuliacijai naudoti vienfaziaul<sto efektyvurno siurbli su pastovaus slegiopalaikymo funkcija. sildymo sistemos.specializuoio, :fu,ruros turi buti ne ntaLiau400000 atidarymo-uZdarymo cikrq, sildymo optimizavimas pagar lauko os davikli,Gr4Zinamos temperatDros reguliavimas pagar tiekiamos temperat[ros prikra sildymui.Grqzinama temperat[ra kinia priklausomai :ruo lauko oro temperatDros, Slegio skirtumoreguliatorius' Apsauginis voztuvut' Silu.okaitis silJy-ui Issipletimo i,rJar. Sildymo sistemosuZpildymas-papildymas su apskaita panaudojant Silumos tinklq silr-".si,-,ii,to,,'atinis papildymovoZtuvas' valdiklis turi tureti galimytg signaiizu,tiupi. rrr.rypim4 nro nur,u,ytq dydZiq, Turi bDtigalimybe nustatyti daugiau tt.l t 
"iuti, luzio tusku, sfJy-o kreiveje bei apriboti maZiausi4 irdidZiausi4 tiekiam4.temperatDr4. Turi bDti galimybe uulJit tyl. nustatyti komfortines ir sumazintostemperatlros periodus kiekvienai dienai inJlviouatiai. vartotojas turi gali-rou pasirinkti taupymoperiodus paroje' Sildymo pavaros mankstinimo funkcija uu.u.oi -.tr. Sildymo siurblio

LTffi;:i:t?:J1%?:)Ttl-Hi.'lu sitov-,i 
"""0":'-"s retos pavaros. vozt,uo iipuuu'.o, flno

Karstoio vandens ruosimo automatizuoto s'umos mazgo irengimas

Numatyti karstojo vandens ruosimo automatizuoto silumos mazgo prijungimas prieSilumos tiekimo vamzdyno, ialtojo vandens uu-ravno,^i.*stoio vandens tiekimo ir cirkuliaciniovamzdyno.

Pastato buitinio nuotakyno riisio vamzdynq keitimas

Pakeisti visus senus butiniq nuotekq magistralinius vamzdzius rDsyje. franga,medZiagos ir darbai turi atitikti STR,q keliamus reikalavirnus.
Nuotekq sistemos senq rusio va'rzdynq iSardymas l, ,illl*i,.as. Naujq plastikiniq vamzdLi,q irfasoniniq daliq bei irangos mottavimas nuo isvado is namo imovos rusvie ir iki imovos stovo



pravalai (revizijai). prrjungti. Montuojama 
11uja stovo pravala Grindq ir kitq dangq ardymas iratstatymas vamzdLiq klojimo vietose. Angrl iSkirtimas ir uztaisymas (hermetizavimas) rDsio atitvarqpamatuose. Hidraulinis bandymas.

Pastato buitinio nuotakyno (isvadq) l<eitimas

Pakeistisenus butiniq nuotekq m iki Sulinio,
franga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR'u
Gauti visus leidimus ir suderinimus Zemes
isardymas ir utilizavimas, Naujq piastikinirl ,:ltl"*!::montavimas nuo pirmo nuotekq Sulinio laukei
ir atstatymas v#zdZiq klojimo,ri.torl. Hidrauli gq ardymas

Pastato buitinio nuotakyno stovq keitimas

Seno nuotakyno stovq demontavima
ir fasoniniq daliq bei frangos montavimas nuo zem
sistemos pr Angq pe
irengimas ir intos kitq
sistemai ved sios dalie

Saltojo vandentiekio magistraliniq vamzdynq keitirnas

ir prie S gai s_riniq vamzdynq demontav imas, Nauj q
oliavimas. UZdaromosios armattros montavimas.

as prieSgaisriniais deklais Sumontuotq
Pilnas paZeistq pavir5iq, konstrukcijq,

Saltojo vandentiekio sistemos stovq keitimas

rmas. Naujq stovq
iileidimo diaupus,
Saltojo vandens tin
pastato konstrukcijomis vietg uZtaisvmas
irtimas ir sutvarkymas, apdailos irengimas ir
tymas. Sumontuotq vamzdynq praplovimas,

Bendrojo naudojimo laiptiniq daZymas

Laiptiniq sienq, lubq, grindq ir laiptq tureklq daZymas.
UZtaisomos ismusos, atstatomas paZeistas tinkas, pasalinami seni daZai, pavirsiaigruntuojami, glaistomi, dazorni' Netinkami tureklq porankiai pakeidiami naujais. SpaJviniaisprendimai derinami proj ekto pristatymo gyventoj am, ..t.r.
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Vyr. inZinierius
Sigitas Duiksnys


