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Krantinés g. 22, Kupiskis
Projektavimo uzduotis

2019 m. rugséjo 23 d.
SIENU SILTINIMO DARBAI

Pastato plotai tikslinami projektavimo metu. Siltinama derinant védinamg

fasadg su tinkuojamu.

Sieny pavirdiy paruosimas $iltinimui (sutvirtinimas, plysiy, jtrikimy, sitiliy, isdauzy
taisymas. biologiniy apnagy valymas, kitas remontas). Pastaty sieny Siltinimas i§ iSores
termoizoliacinémis plokstémis, irengiant védinamg fasada ir aptaisant apdailos plokstémis/akmens
mases plytelemis (ploks¢iy/plyteliy dydj ir spalva derinti su miesto architektu ir namo gyventojais
projekto pristatymo metu). Sieny S&iltinimui panaudoti sertifikuotg termoizoliacing sistema,
apdailinant silikoniniu tinku, kuriy dazy sudétyje yra priedy, neleidzian¢iy augti pelésiniams
grybams. Pirmy 3 metry aukstyje atsparumas smiigiams turi atitikti /11 kategorijas. Termoizoliacineés
apdailos Silumos perdavimo koeficientas — 0,20 W/(m*K). Angokras¢iy Siltinimas, [vertinti balkony
konstrukeijy bukle, esant poreikiui suprojektuoti balkony konstrukcijy stiprinimg ir tvirtinima.
Balkony aptvérimo plokséiy ir kitokiy konstrukeijy demontavimas, metalinio karkaso konstrukeijos
irengimas. Balkony atitvary apsiltinimas ir aptaisymas apdailinémis plokstémis su gamyklisku
spalvos padengimu arba dekoratyviniu tinku. Balkony vidaus pavirsiy apdaila, luby dazymas. Turékly
aukStis turi atitikti STR reikalavimus. Parapety, lauko palangiy ir stogeliy skardinimas spalvota,
plastizoliu dengta arba lygiaverte skarda. Véliavos laikikliy, namo numerio (namo numeris turi atitikt;
savivaldybés patvirtinta forma), $iluminio punkto ir signalizacijos davikliy, lauko Sviestuvy ir kt. ant
fasado sumontuoty irenginiy nuémimg ir atstatymg po apsiltinimo. Dujy vamzdyno ant i3orinés
pastato sienos perkélima, nudazyma. Atviry elektros ir kity kabeliy, pakloty ant sieny, jvedimg j
laidadézZes, neveikian¢iy kabeliy pasalinima. I3 iSorés apsiltinamos ir tinkuojamos pirmo/antro auksto
buty balkony grindy plokstes. Atnaujinamos laiptinés balkony grindys, irengiant hidroizoliacija,
remontuojami balkony atitvarai, plok3Ciy apating dalis ir krastai,

Darbams naudojamos medziagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto
rengimo metu. ISoriniy sieny ir cokolio Siltinimo darbams turi bliti naudojama i3oriné termoizoliaciné
sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty
atitvary iSor¢je jrengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema), kuria turi sudaryti kaip vieno
gamintojo statybos produktas j rinkg pateiktas statybos produkty rinkinys (kompleksas), turintis
Europos techninj ivertinima ir pazenklintas CE zenklu, arba turintis nacionalinj techninj jvertinima,
arba minétos sistemos turi biti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu
zenklinamus statybos produktus.

COKOLIO SILTINIMO DARBAI

Cokolio plotai tikslinami projektavimo metu,

Termoizoliacinio sluoksnio $iluminés varzos skai¢iavimui turi biti naudojamos
projektines termoizoliaciniy gaminiy Silumos laidumo koeficiento vertes, ApSiltinto cokolio $ilumos
perdavimo koeficientas turi bati U< 0.20 W/(m’K). Naudojama I kategorijos atsparumo smigiams
termoizoliacin¢ sistema pagal normatyvus STR 2.01.10:2007 _l%orés tinkuojamos  sudétinés
termoizoliacinés sistemos®. Cokolio iSoriniy pavirsiy jvertinimas. Hidroizoliacijos jrengimas (teptiné
dvigubas sluoksnis). Termoizoliaciniy plok3¢iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant
smeigémis, uzdengiant tarmoizoliaciniy  gaminiy tabletémis®. Termoizoliacinio sluoksnio
padengimas drenazine membrana. Islyginamojo sluoksnio jrengimas armuojant II sluoksniy tinklelj.
Papildomas langy angokra$¢iy armavimas. Apdailinio sluoksnio iki nuogrindos jrengimas aptaisant
klinkerio plytelemis. Atviry laidy, kabeliy, pakloty ant cokolio ivedimas | laidadézes. Ant/prie
cokolio sumontuoty jrenginiy nuémimas ar perkelimas nuo cokolio ir, esant reikalui, atstatymas. Dujy



vamzdyno ir alsuokliy nuo cokolio perkélimas. Numatyti jé¢jimo j laiptine aik3telés ir laipty apdailg
i3 betono trinkeliy/plyteliy. Laipty aikstelés privalo atitikti Zmoniy su negalia poreikius. Suprojektuoti
iejimo j laipting aiksteléje baty valymo groteles su vandens nuvedimu,

Pamato apdiltinimas ne maziau 1,2 m, gylyje. Nauja nuogrinda i$ betoniniy trinkeliy, i§
iSorés apréminant saligatvio bortais, pries tai suformavus reikiamus nuolydzius. Nuogrindos plotis
iki borto 0,5 m. Atstatomos/jrengiamos &viesduobeés. Teritorijos tvarkymui numatyti grunto uzvezimag
ir vejos atstatyma. Prie jéjimo aikstelés irengiamas pandusas su turéklais.

STOGU REKONSTRAVIMO DARBAI

Stogo plotas tikslinamas projektavimo metu.

Termoizoliacinio sluoksnio $iluminés varzos skai¢iavimui turi bati naudojamos projektinés
termoizoliaciniy gaminiy $ilumos laidumo koeficiento vertés, Apsiltintos stogo atitvaros ilumos
perdavimo koeficientas turi biti U<0,16W/(m’K). Stogo konstrukcijos turi atitikti BROOF (tl)
degumo klasg. [vertinti senos dangos nuardyma/remonta, nuolydzio formavimg. Dviejy sluoksniy
prilydomos stogo hidroizoliacinés dangos jrengima, virSutiniy auksty balkony stogeliy remonta ir
apsiltinimg. Stogo virsutinio sluoksnio hidroizoliacines dangos storis ne maZiau 4,2 mm. Stogo
konstrukeijos védinimo kaminéliy irengima. Parapety pakélima. [lajy jrengiama naujai per vir§utinio
auksto denginj. [rengiamy jlajy apsauginis gaubtas turi bati tvirtinamas varztais. Védinimo kanaly,
nuoteky tinkly alsuokliy pakélimg iki reikiamo aukscio, apskardinimg. Patekimo ant stogo liuko
(gamyklinis) ir kopéiy pakeitima naujais. Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy nuemimg ir
atstatyma po apsiltinimo. Televizijos kabeliy isvady is laiptinés ant stogo jrengima. Kabeliy esanciy
ant stogo pakelimg ir tvirtinima laikikliuose. Neveikianciy kabeliy ir laidy atjungima ir utilizavima.
Ventiliacijos kanaly apskardinimg spalvota plastizoliu dengta arba lygiaverte skarda, ventiliacijos
angy uzdengima metaliniu vielos tinkleliu nuo pauks¢iy. Vedinimo kanalai iki norminio auk&&io
aukstinami mdru. léjimo j rasj ir laiptine stogeliy remonta, apsiltinima i§ abiejy pusiy, apdengimg
hidroizoliacinémis dangomis ir apdaila, apskardinimg su vandens nuvedimu. Zaibosaugos jrengima.
Apsauginés tvorelés jrengima.

PASTATO LIETAUS NUOTEKU NUVEDIMO SISTEMOS KEITIMAS

Pastato lietaus nuoteky (i§vady) keitimas
Gauti visus leidimus ir suderinimus Zemés kasimo darbams. Seno nuotakyno vamzdyny
demontavimas ir utilizavimas. Naujy plastikiniy (storasieniy) vamzdyno vamzdziy ir fasoniniy daliy
montavimas, jungiant prie risio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. Zemés darbai. Hidraulinis bandymas.
Toponuotraukos ir i§pildomosios parengimas. Pilnas teritorijos, paZeisty dangy atstatymas.

Pastato lietaus nuoteky riisio vamzdyny keitimas
Lietaus nuoteky sistemos seny riisio vamzdyny iSardymas. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy
daliy bei jrangos montavimas nuo i¥vado jmovos rusyje iki jimovos stovo pravalai (revizijai) prijungti,
imtinai. Montuojama nauja stovo pravala. Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose.
Angy iSkirtimas ir uztaisymas (hermetizavimas) riisio atitvary pamatuose. Hidraulinis bandymas.
Pilnas pazeisty dangy atstatymas.

Pastato lietaus nuoteky stovy keitimas

Seno lietaus nuoteky stovy demontavimas, angy i8kirtimas ir sutvarkymas, apdailos
irengimas ir keitimo metu sugadintos Kity pavirSiy apdailos atstatymas. Naujy plastikiniy stovy
vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas nuo Zemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki
ilajos. [lajos montavimas. Hidraulinis bandymas.

BUTU IR KITU PATALPU LANGU IR BALKONU DURU KEITIMAS

Silumos perdavimo koeficientas turi biti U <1,3 W(m’K). Langai ir durys i§ PVC
profilio pagal galiojanéius reikalavimus ir normas. Langai ir balkony durys turi bati pagaminti su



langy/dury apkaustais, kurie leisty langg varstyti dviem padétimis su tredia varstymo padeétimi
(..mikroventiliacija*). Naujy iSorés ir vidaus palangiy jrengimas. ISorés (balkonuose) ir vidaus
palangés is PVC.. Sandiiry tarp lango/dury staktos ir sieny hermetizavima, naudojant garo ir
hidroizoliacines juostas. Angokras¢iy apdailg.

Kei¢iami langai su 1-kameriniais stiklo paketais, uZpildytais dujomis, kuriuose bent
vienas i$ stikly su selektyvine danga (orinio laidzio klase —4). Balkony durys i§ dviejy daliy: virdutiné
dalis — i§ permatomo saugaus stiklo paketo, kuriame vienas ig stikly su selektyvine danga, apatine
dalis — baltos spalvos (nepermatoma) su apsiltintu plastiko uZpildu su papildoma rankena is balkono
puses (fiksatorius). Buto savininkui pageidaujant balkono durys gali bati irengiamos i§ permatono
stiklo paketo (derinti su kiekvieno buto savininku renovacijos metu). Kai kuriose patalpose langai
pakeisti naujais, kuriy orinio laidzio klase nezinoma, todél sprendimas dél langy keitimo, darby
apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio projekto rengimo metu, siekiant uZtikrinti energinio
naudingumo B klase atitinkantj sandaruma.

LAIPTINES IR RUSIO LANGU KEITIMAS

Rusio langy 3ilumos perdavimo koeficientas turi biti U <1,6 W(m’K). Langai i§ PVC
profilio pagal galiojan¢ius reikalavimus ir normas.

Seny langy demontavimas. Naujy langy sumontavimas, reguliavimas ir tvirtinimas.
Sandiiry tarp lango/dury staktos ir sieny hermetizavima, naudojant garo ir hidroizoliacines juostas.
Angokras¢iy apdaila. Langy keitimo metu sugadintos Kity pavir$iy apdailos atstatymas.

ESAMU DURU KEITIMAS

Laiptiniy lauko, riisio dury keitimg naujomis metalinémis apSiltintomis durimis su
Svieslangiu, pritraukeju, fiksatoriumi ir rankenomis. Silumos perdavimo koeficientas turi biti U <1.6
W/(m2K). Angokrastiy apdaila.

Techninés patalpos dury keitimg naujomis metalinémis apsiltintomis durimis, kuriy
Silumos perdavimo koeficientas turi biiti U <1,6 W/(m2K). Angokrasciy apdaila.

Tambiro durys i§ sustiprinto lauko durims skirto plastikinio profilio su pritraukéju,
fiksatoriumi. Tambiiro durys is dviejy daliy: virSutiné dalis — i§ permatomo armuoto stiklo paketo,
apatine dalis — (nepermatoma) su apsiltintu plastiko uzpildu. Dury spalva, sudalinimg ir uzpildus
derinti su namo gyventojais projekto pristatymo metu. Angokrad¢iy apdailg.

BALKONU STIKLINIMAS

Bitina jvertinti balkony konstrukeij
technologijas.

Balkonams jrengiama nauja jstiklinimo konstrukcija pagal vieninga projekia.
Stiklinama PVC profilio blokais. Stiklinimo konstrukeija projektuojama balkono virSutingje dalyje,
nuo atitvaro iki perdangos. Langy $ilumos perdavimo koeficientas turi biiti U <2.0 W/(m2K). Atitvaro
Silumos perdavimo koeficientas turi biiti U <0,5 W/(m2K).

Istiklinimo suskirstyma derinti su daugiabu¢io namo gyventojais, po to su Kupiskio
rajono savivaldybés architektu, Sandiiry tarp sieny ir rémo hermetizavimas. Palangiy jrengimas ir
tvirtinimas. Angokras¢iy apdaila. VirSutiniy auksty balkony stogeliy Siltinimas, antro auksto balkono
plokstes apsiltinimas is apacios.

stiprinimo ir tvirtinimo poreikj ir numa ti

NATURALIOS VENTILIACLIOS SISTEMOS SUTVARKYMAS

Védinimo  kanaly 1Svalymas, suremontavimas, sandarinimas, dezinfekavimas.
Ventiliacijos angy ertmiy butuose valymas. Védinimo groteliy keitimas. Védinimo kanaly dalies virs
stogo pakelimas iki reikiamo aukstio, remontas, esant reikalui.



Ivertinti detalig sistemos bikle ir esant bitinybei tikslinti sprendimus uztikrinant STR
2.01.01 (3):1999 ..Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ ir STR
2.09.02:2005 ,.Sildymas, vedinimas ir oro kondicionavimas® reikalavimus.

SILDYMO SISTEMOS PERTVARKYMAS
Automatiniy balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy jrengimas

Reikalavimai automatiniam balansiniam ventiliui;
I. Nuo slégio nepriklausoma balansinj reguliavimo ventilj sudaro tolygaus valdymo ventilis ir
integruotas slégio reguliatorius su membrana.
2. Ventilj turéty biti galima naudoti kaip automatj srauto ribotuva.
3. Ventilis turi biiti su mechanizmu, kuris reguliuoty srautg nuo 100% iki 20% maksimalaus srauto,
4. Ventilis turi automatiskai palaikyti nustatyta srautg cirkuliaciniam slegiui kintant iki 400 (600) kPa.
Minimalus galimas nustatytas srautas naudojant tolygaus valdymo pavaras - 30 I/val.
3. Jei uzdarymo funkcija yra su nustatymo mechanizmu diametrams DN10-32 atskiros uzdarymo
armatliros ant stovo nereikia, jei néra reikia, o DN40-250 uzdarymo funkcija atskirta nuo reguliavimo
mechanizmo. Ventilio geba turi biti 1, esant bet kokiam nustatymui, ventilio charakteristika neturi
kisti.
6. Diametrams DN10-32 turi biiti numatyta  galimyb¢ naudoti tiesioginio veikimo termostatinj
elementa srauto temperatiiros valdymui.
7. Sildymo stovy reguliavimas pagal griztama temperatlrg.  Temperatiiros reguliuojamos
automatiskai valdikliu. Elektroninis reguliatorius su pavaromis, kurios montuojamos ant automatiniy
balansiniy ventiliy, ir davikliais, kurie montuojami ant griztamo stovo, skirtas reguliuoti stovy
temperatiirg. Minimalus reikalingas slégiy skirtumas voztuvo veikimui uztikrinti: DN 10-20- 16 kPa,
DN25-32-20 kPa ir DN40-250 - 30 kPa. Darbiné temperatiira -10°C iki 120°C. Slégio klasé PN16.
DN 10-250 voztuvai turi turét matavimo taskus srautui patikrinti ir cirkuliacinio siurblio darbui
optimizuoti,
8. Vamzdyny ir armatiiros izoliacija turi buti tokia, kad ja baty galima nuimti ir vél uzdeti.

UZzdaromosios armatiiros magistraléms keitimas

Uzdarymo ventiliy sumontavima. Numatyti ventilius magistraliniy $ildymo sistemos
vamzdyny plovimui. Sumontuotos irangos izoliavima.

Uzdaromosios armatiiros stovams keitimas

UZzdarymo armatiiros sumontavima. Drenazo ventiliy su akle sumontavimg. DrenaZo
ventilis montuojamas ant kiekvieno stovo vamzdzio, vir$ uzdaromos armatiiros. Sumontuotos jrangos
izoliavima.

Magistraliniy vamzdyny keitimas

Seny vamzdyny demontavima, senos izoliacijos nuémima, utilizavima. Naujy
vamzdyny sumontavimg. Vamzdziy nudazyma korozijai atspariais dazais. Vamazdziy kirtimosi su
pastato konstrukcijomis viety uztaisyma. Numatyti magistraliniy vamzdyny praplovima, hidraulinj
iSbandyma,

Magistraliniy vamzdyny izoliavimas

Vamzdziy, ventiliy, flansy, alk@iniy izoliavimg. Vamzdyny izoliacija turi bati
temperatiirg izoliuojantys kevalai, kad ja biity galima nuimti ir vél uzdét;,



Stovy vamzdyny keitimas

Esama Sildymo sistema perdirbama I dvivamzdg Sildymo sistemg.

Seny vamzdyny demontavima, senos izoliacijos nuémima, utilizavimg. Naujy stovy i3
presuojamy vamzdziy vamzdyno nuo magistraliy iki $ildymo prietaisy montavima. Sildymo prictaisy
prijungima prie naujai sumontuoty stovy. Numatyti stovy ir $ildymo prietaisy praplovima, hidraulinj
iSbandyma. Stovy iki perdangos izoliavima. Angy perdangose padarymg ir sutvarkyma, apdailos
jrengimg.

§ildymo prietaisy Keitimas

Seny Sildymo prietaisy demontavima. Sienos apdailos darbus su nudazymu baltai
nuimto radiatoriaus zonoje. Naujy sildymo prietaisy sumontavima butuose ir laiptinése. Sistemos
praplovima, hidraulinj isbandyma. [vertinti butuose Jau pakeisty radiatoriy atitikima projektui.

Reikalavimai radiatoriams: plieno storis 1.25 mm (atitinka standarta EN 442), darbinis
slegis — 10 bar., §iluminé galia atitinka EN 442 standarta, spalva - balta (RAL 9016), tvirtinami baltu
plastiku dengtais laikikliais.

Termostatiniy ventiliy jrengimas Sildymo prietaisams

Reikalavimai termostatiniams ventiliams:
1. Pastate prie kiekvieno radiatoriaus montuojami termostatiniai ventiliai, skirti dvivamzdei sistemai
su termostatinémis galvutémis, kuriy temperatiiros nustatymo diapazonas yra apribotas gamykliniu
nustatymu 16-28°C (2-5 nustatymo skalé). Termostatinis elementas su fiksuotu maks. temperatiiriniu
apribojimu su dujy uzpildu.
2. Termostatiniai ventiliai, sumontuoti prie laiptiniy 3ildymo prietaisy, neapribojami minimalia
nustatymo riba, bet su antivandaline apsauga.

Sildymo daliklineés apsKkaitos sistemos su nuotoliniu duomeny nuskaitymu jrengimas

Reikalavimai sistamai:
1. Pastate montuojama jranga: $ilumos dalikliai, duomeny koncentratoriai (auksto antenos), duomeny
valdiklis (mini serveris) su nuotolinio nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo funkcijomis ir rodmeny
nuskaitymo-apdorojimo programine jranga.
2. Silumos dalikliai dviejy temperatiiros davikliy: vienas aplinkos temperatiiros, kitas — radiatoriaus
pavir$iaus temperatiiros matavimui.
3. Dalikliai su numatytomis apsaugomis (su laiko Zyme) nuo nesankcionuoty veiksmy (nuémimo,
apsildymo, uzdengimo ir pan.).
4. Daliklio atmintyje turi bati fiksuojami: paskutiniy 12 ménesiy dalikliy rodmenys, kiekvieno
Sildymo sezono ménesio minimali. vidutiné bei maziausia uzfiksuota radiatoriaus temperatira.
5. Daugiabutio 3ilumos punkto patalpose montuojamas valdiklis (mini serveris).
6. Mini serveris turi turéti komunikacinius komponentus su GPRS arba Ethernet sgsajomis, Kuriy
pagalba Silumos apskaitos ir valdymo sistemos duomenys (i3 dalikliy, jvadiniy 3ilumos bei $ilumos
punkto reguliatoriaus) perduodami | pastata administruojan¢ios jmones (UAB  "Kupiskio
komunalininkas") esama energetiniy resursy apskaitos ir valdymo informacing sistema.

Magistraliniy karstojo vandentiekio sistemos vamzdyny keitimas pastatuose

Esamy kar$tojo vandens magistraliniy vamzdyny demontavimas. Naujy vamzdyny
montavimas. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. Uzdaromosios armatiiros montavimas.
Temperatiriniy poslinkiy kompensavimo priemoniy jrengimas. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas prieSgaisriniais déklais. Sumontuoty vamzdyny praplovimas.



dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Vamzdyny izoliacija turi bati lemperatirg izoliuojantys kevalai,
kad ja bity galima nuimti ir vel uzdéti.

Karstojo vandentiekio sistemos tiekiamyjy bei cirkuliaciniy stovy keitimas ir izoliavimas

Esamy karstojo vandens stovy demontavimas. Naujy karstojo vandens ir cirkuliaciniy
stovy ir atdaky j butus (iki skai tikliy) sistemos montavimas, iskaitant stovy ir atsaky atjungiamuosius
bei stovy vandens isleidimo Ciaupus. Temperatiiriniy poslinkiy kompensavimo priemoniy jrengimas,
Sumontuoty vamzdyny, alkiniy, flansu, ventiliy izoliavimas termoizoliaciniais kevalais. Stovy
prijungimas prie esamy kar$to vandens tinkly butuose, uzdaromosios armatiiros montavimas,
Vamzdziy Kirtimosi su pastato konstrukeijomis viety uZtaisymas prieSgaisriniais deklais. Angy
iskirtimas ir sutvarkymas, apdailos irengimas ir keitimo metu sugadintos kity pavirdiy apdailos
atstatymas. Sumontuoty vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas,

Silumos punkto modernizavimas

Seno Silumos punkto demontavimas. Naujo Silumos mazgo atitinkanéio pasikeitusius Siluminés
energijos poreikius jrengimas. Sistemos hidraulinis iSbandymas. Silumos punkte esan¢iy vamzdyny
valymas, dazymas korozijai atspariais dazais ir izoliavimas, senos izoliacijos utilizavimas.

Pastato Silumos jrenginiy projektavimo salygas i§ AB ..Panevézio energija” gauna rangovas.
Projektuojamas Silumos punktas prijungiamas prie rajono $ilumos tinkly pagal nepriklausoma
schema. Silumos punkte suprojektuojamas naujas jvadinis paskirstymo skydelis. Sildymo sistemos
valdiklis turi utikrinti galimybes igaliotam 3ildymo sistemy priZitirétojui nuotoliniu bidu vykdyti
prievoles pagal Pastato sildymo ir karsto vandens sistemos prieZiiiros tvarkos apraso reikalavimus:

1. Sildymo sistemos naudojamos $iluminés galios koregavimas reguliuojant $ilumos punkto
irenginius pagal pastato savininko (y) arba bendrojo naudojimo objekty valdytojo
pageidavimus, nepazeidziant higienos normuy;

2. Silumos punkto veikimo parametry kontrolé (j sildymo sistema tiekiamo ir i3 jos graZinamo
Silumnesio temperatiiros kontrolé ir I patalpas tiekiamo karito vandens ir recirkuliacinio
vandens temperatiiry kontrolé), j Sildymo sistema tiekiamo ir grazinamo i§ jos 3ilumnesio
parametry atitikimo pastatui patvirtintam temperattiros grafikui kontrolé, jy korekcija esant
nuokrypiams;

3. Silumos punkto valdiklio veikimo priezilira, gedimy automatinis fiksavimas.
informavimas apie nukrypima nuo nustatyty dydziy;

4. Elektroninio $ilumos punkto priezitiros Zurnalo pildymas.

Silumos punkto nuotoliniam valdymui bei kontrolei pastate turi biti irengtas namo duomeny
kaupiklis su GPRS/3G rysio jrenginiu nuotoliniam duomeny perdavimui i pastata administruojanéios
imonés UAB "Kupiskio komunalininkas" €sama energetiniy resursy apskaitos ir valdymo
informacing sistema.

Sildymo sistemos cirkuliacijai naudoti vienfazj auksto efektyvumo siurblj su pastovaus slégio
palaikymo funkcija. Sildymo sistemos specializuotos pavaros turi bari apskaitiuotos ne maziau
400000 atidarymo-uzdarymo cikly. Sildymo optimizavimas pagal lauko oro temperatiiros daviklj.
Grazinamos temperatiiros reguliavimas pagal tiekiamos temperatiiros priklausomybe $ildymui,
Grazinama temperatiira kinta priklausomai nuo lauko oro temperatiiros. Slégio skirtumo
reguliatorius. Apsauginis voztuvas. Silumokaitis Sildymui. I8siplétimo indas. Sildymo sistemos
uzpildymas-papildymas su apskaita panaudojant Silumos tinkly Silumnesj. Automatinis papildymo
voztuvas. Valdiklis turi turéti galimybe signalizuoti apie nukrypimg nuo nustatyty dydziy. Turi bati
galimybeé nustatyti daugiau nei keturis lizio taskus 3ildymo kreivéje bei apriboti maziausia ir
didZiausig tickiamg temperatiirg. Turi bati galimybe valdiklyje nustatyti komfortinés ir sumazintos
lemperatiiros periodus kiekvienai dienai individualiai. Vartotojas turi galimybe pasirinkti taupymo
periodus paroje. Sildymo pavaros mank&tinimo funkcija vasaros metu. Sildymo  siurblio



pramankstinimo vasaros metu funkcija. Sildymui naudojamos létos pavaros. VoZtuvo ir pavaros pilno
atsidarymo laikas ~70 (s) ir ilgiau.

Karstojo vandens ruofimo automatizuoto Silumos mazgo jrengimas

Kar$tojo vandens ruo$imo automatizuoto Silumos mazgo montavimas. Mazgo
prijungimas prie silumos tiekimo vamzdyno, $altojo vandens vamzdyno, karstojo vandens tiekimo ir
cirkuliacinio vamzdyno. Uzdarymo, reguliavimo, vandens ir oro i3leidimo armatiiros irengimas.
Kontrolés ir matavimo prietaisy jrengimas.

Sumontuoty vamzdyny ir kitos armatiiros izoliavimas termoizoliaciniais kevalais.
Sumontuoto jrenginio praplovimas, dezinfekeija, hidraulinis bandymas.

Specifiniai reikalavimai:

1. Pastato Silumos jrenginiy projektavimo sqlygas i§ AB ,, Panevézio energija* gauna rangovas.

2. Karsto vandens ruosimo cirkuliacijai naudoti vienfazj auksto efektyvumo siurblj su pastovaus
slegio palaikymo funkcija.

3. Karsto vandens ruosimo sistemos specializuotos pavaros turi biiti apskaicivotos ne maziau 400000
atidarymo-uzdarymo cikly.

4. Daugiafunkciniy termostatiniy balansiniy ventiliy su termometru ir dezinfekcijos moduliu vienodai
karsto vandens temperatiirai stovuose palaikyti jrengimas,

3. Apsauginis voZtuvas karstam vandeniui.

6. Silumokaitis.

7. Karsto vandens ruosimui naudojamos greitos pavaros. Voztuvo ir pavaros pilno atsidarymo laikas
~40 (s) ir maZiau.

8. Nuorinimo voztuvy auksciausioje vietoje jrengimas.

Ivadiniy paskirstymo skydy IPS modernizavimas

Esamy (kei¢iamy) aparaty demontavimas. Naujy automatiniy jungikliy montavimas.
Kabeliy (laidy) prijungimas prie aparaty. Varzy matavimas. [vadiniy paskirstymo skydy paruosimas
jjungimui.
Specifiniai reikalavimai: 1. Jvadiniame paskirstymo skyde bendrojo naudojimo patalpy elekiros
instaliacijos, taip pat elektros linijy j butus (stovai) apsaugai naudojami autotiniai jungikliai, 2.
Keiciamas jvadinis kabelis nuo PP iki ivadinio paskirstymo skydo. 3. Montuojamas naujas, pilno
atjungimo (jvadinis kirtiklis), komutacinis irenginys. 4. Keiciami visi laidininkai jvadiniame skyde. 5.
Irengimas jvadinio skydo jZeminimas. 6, Irengiami atskiri nulinis gnybtas ir iZeminimo gnybtas. 7.
Keiciamas jvadinis skydas.

Buty apskaitos paskirstymo skydy rekonstrukeija, jrengiant automatinius jungiklius

Montaziniy profiliy montavimas automatiniy jungikliy montavimui. Kabeliy gysly

komutavimui gnybtyny montavimas. Automatiniy jungikliy montavimas. Varzy matavimas.
Specifiniai reikalavimai: 1. Buty apskaitos paskirstymo skydai keiciami naujais. 2, Bury jvadiniai
paketiniai jungikliai keiciami automatiniais Jungikliais atitinkanciais leisting galiq. [vadiniai
automatai montuojami taip kad ESO turéty galimybe juos uzplombuoti. 3. Buty apsaugai montuojami
automatiniai jungikliai. 4. Keiciami visi laidininkai skyde. 5. Jrengiami atskiri nulinis gnybtas ir
[Zeminimo gnybtas. 6. Apdailos aplink buty apskaitos paskirstymo skydq ir keitimo metu sugadintos
kity pavirsiy apdailos atstatymas.



Vertikalios instaliacijos magistraliniy kabeliy ir namo laiptiniy ap3vietimo instaliacijos
kabeliy, prietaisy, Sviestuvy keitimas

Seny elektros kabeliy, prietaisy, $viestuvy demontavimas, Plastikiniy elektros
instaliaciniy vamzdziy montavimas. Sujungimy, atsaky ir pravady dézu¢iy montavimas. Elektros
kabeliy montavimas. Laiptiniy 3viestuvy su mikrobanginiais davikliais ir LED $vietimo Saltiniu,
lauko 3viestuvy su judesio, viesos - tamsos davikliais ir LED $vietimo 3altiniu montavimas. Varzy
matavimas.

Specifiniai reikalavimai: 1. Keiciant vertikalios instaliacijos magistralinius kabelius naudojama
penkiy laidy sistema. 2. Sugadinty, pazeisty pavirsiy apdailos atstatymas.

Horizontalios instaliacijos magistraliniy Kkabeliy ir risio patalpy ap3vietimo instaliacijos
kabeliy, prietaisy, $viestuvy keitimas

Seny elektros kabeliy, prietaisy, Sviestuvy demontavimas. Plastikiniy elektros
instaliaciniy vamzdziy montavimas. Sujungimy, atsaky ir pravady deézuciy montavimas. Elektros
kabeliy montavimas. Varzy matavimas.

Specifiniai reikalavimai: |. Keiciant horizontalios instaliacijos magistralinius kabelius naudojama
penkiy laidy sistema. 2. Sugadinty, pazeisty pavirsiy apdailos atstatymas.

Pastato buitinio nuotakyno risio vamzdyny keitimas

Pakeisti visus senus butiniy nuoteky magistralinius vamzdzius rasyje. [ranga,
medziagos ir darbai turi atitikti STR'y keliamus reikalavimus.
Nuoteky sistemos seny rusio vamzdyny iSardymas ir utilizavimas. Naujy plastikiniy vamzdziy ir
fasoniniy daliy bei jrangos montavimas nuo iSvado i$ namo jmovos riisyje ir iki imovos stovo
pravalai (revizijai) prijungti. Montuojama nauja stovo pravala Grindy ir kity dangy ardymas ir
atstatymas vamzdziy klojimo vietose. Angy iskirtimas ir uztaisymas (hermetizavimas) risio atitvary
pamatuose. Hidraulinis bandymas.

Pastato buitinio nuotakyno (i8vady) keitimas

Pakeisti senus butiniy nuoteky magistralinius vamzdzius nuo isvado i§ namo iki $ulinio.
[ranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR'y keliamus reikalavimus.
Gauti visus leidimus ir suderinimus Zemés kasimo darbams. Nuoteky sistemos seny vamzdyny
iSardymas ir utilizavimas. Naujy plastikiniy (storasieniy) vamzdziy ir fasoniniy daliy bei jrangos
montavimas nuo pirmo nuoteky Sulinio lauke iki i$vado jmovos riisyje. Zemeés darbai, dangy ardymas
ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose. Hidraulinis bandymas.

Pastato buitinio nuotakyno stovy keitimas

Seno nuotakyno stovy demontavimas ir utilizavimas. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy
ir fasoniniy daliy bei jrangos montavimas nuo Zemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto
sistemos  prijungimo jungties. Angy perdangose, sienose iskirtimas ir sutvarkymas, apdailos
irengimas ir keitimo metu sugadintos kity pavirsiy apdailos atstatymas. Stovo isvedimas virg stogo
sistemai vedinti. Stovo védinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. Hidraulinis bandymas

Saltojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny keitimas
Esamy $altojo vandens magistraliniy ir prie3gaisriniy vamzdyny demontavimas. Naujy

vamzdyny montavimas. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. Uzdaromosios armatiiros montavimas,
VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas priesgaisriniais déklais Sumontuoty



vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Pilnas pazeisty pavirsiy, konstrukcijy,
dangy atstatymas,

Saltojo vandentiekio sistemos stovy keitimas

Esamy 3altojo vandens stovy demontavimas. Naujy stovy ir ataky j butus, jskaitant
stovy ir atSaky atjungiamuosius bej stovy vandens isleidimo ¢iaupus, montavimas, Sumontuoty
vamzdyny izoliavimas. Stovy prijungimas prie esam y Saltojo vandens tinkly butuose, uzdaromosios
armatiiros montavimas. Vamzdziy kirtimosi su pastato  konstrukcijomis viety uZtaisymas
prieSgaisriniais deklais. Angy perdangose, sienose iskirtimas ir sutvarkymas, apdailos jrengimas ir

Vyr. inzinierius ) M;{ - Sigitas Dulksnys



Darby Ziniarastis

Eil. Pavadinimas ir pagrindinés charakteristikos Mato | Kiekis Pasta-
Nr. vnt. bos
Magistraliniai tinklai
1. | Ivadinio paskirstymo skydo IPS keitimas, profilaktikos | kompl. 1
darbai, Zzyméjimy atnaujinimas, uzrakty sutvarkymas,
komutaciniy aparaty montavimas ir kabeliy gysly
prijungimas prie aparaty gnybty pagal bréz. 7505-01-
TDP-E.B-09
2. | 4 apskaity laiptinés paskirstymo skydo renovacija, kompl. 5
profilaktikos darbai, zyméjimy atnaujinimas, uzrakty
sutvarkymas, komutaciniy aparaty montavimas ir
kabeliy gysly prijungimas prie aparaty gnybty pagal
bréz. 7505-01-TDP-E.B-09
3. | 2 apskaity laiptinés paskirstymo skydo renovacija, kompl. 1
profilaktikos darbai, zyméjimy atnaujinimas, uzrakty
sutvarkymas, komutaciniy aparaty montavimas ir
kabeliy gysly prijungimas prie aparaty gnybty pagal
bréz. 7505-01-TDP-E.B-09
4. | Pragjimy per miiro, betono sienas, perdangas jrengimas | kompl. 15
ir uzsandarinimas nedegiomis medZiagomis
5. | PVC 050 mm vamzdzio tvirtinimas prie konstrukcijy m
apkabomis 27
6. | PVC 020 mm vamzdzio tvirtinimas prie konstrukcijy m
apkabomis 27
7. | Vagy sienose ir lubose pjovimas @50 mm vamzdzio m
klojimui 27
8. | Vagy sienose ir lubose pjovimas @20 mm vamzdzio m
klojimui 54
9. | ISpjauty vagy uztaisymas, dazymas m 27
10. | PVC 932 mm vamzdzio tvirtinimas prie konstrukcijy m
apkabomis 34
11. | Kabelio aliuminio gyslom Al 5x35mm? klojimas m
vamzdZiuose ir kanaluose 12
12. | Kabelio vario gyslom Cu 5x16mm? klojimas m
vamzdZiuose ir kanaluose 55
13. | Kabelio vario gyslom Cu 5x2.5mm? klojimas m 34
0 2020 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Gyvengn}osios paskirFives (triju, ir dlsilu‘giau buty (da.ugia‘buéiai)) .
PATV. P R O J EKT A I C o pastato Krantinés g. 22, Klg)l{csllft}rf];,e 2;?12;11?;:1;2;1 S(Amodernlzawmo) projektas.
DOK. NR.
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Al00 PV Elvyra Klimavicien¢ Q7 - Gyvenamosios paskirties trijy ir daugiau buty daugiabuéiai (6.3)
PV asist. |Giedré Dubroviniené
24654 PDV  [Gailius Vanagas ~ "z?ﬁi: R QOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Sanaudy Zziniarastis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT UAB "Kupiskio komunalininkas" 7505-01-TDP-E.S7-01 . 5




vamzdziuose ir kanaluose

14. | Antgaliy 35mm? presavimas ir prijungimas prie aparaty vnt.
gnybty 10
15. | Iki 16 mm? kabeliy gysly paruosimas ir prijungimas prie | vnt.
aparaty gnybty 60
16. | Iki 2.5 mm? kabeliy gysly paruoSimas ir prijungimas vnt.
prie aparaty gnybty 10
17. | Lentelés ,,Elektros skydiné* pakabinimas kompl. 1
18. | Ivadinio paskirstymo skydo IPS prijungimas prie kompl.
izeminimo kontiiro 1
19. | Cinkuoto metalo juostos 40x4mm klojimas tvirtinant m
prie konstrukcijy 20
20. | IZeminimo kontiiro varzos matavimas kompl. 1
21. | Kabeliy varzy matavimas kompl. 1
Vidaus apSvietimas
1. | LED S$viestuvy 1x3200lm 40W su judesio davikliu IP65 kompl 3
prie laiptiniy jéjimy montavimas ir prijungimas ]
2. | LED S$viestuvy 1x32001m 32W su judesio davikliu IP44 K
o . T ompl. 11
laiptinése montavimas ir prijungimas
3. | LED Sviestuvy 1x1600Im 18W su judesio davikliu IP44 K
o . o ompl. 4
laiptinése montavimas ir prijungimas
4. | LED §V'iestu\.fu( 1).;.1 6OQIm 18W 1P44 risio patalpose Kompl. 44
montavimas ir prijungimas
5. |LED §V'ieStu\.7U( 1)5690(.)1m 48W 1P44 riisio patalpose Kompl 4
montavimas ir prijungimas '
6. Paviréigiq 23.0\/ syiest.uvq valdymo jungikliy vt 34
montavimas ir prijungimas '
7. | Kabelio Cu 3x1.5mm? klojimas vamzdZiuose m 550
8. | Skyliy per muro, betono sienas, perdangas grezimas ir | kompl. 80
uzsandarinimas nedegiomis medZiagomis
9. | PVC 020 mm vamzdZio tvirtinimas prie konstrukcijy m
apkabomis 440
10. | Instaliacinio kanalo 15x10 mm tvirtinimas prie m
konstrukcijy 120
11. | Iki 1.5 mm? kabeliy gysly paruo§imas ir prijungimas vnt.
prie aparaty gnybty 800
12. He?rmeFiniq atSaky dézu€iy montavimas ir laidy vat. 66
sujungimas
13. | Sviestuvy demontavimas kompl. 60
14. | Kabeliy varzy matavimas kompl. 1
Apsauga nuo Zaibo
15. | IZeminimo kontiiro R<10€) jrengimas kompl. 4
16. | Cinkuota plieno vielos @8mm klojimas tvirtinant
e m 90
laikikliais
17. | Zaibolaidzio montavimas vnt. 1
18. | Prijungimas prie jzeminimo kontiiro kompl. 2
19. | Izeminimo varzos matavimai kompl. 2

7285-01-TDP-E.SZ-01

Lapas

Lapy

Laida




Medziagy ZiniaraStis

Fil.
Nr.

Pozicija
TS

Pavadinimas ir pagrindinés charakteristikos

Mato
vnt.

Kiekis

Pasta-
bos

Magistraliniai tinklai

2,34

Ivadinis paskirstymo skydas IPS pagal bréz. 7505-
01-TDP-E.B-08:

-Kirtiklis 3 poliy 400V 160A..........cceevvereennn lvnt.
- 1 polio 230V automatinis jungiklis su apsauga nuo
perkrovimo ir trumpo jungimo. Charakteristika ,,C*

- 3 poliy 400V automatinis jungiklis su apsauga nuo
perkrovimo ir trumpo jungimo. Charakteristika ,,C*

- 3 poliy 400V automatinis jungiklis su apsauga nuo
perkrovimo ir trumpo jungimo. Charakteristika ,,C*

- 1 polio 230V automatinis jungiklis su apsauga nuo
perkrovimo ir trumpo jungimo. Charakteristika ,,C*

-DIN begelis......covveeerieiieiiiieeieeie e 1.0m
Magistraliniy ir skirstomyjy kabeliy prijungimas,

komutaciniy aparaty pertvarkymas pagal bréz. 7505-
01-TDP-E.B-08......ccoeviieiiiiieiieeieeeeeiee 1 kompl.
Montavimo medziagos............................1 kompl.

kompl.

2,3

4 apskaity laiptinés paskirstymo skydo renovacija:
- 1 polio 230V automatinis jungiklis su apsauga nuo
perkrovimo ir trumpo jungimo. Charakteristika ,,C*

- 1 polio 230V automatinis jungiklis su apsauga nuo
perkrovimo ir trumpo jungimo. Charakteristika ,,C*

- Plombavimo skydelis (3 automatiniams
jungikliams, atskiras kiekvienam) vartotojui......4vnt.
- Gnybtas 7x16mm?, (N-PE).........ccovovvererrrnan. 8vnt.
- Rinklé 5X1-25mm’......cccovveecrrienncerieeneee 4 vnt.
-DIN bEgelis......coeevieriiieiieiieiieeie e 1.2m
Magistraliniy ir skirstomyjy kabeliy prijungimas,
komutaciniy aparaty pertvarkymas pagal bréz. 7505-
01-TDP-E.B-08......cceeiiieiiiiieiieeieeieeeiee 1 kompl.
Montavimo, tvirtinimo medziagos.............. 1 kompl.

kompl.

2,3

2 apskaity laiptinés paskirstymo skydo renovacija:
- 1 polio 230V automatinis jungiklis su apsauga nuo
perkrovimo ir trumpo jungimo. Charakteristika ,,C*

- 1 polio 230V automatinis jungiklis su apsauga nuo
perkrovimo ir trumpo jungimo. Charakteristika ,,C*

- Plombavimo skydelis (3 automatiniams

jungikliams, atskiras kiekvienam) vartotojui......2vnt.
- Gnybtas 7x16mm?, (N-PE).........ccovovvererrnan 4vnt.
- Rinklé 5X1-25mm’.......ccvveeencrrienceeieenee 2 vnt.
-DIN bégelis........ccoevvvieviiniieiiieiieiieeieeiee 0.6m

kompl.
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Magistraliniy ir skirstomyjy kabeliy prijungimas,
komutaciniy aparaty pertvarkymas pagal bréz. 7505-

01-TDP-E.B-08......cceeriieiiiiieiieeieeieeee 1 kompl.
Montavimo, tvirtinimo medziagos.............. 1 kompl.
4. 6 PVC degimo nepalaikantis @50 mm vamzdis m 120
5. 6 PVC degimo nepalaikantis ©¥32 mm vamzdis m 40
6. 1 Kabelis aliuminio gyslom Al 5x35mm? m 20
7. 1 Kabelis aliuminio gyslom Cu 5x16mm? m 180
8. 1 Kabelis variném gyslom Cu 5x2.5mm? m 38
9. 1 Antgaliai 35mm? m 13
10. Lentel¢ ,Elektros skydiné* vit. 1
11. PrieSgaisrinés sandarinimo putos vnt. 2
12. Cinkuoto metalo juosta 40x4mm m 24
13. 6 Montavimo medziagos kompl. 1
Vidaus apSvietimas
14. 7 LED S$viestuvas 1x3200Ilm 40W su judesio davikliu
R e e kompl. 3
IP65 laiptiniy jé¢jimy ap§vietimui*
15. 7 LED S$viestuvas 1x3200Im 32W su judesio davikliu kompl 1
1P44 laiptiniy apSvietimui* ]
16. 7 LED S$viestuvas 1x1600Im 18W su judesio davikliu kompl 4
1P44 laiptiniy apSvietimui* )
17. LEVD. §\/.iest.1>tvas 1x6900lm 48W P44 risio patalpy Kompl. 44
apsvietimui
18. 7 LEVD. §\/.iest.1>tvas 1x1600lm 18W IP44 rusio patalpy Kompl. 4
apsvietimui
19. 8 Jungiklis 16A 230V vieno polio pavir§iniam
o vnt. 34
montavimui [P44
20. 1 Kabelis Cu 3x1.5mm? m 560
21. 6 PVC 020mm vamzdis m 440
22. 6 Instaliacinis kanalas 15x10 mm m 120
23. 6 AtSaky dézutés hermetinés vnt. 66
24. PrieSgaisrinés sandarinimo putos vnt. 2
25. 6 Montavimo medziagos kompl. 1
IZeminimas, apsauga nuo Zaibo
26. Aktyvusis zaibolaidis su 4m aukscio stiebu. 1 kompl
Jonizacijos laikas 22ps, komplekte su tvirtinimo
5 elementais 1
217. 5 IZeminimo komplektas R<10Q: 1 kompl
-]zeminimo strypas 1.5m —4 vnt.
-Ikalimo galvuté — lvnt.
-]zeminimo strypo mova  — 3vnt.
-]Zeminimo strypo antgalis — 1 vnt. 2
28. 5 IZeminimo laidininkas cinkuoto metalo juosta 40x4 1 m 42
29. 5 Antikoroziné pasta 1 kg 1
30. 5 Suvirinimo elektrodai 1 kg 1
31. 5 Cinkuota plieno viela @8mm 1 m 88
32. 5 Apsauginis termovamzdelis 1 m 44
33. 5 Kontrolinés jungtys 1 vnt. 2
34, 5 Kryzminé jungtis 1 vnt. 10
35. 5 Stoginis laikiklis 1 vnt. 40
Lapas | Lapy | Laida

7285-01-TDP-E.SZ-01




36. Laikikliai jzeminimo laidininko tvirtinimui ant vnt.
sienos 40
37. Montavimo medziagos kompl 1
Pastabos:

Ziniarastyje i$vardinti tik pagrindinés medziagos ir jrengimai.

*Sviestuvai pateikiami pilnai sukomplektuoti su tvirtinimo elementais, kabeliy prijungimo jungtimis,
lempomis. Gali buti naudojami kito tipo Sviestuvai atitinkantys reikalavimus ir uztikrinantys nurodyta

apSviestumg.
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AiSkinamasis rasStas

Bendri nurodymai

Elektrotechnikos dalies projektas modernizuojamam daugiabuciui Krantinés g. 22, Kupiskio m.,
Kupiskio r., sav., paruoStas remiantis projektavimo uzduotimi, prietaisy instrukcijomis, EJIBT,
galiojanCiais jstatymais ir techniniais reglamentais.

Projektas paruostas naudojant programing jrangg:

Autodesk AutoCad LT 2007,

Microsoft Office 2007.

Projekte sprendziama:

Magistraliniai elektros tinklai,

Bendry patalpy elektros galios tinklai,

Bendry patalpy apsvietimo tinklai,

Apsauga nuo zaibo.

Visi projekte numatyti elektros tinkly instaliavimo darbai turi biiti atlikti laikantis Elektros
renginiy jrengimo bendryjy taisykliy (EIIBT, Vilnius, 2012), ir kity galiojan¢iy norminiy dokumenty (Zr.
Privalomyjy dokumenty sarasg).

Elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija — 111

Daugiabuciame name yra 22 butai. Buto leistina galia P=3kW. Pagal ,,Skai¢iuojamyjy elektros
apkrovy nustatymo metodikg“ (2014-12-11, Nr. 1-312) 8 lentele, suminés elektros apkrovos nustatymo
nevienalaikiSkumo koeficientas KX= 0.468. Bendry patalpy apsvietimo ir kity jrenginiy bendras
galingumas 6.6kW. Esamas objekto galingumas P=22%3*0.468+6.6=37.5 kW.

AB ESO ir uzsakovo nuosavybés ir aptarnavimo riba nustatyta ant elektros skydinéje esancios
skirstymo spintos KS-66 kabelio prijungimo gnybty. AB ESO gyventojy apskaitos jrengtos laiptinése
esanciuose skyduose.

Modernizuojamame name numatomas magistraliniy elektros energijos skirstymo linijy
pakeitimas, auks$ty skirstymo skydy, buty skirstymo skydy ir jvadinio skirstymo skydo jrangos
atnaujinimas, esamy laiptiniy Sviestuvy pakeitimas ir perjungimas nuo kei¢iamy aparaty ir bendro
naudojimo patalpy (risyje ir laiptinése) Sviestuvy pakeitimas.

Auksciau iSvardinta jranga neatitinka EJ]IBT reikalavimy ir yra keic¢iama.

Projekte numatomi techniniai sprendimai elektros energijos suvartojimo nedidina, todél papildomi
galingumai i$ operatoriaus (AB ESO) nereikalingi. Projektas vykdomas uzsakovo nuosavybés dalyje. AB
ESO priklausanciy jrenginiy dalyje (elektros tiekimo kabeliy, kabeliy spinty) jokiy darby atlikimas néra
numatomas. Elektros energijos apskaitos ir atsakomybés ribos iSlieka tos pacios.

Namo elektros jvadas ir kiti elektros energijos tiekimo jrenginiai namo modernizavimo metu
neturi baiti paZeisti. Siy jrenginiy apsaugos uztikrinimui, atliekant namo modernizavimo darbus, iltinant
pamatus iSkviesti AB ESO atstova.

0 2020 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuciai))
KVAL. pastato Krantinés g. 22, Kupiskyje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
PATV. PROJEKTAI CO ' echni i
Elektrotechnikos dalis.
DOK. NR.
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A100 PV Elvyra Klimaviciené Q% - Gyvenamosios paskirties trijy ir daugiau buty daugiabudiai (6.3)
PV asist. |Giedré Dubroviniené
24654 PDV  |Gailius Vanagas —=======DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Aiskinamasis rastas 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS [DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT UAB "Kupiskio komunalininkas" 7505-01-TDP-E.AR-01
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Projektiniai sprendimai

Elektros energijos tiekimas

Elektros energijos tickimas numatomas i§ elektros skydinéje esancio skydo KS-66, komercinés
apskaitos jrengtos laiptinése ir rusio jvadiniame paskirstymo skyde IPS. IPS ir kabelj tarp IPS ir KS-66
pakeisti.

Magistraliniai ir galios elektros energijos skirstymo tinklai

Riisyje esancioje elektros skydinéje numatoma pakeisti jvadinj paskirstymo skydg ]PS.
Neatitinkantys EJIBT komutaciniai aparatai pakei¢iami, numatomos atskiros linijos riisio ir laiptiniy
apSvietimui. Magistraliniai laiptiniy jégos kabeliai pakeiciami. Riisio patalpose Siuos kabelius kloti
vamzdZziuose. Tarp laiptinése esanciy skirstymo skydy kabeliams numatomi nauji vamzdziai. Laiptiniy ir
buty skirstymo skydus atnaujinti. Komutacinius aparatus pakeisti.

Peréjimai per perdangas ir sienas turi buti uzsandarinti nedegiomis medziagomis. Numatomas
naujas kabelis Siluminio punkto automatikos maitinimui.

Pastate numatoma TN-S tinklo posistemé. Projektuojami trijy ir penkiy gysly kabeliai su varinémis
gyslomis.

Kabeliy susikirtime su perdangomis, bei su ugniai atspariomis statybinémis konstrukcijomis, angos
tarp jy ir konstrukcijy, per visg konstrukcijos storj ir 30cm. uz jos, turi biiti uzsandarinamos uzpildu, kurio
atsparumas ugniai yra ne mazesnis, uz pacios kertamos konstrukcijos atsparumg ugniai.

Atnaujinami skydai jzeminami prijungiant jy apsaugines Synas ir korpusus jZeminimo laidininkais
prie jzeminimo konttiro, kurio leistinoji jzeminimo varza ne didesné kaip 10Q2 .

Automatiniai jungikliai turi biiti firmy ABB, Schneider Electric, General Electric gamybos.

Skaic¢iavimai:

Kabelio gyslos varzos skai¢iavimo formulé:

Zyo =R+ -7 -F-L,)* Q/km;

Trumpo jungimo sroveés ant projektuojamy skydy Syny skai¢iavimo formulé:
p— U .
V32,1342, L)
Energijos tiekimo nuostoliai:
100-43-1-L-Z,,
U ;

Skaiciavimo rezultatai pateikti bréziniuose

ApSvietimo sistemos.

Bendro naudojimo patalpy (risyje ir laiptinése) Sviestuvus pakeisti. Laiptiniy apSvietimui ir lauke
prie jéjimy naudoti Sviestuvus su judesio davikliais. Riisyje apSvietimo valdymas numatomas jungikliais.
Bendry patalpy apSvietima perjungti nuo naujai projektuojamy laiptiniy apsvietimo kabeliy. Prie j&jimy
numatoma po vieng Sviestuva. Riisio apSvietimas numatomas naujas, pakeiciant Sviestuvus. Risyje
montuojamos skirstomosios dézutés pavirSinés, laidy jvadai j déZzutes - vamzdeliuose.

Jungikliai P44 apsaugos klasés.

IZeminimas, apsauga nuo Zaibo

[Zzeminimo kontiiro varza turi biiti R<10Q. ]zeminimo kontlira numatoma jrengti panaudojant
giliyjy jzemintuvy technologijas. Vienas giluminis jzemiklis turi buti sudarytas i$ 4 jZeminimo elementy
kuriy kiekvieno ilgis 1.5m. Bendras jzemiklio ilgis I=6m. Numatoma jzeminimo konttiro padétis 0.7m
nuo Zemés pavirSiaus. Atstumas nuo zemés pavirSiaus iki jzemiklio vidurio hv=(6+0.7)/2=3.35m
IZeminimo kontliro jrengimo vietoje gruntas yra drégnas priemolis. Savitoji grunto varza p=40Qm.
Strypinio jZemiklio diametras d=20mm. Vieno strypinio jZemiklio varza:

0366p . 2| 4h, +1
r, = lg= +05lg—2 ") =730
s eyl

v

tj

AU =

Kiekvienas jzeminimo laidininkas prie jZeminimo jrenginio turi bati prijungtas jungtimi, kuria
galima atjungti, norint iSmatuoti jzeminimo jrenginio varzg. Matavimo jungtys statomos ant jZeminimo
laidininky ne auksc¢iau kaip 1m aukstyje nuo zemes pavirSiaus.

Lapas | Lapy | Laida
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Matavimo jungtys kontrolinése dézése pazymétose jZeminimo simboliu.

Visi metaliniai kabeliy kanalai, kabelinés kopécios, visi kiti metaliniai vamzdziai, ortakiai,
skirstymo skydai bei kitos pasyvios metalinés dalys privalo biti jZemintos.

Zaibosauga turi atitikti STR 2.01.06 :2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. Ioriné statiniy apsauga nuo
zaibo. Pastatui turi jrengiama III kategorijos apsauga nuo Zaibo (Zr. skaiCiavimus).

Numatomas aktyvus Zaibolaidis. ZaibolaidZius statyti ant aukiGiausio pastato tasko. Zaibolaidis turi
atitikti STR 2.01.06:2009 reikalavimus, komplektuojamas pagal gamintojo pateiktas specifikacijas. Turi biiti
pateikiami gamintojo protokolai, turi buti sertifikuotas Lietuvoje. Jonizacijos laikas 22ps. Aktyvusis Zaibolaidis
- tai dinasfera, kurioje sumontuota elektroniné jranga. Dinasfera tvirtinama ant stiebo taip, kad 2m biity
auk$¢iau uz aukiCiausig stogo elementa. Zaibolaidis montuojamas ant pastato stogo pritvirtinant 4m auks¢io
stieba. Stiebas tvirtinamas prie stogo konstrukeijy. Tvirtinimo prie stogo vietos turi buti hermetizuotos.

Parinkto aktyviojo Zaibolaidzio apsaugos spindulys - 53m.

Zaibolaidis sujungiamas su jzemikliais per srovés nuleidiklius i§ cinkuotos vielos @8mm.

Srovés nuvedikliai prie statinio sieny tvirtinami laikikliais kas 1m. Srovés nuvedikliai turi buti i§déstyti
ne ar¢iau kaip 3m nuo j&jimy, arba taip, kad zmonés negaléty jy paliesti. Srovés nuvedikliai iki 2m aukscio nuo
zemés lygio, bei ten kur prie jy gali prisiliesti Zzmonés turi biiti apsaugoti A1, A2 degumo klasés vamzdziais.

Montuojant ir eksploatuojant suprojektuotus elektros jrenginius butina laikytis Elektros jrenginiy
jrengimo taisykliy, Saugos taisykliy eksploatuojant elektros jrenginius, PrieSgaisrinés saugos taisykliy
reikalavimy, technologiniy jrenginiy gamykliniy instrukcijy nurodymy.

Elektros Jrenginiy IZeminimg atlikti pagal EJIBT reikalavimus, pagal TN-S el. tinklo posistem¢. Visi
elektros jrenginiy, Sviestuvy, elektros skydy metaliniai korpusai bei kistukiniai lizdai jZeminami panaudojant
papildoma PE elektros tinklo laidg, kuris jvadiniuose paskirstymo skyduose patikimai sujungiamas su
JZzeminimo tinklo neutrale.

Zaibosaugos kategorijos skaifiavimai pagal LST EN 62305-2:2012

Duomenys:

Na- smiigiy daznumas j lkm' Na=2v4 4| C2= 1 | - objekto konstrukcija
L- objekto ilgis = 21.7 | C3= 1 | - objekto verte

W- objekto plotis W= 17.6 | C4= 3 | - Zmoniy kiekis objekte
H- objekto aukstis = 17.8 | C5= 1 | - smugio pasekmés
Cl1- aplinkos jvertinimas Cl= 0.5

Skaiciavimas:

Ng=Na/2,2 Ng= 1.8

Ngmax=2*Ng Ngmax= 3.6

L*W= 381.92

6*H= 106.80

L+W= 39.30

6*H(L+W)= 4197.24

Pl= 3.14

9*PI= 28.27

H*H= 316.84

9*PI*H*H= 8958.44

Ae=L*W+6*H(L+W)+9*3,14*H*H | Ae= 13537.60 | - saugomo objekto konfigiiracija
Nd=Ngmax*Ae*C1*10-6 Nd= 0.02 | - laukiamas smiigiy daznumas j pastata
C=C2*C3*C4*C5 C= 3.00

1/C= 0.33

Nc=5,5*10-3/C Ne= 0.00183 | - priimtas smiigiy daznumas j pastata
1/Nd= 336.11

Nc/Nd= 0.62

E=1-N¢/Nd E= 0.92 - apsaugos lygis pagal STR 2.01.06:2009
Apsaugos kategorijos: | Zaibo sferos spindulys, D, m | |
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0,99 20 Kategorija [

0,97 30 Kategorija II

0,91 45 Kategorija I11

0,84 60 Kategorija IV

ZaibolaidZio apsaugos zona:

Apsaugos klase Apsaugos | Zaibo Aukstis, | Jonizacijos Apsaugos

(STR patikimu- | sferos m periodas, us | zonos

2.01.06:2009) mas spindulys, spindulys, m

m

111 0,92 45 4 22 53
Pagrindiniai techniniai rodikliai

Eil. Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis

Nr.

1. | Apsaugos nuo Zaibo jranga kompl. 1

Darbo ir prieSgaisriné sauga.
Atliekant montavimo ir derinimo darbus reikia grieztai vadovaujantis Lietuvos Respublikos Ukio
ministerijos patvirtintomis ,,Elektros jrenginiy eksploatavimo saugos taisyklémis* Vilnius, 2004;
2012m patvirtintomis ,,Elektros jrenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis* (EIIBT).
Personalo saugumui uztikrinti naudojamos $ios pagrindinés priemones:
atitinkamy izoliacijos ir apsauginiy priemoniy naudojimas;
atitinkamy atstumy iki sroviniy daliy laikymasis;

— aparaty ir aptvary blokuoté;

— elektros jrenginiy ir jy elementy korpusy, kuriuose, pazeidus izoliacijg, gali atsirasti jtampa,

jzeminimas arba jnulinimas;

— ispéjamoji signalizacija, uzraSai bei plakatai.
Montuojant elektros jrenginius ir dirbant veikianciuose elektros jrenginiuose privaloma laikytis
Siomis taisyklémis ir reglamentais ,,Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés® 2012,
“Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés* 2012, ,,Saugos taisyklés eksploatuojant elektros
jrenginius®, 2010, ,,Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés* , 2010, STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitira®.
Pakraunant, iSkraunant, perkeliant bei pastatant jrenginius j darbo vietg biitina juos saugoti nuo

pazeidimy, atidZiai tvirtinant ir keliant tik uz gamintojo nurodyty detaliy.

Privalomyjy dokumenty sarasas

Atliekant darbus turi buti laikomasi Lietuvoje galiojan¢iy normy ir standarty. Bet koks
neatitikimas ir prieStaravimas tarp normy, standarty ir taikymo kody yra konsultacija tarp Uzsakovo ir
Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi biiti priimamas Uzsakovo.

Pagrindiniy normatyviniy dokumenty, kuriy pagrindu parengtas techninis projektas, sarasas:

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

LR statybos jstatymas (2016-06-30, Nr. XII-2573)

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés (2012-02-03, Nr. 1-22)

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé (2016-11-07, Nr. D1-738)

Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés (2012-10-29, Nr. 1-211)

Saugos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius (2010-03-30, Nr. 1-100)

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (2010-07-27, Nr. 1-223)

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

el S R Pl Pl Il e

STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. iSorin¢ statiniy apsauga nuo zaibo (2009-
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11-17, Nr. D1-693
9. LST EN 62305. Apsauga nuo zaibo.

Tarptautings elektrotechnikos komisijos (IEC), Europos elektrotechnikos normatyvy komiteto
(CENELEC), Tarptautinés standartizacijos organizacijos (ISO) ir kiti normatyviniai dokumentai gali biiti
naudojami, jei tai neprieStarauja Lietuvoje galiojan¢ioms normoms ir standartams. Naudoti paskutinio
leidimo normas ir standartus.

Montuojant ir eksploatuojant suprojektuotus elektros jrenginius biitina laikytis Elektros jrenginiy
jrengimo taisykliy, Saugos taisykliy eksploatuojant elektros jrenginius, PrieSgaisrinés saugos taisykliy
reikalavimy, technologiniy jrenginiy gamykliniy instrukcijy nurodymy.

Lapas | Lapy | Laida

7505-01-TDP-E.AR-01




Techninés specifikacijos

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity darby
paskirtis — pagaminti, iSbandyti, pristatyti j vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti
nurodytas sistemas uzbaigtoje ir visiSkai eksploatuojamoje bikléje.

Visi darbai, kurie gali buti pagrjstai laikomi biitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir
tinkamam sistemy eksploatavimui, turi buti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti
bréziniuose arba apibudinti Siame dokumente ar ne.

Sitlydamas jrangg, Rangovas UZsakovo jvertinimui turi pateikti visu siiilomy medziagy ir
jrangos katalogus, prospektus bei brézinius. Be to, prie§ pradedant tiekimo darbus, Rangovas turi gauti
Uzsakovo ir Inzinieriaus sutikima dél visy neatitikimy ir nukrypimy nuo projekto bréziniy ir
specifikacijy.

Visi elektrotechningje, projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy
montavimas, i§bandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy ir nuorodiniy dokumenty
sgraSe pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti,
prietaisai, jrengimai, elektros aparatiira, elektros skydai, kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai,
numatyti jrengti projektuojamame objekte turi buti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi biti
montuojami, i$bandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines sglygas.

Rangovas Uzsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi iSbandyti elektros instaliacijos veikimg ir
suderinti su elektros jrangg priimanciomis organizacijomis. Pajungus elektros srove, Rangovas turi
perduoti visg savo jranga Uzsakovui.

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir medziagos biity tinkamos ir pakankamai
galingos, kad bty jvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai.

Rangovas turi atsakyti uz pagal kontrakta atlikta darba, pateiktas medziagas ir jrangg.

Uzbaigus sistemos perdavima, Rangovas turi pateikti Uzsakovui iSsamius atitinkamus visu
sistemy ir jrangos valdymo, priezitiros ir duomeny vadovus bei instrukcijas lietuviu kalba.

Turi buti atlikti visi elektros jrangos instaliavimui bei elektros paslaugu tiekimui biitini ir
reikalingi statybiniai darbai.

Visi numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas, iSbandymas ir eksploatacija
turi atitikti Zemiau pateikiamiems normatyviniams dokumentams:

1.1.1. EJIBT Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Vilnius 2012m.

1.1. 2 STR 2.01.06:2009 reikalavimus

1.1.3. Irangos gamintojo rekomendacijom ir instrukcijom.

Darbus turi vykdyti atestuota firma, uzsiimanti §iy jrenginiy montavimu.

Baigus darbus, darby vykdytojai pateikia:

a) Paslepty darby aktus

b) Bandymo protokolus

¢) Tinkly schemas

d) Irenginiy techning dokumentacija.
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1.1.4. Sumontavus el. instaliacijg turi buti atlikta izoliacijos ir jZeminimo varzos matavimai,
parengta eksploatavimo dokumentacija, reikalingi zenklinimai paskirstymo skyduose ir
prietaisuose.

1.1.5. Sumontuotai el. instaliacijai ir prietaisams turi bti suteikta eksploatacijos ir prieziiiros
garantija, kuri ne mazesn¢ negu nurodoma konkurso sglygose.

Medziagy techniniai reikalavimai
Visa elektros jranga, pagalbiniai jrenginiai ir instaliacinés detalés turi atitikti eksploatavimui
elektros energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios:
- zema jtampa 400£5% / 230 V£5%;
- 3 fazés, TN-C-S posistemé;
- daznis 50 Hz.

1. Elektros kabeliai

Elektros kabeliai parenkami, vadovaujantis Lietuvos standartu LST EN 13501-6:2014 ,,Statybos
gaminiy ir statinio elementy klasifikavimas pagal atsparumg ugniai. 6 dalis. Klasifikavimas pagal elektros
kabeliy atsako j ugnj bandymy duomenis®, skirstomi j Sias klases:

9.1. pagal degumq — Aca, Blca, Ban, Cca, Dca, Eca, Fca;

9.2. pagal dimy susidarymg — s1, s2, s3, papildomai — sla, slb;

9.3. pagal liepsnojanciy daleliy ir (arba) daleliy susidarymg — d0, d1, d2;

9.4. pagal riigStingumg — al, a2, a3.

Gaisrinés saugos inzineriniy sistemy (stacionariosios gaisry gesinimo sistemos, gaisro aptikimo ir
signalizavimo sistemos, perspéjimo apie gaisrg ir evakavimo(si) valdymo sistemos, statinio vidaus
gaisrinio vandentiekio sistemos, lauko gaisrinio vandentiekio sistemos, dimy ir Silumos valdymo
sistemos), ugniagesiy lifty ir kt. kabeliai turi buti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pazeidimo. Tokiy
sistemy kabeliai nuo tiesioginio ugnies poveikio turi buti apsaugoti ne mazesnio kaip EI 60 atsparumo
ugniai atitvarinémis konstrukcijomis arba tam tikslui naudojami specialiis ugniai atspariis, pagal Lietuvos
standarta LST EN 50200 ,,Neapsaugoty plony kabeliy, naudojamy atsarginése grandinése, atsparumo
ugniai bandymo metodas® arba Lietuvos standartg LST EN 50362 ,,Atsparumo ugniai bandymo metodas,
taikomas neapsaugotiems didesnio skerspjivio elektros ir valdymo kabeliams, naudojamiems atsarginése
grandinése® pagaminti kabeliai, kurie uztikrinty tokiy sistemy darbg ne trumpiau kaip 60 min. gaisro
metu.

Eil.
Nr.

Tipas Parametrai

Zemos jtampos jégos kabeliai — skirti el. jrenginiy, el. aparatiiros ir

prietaisy el. maitinimui. Nominali kabeliy jtampa iki 1kV. Jégos

kabeliai turi atitikti projekte nurodytas sroves. Jégos kabeliai turi biiti

su vario ir aliuminio gyslomis (gyslos tipas nurodytas tinkly schemose

Zemos jtampos jégos | arba planuose). Kiekvienos gyslos spalva turi bati aiskiai pazyméta
kabeliai (PE-geltona/zalia, N-mélyna, F1-ruda, F2-juoda, F3-pilka)

- Varding¢ jtampa: iki 1kV

- Daznis: 50Hz

- Elektros laidy ir kabeliy degumo klasé ne Zemesné kaip Dca s1,d1,al

- Evakavimo (-si) keliai Cca s1,d1,al

Ugniai atspariis kabeliai skirti elektros jrangos maitinimui, kuri turi
funkcionuoti gaisro metu (automatinés gaisro gesinimo, diimy salinimo
Ugniai atspariis ir kitos sistemos).

kabeliai E60 -Vardiné jtampa: 1 kV
-Uztikrina elektros grandinés nepazeidziamuma 1h. laikotarpyje
- Atitinka standartus: LST EN 50200, LST EN 50362

Lapas | Lapy | Laida

7505-01-TDP-E.TS-01




2. 0,4kV skydai

Darbo apimtj sudaro skirstymo skydy renovavimas ir naujy komutaciniy aparaty instaliavimas,
iskaitant visus susijusius darbus bei medziagas, reikalingus visoms instaliacijoms uzbaigti ir uztikrinti jy
veikima.

Skydai turi biiti atnaujinami vadovaujantis atitinkamais tarptautinés elektrotechnikos Komisijos
standartais. Skydai kaip ir visa jranga pristatomi komplekte su visais pajungimais, turi biti iSbandyti ir
paruosti darbui. Skydy apsaugos klasé turi biiti numatoma priklausomai nuo montavimo vietos.

Skydai skirti elektros energijos skirstymui 400V tinkle su aklinai jZeminta neutrale, elektros linijy
apsaugai nuo perkrovimy ir trumpo jjungimo sroviy.

Skyduose montuojamy elektros aparattiros ir prietaisy padétis turi atitikti jy technines salygas.
Elektros aparatiira ir prietaisai su darbo metu po jtampa esanc¢iomis atviromis dalimis turi biti ne arciau
kaip 20 mm vienas nuo kito. Elektriniai sujungimai skydeliuose atlieckami savaime ggstanciais
(nepalaikanc¢iais degimo) 6mm? variniais laidais pynése atvirai arba uzdaruose nedegiuose
plastmasiniuose loveliuose. Elektros aparatiiros ir prietaisy sujungimai su variniais kabeliais ir laidais
atliekami per gnybty rinkle. Turi buiti sumontuoti jzeminimo PE ir N gnybtai.

Kabeliy jvadai ir iSvadai i§ virSaus ir i§ apacios.

Skydy, montuojamos jrangos ir kity j skydy komplektacijg jeinanciy komponenty atsparumas
trumpo jungimo srovéms 10 kA.

3. 0,4 kV jtampos 6+80 A srovés automatiniai jungikliai.

El: Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Standartas LST EN 60898-1:2003;
LST EN 60898-2:2002
2. Automatiniai jungikliai pazymeéti zenklu CE
3. :g;gliillgti?g}{;?gr:::rg;% atlikti Pateikti bandymy protokoly kopijas
4. Automatiniai jungikliai gamykloje turi biiti | Pateikti bandymy protokolus
iSbandomi kartu su automatiniais jungikliais
5. Skirtas naudoti Uzdaroje nesildomoje patalpoje
6. Aplinkos temperatiira -25°C...+35°C
7. Santykiné oro drégmé <95 %
8. Pastatymo aukstis virs$ jiiros lygio <1000 m
9. Vardiné jtampa 230 V/400 V AC
10. | Maksimalioji jtampa >440V
11. | Vardinis daznis 50 Hz
12. | Vardiné izoliacijos jtampa >500V
13. | Vardiné impulsin¢ jtampa >4 kV
14. | Vardiné srové - >6A;
- >10A;
- >16A;
- >220A;
- >225A;
- 232A;
- =40 A;
- >50A;
- 263 A;
>80 A;
15. | Atjungimo pajégumas — >10KA.
16. | Atsparumas susidévéjimui (darbo cikly
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skaicius): — >10000;

— elektrinis; — >20000.
—mechaninis
17. | Atjungimo charakteristika B, C;
18. | Apsaugos laipsnis 1P2X
19. Prlj}%nglamo laidininko skerspjiivis (vienoje <25 mm?
fazéje)
20. | Laidininko prijungimas — varZtiniais apkabiniais gnybtais.
21. | VarZtiniai gnybtai (varztiniai apkabiniai Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams
gnybtai) laidams
22. | Atkabiklio poveikis — nuo Siluminés-elektromagnetinés apsaugos;

23. | Atkabiklio poveikio reguliatorius be reguliatoriaus;

24. | Poliy skaicius - 1;
- 3.
25. | Tvirtinimo buidas kaisciy (-io) pagalba ant montazinio DIN
bégelio (Synos);

26. | Korpuso medziagos nedegumo kategorija FVO0 pagal
LST EN 60695-11-10:2000
(arba VO pagal UL94)

27. | Ant automatinio jungiklio turi biiti — Vardiné srové;

nurodoma — Kategorija;

— Mnemoschema;

Jjungimo ir i§jungimo padétys.

28. | Techniniai dokumentai: — Automatinio jungiklio pasas (bandymo
protokolai);

—  Transportavimo, montavimo instrukcijos
lietuviy ir angly kalbomis;

—  Eksploatavimo instrukcija lietuviy ir angly

kalbomis;
—  Gabaritinis brézinys.
29, Tarnavimo laikas > 25 metai
30. | Garantinis laikas > 24 ménesiai
4. Kirtiklis

Paskirtis: 0,4kV jtampos grandiniy komutacijai. [tampa 400V, apsaugos laipsnis [P30, atjungimo
geba 10kA. Didziausias prijungiamy gysly skerspiiivis 120mm?. Komutuojama srové 160A.

5. Apsauga nuo Zaibo, iZeminimas
Irengiant jzeminimg vadovautis "Elektros jrenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis".
Visos metalinés elektros jrenginiy dalys, normaliomis darbo saglygomis neturinéios jtampos,
jZeminamos per maitinimo tinklo nulines gyslas.
Visi naujai montuojami elektros jrenginiai turi biiti jZeminami prijungiant juos prie jrengiamo
1Zzeminimo kontiro, jZeminimo konttiro varza < 10 Q.

Medziagos:
IZeminimo komplektas, kurj sudaro:
IZeminimo elektrodas — grunte esantis laidininkas, per kurj, jvykus zaibo islydziui, teka

didziausia zaibo srovés dalis. Tai &J17.2mm plieninis strypas L=1,5m elektrocheminiu metodu
padengtas varine 99,9% grynumo plévele, kuri molekuliy lygyje nepertraukiamai susijungia su

Lapas | Lapy | Laida

7505-01-TDP-E.TS-01
4 12 0




plienu. Jis turi turéti aukstg atsparumg tempimams, kad vibraciniu plaktuku biity galima jkalti j Zemg.
Variné danga ne maziau kaip 0,25mm.

Plieninis antgalis. Pagamintas i$ sustiprinto plieno, didelio kietumo. Montuojamas ant pirmojo
ikalimo elektrodo galo, strypo jkalimo kietame grunte palengvinimui.

Jungiamoji mova. Naudojama strypy sujungimui, pagaminta i§ atsparios korozijai bronzos.
Mova turi biiti pagaminta taip kad strypai susijungty movos viduryje ir jéga kalimo metu persiduoda
ne per mova, bet per strypus. Mova taip pat turi apsaugoti strypy galus nuo korozijos.

Antikoroziné sujungimo pasta. Naudojama, kad pasiekti gera kontaktg tarp stovo ir movos.
Montavimo metu jpilama pastos j mova ir susukama. Galima naudoti kaip sutepamajj skystj,
palengvinant]j jkalimo galvutés jsukima j kiekvieno strypo mova.

IZeminimo laidininkas —1laidininkas, jungiantis Zaibolaidj su jZeminimo jrenginiu ir
jZzeminimo jrenginius tarpusavyje. Kaip jZzeminimo laidininkas naudojama karStu galvaniniu budu
apdirbta gamyklinio cinkavimo juosta 40x4,0mm. Zeméje paklotos cinkuotos juostos cinko storis
privalo biiti ne mazesnis kaip 150um.

Cinkuota viela. Naudojama kaip jZeminimo laidininkas, karStu galvaniniu biidu apdirbta
gamyklinio cinkavimo cinkuota viela 8§ mm skersmens. Cinko sluoksnis ne maziau 40 pm.
Naudojama jzeminimo daliy pajungimui prie magistralinio jZeminimo kontiro.

Jungtis vielai. Jungtis turi biiti pagaminta i$ vario lydinio arba neriidijancio plieno. Jungtis turi
uztikrinti ilgalaikj elektrinj kontakta.

KryZminé jungtis. Jungtis leidzianti jzeminimo strypa sujungti su apvaliais arba ploksciais
privedimais ( viela, juosta). Taip pat gali tarnauti kaip uzbaigiamasis, galinis sujungimas.

Kontroliné jungtis. Naudojama kontakto ,,strypas-juosta" patikrinimui ir jzeminimo varzy
kontroliniam matavimui, vélesnés eksploatacijos metu.

Laikikliai-apkabos: pagamintos i$ bronzos ir naudojamos zaibosaugos laidininky cinkuotai vielai
tvirtinti prie sieny arba lietvamzdziy konstrukcijy.

Laikikliai-apkabos, tvirtinimui ant $laitinio stogo: tai plastikiné plokscia, apvali arba kiiginé
plastikiné konstrukcija, kurios padas tvirtinamas prie stogo, virSutingje dalyje montuojamas uzspaudéjas
plieninés vielos tvirtinimui

Zaibolaidis. ZaibolaidZius statyti ant auki¢iausio pastato tagko. Zaibolaidis turi atitikti STR
2.01.06:2009 reikalavimus, komplektuojamas pagal gamintojo pateiktas specifikacijas. Turi buti
pateikiami gamintojo protokolai, turi buti sertifikuotas Lietuvoje. Aktyviojo Zaibolaidzio suveikimo
laikas 22 ps. Aktyvusis Zaibolaidis - tai dinosfera, kurioje sumontuota elektroniné jranga. Dinosfera
susideda i§ korpuso, ir antgalio. Korpusas pagamintas i§ nertidijancio plieno, padengto nikeliu-chromu
dengtu zalvariu ir §lifuotu Zzalvariu. Antgalis gaminamas i§ nertidijancio plieno arba zalvario.

Perktinijos metu per sekundés dalis $i jranga ima skleisti aukS$to daznio impulsus taip gaunamas
Corona efektas. Dél to zaibas sukuria vainikinj iSlydj. kuris jonizuoja kanalg zaibui nukreipti j zaibolaidj.
Sis jonizuotas kanalas salyginai padidina Zaibolaidzio aukstj ir daug karty prapledia jo apsaugos zona.
Dinosfera tvirtinama ant stiebo taip, kad 2m biity auk$¢iau uz auk$Giausia stogo elements. Zaibolaidis
montuojamas ant pastato stogo pritvirtinant 4m aukscio stiebg. Stiebas tvirtinamas prie ne mazesnés
300x1000mm metalinés plokstés iSformuotos kampu pagal stogo S$laito nuolydj. Ploksté turi buti
apkabomis ir varztais pritvirtinta prie stogo konstrukcijy. Tvirtinimo prie stogo vietos turi buti
hermetizuotos. Tvirtinimo prie stogo konstrukcijos spalva turi biiti tokia pati kaip ir stogo dangos.

IZeminimas

Zaibosaugos jzeminimo varza <10Q. Srovés nuvediklis - tai plieniné cinkuota viela 8mm diametro.
Ji sujungiama su jzeminimo kontiiru, kuri sudaro variuoti 1,5m ilgio jzeminimo strypai, tarp saves
sujungti movomis. Plieniniai jZeminimo strypai. tai variuoti strypai @20mm ir 1,5m ilgio elektrolitiniu
metodu padengti varine 99,9% grynumo plévele, kuri nepertraukiamai susijusi su plienu. Jie turi turéti
auksta atsparumg tempimams, kad su vibroplaktuku bty galima jkalti j zemg. Strypai sujungiami movy
pagalba. Mova skirta @ 20mm strypy sujungimui tarpusavyje taip, kad gautysi reikiamo ilgio jzeminimo
elektrodas. Mova pagaminta i§ labai atsparios zemés korozijai bronzos. Mova turi biiti pagaminta taip,
kad kalimo metu jéga persiduoty ne per mova o per sujungtus strypus. Mova taip pat turi apsaugoti
sriegius ir galus nuo korozijos. Zaibosaugos elementy tarpusavio sujungimams naudojamos specialios
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jungtys.
IZeminimo elementai cinkuoti

Eil. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

Nr.

1. Standartai ISO 9001:2000; ISO 14001:2004

2. Strypo medziaga Plienas

3. Strypo padengimas > 0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam strypui)
4, Strypo diametras > 20 mm.

5. Strypus jungianti mova zalvariné arba variné srieginé arba uzsipresuojanti

6. ]Zeminimo sistemos jungiamieji elementai plieno; cinkuoto plieno

7. | Izeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis > 15 metai

6. MontaZiniai gaminiai
Elektros vidaus tinkluose turi biiti naudojami gofruoti, i§ neplastikuoto polivinilchlorido,

sustiprinti, lankst@is instaliaciniai vamzdziai. Naudojamy kabeliy ir laidy apsaugai nuo mechaninio
pazeidimo vamzdZziy savybés;

e mechaninis atsparumas-750N/5cm;
eksploatacijos temperatiira nuo +25°C;iki+60°C;
nedegus;
stiprumo klasé —3(viduting);
temperattros klasé- 25;

Vamzdziai turi atitikti IEC 423 ,614 standartg .

Vamzdziy diametrai nurodyti sagnaudy ziniarastyje ir parinkti taip, kad btity patogu jverti/iSverti
kabelius.

Potinkinés dézutés jungikliy ir roze¢iy montavimui.

Dézutés turi biiti pagamintos i§ nedegiy arba sunkiai degiy medziagy.

Loviy, armatiiros ir priedy medziaga ir apdaila: cinkuotas, sutinkamai su aplinka ir patalpy
kategorija, plienas.

Loviy medziagos storis min. 1,5mm.

Loviy vidinis plotis: 200, 100, 50mm, vidinis gylis: 50mm.

Priedai ir armatiira: standartiniai gamintojo fiksatoriai, kronsSteinai, kampai, vertikaltis stovai,
konsolés, nusileidimai, plokstelés, peréjimo plokstelés, aklini galai, pertvaros, jungtys ir jZeminimo
juostos.

Kiekvienas loviy ilgis turi buti sukomplektuotas su jungiamaja mova ir reikalingais tvirtinimo
varztais, verzlémis ir poverzlémis.

Visi nupjauti galai turi biiti vietoje nudazyti korozijai atspariais dazais.

Visa sistema, jskaitant visus reikalingus priedus, turi biiti vieno gamintojo gaminiai.

Montavimas, iSbandymas ir derinimas

Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, elektros aparatiira, elektros skydai, kabeliai,
montazinés medziagos ir gaminiai turi biti pazyméti CE zyméjimu, patvirtinanciu jy atitikti
,Elektrotechniniy gaminiy saugos techninio Reglamento” (Nr. 200/57, Vilnius, 2001 06 20)
reikalavimams, turéti atitikties deklaracijg arba sertifikuoti Lietuvoje.

Jie turi buiti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy atitikties deklaracijas.

7. ApSvietimo sistemos
Sviestuvai skirti darbui kintamos sroves 400/230V, 50 Hz tinkle. Sviestuvai turi ne tik paskirstyti
Sviesos srautg erdvéje, bet ir uztikrinti elektrinj lempy prijungima bei stabily darbg fiziskai apsaugoti
lempas ir jy paleidimo reguliavimo aparatus nuo kenksmingo aplinkos poveikio bei mechaninio
pazeidimo, normaliomis darbo sglygomis turi biiti patvaris ir ilgaamziSki bei ekonomiski. Gamykliniai
Sviestuvai turi atitikti reikalavimus, nurodytus bréZiniuose ir medZiagy ZiniaraStyje, turi buti tinkami
montavimui numatytose vietose. Pagal reikalavimus informaciniai numeriai Sviestuve turi buti tvirtai

priklijuoti ir pazyméti ant Sviestuvo. Galios kompensavimo kondensatoriai turi biiti sumontuoti j
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Sviestuvus gamykloje. Sviestuvai turi biiti pateikti su reikiamo tipo lempomis. Sviestuvai turi biiti pateikti
su visom jy pakabinimui, montavimui skirtom medziagom. Nepavojingose patalpose naudojami IP20,
pavojingose patalpose 1P44-54, fasado apsvietimui IP54-67 apsaugos laipsnio.

LED Sviestuvams 1x3200lm 32W akinimo indeksas UGRR<19, spalvy perteikimo indeksas
(Ra)85s.

Universaliis $viestuvai skirti instaliuoti tick lauke, tiek patalpose. Sviestuvai yra atspariis
smiigiams, klasikinio dizaino, tvirti ir patoglis montuoti.

Medziaga: Polikarbonatas

Spalva: Balta

Darbinis daznis, Hz: 50 Hz

Nominali jtampa, V: 220-240 V

Apsaugos laipsnis : [P44

Elektrosaugos klasé: 11

Sviesos $altinis: LED 1x3200lm 32W, LED 1x1600lm 18W.

Sviestuvai su judesio davikliu

Sviestuvas automatiskai jsijungia, uzfiksavus detektuojamoje zonoje judéjima ir po nustatyto
laiko automatiSkai iSsijungia, judanciam objektui. Judesio daviklis neturi buti iSsiskirian¢io dizaino,
atsparus vandalizmui.

Medziaga: Polikarbonatas

Spalva: Balta

Darbinis daznis, Hz: 50/60 Hz

Nominali jtampa, V: 230/240 V

Apsaugos laipsnis : [P44, IP65

Elektrosaugos klasé: 11

Sviesos $altinis: LED 1x3200lm 32W, LED 1x1600lm 18W, 1x32001m 40W.

UZdaras pavirSinis Sviestuvas

LED 1x6900lm 48W. Korpusas i§ poliesterio, sustiprinto stiklo pluostu, sklaidytuvas i$
polikarbonato, sklaidytuvo laikikliai i§ nertidijan¢io plieno. Su elektroniniu balastu. Apsaugos laipsnis
1P44.

PASTABA: Tiekiant konkrecius Sviestuvus turi biiti patikslintas jy kiekis.

ApSviestumas turi atitikti Lietuvos higienos norma HN 98:2014 , Natiiralus ir dirbtinis darbo viety
apsSvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai” (2014-04-30, Nr. V-520)

8. ApSvietimo jungikliai
Vieno, arba dviejy klavisy jungikliai, skirti elektros apSvietimo valdymui, virStinkiniam
montavimui; 250V, ~ 50 Hz, [,=16A, pagal IEC 669 - 1; VDE 0632 standartus . Apsaugos laipsnis 1P44.
Klavisai jspaudziami, laidai priverziami.

9. SKkirstomosios déZutés

Skirstomosios dézutes skirtos kabeliy sujungimui.

I dézuciy instaliavimg turi jeiti visi darbai ir medZziagos, kad uZbaigti visas instaliacijas iki pilny
darbo salygy.

Visi pavirSiuje sumontuoti instaliacijos elementai turi buti pateikti sukomplektuoti su
atitinkanCiomis to paties gamintojo montavimo dézutémis.

Montavimo dézutés turi biiti pakankamai gilios, kad dézutéje galima biity sumontuoti atitinkama
instaliacijos elementq.

Visos metalinés montavimo dézutés turi biiti pateiktos su prie dézutés pagrindo prijungtais
Jzeminimo gnybtais.

Visos montavimo dézutés turi biiti su gamykloje pagamintais lengvai nuimamais dangteliais.

Drégnose patalpose naudojamos cinkuotos plieninés arba termoplastiko skirstymo dézutés, kuriy
apsaugos klasé ne maziau IP54.
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10. Reikalavimai statybos ir montavimo darbams
10.1 Bendrieji reikalavimai

Darbus turi atlikti organizacijos ir asmenys, turintys atitinkama iSsilavinimg, nustatyta tvarka
atestuoti ir turintys kvalifikacijos atestata.

Sauga darbe organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos
jstatymo reikalavimais.

Darbuotojai privalo vykdyti saugos darbe norminiy akty reikalavimus, naudotis saugos
priemonémis.

Montuojant jrenginius, vykdyti gamintojy techniniuose dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Prie$ montuojant atlickama jrenginiy apzitira ir jy mechaninés dalies patikra.

Irenginiai turi buiti iSbandyti gamintojo. Kilus abejonéms dél jrenginio parametry atitikimo
gamintojo nurodytiems, turi buti atlickami bandymai ir matavimai pagal EIIBT reikalavimus.

Sumontuoti elektros jrenginiai turi atitikti E[IBT ir saugios eksploatacijos reikalavimus.

Visy panaudojamy jrenginiy, prietaisy, medziagy apsaugos klasé¢ - priklausomai nuo aplinkos
paskirties, eksploatavimo saglygy ir kategorijos.

Projekte numatyti skydai, aparatai, montazinés medziagos ir gaminiai turi buti pazyméti CE
zyméjimu, patvirtinan¢iu jy atitikti " Elektrotechniniy gaminiy saugos techninio Reglamento"
reikalavimams, turéti atitikties deklaracijg arba sertifikuoti Lietuvoje.

Visi elektrotechninéje dalyje numatyti jrenginiai, gaminiai ir medziagos, jy testavimas, iSbandymas,
derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy dokumenty reikalavimams. Jie turi biiti montuojami,
iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy instrukcijas ir atitikties deklaracijas.

Elektros jrenginiai ir medziagos turi buti patikrinti juos apzitirint ir nustatant: komplektacija, ar yra
speciallis instrumentai, bitini jrenginio montavimui, markiravimas, pagal specifikacijas ir technines
salygas, jrenginio techninis stovis. Pakrovimo, iSkrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima
mechaniSkai paZeisti elektros jrenginiy ir prietaisy.

Jei prietaisai yra plombuoti juos ardyti draudziama.

Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty elektros jrangos ir jos daliy kol defektai bus
pasalinti.

Biitina patikrinti su jrengimy gauta dokumentacijg ir surinkimo ir montavimo instrukcija.

Elektros jrangos montavimo vieta ir buidas turi biiti parinktas grieztai laikantys montavimo
instrukcijy bei

kitos techninés dokumentacijos.

Elektros jranga gali montuoti tik profesionalts ir atitinkama kvalifikacijg turintys personalas.
Sumontuota elektros jranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbanciam personalui ar kitiems
statybos vietoje esantiems asmenims.

Turi biiti pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzrasai tose zonose, kur galimas kontaktas su pavojy

kelian¢iomis jrangos dalimis, kol bus baigtas jy instaliavimas. Sie uZradai turi bati lengvai
pastebimi ir gerai jskaitomi.

Potinkiniams skydams turi biiti padarytos nisos, pagal konkretaus skydo gabaritus.

10.2 Saugos reikalavimai

Elektros jranga gali montuoti tik profesionalus ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota jranga neturi
kelti pavojaus statybos vietoje dirban¢iam personalui ar galintiems 1 ja patekti kitiems asmenims.

Turi buti pritvirtinti atitinkami jspé&jamieji uzrasai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavoju
keliangiomis elektros jrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jy instaliavimas. Sie uZrasai turi
buti lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Kai nedirbama, visus vamzdzius ir dézutes reikia uzdengti dangteliais ar uzdaryti. Turi buti
naudojami gamykliniai PVC dangteliai. Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros
jranga turi buti gerai apsaugota nuo dulkiu ir mechaniniy pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai
neapsaugojus elektros jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta pazeidimai, jskaitant ir dazytu pavirSiu
pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai paSalinti pazeidimus, atstatant tokia pacia ar geresne
bikle.
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10.3 Kabeliy klojimas

Kabeliy ir laidy pajungimas

Kiekvienas kabelis, jeinantis | bet kurio jrenginio korpuso vidy, turi biiti apsaugotas rieboksliu,
uztikrinanciu jvada ir tai, kad nejvyks joks mechaninis kabelio apsauginio apvalkalo gamyklinio jrengimo
ir gnybty pazeidimas.

Gyslos negali susipinti. Kabeliai pries prijungimg prie gnybty turi turéti kilpa, kad buty uztikrintas
perjungimas.

Daugiagyslés suktos valdymo gyslos jungiamos prie prietaisy, turin¢iy varztinius sujungimus, turi
biti tvirtinamas izoliuotais tus¢iaviduriais uzspaudziamais antgaliais. UZspaudZiami sujungimai turi biiti
atliekami tik su jrankiu , tinkan¢iu naudojamy antgaliy tipui ir dydziui.

Laidininkai iki @10 mm? gali biiti sujungiami arba suriSami uzsukamomis jungtimis, o laidininkai
vir§ @16 mm? turi biiti sujungiami arba suri$ami, naudojant uzspaudziamas jungtis.

Nenaudojamos angos

Dézés ir skydai turi turéti tik tiek angy, kiek montazo metu reikia kabeliy ir vamzdziy jvedimui.
Nenaudojamos iSpjovos vamzdZziuose, tvirtinimo detalése ir dézése turi biiti uzkiStos jvoriy aklémis.
Nenaudojamos angos lakstinio plieno skyduose ir dézése turi biiti uzkistos jpresuojamomis aklémis.

Elektros instaliacija

Kabeliai ir laidai turi biti instaliuojami instaliacinése zonose. Elektros instaliacija turi biiti atlikta,
vadovaujantis EJIBT reikalavimais. Gali biiti naudojama atviroji ir pasléptoji elektros instaliacija.
Elektros laidai, kabeliai ir instaliacinés dézutés turi biiti klojami ir tvirtinami, laikantis EIIBT
reikalavimy, jvertinant patalpy specifikg. Kabeliai gali biiti klojami atvirai sienomis, ant horizontaliy ir
vertikaliy kabeliniy lentyny, loviy, vamzdziuose arba po tinku ir grindyse.

Elektros masinos, aparatai ir prietaisai, kuriy vienetiné galia 2 kW ir didesn¢, turi biti prijungti prie
skirstomojo skydo atskira elektros grandine.

Laidy ir kabeliy peréjas per vidaus ir lauko sienas ar pertvaras ir tarpaukstines perdangas reikia
rengti taip, kad jos biity lengvai pakeiCiamas. D¢l to peréjos turi biiti nutiestos vamzdyje, lovyje ir pan.
Tarpas tarp laidy, kabeliy ir vamzdziy (loviy ir pan.) peréjose per sienas, pertvaras ir perdangas reikia per
visg konstrukcijos storj uzsandarinti A1 degumo klasés statybos produkty ir lengvai pasalinamu uzpildu,
kad negaléty prasiskverbti ir susikaupti vanduo ir plisti gaisras. Uzsandarinti reikia taip, kad bty
galimybé¢ pakeisti laidus ir kabelius ir papildomai nutiesti naujus. UZsandarinimo atsparumas ugniai turi
biiti ne mazesnis nei sienos, pertvaros ir perdangos.

Turi buti atlikti visi elektros jrangos instaliavimui bei elektros paslaugy tiekimui bitini ir reikalingi
statybiniai darbai.

Ant tos pacios sienos arba luby montuojama elektros, mechaniné ar kita jranga turi biiti sumontuota
tvarkingai ir netrukdyti viena kitai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais montuotojais pries
pradedant instaliavimo darbus.

Bendrame vamzdyje, rankovéje, lovyje, pluoste, statybiniy konstrukcijy uzdarame kanale arba toje
pacioje lentynoje neturi biiti tiesiamos viena kita rezervuojanCios grandinés, darbinio ir avarinio
apSvietimo grandinés taip pat iki 50 ir aukStesnés kaip 50V jtampos grandinés (iSimtys: darbinio ir
avarinio apSvietimo magistralinés linijos. jeigu jy izoliacija skirta ne Zemesnei kaip 660V jtampai, taip pat
iki 50V jtampos grandiniy laidai atskirame izoliaciniame vamzdyje). Sios grandinés turi biti tiesiamos
tik atskiruose loviy ir lentyny skyriuose, turinCiuose iStisines Al degumo klasés statybos produkty
pertvaras, kuriy atsparumas ugniai ne mazesnis kaip E 15.

Laidai ir kabeliai sujungiami presavimo, suvirinimo, litavimo biidu arba specialiomis jungtimis.
Pluostais (grupémis) arba keliais sluoksniais nutiesty laidy ir kabeliy ilgalaikés leistinosios sroveés turi
biiti nustatomos atsizvelgiant | pablogéjusias ausinimo salygas.

Magistraliniy ir skirstomyjy elektros tinkly instaliacijai naudojami savaime gestantys (nepalaikantys
degimo) kabeliai vario gyslomis.

Kabeliy PVC dangomis klojimo ypatumai

Kabeliy PVC dangomis naudojimo sritis nustatoma projekte, atsizvelgiant j kabeliy gamintojo
rekomendacijas. PVC dangos geriau tinka kabeliams. klojamiems patalpose ir kabeliy statiniuose, nes
PVC be ugnies saltinio savaime yra nedegios.
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Nerekomenduojama kloti kabeliy PVC dangomis, kai aplinkos temperatiira yra aukStesné kaip 30
°C arba zemesné kaip minus 5-20 °C.

PE dangos dél savo didesnio mechaninio atsparumo ir nelaidumo vandeniui naudojamos kabeliams,
klojamiems grunte. Visais atvejais, nepriklausomai nuo klojimo biido, trasoje turi biiti kuo maziau
postkiy, nejvertinant jvady j pastatus ir statinius.

Klojimo metu rekomenduojama islaikyti didesnj negu leisting kabeliy lenkimo spindulj. Vamzdziy
skersmuo parenkamas projekte, bet visais atvejais turi buti du kartus didesnis uz kabelio skersmen;.
Vamzdziy vidus turi buti lygus, galai i§ vidaus uzapvalinti, be atplaisy ar jlazimy.

Esant techninéms galimybéms, tempimo jégg rekomenduojama fiksuoti saviraSiais matavimo
prietaisais viso traukimo metu. Duomenys turi biiti perduodami eksploatuojanciai jmonei kartu su kitais
techniniais dokumentais.

Klojant kabelius naudojant ritinélius, juos bitina iSdéstyti tokiu budu, kad kabelis traukiant
nesiliesty zemés , grindy, sieny, konstrukcijy ir pan.

Trasa kabeliy klojimui turi biiti ruoSiama ypa¢ atidziai. Per¢jimams per sienas ir pertvaras
rekomenduojama naudoti plastmasiniy vamzdziy atraizas, atraminés konstrukcijos turi biiti be astriy
kampy ir atplaiSy, pagalvése grunte neturi biiti stiklo Sukiy, smulkios skaldos ir kity priemaisy, galin¢iy
paZeisti iSorines kabelio dangas.

Jei pries klojant ir apzitirint kabelj ant btigno, jj iSvyniojant randami iSoriniy dangy defektai, biitina
surasyti aktg, dalyvaujant UZsakovo ir montuojancios jmongs ir tiekéjo atstovams. Tokiais atvejais
sprendziama dél kabelio tinkamumo kloti po jo remonto arba brokuoty atkarpy pakeitimo kitu kabeliu.

Paklojus kabelj. visi pastebéti iSoriniy dangy pazeidimai ir defektai turi buti suremontuoti,
panaudojant atitinkamas medziagas ir technologijas.

Kabeliy linijy eksploatavimas. Bendrosios nuostatos.

Kabeliy linijos, eksploatuojamos vadovaujantis Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo
taisyklémis, Elektros jrenginiy bandymy normomis ir apimtimis, Saugos taisyklémis, eksploatuojant
elektros jrenginius, kabeliy eksploatavimo reglamentu bei instrukcijomis.

Kabeliniy linijuy techniné prieziura.

Kabeliy linijy techning prieZzitira atlickama vadovaujantis Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo
taisyklémis , reglamentais ir instrukcijomis.

KL techninés priezitiros metu vykdoma 0,38-35kV trasy prieziiira, 0,38kV spinty, poZeminiy
statiniy apzitros ir techninés priezitiros darbai.

Kabeliy linijy trasy ir pozeminiy statiniy priezitira ir apziiiros atliekama Elektriniy ir elektros tinkly
eksploatavimo taisyklémis ir reglamentais nustatytu periodiskumu ir tvarka.

Vamzdziy klojimas

Vamzdziai, prie§ pertraukiant juose kabelius, turi biiti iSvalyti, paSalinant i§ jy visa purva bei
svetimkiinius.

Vamzdziai turi biiti tvirtinami atitinkamy neriidijan¢iy sgvarzy sistema. Vamzdziuose turi buti
pratraukti laidy jtraukikliai.

Vamzdziy lenkimas, vingiai, atsiSakojimai ir panasiai turi buti atlieckami tik ten, kur tai buti daryti
dél struktiiriniy arba mechaniniy salygy.

Metaliniy vamzdziy didesnio nei &25mm gamyklinés alkiinés turi biti pagamintos su specialia
lenkimo jranga.

Vamzdziy grupés , kertancios ta pacig trasg, turi turéti lenkimus ir atsiSakojimus tame paciame
lygyje. Kad atrodyty tvarkingai, Sie lenkimai ir atsiSakojimai turi turéti bendra skirtingo spindulio
lenkimo centra.

Kai vamzdziy diametrai didesni nei 50mm, PVC vamzdziy alkiinés, vingiai, atSakos turi buti
atliekami i§ gamykliniy detaliy.

Norint panaikinti visas atplaiSas, nupjauti vamzdziy galai turi buti praplatinti vamzdziy pléstuvu.
Kieto plieno vamzdziai su iSoriniu sriegiu, prie§ prijungiant juos prie vidiniy tvirtinimo detaliy sriegiy,
apkabuy, turi buti nudazyti cinko chromatu.

Lankstis jvadai turi biiti naudojami prijungiant vamzdzius prie varikliy, solenoidiniy voztuvy,
slégio davikliy ir panaSiai, siekiant iSvengti kabelio pazeidimo. LanksCiy jvady, naudojamy tokiems
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sujungimams, ilgis turi buiti kuo mazesnis.

Atviros vamzdziy trasy atkarpos turi buti lygiagreCios arba statmenos pastatams bei statiniams ir
turi biiti tvirtinamos ne didesniais nei 1m intervalais.

Kiety metaliniy vamzdziy jungtys turi biiti sriegings.

PVC jvoriy sujungimai turi biiti besriegiai. PVC tvirtinimo detalés , sujungimai ir jvores turi biiti to
paties gamintojo.

10.4 Mechaniné apsauga

Visos metalinés dalys turi biiti karStai cinkuotos, atsparios korozijai, jei nenurodyta kitaip.

Atskiri kabeliai, kertantys sienas ir grindis, turi btiti montuojami jvorése (dékluose).

Kabeliai, kertantys grindis, turi biiti apsaugoti nuo mechaninio pazeidimo iki 2 m auks¢io nuo
grindy pakankamo storio gaubtais arba vamzdziais. Apsauginiai gaubtai turi biti tvirtinami prie grindy ir
sieny.

Angos kabeliams, jrengus instaliacijg, turi buti uzsandarinamos specialia kabeliy sandarinimui
skirta medziaga, pagal RSN reikalavimus. Sandarinimo atsparumas ugniai - maziausiai 60 min.

Apsauginiai jungikliai, valdymo jranga, sujungimo dézutés, paskirstymo skydai ir kita visada turi
buti montuojama ant nedegiy, pakankamo tvirtumo pavirSiy, specialaus pamato, arba ant specialiai
elektrinés jrangos montavimui skirty stulpeliy.

10.5 JZeminimas, potencialy iSlyginimas

Irengiant jZeminimg vadovautis "Elektros jrenginiy jrengimo taisyklémis".

JiZzeminimo jrenginio varZa, neturi virSyti 10Q.

[Zeminimui ir jnulinimui naudojami elementai turi biiti patikimai sujungti. [Zeminimo ir jnulinimo
laidininkai turi bati apsaugoti nuo korozijos.

Kaip jzeminimo elektrodai gali bati naudojami strypai. Pageidautina naudoti surenkamus variuotus
elektrodus- strypus &17,2 mm, L=1,5 arba giluminj jzemikl;.

IZeminimo laidai turi biiti parinkti maksimaliai jzeméjimo srovei, esant dvigubai jzeminimo
sklaidai.

IZzeminimo laidininky skerspjivio plotas Siose sistemose turi biiti lygus fazinio laidininko plotui.
Elektros instaliacijos turi biiti apripintos sisteminiu ir apsauginiu jzeminimu , sutinkamai su IEC ir EI]BT
reikalavimais.

Spintos, elektros prietaisy korpusai ir t.t. turi biti prijungti prie jZeminimo sistemos taip, kad jy
atjungimas nenutraukty jZeminimo grandiniy.

Prijungimai prie jZeminimo sistemos turi bati atlikti uZspaudziamy antgaliy arba gnybty pagalba.
Kiekviename prijungimo taske turi biiti prijungtas tik vienas jzeminimo laidas.

Sujungimai ir atsiSakojimai turi biti atlikti dvigubu uzspaudimu, jeigu naudojami uZspaudziami
antgaliai.

Spinty viduje galima naudoti viengubg uzspaudimga.

Visos metalinés dézutés, apSvietimo ir kity prietaisy ir telekomunikacijos jrangos metaliniai
korpusai turi biiti jnulinti sujungiant jy jZeminimo gnybtus apsauginiu laidininku su jvadinés skirstymo
spintos jZeminimo Syna.

Kiekvienas jzeminimo laidininkas prie jzeminimo jrenginio turi biiti prijungtas jungtimi, kuria
galima atjungti, norint iSmatuoti jZeminimo jrenginio varzg. Matavimo jungtys taip pat numatomos
kontrolinése dézése, kurios Zymimos jzeminimo simboliu.

Visos metalinés el. jrenginiy dalys, normaliai neturin¢ios jtampos, jZeminamos ir jnulinamos per
laidy ir kabeliy apsauginius laidininkus (treCiuosius - vienfazéje sistemoje, penktuosius - trifazéje
sistemoje ir per el. tinklo metalinius lovelius ir kopétéles. Visy Sviestuvy, kopételiy, instaliaciniy kanaly ir
instaliaciniy elementy metalinés laidZios detalés turi biiti jnulintos apsauginiy laidininky pagalba
(treciasis laidas - vienfazéje sistemoje, penktasis laidas- trifazéje sistemoje).

Apsauginiy jZzeminimo ir jnulinimo laidininky izoliacija turi buti nudaZzyta geltonai/zaliai.
Apsauginiai jZeminimo laidininkai pra¢jimo per pamatus ir sienas vietose ir susikirtimo su kitais kabeliais
ir vamzdziais vietose turi biiti apsaugoti nedegiais vamzdziais ir pazyméti zenklu.

Izeminimo jrenginiy konstrukcijos turi biiti tikrinamos juos sumontavus ir dar neuzpylus gruntu bei
neprijungus natiiraliyjy jZemintuvy ir jZeminamyjy elementy.

Lapas | Lapy | Laida

7505-01-TDP-E.TS-01
11 12 0




12.0 Bandymai

Papildomai prie kity, Sioje specifikacijoje numatyty, bandymy, turi biiti laikomasi Siy bendryjy
salygy.

Bandymai turi biiti vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma , kiekvieng gauta rezultata buty galima
patikrinti i$ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

Uzbaiges atskiras darbo dalis, Rangovas privalo atlikti vietinius bandymus visose darbo srityse,
dalyvaujant UZsakovo atstovui. Rangovas savo 1éSomis pasiriipina kvalifikuota darbo jéga, aparatira ir
prietaisais, reikalingais efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi biiti pademonstruotas prietaisy
tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi buiti patikrinta, kaip visuma, eksploatacijos sglygomis,
siekiant jsitikinti , kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai saveikoje su visa sistema.
Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uztikrinti, kad visi darbai ir jranga,
medziagos ir komponentai yra patenkinamos fizinés buklés ir atliecka numatytas funkcijas ir operacijas.
Turi buti nemokamai atlikti derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.

Prie§ prasydamas galutinio patikrinimo, Rangovas pateikia Projekto vadovui ir UZsakovui visus
bandymo duomenis.

Kiekvienam bandymui turi biiti nurodyti Sie duomenys:

-jrangos kodas ir aprasymas;

-visi vardinés plokstés duomenys;

-bandymy procediiros aprasymas;

-techniniai bandymy rezultatai;

-bandymy data;

-bandymuose dalyvaves personalas;

-gedimy aprasymas;

-bandymo jrangos sarasas.

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uztikrinty patenkinama
montavimo atlikima, atitinkantj sutarties reikalavimus.

Bandymuose turi dalyvauti Uzsakovo atstovas ir Projekto vadovas.

Kiekvieno bandymo laikas turi biiti registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir/ar gedimai.

Rangovas privalo pasiriipinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Uzsakovo atstovui
ar Projekto vadovui turi buti leista pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali skaityti esant reikalingu
bandymams.

Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo jrodymus . Visos bandymuose
naudojamos priemonés turi biiti kalibruotos ne anksciau, kaip prie§ 12 ménesiy iki bandymy dienos. Pries
prasydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uZztikrinti, kad visos elektros sistemos, turin¢ios jtaka
daliai, kuri bus tikrinama, buity iSbandytas, paruostos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.

Sumontuoti elektros jrengimai , uzbaigus paleidimo-derinimo darbus, priduodami pagal akta. Jeigu
elektros jranga tiekiama su automatizacijos priemonémis, paleidimo-derinimo darbai atlickami
kompleksiskai ir priduodami pagal akta.

Lapas | Lapy | Laida
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@ @ @ L ) @ Prieduobeés jrengimas @ @
@ v 7 AM15,16 EKSPLIKACLJA
o RL2 P ,/ .\\( . \ . @ Patalpos .. Plotas |Patalpos .. Plotas
g S N Pavadinimas Pavadinimas
hal = r. m? Nr. m?
@ - @ R-1_|Sandéliukas 338] R-17 |Sandéliukas 3.86
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X ﬂfﬂ{V 1P44 10DIx | 1040 18WIP44 100Ix 18WIP44 100! G— &i R-9  |Sandéliukas 2.90] R-25 |Sandéliukas 3.28
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1430 4400 3380 2320 0 2020 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
21670 LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
@ @ @ @ @ EX?\I; Gyvenamosios paskirties (triju ir daugiau buty (daugiabudiai))
R PROJEKTAI CO (pasfafo Krantinés g. 22, Kupiskyje,
C atnaujinimo (modernizavimo) projektas. Elektrotechnikos dalis.
EKSPLIKACIJA: A 100 |PV. A POV] Elvyra Kiimaviciene 6% DOKUMENTO PAVADINIMAS: LADA
@ Cokolio $iltinmo sistema tinkuojama. Siltinama polistireninio putplas¢io EPS100 plok§témis t =190 mm, kai £ = 0,033 PV asist. | Giedre Dubroviniené — - Risio planas su elektros jrenginiy prijungimo tinklu M1:100 0
W/mK. Apdaila - klinkerio plytelés. 24654 PDV | Gailius Vanagas P
|:| Iéjimo aiksteliy sutvarkymas, apdaila- betoninés plytelés. STATYTOJAS R (ARBA] UZSAKOVAS: "~ [DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
& Nuogrindos jrengimas 0,5m plo€io betoninemis trinkelémis, borty jrengimas. LT UAB "Kupiskio komunalininkas” 7505-01-TDP-E.B-01 ,




@ @

A\
@ @ @ LED 1x3200Im Q ) @ Durys i8ne$amo j angokra$gio krastg @ @
40\W 1P65 | 21670
h=2.5m 100Ix i @ EKSPLIKACIJA
o o AUKSTAS | BU© | Pat@lpos | p - dinimas | T 101
b= = Nr. Nr. m?

@ 1-1  |Koridorius 6.30
D LL 1-2 | Virtuve 8.07
26 B2 1-3_ |Kambarys 18.58
@Ab 1 1-4  |Kambarys 11.11
27 3 1-5  |Sandéliukas 1.23
g N i 2 = g 1-6 | Vonia 2.67
N Atnajyjinamas esamas LED3x1600Im ) 17 |Tualetas 1.23
laiptifeés skirstymo skydas N 1HW 1P44 1-d50, 1d20. Bendras plotas : 49.19

| 100Ix Cokolinis — .
——— 2-1  |Koridorius 6.20
Al (ﬁ@ —— —1 2-2  |Tualetas 1.22

@ i | ' ' @ 2-3  |Vonia 2.60
2-1 | | af I 2-4 |Sandéliukas 125

1-1 4L 2 .
- 2-5 | Virtuve 8.10
1 | | | | | | | 1-4 2-6  |Kambarys 18.55
2-5 : — = LED 1x3200Im — '1I6' — — 2-7 |Kambarys 11.39
4 H] 23 = 3L2W IP44 = H] - = Bendras plotas : 4931
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88 m . O = O |[¢ )
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e LED 3viestuvas 1x3200Im 40W
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D2 1|
G— LED 3viestuvas 1x1600Im 18W P44
Risio langas

| —==2=— |LED 3viestuvas 1x6900Im 48W |P44
[

= ®
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50 4 = Skirstymo skydas
/1N
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© @ ©), @ -
EKSPLIKACIJA:
0 2020 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
rengiama vetiliuojama Siltinimo sistema, Siltinama mineralinés vatos plok$§témis t =180 mm, kai £ = 0,034 W/mK. ir LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo prieZastis (jei taikoma)
g ) , p ) )
priesvéjinés vatos plokstémis t=30 mm, kai £ = 0,033 (cortex) W/mK. Apdaila - akmens masés plytelés. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
. et . . . . . . . . KVAL. G i kirties (triju ir daugiau buty (daugiabutiai
% Istiklintuose balkonuose apsiltinimas, jrengiant tinkuojama sistemga (polistireninis putplastis EPS 70 N t=100 mm, kai PATV. PROJEKTAI CO yvenamosms;l;ap;;rlg kerZrEtirr:J;slrg. ;szgllztljpiéuk;e( uabua)
£=0,032 W/mK). Apdaila- silikoninis dekoratyvinis tinkas. DOK. NR. atnaujinimo (modernizavimo) projektas. Elektrotechnikos dalis.
Balkony atitvarai siltinami ventiliuojama sistema mineralinés vatos plokstémis t =180 mm, kai £ = 0,034 W/mK. ir A 100 [PV, A POV] Elvyra Klimavitiene (/% DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
rieSvéjinés vatos plokstémis t=30 mm, kai £ =0,033 (cortex) W/mK. Apdaila - akmens masés plytelés.. : — —
p ) p ( ) p ply PV asist. | Giedré Dubroviniené é%- Cokolinio auk3to su elektros jrenginiy prijungimo tinklu M1:100 0
24654 PDV Gailius Vanagas B
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
LT UAB "Kupiskio komunalininkas" 7505-01-TOP-£.8-02 1 1




T @

| 21670
2
@ @ EKSPLIKACIJA
: 19,20 13 Buto | Patalpos | Pavadinima | Pl Buto| Patal Pl
- - 5 uto | Patalpos | Pavadinima otas [Buto|Patalpos .. otas
@ ' @ AURSTAS | N | N, s m | Nr.| N, | Davadinimas o
3-1 |Koridorius 6.42 5-1 |Koridorius 6.41
6-6 B3 17 32 |Virtuve 7.79 52 |Virtve 8.10
3-3  |Kambarys 18.45 5-3  |Kambarys 18.54
6-7 6-8 3 3-4  |Kambarys 11.46 5 5-4  |Kambarys 11.27
g _ - 52 5-3 @ 3-5  |Sandéeliukas 1.15 5-5  |Sandéliukas 1.19
3 Atnajljinamas esamas 3 3-6  [Vonia 243 5-6 |Vonia 2.64
laiptifeés skirstymo skydas N 1-d50, 1d20 3-7 |Tualetas 1.15 5-7 |Tualetas 1.23
Bendras plotas : 48.85 Bendras plotas : 49.38
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4-7 4-6 :
g 33 32 - S ‘_’ LED sviestuvas 1x3200Im 40W
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21670
y
EKSPLIKACIJA: Turékly jrengimas — — -
. . . 0 2020 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
] o o ] _ Turekly jrengimas ] ) )
ERZR] Irengiama vetiliuojama Siltinimo  sistema, Siltinama mineralinés vatos plokstemis t =180 mm, kai £ = 0,034 W/mK. ir LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo prieZastis (jei taikoma)
priesvéjinés vatos plokstémis t=30 mm, kai £ = 0,033 (cortex) W/mK. Apdaila - akmens masés plytelés. VAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
e eqee - . . . . . .. .. . _ . : Gyvenamosios paskirties (triju ir daugiau buty (daugiabudiai))
% Istiklintuose balkonuoss: apS.ll.tll’lHI.la.S, jrengiant t'1n'ku'01ama} sistemg (polistireninis putplastis EPS 70 N t=100 mm, kai PATV. PROJEKTAI CO pastato Krantinés g. 22, KupiRkyje,
£=0,032 W/mK). Apdaila- silikoninis dekoratyvinis tinkas. DOK. NR. atnaujinimo (modernizavimo) projektas. Elektrotechnikos dalis.
Balkony atitvarai Siltinami ventiliuojama sistema mineralinés vatos plokstémis t =180 mm, kai £ = 0,034 W/mK. ir A 100 |PV, A PDV]Elvyra Klimavitiene (/% DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
rieSvéjinés vatos plokstémis t=30 mm, kai £ = 0,033 (cortex) W/mK. Apdaila - akmens masés plytelés.. . — —
P ! P ’ ’ ( ) P piyt PV asist. | Giedré Dubroviniené — [Pirmo auksto planas su elektros jrenginiy prijungimo tinklu M1:100 0
24654 PDV Gailius Vanagas P e —
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS| LAPY
LT 7505-01-TDP-E.B-03
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@ o ° @ EKSPLIKACIJA
i <
- N x Buto | Patalpos .. Plotas | Buto | Patalpos .. Plotas
@ 7? @ AUKSTAS Ne | N Pavadinimas | N Nr. Pavadinimas m
1046 L1 ' g " 7-1__|Koridorius 6.32 9-1 [Koridorius | 6.37
— E 7-2 | Virtuve 7.98 9-2 | Virtuvé 7.97
G‘E. 7-3  |Kambarys 18.57 9-3  |Kambarys 18.35
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laiptines skirstymo skydas |\ 1-d50, 1d20 2 7-7_|Tualetas 121 9-7 |Tualetas 122
| g Bendras plotas : 49.40 Bendras plotas : 48.82
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-+ T i T I i 8-2  |Tualetas 1.22 10-2  |Tualetas 1.24
@ | | @ 8-3  |Vonia 2.59 10-3 | Vonia 2.59
10-1 9.1 g |84 [Sandeliukas 1.21 10-4 |Sandéliukas | 1.2
%O = T 85 |Virtuve 8.10] 10 [ 10-5 | Virtuve 8.00
T / I 7] 8-6  |Kambarys 18.69 10-6 |Kambarys 18.60
1025 : — — TEPX3266im == —r—r 9-4 8-7 |Kambarys 11.24 10-7_[Kambarys 9.95
0-4 q 10-3 10-2 32W |P44 9-7 i 9-6 9-5 Bendras plotas : 49.33 10-8 |Kambarys 13.46
2 H —_— — X
[ ] \\ /n=‘_.5n_ o0lx [ ] Bendras plotas : 62.99
B8 @ ° R =4 O ¢
9| & o 5 Eg
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32 83 i
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. ﬁ—2.5m 1001x | —
2 —— m—— LED 3viestuvas 1x3200Im 32W,
@_;, ® 1x1600Im 18W (montavimui ant
sienos/luby) su judesio davikliu IP44
8-7 8-6 ,
g 7-3 - - g ‘_’ LED Ssviestuvas 1x3200lm 40W
§ - 12 [F § su judesio davikliu IP65
G— LED sviestuvas 1x1600Im 18W P44
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EKSPLIKACIJA:
0 2020 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
E253 3] Irengiama vetiliuojama Siltinimo  sistema, Siltinama mineralinés vatos plokstemis t =180 mm, kai £ = 0,034 W/mK. ir LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo priezastis (jei taikoma)
prie$véjinés vatos plokstémis t=30 mm, kai £ = 0,033 (cortex) W/mK. Apdaila - akmens masés plytelés. VAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
o1 et . . . . . C e . . : Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabutiai))
% Istiklintuose balkonuose apsiltinimas, jrengiant tinkuojama sistema (polistireninis putplastis EPS 70 N t=100 mm, kai PATV. PROJEKTAI CO Y papsfafo Kranﬂnjgls 0. zngupiék;je g
£=0,032 W/mK)- Apdaila- silikoninis dekoratyvmis tinkas. DOK. NR. atnaujinimo (modernizavimo) projektas. Elektrotechnikos dalis.
Balkony atitvarai $iltinami ventiliuojama sistema mineralinés vatos plokstémis t =180 mm, kai £ = 0,034 W/mK. ir A 100 |PV, A PDV| Elvyra Klimaviiené 6% DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
rieSvéjinés vatos plokstémis t=30 mm, kai £ = 0,033 (cortex) W/mK. Apdaila - akmens masés plytelés.. - — —
P ! P ’ ’ ( ) P Py PV asist. | Giedré Dubroviniené — [Antro auksSto planas su elektros jrenginiy prijungimo tinklu M1:100 0
24654 PDV Gailius Vanagas e
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
LT 7505-01-TDP-E.B-04
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@ EKSPLIKACIJA
9 9
3 3 AUKSTAS Buto |Patalpos Pavadinimas Plotzas Buto |Patalpos Pavadinimas Plotzas
@ Nr. Nr. m Nr. Nr. m
f i —+J 11-1 |Koridorius 6.35 13-1 |Koridorius 6.44
14-6 @ » 11-2  |Virtuvé 8.02 13-2 | Virtuvé 8.00
E' 11-3  |Kambarys 18.75 13-3  |Kambarys 18.50
"5. 1 11-4 |[Kambarys 11.48 13 13-4 |Kambarys 11.27
14-7 14-8 5 7 11-5 |Sandéliukas 1.21 13-5 |Sandéliukas 1.20
8 . ] 132 133 g g 11-6_|Vonia 2.55 13-6 | Vonia 2.64
~ Atnajjjinamas esamas g N 11-7 |Tualetas 1.24 13-7 |Tualetas 1.25
laiptlmés skirstymo skydas N 1-d50, 1d20 2 Bendras plotas : 49.60 Bendras plotas : 49.30
| g I 12-1 |Koridorius 6.44 14-1 |Koridorius 7.82
I I I 12-2  |Tualetas 1.20 14-2  |Tualetas 1.23
pin —+— —} 12-3  |Vonia 2.60 14-3  |Vonia 2.57
1 ! D 12 12-4 |Sand¢liukas 1.22 14-4 |Sand¢liukas 1.22
14-1 M 12-5 | Virtuvé 8.03| 14 14-5 | Virtuve 8.11
13-1 -+ 12-6 |Kambarys 18.72 14-6 |Kambarys 18.57
4 H — 12-7 |Kambarys 11.17 14-7 |Kambarys 10.02
! — — : . —— —} 13-4 Bendras plotas : 49.38 14-8 |Kambarys 13.39
14-5 1 1 1 rtED1x3266im 137 13—6 | Bendras plotas : 62.93
144 ] 143|142 32\W |P44 = - 135
’/n:‘2.5rr TO0IX BS1
&l [ O =4 © ][t ) BS
ol o (=] (=]
g 3 g 8
= - =
( )| © i 9 | ) = 83l
[ 12-2 12-4
ﬂ - 12-3 e
15 116 |[11-7 ] 125
| — — — —— ——
11-4 T T T T T T
min 12-1 -+ . . . .
I 11-1 | LED 1x3200Im | | - Naudojamy simboliy reik§més
—_— 32W P44 i i C Simbolis | Reiksmé
h=2.5m 100Ix
= '_I_I T T i — LED S3viestuvas 1x3200lm 32W,
%, ® 1x1600lm 18W (montavimui ant
sienos/luby) su judesio davikliu IP44
12-7 12-6 .
3 11-3 - S e LED sviestuvas 1x3200Im 40W
g - Hn2 3 su judesio davikliu IP65
G— LED sviestuvas 1x1600Im 18W P44
@ —===— |LED 3viestuvas 1x6900im 48W P44
o g O ) Vienpolis jungiklis IP44
g S1 g
@ = Skirstymo skydas
1430 4400 3380 3320 7850 A\ 1290 @
21670 Y
EKSPLIKACIJA:
0 2020 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
ERZR] Irengiama vetiliuojama Siltinimo  sistema, Siltinama mineralines vatos plokstemis t =180 mm, kai £ = 0,034 W/mK. ir LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo prieZastis (jei taikoma)
priesvéjinés vatos plokstémis t=30 mm, kai £ =0,033 (cortex) W/mK. Apdaila - akmens mase¢s plyteles. VAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
[ eqae - . . . . . .. .. . N . : Gyvenamosios paskirties (triju ir daugiau buty (daugiabudiai))
% Istiklintuose balkonuos.e aps.ll.tlmrr.la.s, jrengiant t.m.ku(.)Jama} sistemg (polistireninis putplastis EPS 70 N t=100 mm, kai PATV. PROJEKTAI CO pastato Krantinés g. 22, Kupidkyje,
£=0,032 W/mK). Apdaila- silikoninis dekoratyvinis tinkas. DOK. NR. atnaujinimo (modernizavimo) projektas. Elektrotechnikos dalis.
Balkony atitvarai $iltinami ventiliuojama sistema mineralinés vatos plokstémis t =180 mm, kai £ = 0,034 W/mK. ir A 100 |PV, A PDV| Elvyra Klimavitiena 6% DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
priesvejinés vatos plokstémis t=30 mm, kai £ = 0,033 (cortex) W/mK. Apdaila - akmens masés plytelés.. ist | ciaa o . .
PV asist. | Giedré Dubroviniene — [Trecio auksto planas su elektros jrenginiy prijungimo finklu M1:100 0
24654 PDV Gailius Vanagas =
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
LT 7505-01-TDP-SA.B-05

UAB "Kupiskio komunalininkas"




S1

@ @

T @

21670
: ;7 ®
i 3 EKSPLIKACIJA
: A 1-+®
A 5 Buto | Patalpos .. Plotas | Buto |Patalpos .. Plotas
I | | E AUKSTAS N NE. Pavadinimas e N NE. Pavadinimas -
18-6 %3] 2z 15-1_|Koridorius 6.27 17-1_|Koridorius 6.32
g 15-2 |Virtuvé 8.03 17-2_|Virtuve 8.07
18-7 g 15-3  |Kambarys 18.67 17-3  |Kambarys 18.63
o 187 18-8 . 173 g~ J 15 | 154 [Kambarys 1152 | [ 17-4 |Kambarys 1127
9 .. ﬂ —_= - :_ = 15-5 |Sandéliukas 1.20 17-5 |Sandéliukas 1.19
N AFnamuam_as csamas g N 15-6_|Vonia 2.59 17-6 | Vonia 2.62
laiptimes skirstymo skydas N 1-d50, 1d20 2 15-7 |Tualetas 1.25 17-7 _|Tualetas 1.22
| g Bendras plotas : 49.53 Bendras plotas : 49.32
L v 16-1 |Koridorius 6.28 18-1 |Koridorius 7.92
H —— 16-2 | Tualetas 1.22 18-2 |Tualetas 125
| ' ' @ 16-3_|Vonia 2.62 183 |Vonia 2.60
18-1 I 16 16-4 [Sandéliukas 1.19 18-4 |Sandéliukas 1.14
17-1 - 16-5_ | Virtuve 8.04| 18 [ 185 [Virtuve 8.06
J- | H — 16-6 |Kambarys 18.63 18-6 |[Kambarys 18.61
| | | | | | 17-4 16-7 |Kambarys 11.25 18-7 |Kambarys 10.05
18-5 I — —— EED1x3260im e T = :
2979 l I l 17'_7 1%-6 17' Bendras plotas : 49.23 18-8 [Kambarys 13.35
18-4 ﬂ 18-3 18-2 32\W |P44 — ﬂ — 175 Bendras plotas : 62.98
I /n=‘_.5rr 100X
= e B2 o] ja—
(=] (=] (=) (=]
S [ )| ©] o [t I . & 3]
] Y 162|163 ==
122 156 |[157 H] 16-5
15_4 i I i I I i | I i T I i T I i T |
I 16-1 T . . S
L | 151 B LED 1x3200im | | B Naudojamy simboliy reik§més
32W P44 i M C Simbolis Reiksme
h=2.5m 100Ix
T —— LED 3viestuvas 1x3200im 32W,
& ® 1x1600Im 18W (montavimui ant
sienos/luby) su judesio davikliu IP44
167 Lot LED 3viest 1x3200Im 40W
S 15-3 = _ Sviestuvas 1x m
g - 2 E g € su judesio davikliu IP65
G— LED sviestuvas 1x1600Im 18W P44
@ —===2=— |LED 3viestuvas 1x6900Im 48W [P44
° ° O e Vienpolis jungiklis IP44
(=] (=]
N N
S| C ?; = Skirstymo skydas
1430 4400 3380 3320 7850 O\ 1290 @
21670 @
EKSPLIKACIJA:
0 2020 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
ER3R] Irengiama vetiliuojama Siltinimo - sistema, Siltinama mineralinés vatos plokstémis t =180 mm, kai £ = 0,034 W/mK. ir LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo prieZastis (jei taikoma)
priesvéjinés vatos plokstémis t=30 mm, kai £ = 0,033 (cortex) W/mK. Apdaila - akmens masés plytelés. VAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
e Veqee . . . . . .. .. . _ . : Gyvenamosios paskirties (triju ir daugiau buty (daugiabudiai))
% Istiklintuose balkonuoss: apS'll.tll’lHI'la'S, jrengiant t}n}(ugjama} sistemg (polistireninis putplastis EPS 70 N t=100 mm, kai PATV. PROJEKTAI CO pastato Krantinés g. 22, Kupiskyje,
£=0,032 W/mK). Apdaila- silikoninis dekoratyvinis tinkas. DOK. NR. atnaujinimo (modernizavimo) projektas. Elektrotechnikos dalis.
Balkony atitvarai $iltinami ventiliuojama sistema mineralinés vatos plokstémis t =180 mm, kai £ = 0,034 W/mK. ir A 100 |PV, A PDV]Elvyra Klimavitiené (/% DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
priesvéjinés vatos plokstémis t=30 mm, kai £ = 0,033 (cortex) W/mK. Apdaila - akmens masés plytelés.. PPV — 5
’ ’ PV asist. | Giedré Dubroviniené — fefvirfo auksto planas su elekfros jrenginiy prijungimo finklu M1:100 0
24654 PDV Gailius Vanagas e
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
LT UAB "Kupigkio komunalininkas" 1505-01-TOP-SA.B-06 1 1
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21670 EKSPLIKACIJA
, Buto | Patalpos .. Plotas | Buto | Patalpos .. Plotas
@ @ AUKSTAS Nr. Nr. Pavadinimas e | Ne Nr Pavadinimas e
3 3 19-1 |Koridorius 6.35 21-1 [Koridorius 6.32
@ I @ 192 |Virtuve 8.04 212 |Virtuve 8.00
| i i 19-3  |Kambarys 18.68 21-3  [Kambarys 18.78
2.6 @ » 19 19-4 Kamt.)a.rys 11.59 21 21-4 Kamt.)a_rys 11.24
~N E 19-5 |Sandéliukas 1.21 21-5 |Sandéliukas 1.22
E 05. 19-6  |Vonia 2.62 21-6  |Vonia 2.63
227 22-8 ~ 513 57 19-7 _|Tualetas 1.26 21-7 _|Tualetas 1.21
g . ~f) 212 = i 8 Bendras plotas : 49.75 Bendras plotas : 49.40
~ AFnaUJlr——aIn.aS €samas = N \% 20-1 |Koridorius 6.30 22-1 |Koridorius 7.93
laiptinés skirstymo skydas |N| 1-d50, 1d20 2 20-2 |Tualetas 1.25 222 |Tualetas 1.21
| I | f:;’ 20-3 |[Vonia 2.60 22-3  |Vonia 2.58
I | | 20 20-4  [Sandéliukas 1.19 22-4  |Sandé¢liukas 1.20
I ——1 — 20-5 | Virtuve 8.03| 22 22-5 | Virtuvé 8.04
@ 1 71 H @ 20-6 |Kambarys 18.63 22-6  |Kambarys 18.60
- 1-1 Al 20-7 |Kambarys 11.39 22-7  |Kambarys 10.15
1L @ 1 _| Bendras plotas : 49.39 22-8 |Kambarys 13.41
Bend lotas : 63.12
22-5 i L i T I i I~ tED1x3266im = T T fl T T i 21-4 endras plotas
D24 223 |[222 ™ 32\ |P44 N 217 26 11215
1] | ———. N H]
N =25 [TO0X |
]
O B o — ek S Al o
ﬁg NNNNN NNNNN NNNNN NNNNN 3 B
= - =
[ o & o) = B8
\I/ 30-2 20-4
ﬂ - 20-3 I
1518 196 [[19-7 (- 205
194 i .i. .i. .i. .i. .i._
a4 20-1 - . . . SV
i 19-1 || LED 1x3200Im | | = Naudojamy simboliy reikSmés
C — 32W 1P44 i 1 C Simbolis Reikime
h=2.5m 100Ix
P ——] LED 3viestuvas 1x3200im 32W,
E” & ® 1x1600Im 18W (montavimui ant
~ sienos/luby) su judesio davikliu IP44
g 20-7 20-6 o
g 19-3 — g e LED Ssviestuvas 1x3200lm 40W
g L2z r § su judesio davikliu IP65
(O~  |LEDiviestuvas 1x1600im 18W P44
@ == |LED 3$viestuvas 1x6900Im 48W P44
Q o o O o Vienpolis jungiklis IP44
@ g BS1 - @ = Skirstymo skydas
1430 4400 3380 3320 7850 2\ 1290 @
21670 @
EKSPLIKACIA:
0 2020 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
@ Jrengiama vetiliuojama §iltinimo sistema, $iltinama mineralinés vatos plok$témis t =180 mm, kai £ = 0,034 W/mK. ir LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo prieastis (jei taikoma)
priesvéjinés vatos plokstémis t=30 mm, kai £ = 0,033 (cortex) W/mK. Apdaila - akmens masés plytelés. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
KVAL. G [ kirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuiail)
. . vepyr e . . . . . .. .. . o . yvenamoslos paskirries Fljy Ir daugiau bury auglabucial
% Istiklintuose balkonuos§ apslll.tlmn.la.s, jrengiant t.1n.kuc_gamq sistema (polistireninis putplastis EPS 70 N t=100 mm, kai PATV. PROJEKTAI CO pastato Krantinés g. 22, Kupigkyje,
£=0,032 W/mK). Apdaila- silikoninis dekoratyvinis tinkas. DOK. NR. atnaujinimo (modernizavimo) projektas. Elektrotechnikos dalis.
Balkony atitvarai siltinami ventiliuojama sistema mineralinés vatos plokstémis t =180 mm, kai £ = 0,034 W/mK. ir A 100 [PV, A POV Elvyra Klimavitiene (/% DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
priesvéjinés vatos plokstémis t=30 mm, kai £ = 0,033 (cortex) W/mK. Apdaila - akmens masés plytelés.. st | Ciodes —— ;
! Y PV asist. | Giedré Dubroviniené — Penkto auksto planas su elektros jrenginiy prijungimo tinklu M1:100 0
24654 PDV Gailius Vanagas G
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTQ ZYMUO: LAPAS | LAPY
LT UAB "Kupiskio komunalininkas" 7505-01-TOP-E.8-07 1 1




]Zzeminimo kontiiras

@ @

A-A
L

21670 on
VIZO R=10Q.
, /‘\/ a_— |
i A Ay — \V F
(=] (=] 1 1
3 [ X i ®8m_m c_lnk‘u‘oto metalo wela_ Laikiklis
- 2 2 - termoizoliaciniame vamzdelyje
: © <
&_ Védinimo g
kaminélis N %
S | » %
i N i Veédifimo © g S
1 1 = 2
I L — jung
B_! kafinélis 5 Z ‘g Kontroliné jungtis
9 Z S 1
s g
< . A X
sy 31 g E 7 2
2 ~
= l
&
29 28 g &
M 18orinis jZzeminimo kontdras i$
L2, L ia 2 4x40mm cinkuoto metalo juostos
Aktyvus zatholaidig ant 4m D g Vertikaliis
aukscio stieboMontavimo — Jzemikliai
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i=1.0%
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~ Vertikaliis
N [ £ Jzemikliai
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kaminélis X } N
- | N 2 Aktyvus Zaibolaidis h=min 2m
W | ?l W Védinimo . Klyvus zaibole -
i | L i Karmindiis (vir§ auksciausio pastato tasko)
| [e] Kryzminé jungtis
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¥ T
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< . il
1430 4400 3380 3320 7850 A BN £ 1290 @ Cinkuoto metalo juosta 40x4mm
21670 | N % = . P
‘ == | Vertikalus h=6m |zemiklis
PastabOS:A o o o o . . ) 0 2020 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
EKSPLIKACIJA: 1. Montavimo ir jzeminimo darbus alikti vadovaujantis elektros jrenginiy jrengimo
bendrosiomis taisyklémis ir STR 2.01.06:2009. LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo priezastis (jei taikoma)
ddddd Vedi kanalu kami 2. Zaibolaidzio stiebas tvirtinamas prie metalinés plokstés. Ploksté turi biiti apkabomis ir STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
cdinamy kanaly kaminynas. varztais pritvirtinta prie stogo konstrukcijy. Tvirtinimo prie stogo vietos turi biti KVAL. Gyvenamosios paskirties (friju ir daugiau buty (daugiabuciai))
Ly . g hermetizuotos. PATV. PROJEKTAI CO pastato Krantinés g. 22, Kupiskyje,
'@' Védinimo kaminélis. 3. Elektros jrenginiy jZeminimg atlikti pagal EIIT-2012 reikalavimus, pagal TN-S el. tinklo DOK. NR. atnaujinimo (modernizavimo) projektas. Elektrotechnikos dalis.
posistemg. Visi elektros jrenginiy, Sviestuvy, elektros skydy metaliniai korpusai bei —— % DOKUMENTO PAVADINIMAS:
—————— Apsauginé tvorelé. kistukiniai lizdai jzeminami panaudojant papildomg PE elektros tinklo laida, kuris A 100 |PV, A PDV] Elvyra Klimaviciene (/ LAIDA
Ao PV |Gt Droviene Dl Stog e s spos s o s 100 |
(©) SuoOKl1S. N ili s
4. Kiekvienas jzeminimo laidininkas prie jzeminimo jrenginio turi biiti prijungtas jungtimi, 24654 POV Gailius Vanagas %5/%> .
.. kurig galima atjungti, norint i¥matuoti jZeminimo jrenginio varza. Kontrolinés jungtys STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
m Parapeto skardinimas statomos ant jzeminimo laidininky ne auksc¢iau kaip 1m aukstyje nuo Zemés pavirSiaus. LT 1505_01-TDP—E B_08
. . 5. Zaibolaidzio j¥eminimas turi biiti sujungtas su statinio elektros jvado jzeminimu. UAB "Kupiskio komunalininkas" R 1 1
E Fasado arba parapeto Siltinimo sluoksnis




5A

Laiptiné Nr.1

Kn=1.0 (4 ab.)
Pinst.=12kW
Psk. =12k

Isk. =21.6
cosj =0.9

4A

Kn=1.0 (4 ab.)
Pinst.=12kW

Psk. =12k
Isk. =21.6

cosj =0.9

3A

Kn=1.0 (4 ab.)
Pinst.=12kW

Psk. =12k
Isk. =21.6

cosj =0.9

2A

Kn=1.0 (4 ab.)
Pinst.=12kW
Psk. =12k

Isk. =21.6
cosj =0.9

1A

Kn=1.0 (4 ab.)
Pinst.=12kW
Psk. =12kW

Isk. =21.6
cosj =0.9

Kn=1.0 (2 ab.)
Pinst.=6kW
Psk. =6kW

Isk. =10.8
cosj =0.9

R | | | e | | ow

- Rdsio patalpy ppSvietimas

|PS M1 JPS 2 gr. |PS 3 gr.

RUSYS Cok. A

=45kW
50m
400m

55.1A
50m

50m
1.0A
100m
4.8A
400m

Cu 3x1.5mm2L
Vamzd. @20mm. L

0.2kW Isk.
1.0kW Isk.

0.681 (15 ab.) Pinst.
30.6kW Tsk.

Vamzd. @20mm. L

Cu 5x16mm? L
Vamzd. @50mm. L
Cu 3x1.5mm2L

Kn

Psk.
Psk.
Psk.

Silumos mazgq
ymo skydhs

skirst
5.4A

30m
30m

3.0kW Isk.

Vamzd. @32mm. L

Cu 5x2.5mm?2 L

Psk.

M1

C63/)C63) C63 C25

R i

Kei¢iami buty

Laiptinés keturiy apskaity skydo principiné schema

automatiniai jungikliai

Esami AB "ESO"

skaitikliai

Aukstuose jungti prie
skirtingy faziy, kad

apkrovos paskirstymas
tarp faziy baty tolygus.

Pastabos:

1. Montavimo ir jzeminimo darbus alikti vadovaujantis elektros jrenginiy jrengimo taisyklémis.

L1 L2 L3 N PE

C20A
X
20A

C
Projektuojamas Cu 5x16mm?2 i§
elektros skydinés riisyje

Laiptinés dviejy apskaity skydo principiné schema

Kei¢iami buty

utas
<
o

automatiniai jungikliai

Esami AB "ESO"

skaitikliai

2. Apkrovos paskirstymas tarp faziy turi bati tolygus.

3. Elektriniai sujungimai skydeliuose atlickami 6mm? variniais laidais pynése atvirai arba
uzdaruose nedegiuose plastmasiniuose loveliuose. Elektros aparatiiros ir prietaisy sujungimai su

variniais kabeliais ir laidais atliekami per gnybty rinklg.

5 ‘

L1 L2 L3 N PE

o
-

Wh

C20A

Projektuojamas Cu 5x16mm?2 i
elektros skydinés riisyje

L~

3~400/230 V, 50 Hz, L1, L2, L3, N, PE

160A

Kei¢iamas Kirtiklis

IPS

|vadas iS KS-66 Al 5x35 mm? L=10m
Kn=0.468 (22 ab.) Pinst.=66kW
Psk.=37.5kW Isk.=67.5A

0 2020 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
KVAL. Gyvenamosios paskirties (friju ir daugiau buty (daugiabuciai))
DE?T\I\iR PROJEKTAI CO pastato Krantinés g. 22, Kupiskyje,
ke atnaujinimo (modernizavimo) projektas. Elektrotechnikos dalis.
A 100 [PV, A PDV| Elvyra Klimavitiene DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
PV asist. | Giedré Dubroviniene | |PS, laiptiniy skirstymo skydy ir magistraliniy tinkly principiné
0
24654 PDV | Gailius Vanagas L schema
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS| LaPY
LT 7505-01-TDP-E.B-09

UAB "Kupi$kio komunalininkas"
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kraig.v.114.92

/

/S(afybos leidimui, konkursui ir statybai

AFA Laidos statusas, Keitimo priezastis (jei taikoma)
. |\ /{(/ aldos srarusas eirimo priezas IS-JEI alkoma
V4 % STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
\ D Gyvenamosios paskirties (friju ir daugiau buty (daugiabuciai))
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