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PROJEKTO DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁg‘ BYLOS ZYMUO LAIDA | PROJEKTO DALIS PASTABOS
1. 21-026-TDP-BD 0 Bendroji
2. 21-026-TDP-SP 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano)
3. 21-026-TDP-SA 0 Statinio architektdros
4, 21-026-TDP-SK 0 Statinio konstrukcijy
5, 21-026-TDP-SV 0 | Sildymas - védinimas
6. 21-026-TDP-ST 0 | Silumos gamybos ir tiekimo
7. 21-026-TDP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo
8. 21-026-TDP-E 0 Elektrotechnikos
9. 91-026-TDP-SO 0 PaS|reng|mq staltybal ir statybos
darby organizavimo
0 2021 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data Keitimy, pavadinimas (priezastis)
UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. DOK. imones kodas 303363045; GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU AR DAUGIAU BUTY
NR. ) errucra :el'p;:; "Sf“f:fy@ftfukta " (DAUGIABUCIO)) PASTATO KRANTINES G. 16, KUPISKIS
www.strukta.lt " ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
33684 PV V. Virsilas /:/?""53; DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
A751 PDV | A.Adomaitiene S . o
= Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT
UAB ,Kupi$kio komunalininkas* 21-026-TDP-SA-PDZ 1 1




BYLOS DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

BYLOS (TOMO) ZYMUO PAVADINIMAS PASTABOS
21-026-TDP-SA Statinio architektdros dalis
TEKSTINIY DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS
DOKUMENTO ZYMUO k" | LAIDA | PAVADINIMAS PASTABOS
21-026-TDP-SA-AL 1 0 Antrastinis lapas
91-026-TDP-SA-PDZ 1 0 E’.rqjektvo.dokumentq sudéties
Ziniarastis
. Bylos dokumenty sudéties
21-026-TDP-SA-BDZ 3 0 | i iorotic
21-026-TDP-SA-AR 15 0 AiSkinamasis rastas
21-026-TDP-SA-SKZ 3 0 | Sanaudy kiekiy Ziniarastis
21-026-TDP-SA-TS 17 0 Techniné specifikacija
BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS
DOKUMENTO ZYMUO " | LAIDA | PAVADINIMAS PASTABOS
21-026-TDP-SA-BR.01 1 0 | Rasio planas M1:150
21-026-TDP-SA-BR.02 1 0 | Pirmo auksto planas M1:150
21-026-TDP-SA-BR.03 1 0 Antro auksto planas M1:150
21-026-TDP-SA-BR.04 1 0 Tredio auksto planas M1:150
21-026-TDP-SA-BR.05 1 0 Ketvirto auksto planas M1:150
21-026-TDP-SA-BR.06 1 0 Stogo planas M1:150
21-026-TDP-SA-BR.07 1 0 | Fasadas 1-12 M1:150
21-026-TDP-SA-BR.08 1 0 | Fasadas 12-1 M1:150
21-026-TDP-SA-BR.09 1 0 Fasadas G-A; A-G M1:150
Fasadas 1-12 Spalvinis
21-026-TDP-SA-BR.10 1 0| sprendimas (2.2)) M1:150
91-026-TDP-SA-BR 11 1 0 Fasadas 12-1 Spalvinis

sprendimas (2.2.) M1:150

0

2021

Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
imoneés kodas 303363045;
KVAL. DOK. 1 STRUKTA fel: +370 606 10393 GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY AR DAUGIAU BUTY
NR. el. pastas: info@strukta.lt (DAUGIABUCIOQ)) PASTATO KRANTINES G. 16, KUPISKIS
waw.struktalt " ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
33684 PV | V. Virilas g DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
A 751 PDV | A.Adomaitiené S o
Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis 0
STATYTOUAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT .
UAB ,Kupi$kio komunalininkas* 21-026-TDP-SA-BDZ 1 2




DOKUMENTO ZYMUO LQEU LAIDA | PAVADINIMAS PASTABOS
Fasadas G-A; A-G Spalvinis

21-026-TDP-SA-BR 12 1 0| sprendimas (2.2.) M1:150
21-026-TDP-SA-BR.13 1 0 Pjavis A-A M1:100
21-026-TDP-SA-BR.14 1 0 Langy ziniaratis M1:100

AIRTND.CA. ISoriniy ir vidiniy palangiy
21-026-TDP-SA-BR.15 1 0 Siniarastis M1:100
21-026-TDP-SA-BR.16 1 0 Dury Ziniarastis M1:100

Zymuo: Lapas | Lapy
21-026-TDP-SA-BDZ ) )




AISKINAMASIS RASTAS
1. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

1.1. Techninis darbo projektas parengtas bei statybos darbai privalo biti vykdomi vadovaujantis
Siais privalomaisiais ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais:

ﬁlé' DOKUMENTO SIFRAS | DOKUMENTO PAVADINIMAS
LR jstatymai:

2017-01-01, Nr. 1-1240 LR Statybos jstatymas

2016 08 01, Nr. VIII-787 | LR Atlieky tvarkymo statymas

2017 06 08 Nr. XIl1-425 | LR Architektdros jstatymas

2019 06 06 Nr. XIl1-2166 | LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy, jstatymas

ES reglamentai:

2011-03-09, Nr. 305/2011 | Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas

Privalomieji projekto rengimo dokumentai:

Projektavimo techniné uZduotis

Investicinis planas

Nekilnojamo turto registry iSraSas

Nekilnojamo daikto kadastriniy matavimy byla
Daugiabucio namo gyventojy susirinkimo protokolai
Specialigji reikalavimai ir techninés salygos

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys.
STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé
0 2021 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
imonés kodas 303363045;
KVAL. DOK. 1 STRUKTA fel: +370 606 10393 GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY AR DAUGIAU BUTY
NR. 6l. padtas: info@strukta.lt; (DAUGIABUCIO)) PASTATO KRANTINES G. 16, KUPISKIS
www.struktalt " ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
33684 PV | V.Virsilas T DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
A 751 PDV | A. Adomaitiene Lo L o
= Aiskinamasis rastas 0
STATYTOJUAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT
UAB ,Kupi$kio komunalininkas* 21-026-TDP-SA-AR 1 15




EIL.
NR.

DOKUMENTO SIFRAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STR1.05.01:2017

Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybq leidZiant] dokumentg padariniy Salinimas

STR1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos priezidra

STR 1.07.03:2017

Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka

Statybos techniniai reglamenta

i ir kiti reglamentai:

STR 2.01.01(1):2005

Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas

STR 2.01.01(2):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

(1):

(2):
STR 2.01.01(3):1999

(4):

(5):

STR 2.01.01(5):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo

STR 2.01.01(6):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas.

STR 2.01.06:2009

Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo

STR 2.04.01:2018

Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys

STR 2.01.07:2003

Pastaty vidaus ir iSorés apsauga nuo triukSmo

STR 2.01.02:2016

Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

STR 2.02.01:2004

Gyvenamieji pastatai

STR 2.05.03:2003

Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.

STR 1.01.04:2015

Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy,
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai {vertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.09:2005 Mriniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

STR 2.03.01:2019

Statiniy prieinamumas

Higieninés normos, standartai, rekomendacijos, taisyklés:

Akustinis triukSmas. TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés

HN 33:2011 - o

paskirties pastatuose bei jy aplinkoje.
HN 42:2009 Gyvenamujy ir vieSosios paskirties pastaty mikroklimatas
LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji {forminimo reikalavimai.

LST EN ISO 15613:2005

Metaly suvirinimo procedry apra$as ir patvirtinimas. Patvirtinimas
pagal iki gamybinj suvirinto sujungimo bandyma (ISO 15613:2004)

RSN 156-94

Statybiné klimatologija

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés 2011 m.

1-311

Gyvenamujy pastaty gaisrinés saugos taisyklés 2011 m.

1-338

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai 2010 m.

Zymuo: Lapas | Lapy
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EIL.

NR DOKUMENTO SIFRAS | DOKUMENTO PAVADINIMAS
D1-637 Statybos atlieky tvarkymo taisyklés
217 Atlieky tvarkymo taisyklés
1-2 Dujy sistemy pastatuose jrengimo taisyklés 2012 m.

2019-06-06 Nr. XIlI-2166

Lietuvos respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

SavanoriSkai taikomi statybos techniniai dokumentai:

Statybos taisyklés, statiniy naudojimo ir techninés priezitiros taisyklés

Lietuvos standartai

Techniniai liudijimai

Taip pat Sio TDP bréZiniai, aiSkinamasis rastas, techninés specifikacijos ir kt.

1.2. Kompiuterinés programos projekto daliai rengti: ZWCAD Classic, Microsoft Office 2016, Autodesk

Audocad 2020.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

2.1. Statybos vieta, statybos risis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas.

o Objektas: daugiabutis gyvenamasis namas;

o Statinio klasifikatorius: 6.3;

o Adresas: Krantinés g. 16, Kupiskis;

o Statybos rusis: paprastasis remontas (atnaujinimas (modernizavimas));
o Statinio kategorija: neypatingasis statinys;

o Projekto etapas: techninis darbo projektas (TDP);

o Projekta rengia: UAB ,Strukta®;

o Projekto vadovas: V. VirSilas, k/a: 33684;

2.2. Duomenys apie objekta. Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis gyvenamasis namas
Krantinés g. 16, Kupiskis, (unikalus nr.: 5797-7000-6018):

o Auksty skaicius: 4;

e Buty skaicius: 20;

o Pastato bendrasis plotas: 1310,88 m

o Pastato naudingasis plotas: 1028,40 m2;

¢ Gyvenamasis plotas: 676,00 m?;

o Risiy (pusrisiy) plotas: 282,48 m?

o Pastato tiris: 4930,00 m3;

o Pastato uzimamas plotas: 362,00 m2

o Pastatui priskirto zemés sklypo plotas: -;

o Statybos metai: 1977 m,;

e Rekonstravimo metai: - m.;

o Esama pastato energinio naudingumo klasé: F.
¢ Planuojama energinio naudingumo klasé: B.

Zymuo: Lapas | Lapy
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2.3. Statinio geografiné vieta. Projektuojamoje teritorijoje Zemés sklypas nesuformuotas, S$iuo metu
teritorijoje yra gyvenamosios paskirties pastatas — keturiy auk$ty atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis
gyvenamasis namas adresu Krantinés g. 16, Kupiskis, Unikalus nr: 5797-7000-6018.

Daugiabutis gyvenamasis namas pastatytas urbanizuotoje teritorijoje, teritorija padengta augaliniu gruntu,
yra nemazai brandziy medziy, kurie esant galimybei iSsaugomi. Jeigu medziy i§saugoti néra galimybés medziy ir
krimy_ kirtimui ar kitokiam pertvarkymui (taip pat ir genéjimui) reikalingas leidimas. Rangovas dalyvaudamas
konkurse ir sililydamas kaing privalo jsivertinti visas iSlaidas susijusias su leidimu kirsti (genéti) medZius. Reljefas yra
nelygus, per visg teritorijos nemazai kintantis. Aplink pastatg vietomis jrengta nuogrinda. Nuogrinda néra tinkamai
[rengta, prie dalies pastato jos iSvis néra, vandens nuvedimas nuo pastato néra sutvarkytas, todél dréksta pastato
cokolio sienos.

2.4. Klimatologineés salygos.

Pagal RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“ duomenis, KupiSkio regione vyrauja sekancios klimatinés
sglygos:

o vidutiné metiné oro temperatira: +6,2 °C;

o santykinis metinis oro drégnumas: 82 %;

e vidutinis metinis krituliy kiekis: 797 mm;

o maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas): 77,3 mm;

e vyraujancios stipriausiy véjy kryptys: sausio mén.: PR, P, PV, R; liepos mén.: SV,V,PV,R

o vidutinis metinis véjo greitis: 3,84 m/s;

o skaiCiuojamasis véjo greitis prie Zemés pavirSiaus (H=10m), galimas vieng kartg per 50 mety - 34m/s

Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos* Kupiskio regionas priskiriamas |-ajam véjo apkrovos rajonui
su pagrindine ataskaitine véjo greicio reikSme 24 m/s. Skaiciuojamasis véjo greitis priimtas su yq - 1,3;

Eil. Nr. Véjo a.pkrovos Véjo apkrovos rajonui prlsk.mama Lietuvos teritorijos Vreto (IS)
rajonas dalis
1 i Skuodo, Kretingos, Klaipédos ir Silutés rajony, Palangos, 3

Klaipédos ir Neringos miesty savivaldybiy teritorijos

2. I Plungés ir Mazeikiy rajony savivaldybiy teritorijos 28

3 | Likusi Lietuvos teritorijos dalis, t. y. lll ir [l véjo apkrovos

rajonams nepriskirta Lietuvos teritorija 24

Zymuo: Lapas | Lapy
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Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos“ KUpISkIO regionas priskiriamas Il-ajam sniego apkrovos
rajonui su shiego antzeminés apkrovos charakteristine reikSme 1.6 kN/m2. Skai¢iuojamoji sniego apkrova priimta su

Ya -1,3.
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Sildymo sezono oro temperatiros parametrai pagal Kupiskio regiono meteorologing stotj. Sezonas, kai
vidutiné paros oro temperatlra Zemesné uz 10° C — vidutiné skaiciuojamoji temperatira priimama 0,7° C.

2.5. Esantys inzineriniai tinklai ir jrenginiai. Esama teritorija yra apripinta inzinerine infrastruktara.
Modernizuojamas pastatas yra prijungtas prie centralizuoty_ inzineriniy tinkly. Sklype ir $alia jo pakloti Sie pozeminiai
inZineriniai tinklai: vandentiekio, nuoteky, tinklai, rysio, elektros ir Silumos tiekimo tinklai.

2.6. Higieniné ir ekologiné situacija. Sklypo sanitariné ir ekologiné situacija atitinka gyvenamosios
paskirties aplinkai keliamus reikalavimus. Artimiausiose gretimybése néra jokiy, sanitarinés apsaugos objekty. Sklype
néra susikaupusiy Siuksliy ir aplinkai kenksmingy medziagy. Aplinkinéje teritorijoje néra kity tarSos ar triukSmo
Saltiniy, gamybiniy objekty.

2.7. Kultiros paveldas ir saugomos teritorijos. Modernizuojamas pastatas nepatenka | kultliros paveldo
ar saugoma teritorija.

2.8. Medziagy ir spalvy keitimas. Rangovas nurodytas konkrecias medziagas gali keisti | analogiSkas, ne

Zymuo: Lapas | Lapy
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prastesniy savybiu, suderings su projekto vadovu ir miesto ar rajono vyr. architektu. Visos projekte nurodytos spalvos
— preliminarios, orientacinés ir tikslinamos vykdymo prieZiliros metu, pateikus medziagy pavyzdzius. Gaminiy spalva
gali bdti tikslinama statybos priezitiros metu, atsizvelgiant j visy fasado apdailos medziagy spalvinj suderinamuma.
Fasady apdailai naudojamas tinkas turi bati pagamintas i§ karto su spalva. Spalvos parinkimui Rangovas
atlieka bandomuosius tinkavimus ir spalva susiderina su architektu.
Angokras¢iy skardinimui bei palangéms naudojamos skardos spalva turi atitikti toje vietoje esancios fasado

apdailos spalva.

2.9. Pastato (patalpy) funkcinio rysio ir zonavimo sprendiniai. Siuo projektu pastato funkciniai rysiai ir
zonavimas nesprendZiami.

2.10. Pagrindiniy jéjimy, praéjimy, vestibiuliy, laiptiniy iSdéstymo sprendiniai. Vidaus patalpy
perplanavimas Siuo projektu nenumatomas. Pagrindiniy jgjimy, praéjimy, laiptiniy iSdéstymo sprendiniai nekeiciami.

2.11. Statinio (patalpy) ploto ir tirio skaiCiavimai. Patalpy plotai — pagal inventorine byla, esami,
nekeiciami. UZstatomas plotas ir tlris padidés dél fasady apSiltinimo.

3. ESAMO STATINIO BUKLES VERTINIMAS

3.1. Privalomieji tyrimo rengimo dokumentai. Tyrimai atlikti remiantis Zemiau pateikiamais normatyviniais
dokumentais ir gauta i§ uzsakovo dokumentacija:
STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. statinio avarija“.
STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas"“.
STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®“.
STR 2.01.01(4):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga®“.

STR 2.02.01:2004 ,Gyvenamieji pastatai.

STR 2.05.03:2003 ,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai“.

STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos®.

STR 2.05.05:2005 ,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas®.
UZsakovo pateiktu investiciniu planu su statinio kasmetinés apzitiros aktu.

ISsamus buklés
aprasSymas (defektai,

Ivertinimo pagrindai
(kasmetiniy ir neeiliniy
apziury, statybos

Eil. Ver.tlnlmo deformacijos, Apzilros objekty nuotraukos tyrinéjimy ir vizualinés
Nr. objektas . ..
nusidévejimo lygis ir apziury datos,
pan.) registracijos, numeriai,
vykdytojai.
== Statinio neeilinés
= apzidros aktas 2021-01-
Pastato sienos - plyty e 11 Nr. 2074, Vykdl
_ o tarnybos vad. A. Vap$ys,
mro, neapsiltintos. N
e . . vadyb. S. Jablonskas.
1. ISorinés sienos Sienos paveiktos

drégmeés, pastebéti sieny
iStrupéjimai. Buklé bloga.

Vizualinés apzitros aktas
2021-01-12 Nr. 2021-
01/04, vykd. dir. K.
LukoSevicius, eksp. V.
Kargis, namo atstové A.
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ISsamus biklés
aprasymas (defektai,

Ivertinimo pagrindai
(kasmetiniy ir neeiliniy
apziury, statybos

Eil. Ver.tlmmo deformacijos, Apziuros objekty nuotraukos tyrinéjimy ir vizualinés
Nr. objektas . .
nusidéveéjimo lygis ir apziury datos,
pan.) registracijos, numeriai,
vykdytojai.
Vaitoniené.
Pamatai - g/b bloky, Pastato energinio
tinkuoti i$ iSorés, naudingumo sertifikatas
neapsiltinti. Vietomis Nr. KG-0202-01316.
pastebétas nutrupéjes 1 priedas prie sertifikato
2. Pamatai tinkas, drégmés paveikti Nr. KG-0202-01316
plotai. Nuogrinda jrengta, ,Pastato energijos
taGiau ji netolygi, vietomis sanaudy skaigiavimo
pakrypusi | pastato puse. rezultatai“.
Buklé patenkinama.
Pastato stogas
sutapdintas, dengtas
rulonine danga,
neapSiltintas. Baklé
3. Stogas patenkinama. Stogo
danga ties védinimo
kaminais laidi vandeniui.
Parapety apskardinimai
paveikti korozijos.
Didzioji dalis pastato
langy pakeisti | plastikinio
rémo langus su stiklo
Buty ir kit paketu. Pla_stilfinio rémo
. langy bklé gera.
4, patalpy langai ir s :
balkony durys. Medinio r?mo Iangall
nesandards, sunkiai
varstomi, Siluminés
savybés neatitinka
norminiy, reikalavimu.
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Eil.
Nr.

Vertinimo
objektas

ISsamus buklés
aprasymas (defektai,
deformacijos,
nusidévéjimo lygis ir
pan.)

Apzilros objekty nuotraukos

Ivertinimo pagrindai
(kasmetiniy ir neeiliniy
apziury, statybos
tyringjimy ir vizualinés
apziury datos,
registracijos, numeriai,
vykdytojai.

Balkony ar lodZijy
laikanciosios
konstrukcijos

Dalis balkony, jstiklinta
mediniy konstrukcijy
stiklinimais. |stiklinimy ir
atitvary baklé bloga.
Balkony plok&¢iy metalo
konstrukcijos paveiktos
korozijos, vietomis
nubyréjusi apdaila.
Pavojingy {linkiy
nepastebéta. Buklé
patenkinama.

Rusio perdanga

Rasio perdanga - g/b
plok3¢iy, neapsiltinta.
Buklé patenkinama.
Pavojingy {linkiy
nepastebéta.

Bendro naudojimo
patalpy langai ir
lauko durys

Lauko durys metalinés,
be pritraukéjy. Bklé
patenkinama. Rsio ir

tambdro durys medinés,

nesandarios, blogy
Siluminiy, savybiy.
Mediniy dury baklé —
bloga. Risio langai
medinio rémo su dvigubu
arba viengubu stiklinimu.
Laiptinés langai pakeisti |
plastikinio rémo langus
su stiklo paketu.

3.2. Ekspertizés atlikimo butinumas. Papildomas statinio ekspertizés atlikimas projektavimo metu
nereikalingas, kadangi pavojaus pastato mechaniniam atsparumui ir pastovumui néra. Pastatas atitinka STR
2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.*

Rangos metu pastebéjus avarinés biklés pozymiy vadovaujantis STR 1.03.01:2016 1 priedu batina stabdyti
statybas ir iSkviesti projektuotoja, Uzsakova ir statybos technine priezidra,

4, UNIVERSALAUS DIZAINO IR NE|GALIYJY POREIKIY TENKINIMO SPRENDINIAL.

Remiantis projekto pristatymo protokolu (pridedama BD dalies prieduose) dauguma daugiabucio namo
savininky atsisaké savo léSomis pritaikyti pastatg pagal STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas* reikalavimus.
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5. PASTATO ATITVARY ELEMENTY TIPAI, MEDZIAGOS IR JY PARINKIMO MOTYVAI

5.1. Langy ir dury keitimas.

5.1.1. Langy keitimas. Visus nepakeistus senus medinius buty langus keisti naujais PVC profilio langais su
24 mm storio, 2-jy stikly paketu su vienu selektyviniu - energijg taupanéiu stiklu. Stiklo paketas uzpildytas argono
dujomis. Plastikiniy langy Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis nei U<1,30 W/m2K. Langy gamybai
naudojamo PVC profilio iSoriniy sieneliy storis turi tenkinti LST EN 12608:2003 reikalavimus. Atlikti sanddry tarp
stakty ir sienos hermetizavimg, lauko ir vidaus angokrasCiy apdailg (glaistymas, armavimas, dazymas), rengti
visiems langams lauko palanges i§ poliesteriu dengtos skardos, vidaus palangés butuose - medZio droZliy.
Istiklintuose balkonuose balkono - buto patalpy lango visos iSorinés palangés kei¢iamos naujomis, PVC.
Balkono durys i$ dviejy daliy: virSutiné dalis iS permatomo saugaus stiklo paketu, 24 mm storio, 2-jy stikly
paketas su vienu selektyviniu - energija taupanciu stiklu, stiklo paketas uzpildytas argono dujomis, apatiné
dalis - baltos spalvos (nepermatoma) su apsiltintu plastiko uzpildu. Balkono durims numatyti papildoma
rankena i$ balkono pusés (fiksatorius). Buto savininkui pageidaujant, balkono durys gali biiti jrengiamos i$
permatomo stiklo paketo (derinti su kiekvieno buto savininku renovacijos metu). Langy charakteristikos ne
prastesnés nei nurodoma STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés i&jimo durys®.
Langas pagamintas su lango/dury apkaustais kurie leisty langg varstyti dvejomis padétimis su treia varstymo
padétimi (,mikroventiliacija“). Langy spalva — balta. Senus langus demontuoti ir nustatyta tvarka ir utilizuoti.

Rusyje keiCiami seni mediniai, Silumai pralaidis langai PVC profilio langais su 24 mm storio, 2-jy stikly
paketu, su vienu selektyviniu - energijg taupanéiu stiklu. Stiklo paketas uzpildytas argono dujomis. Risyje atlikti
sandary tarp stakty ir sienos hermetizavima, vidaus angokra3¢iy apdailg (glaistymas, armavimas, dazymas), jrengti
lauko palanges i$ poliesteriu dengtos skardos. Kei€iami riisio langai montuojami Siltinimo sluoksnyje. Langu
Silumos perdavimo koeficientas UnS1,30 W/m2K. Langy charakteristikos ne prastesnés nei nurodoma STR
2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés iéjimo durys®. Langy spalva — balta. Rasio langai,
skirti ddmams iSleisti, paprastojo remonto metu keiiami | esamas angas, ir nesumazinamas angos geometrinis
plotas. Rusio languose, kurie skirti dimams iSleisti, varstymo kampas ne mazesnis nei 90° (pilnai
atsidarantis).

Laiptiniy virSutiniuose languose, kurie skirti dimams iSleisti, jrengiamos atidarymo rankenélés
pasiekiamoje vietoje (~1,5 — 1,8 m aukstyje, nuo laiptinés grindy pavirSiaus). Apatinis laiptinés langas
uzmurijamas, jrengiama vidaus apdaila (glaistymas, armavimas, dazymas).

Langai keiiami j esamas angas, nesumazinant ju ploéio ir aukséio, iSlaikant esama geometrine

padétj.
Pastatuose montuojami PVC langai taip pat turi atitikti Siuos reikalavimus:

1. Langy Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2K)) verté ne didesné kaip: butuose — 1,30 W/(mZK),
bendro naudojimo patalpose - 1,30 W/(m2K);

2. Langy staktos profilio storis ne mazesnis kaip 70 mm;

3. Langy PVC profiliy gamybai nenaudojami $vino pagrindu pagaminti stabilizatoriai;

4. Langy gamybai naudojamo PVC profilio matomy iSoriniy sieneliy storis — ne mazesnis kaip 2,8 mm,
nematomy, iSoriniy sieneliy storis — ne mazesnis kaip 2,5 mm;

5. Langai armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kuriy sienelés storis — nemazesnis kaip 1,5 mm;

6. Languose naudojamos tarpinés pagamintos i$ etileno propileno dieno M klasés gumos (EPDM),
termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono.

7. Orinio laidzio klasé - 4.

8. Langy profiliai, sandarinimo medziagos neradioaktyvios ir neisskirianéios nuodingy medziagy. Varstomy
langy daliy, varstymas fiksuojamas trimis padétimis (atidarymas, atvertimas ir ,mikroventiliacija“). Langy rémo spalva
- balta. Taip pat keiCiamos iSorinés palangés naujomis — poliesteriu dengta skarda. Prie$ langy gamyba, gaminiy
kiekius ir matmenis batina patikslinti objekte.
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5.1.2. Dury keitimas. KeiCiamos lauko jgjimo (2 vnt.), rsio (2 vnt.), tambdry durys (2 vnt.) bei patekimo ant
stogo liukas (1 vnt.).

Naujos iSorinés metalinés, apSiltintos, sandarios, vienvérés lauko durys dazytos milteliniu bidu, su
mechaniniu uzraktu (galimybé atrakinti duris suspaudus dviejy skaitmeny koda), jrengiami pritraukimo mechanizmai,
rankenos, dury atrama bei atraminé kojelé. Durys stiklintos 0,2 m?2 stiklo paketu. Atsparumas kartotiniam atidarymui ir
uzdarymui ne maziau 200 000 cikly. Durys atsidaro | iSore. Dury Silumos perdavimo koeficiento U verté ne
didesné kaip 1,50 W/(m2K). Pagrindinés varcios plotis 1,0 m.

Naujos rdsio durys, metalinés, apSiltintos, dazytos milteliniu bddu, su mechaniniu uzraktu ir reikiamu kiekiu
rakty (visiems butams, eksploatuojan¢ioms organizacijoms). Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uzdarymui ne
maziau 200 000 cikly. Durys atsidaro | iSore. Dury Silumos perdavimo koeficiento U verté ne didesné kaip 1,50
Wi(m2K).

Tambdro durys - plastikinio profilio rémas su 24 mm storio, 2-jy stikly paketu su vienu selektyviniu - energija
taupanciu stiklu. Stiklo paketas uZpildytas argono dujomis. Durys su pritraukimo mechanizmu, dury atrama, védinimo
grotelés bei atramine kojele. Dury Silumos perdavimo koeficiento U verté ne didesné kaip 1,40 W/(m2K).
Stiklinamas saugiu paketu (stiklas gridintas ir laminuotas i$ abiejy paketo pusiy). Apatiné dalis - (nepermatoma) su
apsiltintu plastiko uzpildu. Pagrindinés varcios plotis ne maziau kaip 1,0 m.

Pakeiciant visas duris reikia atlikti sanddry tarp stakty ir sienos hermetizavimag, pilng vidiniy bei iSoriniy
angokra$€iy apdailg (glaistymas, armavimas, dazymas).

Durys keiiamos j esamas angas, nesumazinant jy ploéio ir aukséio, iSlaikant esama geometrine

padeétj.

[rengiant evakavimosi duris, slenks€iai jrengiami tik dury angose. Dury angoje esancio slenkscio aukstis ne
didesnis kaip 15 cm. Evakuaciniy i$éjimy dury spynos — ne auks€iau kaip 1000 mm nuo grindu, o rankenos — ne
auksciau kaip 1100 mm.

Visais atvejais evakavimosi keliy i§ pastaty iSorinés evakuacinés durys privalo turéti uZraktus arba
uzdarymo mechanizmus, atidaromus i$ vidaus.

Naudojant dvivéres evakuaciniy iSéjimy duris, atidaromos dalies (toliau — varcia) plotis turi bati ne mazesnis
kaip 1200 mm. Dvivériy dury pagrindinés varcios plotis turi blti ne mazesnis kaip 900 mm.

Evakuaciniy iS&jimy dury varcia turi atsidaryti evakuacijos kryptimi, o jos plotis ne mazesnis kaip:

0,8 m, kai pro jq evakuojasi ne daugiau kaip 15 Zmoniy;

0,9 m, kai pro jq evakuojasi nuo 15 iki 50 Zmoniy;

Evakavimo(si) keliuose praeigos aukstis ir dury var€ia ne Zemesni kaip 2 m. Rusio, cokolinio, techninio
auksto ir kity patalpy, kuriose Zmoniy bdna ne nuolat arba gali biti ne daugiau kaip 5 zmonés, praeigos ir dury
varcios aukstj leidZziama sumazinti iki 1,9 m.

Dél statybos riSies (paprastasis remontas), keiiamos pastato evakuacinés durys negali bati platinamos iki
reglamentuojamy, reikalavimy ,Evakuoti(s) skirty laiptiniy lauko dury var€ia nesiauresné uz laipty plotj. Evakuoti(s)
skirty laiptiniy atidaroma dury varcia turi nesusiaurinti normatyvinio laipty_ ir jy aiksteliy plo€io®, durys keiCiamos |
esamas angas nepabloginus esamos situacijos.

5.1.3. Balkony jstiklinimas nuo grindy iki luby. Esami seni mediniai balkony [stiklinimai ir esamos
atitvaros (tvorelés) iSardomos. Balkonai stiklinami nuo grindy iki luby. Stiklinant balkonus, numatomi
praplatinimo profiliai, kurie netrukdys balkony varstymui bei rekuperacijos jrengimui.

Balkonai stiklinami pagal vieningg projekta, naudojant PVC profilius (plastikiniy langy principas). PVC langy
profiliai baltos spalvos. Stiklinimo virSutinés dalies varstymas nurodytas balkony jstiklinimo specifikacijose.

stiklinty balkony, varstoma dalis arba dalys jrengiamos taip, kad jas baty galima iki galo atverti, iki balkono
nevarstomos dalies, ir nevarstomy daliy stikly iSorine puse bdty galima iSvalyti i§ balkono vidaus. Langai
projektuojami su trimis varstymo padétimis (atidarymas, atvertimas ir ,mikroventiliacija“). Balkonai stiklinami PVC
profilio langais su 24 mm storio, 2-jy_ stikly paketu su vienu selektyviniu - energijg taupanéiu stiklu. Stiklo paketas
uzpildytas argono dujomis. Plastikiniy langy Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis nei U1,40 W/m?K.
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[rengiami varstymo mechanizmai uztikrinantys lango stabilumg visose varstymo pozicijose, papildomai sustiprinami
kampiniai sujungimai. Siame techniniame darbo projekte numatyta keisti/irengti visy balkony istiklinimus. Numatytas
visy reikiamy balkony apskardinimai poliesteriu dengta skarda. Balkono apatinés dalies aukstis nuo balkono grindy
ne mazesnis kaip 1,10 m. Apatiné dalis — nepermatoma su apSiltintu PVC uzpildu. |stiklinus balkonus reikia atlikti
sandry tarp sieny ir rémo hermetizavima, angokrasciy pilng apdailg (glaistymas, armavimas, dazymas), konstrukcijy
tvirtinima.

5.2. Atstatomieji darbai.

Atlieckama kei¢iamy langy, ir lauko bei tambiro dury vidaus angokra$Ciy apdaila — tinkavimas, glaistymas,
daZzymas.

Vamzdynai ir Sildymo prietaisai demontuojami kaip jmanoma maziau pazeidziant apdailg. Patalpose esami
stovai bus iSimti, skylés platinamos, pravedus vamzdynus skylés uzsandarinamos. Atstatoma ties stovais paZeista
grindy ir luby apdaila.

KeiGiant el. instaliacijos jtaisus (skydelius laiptinése ir kt) — atstatyti pazeistq apdailg (tinkavimas,
glaistymas, dazymas).

6. PATALPY INSOLIACIJA IR NATURALUS APSVIETIMAS

Patalpy insoliacija, natlralus apSvietimas: Kei€iami seni langai ir jstatomi nauji esamose langy angose (Zidr.
auksty planus ir fasadus). Visos patalpos orientuotos SR, PV ir SV kryptimis pagal pasaulio &alis. Patalpy insoliacijos
trukmé 2,5 val. Salia esantys pastatai yra uz ~ 20,0 m nuo remontuojamo pastato.

7. PASTATO VIDAUS APLINKOS GARSO KLASE

Vadovaujantis STR 2.01.07:2003 "Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo" atliekant pastato
paprastaji remontg ir neatliekant darbu, susijusiy su atitvary konstrukciniais pakeitimais garso klasé nepabloginama ir
neklasifikuojama.

8. PASTATO APSAUGA NUO VANDALIZMO

Taikomos prevencinés civilinés saugos ir apsaugos nuo vandalizmo priemonés: |rengiant sieny apdailg,
numatoma védinamos ir nevédinamos sistemos atsparumo kategorija pagal STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros.
Sienos, stogai, langai ir iSorinés jjimo durys®. Langy paketai ir durys su apsauga nuo isilauzimy. Lauke prie jgjimy
naudojama neslidi danga. Visos pastato durys su uzraktais.

PVC profilio durys su stiklu turi bati apsaugotos nuo galimo susiddrimo, jrengiant saugos priemones ar
ispéjamuosius Zenklus (uztikrina langy gamintojai ir montuotojai). Stiklinés durys turi bati su apsaugine plévele.

Statinys remontuojamas taip kad bty iSvengta nelaimingy atsitikimy (dél paslydimo, kritimo, sniego
nuosliauzy, varvekliy kritimo, susiddrimo, nudegimo, nutrenkimo ar suzalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.

Pastato projektiniai sprendiniai turi padéti iSvengti smurto ir vandalizmo (jéjimy apSvietimas, prieigy
apzvelgiamumas i$ pastato vidaus, patikimos langy, dury konstrukcijos ir spynos, apsauginé signalizacija ir kt.).

Pastato fasadai suprojektuoti taip, kad bity iSvengta ir galimybés kopti | pirmuosius tris aukStus
pasinaudojant pagalbiném priemoném (virvémis, kabliais ir pan.).

IS&jimo ant plok$¢io stogo liukai suprojektuoti, kad atsidaryty tik i$ laiptinés.

Rasio langy atidarymas suprojektuotas is vidaus.
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9. PROJEKTINIY SPRENDINIY ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO RENGIMO
DOKUMENTAMS

Projektiniai sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentus, esminiams statinio ir statinio architekttros,
aplinkos, kraStovaizdZio, tre€iyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimus.

Fasady spalvinis sprendimas buvo derinimas su vyr. miesto architektu, kuris pritaré 2.2. variantui.
Fasadams parenkamas Siltesnis koloritas. Fasaduose vyrauja trys spalvos - rudos, baltos ir tamsiai pilkos spalvos
plytelés. Cokolio apdailos plytelés — tamsiai pilkos spalvos. Balkonai jstiklinami nuo grindy iki luby su PVC baltu

uzpildu apatinéje dalyje. Toks spalvy parinkimas sukuria zaisminguma, kuris suteikia pastatui modernestj jvaizdi.

10. STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI

MATO KIEKIS PRIES KIEKIS PO
PAVADINIMAS VIENETAS| MODERNIZAVIMA | MODERNIZAVIMO
Il SKYRIUS. PASTATAI
1. Pastato paskirties rodikliai (buty skaicius). vnt. 20 20
2. Pastato bendrasis plotas.* m? 1310,88 1412,64
3. Pastato naudingasis plotas. * m? 1028,40 1028,40
4, Pastato tdris. m? 4930 6009
5. Auksty skaicius. vnt. 4 4
6. Pastato aukstis. * m 13,10 13,30
7. Buty skai€ius (gyvenamajame name), is ju; vnt. 20 20
7.1. 1 kambario vnt. 4 4
7.2. 2 ir daugiau kambariy vnt. 16 16
8. Energinio naudingumo klasé F B*
9. Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klasé C C
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - I
11. Kiti papildomi pastato rodikliai - -
11.1. sieny Silumos perdavimo koeficientas W/ m2K 1,270 0,179
11.2. cokolio Silumos perdavimo koeficientas W/ m2K 5,000 0,213
koefil i1e.§iass’fogo (perdangos) Silumos perdavimo Wi K 0.850 0,148
koefi1c :ef]ft argsm perdangos Silumos perdavimo Wi meK 0.710 0215
11.5. lauko dury Silumos perdavimo koeficientas | W/ m%K - 1,50
11.6. buto langy Silumos perdavimo koeficientas | W/ m%K - 1,30
11.7. bendro naudojimo patalpy langy Silumos
perdavimo koeficientas o pEEIRENSR Wi m*K i 1,30

* pazyméti rodikliai apskaiiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy, ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias
tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Tkio ministras. Baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy, nukrypimy,
[5.39].

** Energinio naudingumo klasé — B pasiekiama, jei dauguma jau pasikeitusiy PVC langy buty savininkai pateiks sertifikavimo
ekspertui langy atitikties deklaracijas, su Silumos laidumo koeficientu bei orinio laidzio klase atitinkanéig energinio naudingumo klasei keliamus
reikalavimus.
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11. SANDARUMO REIKALAVIMAI

11.1. Reikalavimai pastato sandarumui. Sandarumas matuojamas baigtame statyti pastate prie$ atliekant
pastato energinio naudingumo sertifikavima. Pastato sandarumo matavimo metu pastate uzbaigiami visi statybos
darbai, kurie gali pabloginti pastato sandarumo rodiklius. Pastato sandarumas iSmatuojamas ne anksciau kaip vieni
metai iki pastato energinio naudingumo sertifikato iSdavimo datos. Pastato sandarumas iSmatuojamas Siais atvejais:
- CirB klasés pastatams, kuriy projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos

Sajungos biudzeto IéSomis;

Norminés oro apykaitos n50.N (1/h) vertés esant 50 Pa slégiy skirtumui

Eil. Nr. Pastato paskirtis Past'f\to energlnlo. nson, (1/h)
naudingumo klasé
. e . C 2
1. Gyvenamosios, administracinés, mokslo ir gydymo 5 15

12. HIGIENA, SVEIKATOS APSAUGA

Atnaujinant (modernizuojant) statinj, jame sudaromos tinkamos gyvenamosios salygos — uZtikrinamas
optimalus temperatdrinis ir drégmés rézimas, geriamos kokybés vandens tiekimas, nuoteky Salinimas, patalpy
Sildymas, védinimas, nataralus ir dirbtinis apSvietimas.

Atnaujinant (modernizavimo) metu naudojami statybos produktai nelaidds terSalams ir nuotekoms, kurios
gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiama_poveik| sukeliant grésme Zmoniy sveikatai, gyviinams ir augalams
bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus.

Remiantis HN 24:2017 ,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai“ , daugiabucio gyvenamo namo,
Krantinés g. 16, Kupiskis, po atnaujinimo (modernizavimo) darby, karStas vanduo, apsaugojamas nuo bet kokios
tarSos.

Kar$to vandens temperatira vartotojy Ciaupuose ne mazesnés kaip 50 °C, sudarant technines prielaidas
vandens tiekimo sistemoje vandens Sildytuve karto vandens temperatiirg padidinti iki 67 °C, o vartotojy ¢iaupuose -
65 °C (dél legioneliozés). (detaliau zr. ST projekto dalyje).

13. STATINIO NAUDOJIMO SAUGA

Statinys atnaujinamas (modernizuojamas) taip kad bty iSvengta nelaimingy atsitikimy (dél paslydimo,
kritimo, sniego nuoSliauzy, varvekliy kritimo, susiddrimo, nudegimo, nutrenkimo ar suzalojimo elektros srove,
sprogimo) rizikos.

Statybvieté turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinés apsaugos ir darbo
ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 patvirtintuose Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatuose. Kai
statin| remontuojant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatuose
nustatyta tvarka privalo bati paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kuriy pareigos ir teisés
nustatomos Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatuose.

Viykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos taisykliy
statybvietéje DT 5-00, reikalavimus patvirtinty Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000
12 22 jsakymu Nr. 346.

14. BENDROSIOS PASTABOS

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai atliekami iki galo — ,pilnas |rengimas‘, atnaujintas
(modernizuotas) pastatas ar jo dalis — tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po atnaujinimo (modernizavimo) darby
Zymuo: Lapas | Lapy
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neturi pablogeti kity pastato daliy ir teritorijos elementy eksploatacijos savybés, jie paliekami tokioje pat bikléje,
kurioje buvo iki darby pradzios. Zodziai ,pilnas jrengimas* turi reikéti ne tik darby atlikima ir jrengimus, nurodytus
techninése specifikacijose, bréziniuose, reikalavimuose darbams bei medziagoms, bet ir visus atsitiktinius jvairius
komponentus, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui.

Atlikus inzineriniy tinkly atnaujinimo (modernizavimo) darbus apdaila atstatoma.

Sanaudy kiekiy Ziniaradéiai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir statybos
darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai.

Resursy, poreikio ziniara$€iai sudaromi pagal darbo, medziagy (gaminiy) ir mechanizmy, (masiny ir kitos
frangos eksploatacijos) normatyvines sanaudas bei projektuose apskaiiuotus darby kiekius. Jeigu i anksto
negalima tiksliai apskaiciuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, pozeminiy tinkly pakeitimo darbai ir pan.), Ziniarastyje
nurodomi prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé®.

Medziagy ir gaminiy sgnaudy normos apskai¢iuojamos su jvertintomis pataisomis dél objektyviai
susidaranciy gamybos atlieky ar natiraliy netekéiy. STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*.

Pastato atnaujinimui (modernizavimui) naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines
specifikacijas (standartuose, techniniuose liudijimuose) pateiktus statybos produkty degumo, atsparumo
ugniai bei techninius reikalavimus.

ISoriniy sieny ir cokolio Siltinimo darbams turi buti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema
(statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje
irengiama sieny apSiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos
produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninius liudijimus
(ETL) ar jvertinima (ET]) ir/arba pazenklintas CE zenklu, arba Sis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinj
techninj jvertinima, arba minétos sistemos turi biti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE
Zenklu Zzenklinamus statybos produktus.

Taip pat visi statybos metu naudojamos medziagos, gaminiai bei jrengimai - sertifikuoti Lietuvos
Respublikoje. Jei tokiy néra - medziagoms atveztoms i$ kity Saliy — uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms -
imonés paruosti standartai.

Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikanéias konstrukcijas ir nepazeidziantys jy
mechaninio stiprumo bei stabilumo, uztikrina gaisring saugq ir saugia eksploatacija, pagerina higienos
salygas.

lgyvendinant projekta Rangovas privalo laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumentu,
teisés akty reikalavimy.

Statybos darbai vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka paslépty darby aktus,
vykdant statybos prieziurg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe
irodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali buti patikslinti.

Rangovas teikdamas pasiiilyma privalo jvertinti ir kitus tarpinius darbus, reikalingus galutiniam visy
darby uzbaigimui. Visi projekto papildymai, patikslinimai derinami projekto vykdymo priezitiros metu.

Pries atliekant, bet kokius nukrypimus nuo techninio darbo projekto sprendiniu, juos privaloma
suderinti su UZzsakovu bei techninio darbo projekto Rengéju.

Butu gyventojai, kurie iki renovacijos pasikeité PVC langus, iki namo renovacijos pabaigos termino,
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turi_pateikti uzsakovui_atitikties deklaracijas, dél namo sandarumo, reikalingo energinio naudingumo
sertifikato iSdavimui po renovacijos.

Renovacijos metu prie statybvietés Rangovas privalo jrengti stenda su informacija apie
modernizuojama pastata.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kl?kls Papildomi
Nr. vnt. viso duomenys
1 2 3 4 5 6
LANGU IR DURY KEITIMAS
Esamy langy demontavimas
1. | Esamy risio langy iSémimas ir iSveZimas L4 TS-02 vnt. 15 11,00 m?
2. | Esamy buty balkono langy i$émimas ir iSvezimas BL1 TS-02 vnt. 5 11,50 m2
3. | Esamy buty balkono langy isémimas ir iSvezimas BL2 TS-02 | wnt. 2 4,50 m2
4. | Esamy buty balkono dury iSémimas ir iSvezimas BD1 TS-02 vnt. 5 10,00 m2
5. | Esamy balkony jstiklinimy ir atitvary i$émimas ir iSvezimas TS-02 vnt. 19 211,00 m?
6. | Seny vidaus palangiy iS$émimas ir iSveZimas TS-02 vnt. 31 50,00 m
7. | Seny lauko palangiy iS$émimas ir iSvezimas TS-02 vnt. 97 21450 m
Naujy kambario langy jrengimas
8. Nayjq pllalsvtlkl.mq balkonol IgngLL (BL1) jrengimas, naudojant 7503 m2 1150 5 vnt.
vidines ir iSorines sandarinimo juostas
9. Nayjq pllalsvtlkl_mq balkonol Igngql (BL2) jrengimas, naudojant 75-03 m2 450 2 vnt.
vidines ir iSorines sandarinimo juostas
10. Nayjq p}aitlkl_n|q balkono_ dlurq (BD1) jrengimas, naudojant 75-03 m2 10,00 5t
vidines ir iSorines sandarinimo juostas
11. | Naujy vidaus, medzio droZliy, palangiy jrengimas (BL1; BL2) | TS-03 m 11,50 7 vnt.
12. | Naujy vidaus, PVC, palangiy jrengimas (BL1; BL2) TS-03 m 32,00 24 vnt,
13 Vidaus angokras¢iy apdailos atstatymas naudojant gipso TS-08 m2 22 50 )
" | kartono plokstes, sanddry (pavirSiy) glaistyma ir dazymg TS-09 ’
Kei¢iamy kambario langy ir dury stakty su siena perimetrinis TS-04
14. | sandarinimas difuziniais sandarinimo tarpikliais ir garo 7S-05 m 74,00 -
izoliacinémis juostomis
Naujy bendro naudojimo patalpy langy jrengimas
15, Na_um p}ag;vtlkl_n|q rasio Iar)glq (L4) jrengimas, naudojant 75-03 2 11,00 15 vnt.
vidines ir iSorines sandarinimo juostas
16 Vidaus angokras¢€iy apdailos atstatymas naudojant gipso TS-08 m2 17.00 )
" | kartono plokstes, sandry (pavirSiy) glaistymas ir dazymas TS-09 ’
KeiCiamy rdsio ir laiptinés langy ir dury stakty su siena 7S-04
17. | perimetrinis sandarinimas difuziniais sandarinimo tarpikliais ir 7S-05 m 57,00 -
garo izoliacinémis juostomis
0 2021 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. DOK. imones kodas 303363045; GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU AR DAUGIAU BUTY
NR. ] STRUKTA tel: 30661098 (DAUGIABUGIO)) PASTATO KRANTINES G. 16, KUPISKIS
. pastas: info@strukta.lt;
www.struktalt ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
33684 PV | V.Virsilas T DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
A 751 PDV | A. Adomaitiene S o
< Sanaudy kiekiy ziniarastis 0
STATYTOJUAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT
UAB ,Kupi$kio komunalininkas* 21-026-TDP-SA-SKZ 1 3




Eil Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato K|fek|s Papildomi
Nr. vnt. viso duomenys
1 2 3 4 5 6
VirSutiniy auksty laiptinés languose (skirtuose ddmams
18. | i8leisti) jrengiama atidarymo rankenéle pasiekiamoje vietoje TS-03 vnt. 2
(~1,5-1,8 m nuo laiptinés grindy pavir§iaus).
Naujy balkony jstiklinimy jrengimas
19. Naujq.plasti_ki.niq b_al_kvon_q '[stiklinimq.(ll.%m ;.) jrengimas, 75-03 m? 148,50 15 vnt.
naudojant vidines ir iSorines sandarinimo juostas
20. NaUJL{.p|aS’[I.kI.nIL[ b_al_kvon_q [Stlkllnlml{.(.BAZ;.) jrengimas, 7503 m2 62,50 4vnt.
naudojant vidines ir iSorines sandarinimo juostas
21 Vidaus angokras¢iy apdailos atstatymas naudojant gipso TS-08 m2 82 50
" | kartono plokstes, sandry (pavirsiy) glaistymas ir dazymas TS-09 :
Kei¢iamy balkono jstiklinimy stakty su siena perimetrinis 7S-04
22. | sandarinimas difuziniais sandarinimo tarpikliais ir garo 7S-05 m 274,00
izoliacinémis juostomis
Naujy iSoriniy lauko palangiy jrengimas
23. | Naujy iSoriniy (lauko langy) palangiy jrengimas L1 TS-03 | vnt. 24 31,50 m
24. | Naujy iSoriniy (lauko langy) palangiy jrengimas L2 TS-03 | vnt. 20 48,00 m
25. | Naujy iSoriniy (lauko langy) palangiy jrengimas L3 TS-03 | vnt. 18 29,00 m
26. | Naujy iSoriniy (lauko langu) palangiy jrengimas L4 TS-03 | vnt. 15 19,50 m
27. | Naujy iSoriniy (lauko langy) palangiy jrengimas BA1 TS-03 | vnt. 16 62,50 m
28. | Naujy iSoriniy (lauko langy) palangiy jrengimas BA2 TS-03 | vnt. 4 24,50 m
Esamy dury demontavimas
29. | Esamy lauko i&jimo dury iSémimas ir iSvezimas D1 TS-02 | vnt. 1 3,00 m2
30. | Esamy lauko j&jimo dury i$émimas ir iSvezimas D2 TS-02 | vnt. 1 3,50 m2
31. | Esamy risio dury iS$émimas ir iSvezimas D3 TS-02 | vnt. 1 2,00 m2
32. | Esamy rsio dury iSémimas ir iSvezimas D4 TS-02 | wvnt. 1 2,50 m2
33. | Esamy tambdro dury i§émimas ir iSvezimas D5 TS-02 vnt. 2 5,50 m2
Naujy dury jrengimas
3. Naqjq lauko iéjimp du'rq jrengimas, naudojant vidines ir 15:06 | wnt 1 3,00 m2
iSorines sandarinimo juostas D1
35, Naqjq lauko iéjimp du'rq jrengimas, naudojant vidines ir 15:06 | wnt 1 3.50 m2
iSorines sandarinimo juostas D2
36 Naujy r_ﬂ_sio d_urq jrengimas, naudojant vidines ir iSorines TS-06 vnt. 1 2,00 m2
sandarinimo juostas D3
37, Naujy rp_sio d_urq jrengimas, naudojant vidines ir iSorines TS-06 vnt. 1 2,50 m2
sandarinimo juostas D4
38, Nauth'ambﬂ.ro dury jrengimas, naudojant vidines ir iSorines TS-06 vnt. 9 5,50 m?
sandarinimo juostas D5
39 Vidaus angokras¢iy apdailos atstatymas naudojant gipso TS-08 m2 13.00
" | kartono plokstes, sandary, (pavirsiy) glaistyma ir dazyma, TS-09 ’
Kei€iamy laiptinés dury stakty su siena perimetrinis TS-04
40. | sandarinimas difuziniais sandarinimo tarpikliais ir garo 7S-05 m 42,00
izoliacinémis juostomis
KITI DARBAI
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Eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kl?kls Papildomi
Nr. vnt. viso duomenys
1 2 3 4 5 6
41, P(letalsg, tinkly zenklinimy,, véliavos laikiklio ir kt. 17S-02 vt 19 )
atitraukimas
Namo numerio jrengimas pagal savivaldybés patvirtintg
42. - vnt. 1 -
formag
Pastabos:

Sanaudy kiekiy ziniaraSciai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produktu, jrenginiy ir statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy
darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais);

Techninio darbo projekto etape Siy darby kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintg darby nomenklatarg. STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“. Rangovas privalo jsivertinti visus darbus, kurie yra numatyti techninio darbo projekto techninése specifikacijose ir bréziniuose.

Resursy poreikio ziniara3ciai sudaromi pagal darbo, medziagy (gaminiu) ir mechanizmy, (masiny ir kitos {rangos eksploatacijos) normatyvines sgnaudas
bei projektuose apskaiciuotus darby kiekius.

Jeigu i8 anksto negalima tiksliai apskaiciuoti darby, kiekiy (restauravimo darbai, pozeminiy, tinkly pakeitimo darbai ir pan.), Ziniarastyje nurodomi
prognozuojami arba apytikriai darby, ir numatomy resursy, kiekiai. STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“.

Medziagy, ir gaminiy sanaudy normos apskaiciuojamos su jvertintomis pataisomis dél objektyviai susidaranciy gamybos atlieky ar natraliy netekéiy. STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé"“.

Statybos metu iSardytos ir apgadintos dangos turi biti pilnai atstatytos pagal pirmine padét].
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Bendras techniniy specifikacijy skirty pastato atnaujinimui (modernizavimui) saradas. Projekto techninése
specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte naudojamoms medziagoms bei gaminiams,
nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai — LST, LST EN. Medziagos ir gaminiai privalo tenkinti Siy
standartu reikalavimus ir turéti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybes rodiklius. Esminiai techniniai
statybos produktu rodikliai yra nurodomi aprasant atskirus darbus.

Tik jvykdzius techninése specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami
esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, grieZtai laikydamiesi produkty
gamintojy instrukcijy. Darbai vykdomi turint tam leidimg, suderinus su statytoju jy eiga ir tvarka. Visos objekte
naudojamos medZiagos privalo bdti atveZamos firminéje pakuotéje, turéti LR sertifikata, atitikties deklaracijg arba
gaminio pasa.

Visi darbai objekte turi bati atlikti iki galo, atnaujintas (modernizuotas) pastatas turi bati tinkamas tolimesnei
eksploatacijai. Po atnaujinimo (modernizavimo) neturi pablogéti kitu pastato daliu ir teritorijos eksploatacines savybes —
jie turi likti ne blogesnes bukles, nei buvo iki darbu pradZios.

TECHNINES SPECIFIKACIJOS TURINYS

TS-01. BENDRIEJI STATYBOS DARBY VYKDYMO NUOSTATAL.....oovvvrnnnnnnnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 1
TS-02. ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAL.....coovvnrrnnnrnnnnnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 8
TS-03. LANGAI IR BALKONO |STIKLINIMAS ........oovvvnnnnnnnnnnsnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 8
TS-04. VEJO, LIETAUS IR SNIEGO IZOLIACINE JUOSTA......coccemmmmmmmmmmmmnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnesees 12
TS-05. GARO IZOLIACINE JUOSTA ......oooummmmmmmmmsmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnsnsees 12
TS=06. DURY'S ...coovvvevvsssssssssssssssnesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssnsnssses 13
TS-07. TINKO REMONTAS ....cooovverrrernnrsenssssssssssssssssssssssssssssssss s 15
TS=08. GLAISTAS ...ooovverrrerrresssnsssssss s 16
TS-09. VIDAUS ANGOKRASCIU IR LAIPTINES DAZYMAS........omereeereessessesmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesses 16

TS-01. BENDRIEJI STATYBOS DARBY VYKDYMO NUOSTATAI

1.1. Bendroji dalis.

1.1.1. Reikalavimy taikymo sritis. Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:
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o statybos darby organizavimas;

o visy rasiy statybos aiksteléje vykdomi statybos ir montavimo darbai, apdailos darbai (vykdymas ir darby
kokybés kontrolé);

e pramoniniy statybiniy konstrukcijy, gaminiy, dirbiniy ir medZiagy gamyba (vykdymas ir jvertinimas);

o pagrindiniy konstrukciniy medziagy (plieno, betono, skiediniy, armatdrinio plieno), taip pat izoliacijos ir
apdailos medziagy bandymas.

Techniniy,_ specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, pramoniniy statybiniy konstrukcijy

Gamintojams, statybiniy medziagy Gamintojams ir Tiekéjams.

1.1.2. Bendryjy statybos darby risys. Statant statinius pagal Siose techninése specifikacijose pateiktus
apraSymus ir brézinius, btina atlikti Siuos bendruosius statybos darbus:

e paruoSiamieji darbai: projekte numatyty jv. konstrukcijy demontavimas;

e zemés darbai: grunto kasimas statiniams, inzineriniy tinkly_ statyba;

o projekte numatyty gelZbetonio konstrukcijy jrengimas: sgramos ir kt.;

o projekte numatyty metalo konstrukcijy jrengimas: laikancios konstrukcijos;

o projekte numatyty medzio konstrukcijy jrengimas: laikan&ios konstrukcijos, laiptai ir kt.

Reikalavimus ir nurodymus pagal atskirus bendryjy statybos darby rGsis Zr. kituose Siy techniniy specifikacijy
skyriuose.

1.2. Reikalavimy struktiira, nuorodos, prioritetai.

1.2.1. |statymai, jstatai ir reikalavimai. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZiagos turi atitikti Lietuvos
Respublikos ir Europos normy reikalavimus. Taip pat turi bati laikomasi UZsakovo reikalavimu.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy,i§ valdZios istaigy ir kity institucijy gavima.

Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir
turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ry§j su Lietuvos Respublikos kontroliuojanciomis institucijomis, uZtikrinti jy
patikrinimus savo saskaita bei iStaisyti trakumus, kuriuos jie atras $iy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet kurios
valdzios staigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti Inzinieriaus tai jforminant
aktu, o baigtas statinys turi bti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovai turi vadovautis Siais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos
organizavimu, vykdymu ir priezidra:

1. STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduoty statybg leidZiant] dokumenta padariniy,
Salinimas®;

2. STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®;

3. GKTR 2.08.01:200 ,Statybiniai inzineriniai geodeziniai tyrimai*.

1.2.2. Standarty reikalavimai. Turi bti laikomi $iy standarty reikalavimai:

Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO;

Standarty reikalavimai taikomi Siose sferose:

o statybiniy medziagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba;

e bandymai (pvz. betono, skiediniy).

Taikomy, standarty, ZiniaraSciai (lentelés) pateikti atskiry bendryjy statybos darby techninése specifikacijose.
Nuorodos | Siuos standartus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy tekstuose.

1.2.3. Kiti reikalavimai. Specialioms statybinéms medziagoms, konstrukciniams elementams ir gaminiams,
kuriy konkreti markeé, tipas (sistema) parinkta pagal techniniy specifikacijy reikalavimus, konkurso (atrankos) badu turi
bt taikomos Gamintojo techninés {rengimo instrukcijos.
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1.2.4. Reikalavimy prioritety tvarka. Si specifikacija turi biiti skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréZiniy ir
specifikacijos iSkyla kokiy nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. TaCiau Rangovas turi atkreipti UZsakovo
démesj j visus didesnius neatitikimus prie$ spresdamas konkrety konstrukcinj sprendinj.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi
bréziniai ir specifikacijos. Tagiau Rangovas turi informuoti Uzsakova apie visus tokius neatitikimus prie$ nuspresdamas

konkrecig interpretacijg, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.

1.3. Statybos darby organizavimas. Rangovas, vadovaujantis techniniame darbo projekte pateiktais bendrais
statybos paruo$imo ir organizavimo principais, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, privalo parengti darby vykdymo
projekta ir vykdyti darbus pagal ji.

Darby vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi uztikrinti:

o greta esanciy statiniy stabilumg;

e darby sauga.

Darby vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskiry darby (statiniy) vykdymo terminai turi bati suderinti su
pagrindinés technologinés jrangos tiekimo terminais.

1.4. Statybinés medziagos ir gaminiai.

1.4.1. Bendri reikalavimai. Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje
ir turi bati nauiji.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

o gamintojo rekvizitais, firmos atpazZinimo Zenklu;

o specifikacija;

e nuoroda kam skiriama;

e spalvos nuoroda;

e pagaminimo data.

UZsakovas turi teise atmesti medZiaga, be jokiy papildomy iSlaidy UZsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos
reikalavimy. Tokiu atveju

Rangovas turi pateikti kitas medZiagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacijq ir kuriy pageidauja Uzsakovas.

1.4.2. Statybiniy medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti
specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti
ju kokybe. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreCiai nebus nurodyta
medZiaga, pvz. nenurodant medzZiagos pavadinimo ar standarto, prie$ ja perkant ji turés bati pateikiama Uzsakovo
patvirtinimui (suderinta su UZsakovu).

1.4.3. Medziagy ir gaminiy atitikties nuorodos jy montavimo metu. Galimi gaminiy ir medZiagy atitikties
nurodymai montavimo stadijos metu neturi bti uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir
visiSkai atidengiami.

1.4.4. |pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi

gaminiai ir medziagos turi biti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei
pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bti nurodyti pristatymo pranesime.

1.4.5. Medziagy ir gaminiy pristatymas. Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos
darby grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje.
Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi bati su tinkamais dokumentais.

1.4.6. Pristatymo patikrinimas. AtveZty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai.
Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz praneSimy dél galimos zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi bati
pateikiamos prekiy, tiekéjui.

1.4.7. Saugojimas aiksteléje. Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy
kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody.
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Statybos aikSteléje medziagos turi bati laikomos tinkamose ir jei bdtina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga baty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

MedZiagos ir prekés, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biti pakeistos naujomis
Rangovo saskaita.

1.5. Statybos jranga ir statybos metodai. Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti
Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

1.6. Matavimai. Visi matavimai ir dydZiai turi bati nustatyti ir paZzyméti taip, kad jais blty lengva naudotis.
ASinés linijos ir altitudés turi bati pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy, tiksluma reikia sutikrinti
atliekant kryzminius matavimus arba matavimus atliekant i naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

Aiksteléje laikomuose bréZiniuose turi bdti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, taip pat jy
iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Batina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebity besisumuojanéios tik | vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy, paklaidy suderinamumo laikymasi. Statybos darbuose reikia
laikytis Lietuvoje galiojanciy matavimo normatyvuy.

1.7. Statybos ir montavimo darby vykdymas.

1.7.1. Darby koordinavimas. Rangovas atsakingas uZ darby koordinavimg aiksteléje su tiekéjais ir kitais
subrangovais. Rangovas statybos darby metu uZtikrina, kad instaliavimas vykty teisingai bei pagal projekto sumanyma.

Turi blti stengiamasi, kad ant tos padios sienos ar ant luby montuojama elektros arba mechaniné arba abiejy
rasiy jranga baty iSdéstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais instaliuotojais, prie$
pradedant instaliavimo darbus. Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir Gamintojo pateiktas instrukcijas bei
taikant tinkamus darbo metodus.

Turi bati atlikti visi salygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Rezultatai turi bati laikomi aikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinteresuotas $alis.

Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie
turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas S$alis ir
organizuoti susitikima sprendimy priémimui dél blsimy, darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy,
siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus.

Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Bandymo ir pavyzdZiy badai turi bati suderinti su InZinieriumi.

1.7.3. Paslépti darbai. Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus ir statybos priezidros Inzinieriy kada
galima tikrinti medziagy, ir {vairiy stadijy darby kokybe, prie$ jrengiant kitas konstrukcijas ar atliekant darbus.
Patikrinimy rezultatus batina uZfiksuoti atitinkamais aktais ir jraSais darby vykdymo Zurnale.

1.7.3.1. paslépti statybos darbai:

e pamaty apzitréjimas prie$ uzpilanti gruntu;

o kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir uzbaigtos hidroizoliacijos apzidréjimas:

e pamaty ir rGsio sieny horizontali ir vertikali hidroizoliacija;

e perdangu, sieny, pertvary ir kity atitvariniy konstrukcijy Silumos ir garso izoliacija;

o deformaciniy sidliy padarymas ir izoliavimas;

e angokras¢iy tinkavima;

o stogy ritininiy dangy pagrindo, kiekvieno dangos sluoksnio ir uzbaigtos dangos patikrinimas;

1.7.3.2. paslépti statinio inzinerinés sistemos ir jrenginiai:
o vamzdziy tiesimas réziuose, perdangose, po rasio grindimis ir kitose dengtose vietose;
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o priemoniy antikorozinei vamzdziy apsaugai panaudojimas;
o Siluminés vamzdziy ir frenginiy, izoliacijos darby, jvertinimas;
e sumontuoty nuoteky Salinimo sistemy, jrengty i$ plastmasiniy vamzdziy, priémimas naudoti;

1.7.4. Apsauga. Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby
metu. Turi bdti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uz8alimo, per
didelés kaitros ir per greito dziavimo.

1.8. Bendros salygos.

1.8.1. Angos ir niSos. Konstrukciniuose bréZiniuose nenumatyty angy ar nidy laikan¢iose konstrukcijose
irengimas be Uzsakovo sutikimo ra$tu neleidziamas.

Jei bus atliekamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi bati atliekami taip, kad
pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi bati sutvarkoma, kad atitikty aplinkos reikalavimus.

1.8.2. Rieboksliai ir futliarai. Prie$ jrengiant grindis, grindy konstrukcijoje turi biti paklotos visos inZinierinés
komunikacijos (vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziai, futliarai i§ PVC vamzdziy kabeliams).

Rieboksliy, ir futliary galai grindy konstrukcijoje turi siekti galutinj grindy lygj, o drégnose zonose 100 mm
auksciau baigty grindy lygio.

Luby ir sieny pavirSiuose futliarai turi blti viename lygyje su galutiniu pavirSiumi. Tarpai tarp zZiedy ir laidy,
vamzdziy ir praeinan€iy kanaly izoliuojami naudojant atitinkanCius prieSgaisrinius reikalavimus mineraling vatg ir
tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkreCiau.

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejy karsCio zonu, izoliacinis vamzdelis turi blti dengiamas betono
skiediniu ar specialia medZiaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus.

Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginémis plokstelémis.

1.8.3. Tvirtinimai ir atramos. Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaicius ir kitos savybés turi biti
sukonstruoti taip, kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar
konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi
kreiptis | InZinieriy leidimo.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i$ plieno, turi bdti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i§ nerddijancio
plieno, iSskyrus dalis, liekancias betone. Apsauginis betono sluoksnis turi bati ne maZesnis kaip nurodyta konkreciai
konstrukcijai.

1.8.4. Defekty taisymas. Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panadds pavirSiai turi bati uzlyginami ir
apdailinami. PavirSiy savybés ir iSvaizda turi bdti identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungCiy
stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidZziamas tais atvejais, kur tokia procedira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins i$vaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy, tokias
konstrukcijas batina perstatyti.

Jei remontuotinas elementas pagamintas i§ gaminiu, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi bati pakei¢iama
nauja. Jei suremontuotas elementas turi biti dazomas, dazoma turi biti visa supanti aplinka

1.9. Dazymas ir apdaila. Sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzdziy, kronSteinai ir
atramos, pakabinimo prietaisai ir kiti plieno dirbiniai turi bati padengti antikorozine danga.

Visy plieniniy dirbiniy, pavirsiai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, inkarus, rémus, dangtelius
ir t.t., kurie néra izoliuojami, turi bati gruntuoti ir nudazyti dviem sluoksniais geros kokybés sutartos spalvos dazy.

1.10. Atidavimas eksploatacijai.

1.10.1. Pateikiama dokumentacija. Atiduodant projekto darbus turi biti pateikti visy panaudoty medziagy, ir
konstrukcijy sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkiniai, dengty darby, ir laikan¢iy konstrukcijy atidavimo
aktai, lauko inzineriniy, tinkly iSpildomieji bréziniai ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés institucijos
besiremianciosios Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais.
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Taip pat pateikiama pastaty inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatg naudoti.
Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby zurnala.

Rangovas organizuoja priémimg pagal STR 1.11.01:2010 ,Statybos uzbaigimas®, kad galéty gauti galutinio
priémimo akta. Tikrinimo akte turi bdti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos UzZsakovas sutinka
pataisyti véliau, per defekty Salinimo laikotarpj, turi bati registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jraus, iSskyrus $alintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai
bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

1.10.3. Garantija. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos {statymy numatyta administracing, civiling ir
baudziamoji atsakomybé uZ blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatyty statinio garantinj laikg
(kurio pradzia skai€iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos):

o statiniy - 5 metai;

o paslépty statinio elementy (konstrukciju, vamzdyny) - 10 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trakumus, kilusius dél nepakankamos
darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagu.

Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo diena.

1.11. Paruosiamieji darbai.
1.11.1 Bendroji dalis. Siame skyriuje pateikti reikalavimai statybos aik$telés valymui.
1.11.2. Statybos aikstelés valymas.

1.11.2.1. Krimy S$alinimas ir valymas. Rangovas turi paruosti aikSteles statybai ir vamzdyny klojimui,
pasalinti augmenija, krimus, kelio dangg, Siuksles ir kt.

I$laidos Siam darbui, jskaitant Sakny iSkasima ir po to atsiradusiy tustumy uzpylima, turi bdti jtrauktos |
kontrakto kaina.

| krimy pa$alinimo kaing jeina $akny iSkasimas, atsiradusiy tudtumy uzpylimas bei statiniy_ ir visy atlieky,
kurios atsiras po valymo darby, pasSalinimas i$ statybos aikstelés.

1.11.2.2. Augmenijos apsauga. Medziai ir kita augmenija, paZzyméta bréZiniuose arba kurig saugoti nurodo

1.11.2.3. Siuksliy pasalinimas. Augmenija, $iuk$lés ir kitos atliekos, likusios po valymo darby, turi bati
iSveztos | sqvartyna, kurj nurodo vietinés valdZios institucijos.

1.11.3. Zemés darbai.

1.11.3.1. Darby vykdymas. Prie$ pradedant zemés darbus statybvietéje pagal topo nuotraukg batina patikslinti
esamy_pozeminiy komunikacijy buvimo vietas. Jeigu projekte néra numatyta poZeminiy komunikacijy iSardymas kaip
neveikianCiy arba ateityje nebereikalingy, jas bdtina apsaugoti nuo pazeidimo kasant arba vykdant kitus Zemés darbus.
Apie aptiktas topo nuotraukoje arba brézZiniuose nepazymétas komunikacijas prie§ pradedant Zemés darbus bitina
informuoti Uzsakova. Darby vykdymo metu pazeistas komunikacijas turi suremontuoti Rangovas savo saskaita.

Zemés darby pradzioje nuo statybvietés aikstelés pavirsiaus pasalinamas lauzas, Siuk$lés, akmenys,
dirvozemio augalinis sluoksnis, organinés ir kitos Zalingos medziagos. Surinktos Zalingos medziagos ir lauzas statybos
Vadovo nurodymu turi bt iSveZtas | i$ anksto numatytg sgvartyna.

Visi atviri Suliniai ir duobés statybos aik3teléje turi bati aptverti bei pastatyti informaciniai Zzenklai. Visos statybos
metu bdtina apsaugoti esamus statinius nuo tokiy pavoju, kaip dél pagrindy iSplovimo arba kitokio pobddzio jy
susilpninimo, Soninio slinkimo ir kity veiksniy.

Pastebéjus bet kokius poky¢ius batina sustabdyti darbus ir informuoti statybos Vadova.

1.12. Bendri nurodymai darby vykdymui ir medziagoms:

1. Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby prieZilira specialistai turi turéti reikalingus kvalifikacinius
atestatus.
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2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eigq ir tvarkq , turint leidimg darby vykdymui. Uz darby saugg
atsako rangovas.

3. Atnaujinimo (modernizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi bati laidds terSalams ir nuotekoms,
kurios gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiama poveikj sukeliant grésme Zmoniy sveikatai, gyviinams ir augalams
bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ,Polimeriniai statybos produktai ir polimerinés baldinés
medziagos® ir HN 36:2009 ,DraudZiamos ir ribojamos medziagos* reikalavimus.

4. Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése specifikacijose pateiktus statybos produkty degumo ir
atsparumo ugniai techninius reikalavimus.

5. Visos atvezamos | statybg medZiagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir bati firminiame jpakavime.
MedZiagos, gaminiai bei jrengimai turi bti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy néra - jveztinéms medziagoms turi
bati uzsienio $aliy sertifikatai, vietinéms - imonés paruosti standartai.

6. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy_nustatytomis instrukcijomis darbui su medziagomis, gaminiais bei
[rengimais.

7. Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su Sio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.

8.Sanaudy kiekiy Ziniaraciai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir statybos
darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio darbo
projekto etape Siy darby kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintg darby nomenklatira. (STR 1.04.04:2017
,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® )

9.Resursy poreikio ZiniaradCiai sudaromi pagal darbo, medZiagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny_ ir kitos
irangos eksploatacijos) normatyvines sgnaudas bei projektuose apskaiciuotus darby kiekius. Jeigu i§ anksto negalima
tiksliai apskaiiuoti darby kiekiy (atnaujinimo darbai, poZeminiy tinkly pakeitimo darbai ir pan.), ZiniaraStyje nurodomi
prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy, resursy kiekiai. (STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®).

10. MedZiagy ir gaminiy sgnaudy normos apskaiCiuojamos su jvertintomis pataisomis dél objektyviai
susidaranciy gamybos atlieky ar natdraliy netek¢iy. (STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* ).

12. Statinio projekto vykdymo prieZilrg (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka statinio projekto
rengéjas pagal statytojo (uzsakovo) ir statinio projektuotojo statinio projekto vykdymo prieZidros sutartj (STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® ).

13. |gyvendinant projekta privalu laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty
reikalavimy.

14. Vlykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi bati laikomasi saugaus darbo, gaisrinés saugos,
aplinkos apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uztikrinimo reikalavimu, turi bati uZtikrinta treiujy asmeny, interesy
apsauga statybos metu.

15. Statybos darby metu esamy inZineriniy tinkly, (dujy, Silumos, vandentiekio, elektros rysiy) jvadai ir nuoteky
iSvadai turi bati iSsaugomi ir nepazeidziami. Gruntas ties inZineriniais tinklais atkasamas rankiniu badu.

16. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bdti atlikti iki galo — pilnas jrengimas. Rekonstruoto,
remontuoto pastato dalis turi bati tinkama tolimesnei eksploatacijai. Turi bati atlikti ne tik visi darbai apradyti techninése
specifikacijose, bréZiniuose, aiSkinamajame raste, reikalavimuose darbams ir medziagoms, bet ir visi atsitiktiniai
komponentai, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui. Tuo tikslu rangovams prie$ pateikiant kainos pasitlyma, tikslinga
atlikti objekto apZitirg ir vertinti pilnai visus planuojamus darbus.

17. Jei pastato atitvarose jrengtos deformacinés sililés, tose paciose vietose turi biti jrengtos projektuojamos
sistemos deformacinés sillés. DidZiausig leidziama atstuma tarp sistemos deformaciniy sidliy arba didziausig leidZziamg
sistemos ilgj arba plotj be deformaciniy, sidliy pateikiama tos sistemos gamintojas.

18. Rekomenduojama, kad iSoriniy atitvary apSiltinimo ir kitus atnaujinimo (modernizavimo) darbus vykdyty
numatytiems darbams atestuotos statybos jmonés (bendrovés), turinios patvirtintas Statybos taisykles, kad uztikrinti
tinkamg_ statybos jmonés, jos darbuotojy paruoSimg (darbuotojy kvalifikacija, ju isisavintas statybos technologijas,
turimus jrenginius bei mechanizmus, darby (gamybos) kokybés kontrolés lygj ir kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus
statybos biidus ar metodus.
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19. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP jvardintas konkre¢ias medziagas,
gaminius, jrenginius galima keisti lygiaverciais su neblogesnémis savybémis, nurodytomis techninéje specifikacijoje.

20. Pastaty projektavimui ir statybai galima naudoti tik turinCias ET| ir pazenklintas CE Zenklu arba turinCias
NT]| védinamas sistemas, arba kai nenaudojamos sistemos sienoms projektuoti ir jrengti turi bati taikomi reikalavimai
nurodyti STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorés jjimo durys®.

1.13. Papildomy geologiniy ir kity tyrimy batinumas.

Techninio darbo projekto metu rengiami planai turi bdti parengti vadovaujantis ne senesne kaip 3 mety
topografine geodezine nuotrauka, kuri projekto rengimo metu (jei reikia) yra tikslinama (tikslinamos inZzineriniy
tinkly klojimo trasos, altitudés ir kt.).

Vadovaujantis STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, papildomus -
kontrolinius inzinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus turi teise inicijuoti statytojas savo nuozidra ar statinio
projektuotojo, statybos rangovo pasillymu, taip pat statybos bei teritorijy planavimo ir tyrimy prieZitrg vykdancios
institucijos reikalavimu.

Archeologiniai tyrimai. Remontuojamam pastatui archeologinius tyrimus atlikti nereikia.

TS-02. ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI

2.1. Darby vykdymas ir kontrolé.

Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi blti atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga. ISmontavimo
darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i$ anksto suderinti su UZsakovu ir InZinieriumi bei gauti jy leidima 3iy darby,
vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi bati:

+ Laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojanciais norminiu dokumentu
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje .

« Statybinés atliekos Zemyn turi biti nuleidziamos uZdarais latakais ,vamzdZiais, dézése konteineriuose arba
panaSiais nepavojingais bdais. Mesti statybines atliekas be lataky leidZiama tik i$ auk3cio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, |
kurig metamos Siuk$lés turi biti aptverta.

* Transporto ir pésCiyjy judéjimo keliai, prijimai prie darbo viety turi bati valomi ir tinkamai prizigrimi.

* Nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

[vykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir
informuoti InZinieriy. Jeigu nejvyko rimty paZeidimy, darbai gali bati tesiami leidus InZinieriui. Kitu atveju Rangovas ir
InZinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby griaciy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi suprojektuoti
ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas i$laidas dengia Rangovas.

ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir visus jy
tvirtinimo , sandarinimo ir apdailos elementus, pa$alinti visas pavirSiaus (apdailos) medziagas netinkamas pagal naujg
projekta, o esamus pavirSius tinkamai paruo$ti naujai apdailai. Naudoti darbo technologijas ir jrankius, kelianCius kuo
maziau dulkiy. Nesurista asbestg kuo grei€iau ir geriau susiurbti siurbliu, turinCiu asbesto plauselis sulaikantj filtrg. Kad
nekilty dulkiy, ardomus gaminius - drékinti. Imtis priemoniu, kad asbesto ar asbesto turin€iy medziagy dulkés nepasklisty
uz pastaty ar darbo zonos riby. Vykdant darbus vadovautis: jsakymu ,Dél darbo su asbestu nuostaty (2004 m. Liepos
16 d. Nr. A1-184/V-546).

2.2. Paliekamy pastaty bukle.
Pabaigus darbus, Rangovas turi paSalinti visas medziagas ir SiukSles, iSvalyti purva. Visi aptaSkymai ar
nuvarvéjimai turi bati pasalinti visais jmanomais bldais. Pastatai ir statiniai turi bati palikti Svards.

TS-03. LANGAI IR BALKONO |STIKLINIMAS

3.1. Bendri reikalavimai. Techniné specifikacija “Langai ir balkono stiklinimas” naudojama:
- kai esamy langy Silumos perdavimo koeficientas netenkina norminiy reikalavimy pagal STR 2.01.02:2016
,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®;
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- kai esamy langy baklé yra nepatenkinama ir jy rekonstravimas yra techniskai ir ekonomiskai neefektyvi;

- kai mazinamas esamy langy plotas ir esamus langus reikia keisti mazesniais naujais langais.

Gaminant ir montuojant langus turi bati vertinti Silumos pralaidumo, oro garso izoliavimo, atsparumo véjo
apkrovai, vandens nepralaidumo, oro skverbties, mechaninio atsparumo, stiprumo, atsparumo {silauzimui, jstiklinimo,
saulés Silumg ribojancio stiklo naudojimo, natdralaus ap8viestumo poreikio jvertinimo, Zenklinimo ir montavimo
pastatuose reikalavimai. Langai pastatuose turi biti montuojami pagal gamintojo instrukcijas. Siose instrukcijose turi biti
jvertintas vandens garus izoliuojancio, hidroizoliacinio, termoizoliacinio ir oro garsg izoliuojan¢io sluoksniy jrengimo
staktos perimetru poreikis priklausomai nuo montavimo biido ir panaudoty medziagu.

3.2. Reikalavimai plastikiniy langy profiliams. Langai turi bati pagaminti i§ PVC neperSalancio Lietuvos
klimato sglygose, ilgaamzio, ne maziau penkiy kamery profilio su standumo intarpais.

Langy stiklinimas - 2 stiklai su vienu selektyviniu metalizuota plévele dengtu stiklu. Stiklai turi buti
suklijuoti j stiklo paketa su argono dujy uzpildu.

PVC profiliy sutvirtinimo armatdra - metaliné, atspari korozijai.

Langy gamybai naudojamo PVC profilio matomy iSoriniy sieneliy storis — ne mazesnis kaip 2,8 mm, nematomy
iSoriniy sieneliy storis — ne mazesnis kaip 2,5 mm.

Langai turi bati armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kuriy sienelés storis — ne mazesnis kaip 1,5
mm.

Langy varstymo kryptys — jei jie varstomi, dviejy varstymo padéciy su trecia (mikroventiliacija).

Laiptinés virSutiniai langai varstomi (atveriami ne mazZesniu kaip 90 laipsniy kampu) su atidarymo rankenéle
pasiekiamoje vietoje (~1,5 — 1,8 m aukstyje nuo laiptinés grindy pavirSiaus).

Risio langai varstomi (atveriami). Rasio langy stiklo paketas jrengiamas i§ armuoto stiklo.

Languose naudojamos tarpinés pagamintos i§ EPDM, TPE, PCE misinio arba silikono.

Furnitdros atsparumas korozijai ne mazesnis kaip 4 klasé (LST EN 1670:2007).

PVC profiliai ir sandarinimo medziagos neturi bati radioaktyvios, negali iSskirti | aplinkg sveikatai pavojingy
medZiagy bei privalo atitikti LR Sveikatos Apsaugos ministerijos ne maisto prekéms keliamus reikalavimus.

PVC langy profiliy liepsnos plitimo indeksas turi atitikti galiojan€iy normatyviniy dokumenty reikalavimus.

Langy Silumos perdavimo koeficientas turi buti ne didesnis nei: butuose - 1,30 W/mZK, bendro
naudojimo patalpose - 1,30 W/m2K.

Langy orinio laidzio klasé ne Zemesné nei 4.

Langy furnitlra (apkaustai) - metaliné, atspari korozijai pagaminta pagal DIN EN ISO 9001.

Langu, kuriy varcios plotis vir§ 90 cm, apkaustuose privaloma jrengti varcios sukélimo jtaisg su ratuku. Visuose
pirmo auksto languose privalo bati montuojami sustiprinti apkaustai, apsunkinantys uzdaro lango varcios iskélima.

PVC langai privalo biti nepralaiddis vandeniui, kai oro slégis yra iki 450 Pa (EN 1027).

Ne PVC langy kampiniy_ sujungimo stiprio riba turi bati:

- staktoms, ne maziau 5700 N;

- var¢ioms, ne maziau 4800 N.

Languy garso izoliavimo rodiklis turi bati ne maZesnis nei 33 dB (Garso izoliavimo klasé C).

Langy patikimumas turi bati ne maZesnis kaip 20000 varstymo cikly.

Fasado langai turi atitikti tokias charakteristikas:

* Sviesos laidumo koeficientas - 0.54;

+ atsparumas statinei apkrovai, veikianciai statmenai rémy plokStumai, neturi bati mazesnis kaip 200 N;

* atsparumas statinei apkrovai veikianCiai atvertu 900 kampu langy ir dury varCiy plokStumoje, neturi bati
mazeshis kaip 500 N;

* atsparumas statinei apkrovai, veikianciai statmenai rémy, ir varciy plokStumai, neturi bati maZesnis kaip 200 N;

* uzdarymo prietaisu atsparumas statinei apkrovai - ne mazesnis kaip 500 N;

Langai privalo turéti atitikties jvertinima ir pazenklinti CE Zenklu.

3.3. Techniniai reikalavimai PVC langams ir durims. Privaloma vadovautis Lietuvos Respublikoje
galiojanciais normatyviniais dokumentais.
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Rekomenduojama vadovautis ST 2491109.01:2015 "Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas". Sios statybos
taisyklés reglamentuoja atliekamus darby bidus, kokybés reikalavimus ir taikomos vykdant langy, dury ir jy konstrukcijy
montavima, Statybos taisyklése nustatomi pagrindiniai reikalavimai darby, atlikimo technologijai ir kokybei, nurodomos
leidziamos nuokrypos, nustatoma medziagy ir gaminiy priémimo tvarka.

Prie§ montavima, gamintojas turi batinai patikslinti angas. Matuojant tris kartus patikrinami angy uzpildymo
elementy matmenys, matavimo ribiniai nukrypimai pagal ST 2491109.01:2015 "Langy, dury ir jy konstrukcijy
montavimas".

Profiliy Gamintojas turi nustatyti ne maziau 5 mety garantijas.

PVC profiliy Gamintojas privalo suzyméti profilius nurodydamas ant jy savo pavadinimg arba firmos pavadinimo
sutrumpinimg (zyma) bei profiliy pagaminimo datg. Visos atveztos | statybas medziagos turi turéti pasus ir biti
firminiame jpakavime.

Langy ir balkono dury Silumos pralaidumas turi tenkinti STR 2.01.02:2016 Silumos iSsaugojimo reikalavimus.

Privaloma vadovautis STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés {&jimo durys*.

Prie§ langy gamyba, gaminiy kiekius ir matmenis bitina patikslinti objekte. Suderinti langy varstymg su
uzsakovu.

Langy dury atsparumo véjo apkrovai projektiniai rodikliai turi bdti nustatomi atsizvelgiant | pastato véjo
apkrovos rajona, vietovés tipa, aukstj vir§ grunto lygio ir vietg pastate (Zr. STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos,
stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys").

Langy dury reikalavimai pagal véjo apkrovos klase turi bati ne Zemesné uz nurodytg STR 2.04.01:2018
,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys® 8 lentelé.

Langy dury reikalavimai pagal vandens nepralaiduma turi blti ne Zemesné uz nurodytq STR 2.04.01:2018
,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys® 9 lentelé.

Langy dury reikalavimai pagal oro skverbtj turi bati ne Zemesné uz nurodytg STR 2.04.01:2018 ,Pastaty
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés gjimo durys* 10 lentelé. Langy mechaninio patvarumo reikalavimai pagal jy
naudojimo salygas turi bati ne Zemesné uz nurodytgq STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir
iSorinés jéjimo durys® 11 lentelé.

Dury mechaninio patvarumo reikalavimai pagal jy naudojimo salygas turi bati ne zemesné uz nurodytg STR
2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j€jimo durys* 12 lentelé.

Langy mechaninio stiprio reikalavimai pagal ju naudojimo salygas turi bati ne Zemesné uz nurodytg STR
2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys* 13 lentelé.

Dury mechaninio stiprio reikalavimai pagal jy naudojimo salygas turi blti ne Zemesné uz nurodytg STR
2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys* 14 lentelé.

Langai ir durys pastatuose montuojami pagal gamintojo rekomendacijas arba kitas jo nurodytas ir vieSai
paskelbtas instrukcijas.

Langy ir dury jstiklinimas kritinése padétyse:

9 10

1|7
Zl//

11 12

/
 § ~
Kz

300 mm 300 mm
Sienose esanciy_ atitvary jstiklinimo padétys. Uzstrichuotos zonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rodo kritines stiklinimo
padétis. Kritinése padétyse esanciy atitvary jstiklinimas turi atitikti STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai,
langai ir iSorinés jjimo durys® 21 lentelés reikalavimus.
Stiklo storis pagal LST EN 12600:2003 perimetru pritvirtinto neklasifikuoto stiklo leistinas storis ir didziausi
leistini matmenys.
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Sumontuoti langai turi atitikti kokybés reikalavimus, nevirSyti leistiny nuokrypiy, ir turi bati tinkami eksploatacijai.

Langai ir juose esantys stiklo paketai turi bati pazenklinti, kad garantiniu $iy gaminiy eksploatavimo laikotarpiu
baty uztikrintas gamintojo, gaminio ir jo savybiy atsekamumas.

Zenklinimas turi biti prieinamas neardant gaminio. Languose esantis saugus stiklas turi bati nenuvalomai
pazenklintas matomoje vietoje. Zenklinime turi biti pateikta tokia informacija: - gamintojo pavadinimas arba prekinis
Zenklas; - gaminio standarto, kurio reikalavimus atitinka saugus stiklas, numeris; - stiklo klasifikavimas pagal savybes.

Gaminiy, baigtas apdailinis pavirSius neturi bati pazeistas statybos metu. |rengtuose gaminiuose neturi bati
ilenkimy, nelygumu, Siurk$Ciy pavirSiy, plySiy ar jskilimy. Montavimo vietoje patikrinimas atliekamas pagal ST
2491109.01:2015 "Langu, dury ir jy konstrukcijy montavimas".

Turi biti pateikta gaminiy eksploataciniy savybiy deklaracija.

Langu, balkony ir dury blokus gali montuoti tik gamintojo apmokyti darbuotojai.

3.4. Tarpo tarp staktos ir angos sandarinimas.

Angos sandarinima rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais (puty, poliuretanu arba akmens ar stiklo
vatos intarpais su polietileno plévelés apvalkalu); Skirtingy sandarikliy savybés yra skirtingos, todél dél jy teisingo
parinkimo ir naudojimo reikia konsultuotis su gamintojais ar tiekéjais.

3.5. Angos hermetizavimas. Angos hermetizavimas atliekamas visu staktos perimetru angos iSoréje. Angos
hermetizavimui naudojami special@s silikoniniai hermetikai arba hermetizavimo tarpiklius.

3.6. ISorés palangiy jrengimas. Sorés palangés jrengiamos i$ skardos dengtos poliesteriu arba pural. I1Sorés
palangiy kampai ir briaunos nuslifuojami. Visos fasade matomos briaunos uZlenktos 180° kampu. Visi produktai privalo
turéti atitikties deklaracijas ir sertifikuoti pagal privalomuosius sertifikavimo rodiklius. Nuolydis neturi bati maZesnis nei 50
| lauko puse. Palangés turi blti pakankamai gerai pritvirtintos prie rémo ir gerai uzsandarintos. Batinos priemonés
apsaugancios nuo vibracijos. Garsg sugeriangios medziagos turi atitikti prieSgaisrinés klasés B2 reikalavimus. Jos
dedamos ant palangés apatinés pusés. Jei palangés iSkySa didesné nei 150 mm., reikia numatyti papildomy, tvirtinimo
priemoniy. Papildomos apsaugos priemonés turi uztikrinti kritiniy lietaus ir véjo apkrovy atlaikyma.

ISorés palangés galiné dalis turi bati prijungta prie sienos taip, kad lietaus vanduo nepatekty po palange.
Soninis palangés prijungimas daromas taip, kad funkcinés ploktumos (apsauga nuo atmosferos poveikio, vidaus ir
iSorés atskyrimas) nenutrikstamai eity per visg sujungima.

3.7. Vidaus palangiy jrengimas. Vidaus palangiy montavimg atlikti vadovaujantis Lietuvos statybininky
asociacijos patvirtintomis statybos taisyklémis ST 2491109.01:2008 ,Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas®. Vidinés
palangés turi bati butuose i§ drégmei atsparios medzio droZliy plokstés su apvaliomis briaunomis, balkonuose — PVC.
Plokstés storis 24 mm, ilgis 100 mm didesnis, nei angos plotis. Montuojamos ant maro, tvirtinant metaliniais laikikliais,
plySius uZglaistant sandarinimo mase. Palangiy pavirSius turi bati atsparus drégmés ir vandens poveikiams. Palangés
turi bati rengiamos su 1% nuolydZiu | patalpos puse.

3.8. Reikalavimai plastikiniy balkony ijstiklinimo profiliams. |stiklinimai turi bdti pagaminti i§ PVC
nepersalancio Lietuvos klimato salygose, ilgaamzio, ne maziau penkiy kamery, profilio su standumo intarpais.

Balkony stiklinimas - 2 stiklai su vienu selektyviniu metalizuota plévele dengtu stiklu. Stiklai turi buti
suklijuoti j stiklo paketa su inertiniy dujy uzpildu. Apatiné balkony jstiklinimo dalis jrengiama i$ nepermatomo,
apSiltinto, balto PVC uzpildo.

PVC profiliy Gamintojas privalo suzyméti profilius nurodydamas ant jy savo pavadinimg arba firmos pavadinimo
sutrumpinimg (Zzyme) bei profiliy pagaminimo data.

PVC profiliy sutvirtinimo armattira - metaliné, atspari korozijai.

Langy gamybai naudojamo PVC profilio matomy iSoriniy_ sieneliy storis — ne mazesnis kaip 2,8 mm, nematomy
iSoriniy sieneliy storis — ne mazesnis kaip 2,5 mm.

Balkony jstiklinimai turi bati armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kuriy sienelés storis — ne maZesnis
kaip 1,5 mm.

Balkony stiklinimy, varstomos dalys - dviejy varstymo padéciy su trecia (mikroventiliacija).

Languose naudojamos tarpinés pagamintos i§ EPDM, TPE, PCE miSinio arba silikono.

Zymuo: Lapas | Lapy
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Furnittiros atsparumas korozijai ne mazesnis kaip 4 klasé (LST EN 1670:2007).

PVC profiliai ir sandarinimo medziagos neturi bti radioaktyvios, negali iSskirti | aplinkg sveikatai pavojingy
medZiagy bei privalo atitikti LR Sveikatos Apsaugos ministerijos ne maisto prekéms keliamus reikalavimus.

PVC profiliy liepsnos plitimo indeksas turi atitikti galiojanciy normatyviniy dokumenty reikalavimus.

Bendras jstiklinimy Silumos perdavimo koeficientas turi biti ne didesnis nei 1,40 W/m2K.

|stiklinimo orinio laidzio klasé ne zemesné nei 4.

Furnitlira (apkaustai) - metaliné, atspari korozijai pagaminta pagal DIN EN 1SO 9001.

Langu, kuriy varcios plotis virs 90 cm, apkaustuose privaloma jrengti varcios sukélimo jtaisg su ratuku. Visuose
pirmo auksto languose privalo bati montuojami sustiprinti apkaustai, apsunkinantys uzdaro lango varcios iSkélima.

PVC jstiklinimai privalo bati nepralaiddis vandeniui, kai oro slégis yra iki 450 Pa (EN 1027).

Ne PVC langy kampiniy sujungimo stiprio riba turi bati:

- staktoms, ne maziau 5700 N;

- var€ioms, ne maziau 4800 N.

Balkony jstiklinimy garso izoliavimo rodiklis turi baiti ne mazesnis nei 33 dB (Garso izoliavimo klasé C).

Langy patikimumas turi bati ne maZesnis kaip 20000 varstymo cikly.

Balkony stiklinimai turi atitikti tokias charakteristikas:

Sviesos laidumo koeficientas - 0.54;

atsparumas statinei apkrovai, veikianciai statmenai rémy plokStumai, neturi bati mazesnis kaip 200 N;
atsparumas statinei apkrovai veikianciai atvertu 900 kampu langy ir dury, varciy plokStumoje, neturi bati
mazesnis kaip 500 N;

atsparumas statinei apkrovai, veikianciai statmenai rémy, ir varciy plok$tumai, neturi bati mazesnis kaip 200
N;

uzdarymo prietaisu atsparumas statinei apkrovai - ne mazesnis kaip 500 N;

Apatiné nevarstoma balkony jstiklinimo dalis turi buti ne zemesné nei kaip 1,10 m. nuo grindy lygio.
Balkony jstiklinimai privalo turéti atitikties jvertinima ir paZenklinti CE Zenklu

145 p.

PVC balkony stiklinimo rémai turi atlaikyti naudojimo apkrovg pagal STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos"

TS-04. VEJO, LIETAUS IR SNIEGO IZOLIACINE JUOSTA

Apsaugai nuo veéjo, lietaus ir sniego naudojama izoliaciné juosta ,PENOSIL Premium Sealing Tape External’

(arba artimas analogas).

Savybé Vienetas Verté
ligis (EN 1848-2) m 50
Plotis (EN 1848-2) m 1,5
Tankis (EN 1848-2) g/m? 127 £ 5%
Atsparumas ugniai (EN 13501-1; EN 11925-0) klasé E
Atsparumas vandeniui (EN 1928; Metodas A) klasé 2
Pralaidumas vandeniui (EN 1928; Metodas A) T/N* P
Pralaidumas garams (SD) (EN ISO 12572) m 0,06
Tempimo stiprumo riba (MD) (EN 12311-1) N/50mm 340 £ 50
Tempimo stiprumo riba (CD) (EN 12311-1) N/50mm 216 £ 50
Pailgéjimas (MD) (EN 12311-1) % 99-138 £ 30
Pailggjimas (CD) (EN 12311-1) % 99-138 £ 40
Matavimo stabilumas (EN 1107-2) % % 2
Atsparumas UV spinduliams meénuo 3
Atsparumas temperaturai c’ -40 -+100

* T —teigiama, N —neigiama

TS-05. GARO IZOLIACINE JUOSTA
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Apsaugai sandarinimo putoms nuo kambaryje esancios drégmeés, naudojama garo izoliaciné juosta ,PENOSIL
Premium Sealing Tape Internal (arba artimas analogas).

Savybe Vienetas Verté
Tankis (EN 1848-2) g/m? 250 + 5%
Atsparumas ugniai (EN 13501-1; EN 11925-0) klasé E
Atsparumas vandeniui (EN 1928; Metodas A) klasé W1
Pralaidumas vandeniui (EN 1928; Metodas A) T/N* P
Pralaidumas garams (SD) (EN ISO 12572) m 40
Tempimo stiprumo riba (MD) (EN 12311-1) N/50 mm 250 £ 50
Tempimo stiprumo riba (CD) (EN 12311-1) N/50 mm 165 = 50
Pailgéjimas (MD) (EN 12311-1) % 90 - 154
Pailgéjimas (CD) (EN 12311-1) % 90 - 154
Matavimo stabilumas (EN 1107-2) % 2
Atsparumas temperatdrai C: -40 - +100

* T —teigiama, N —neigiama
TS-06. DURYS

6.1.Bendroji dalis. Dury Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti nurodytgq STR 2.01.02:2016 ,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® pastaty atitvary norminj Silumos perdavimo koeficienta, kuris
pateiktas 3 lenteléje, skyriuje ,Pastato atitvary projektavimo reikalavimai“. Metalinems durims naudojami profiliai turi
turéti intarpus, leidziangius iSvengti istisiniy SalCio tilteliy. Spalvos turi atitikti RAL spalvy skale.

KeiCiamos lauko j&jimo (2 vnt.), rdsio (2 vnt.), tambdry durys (2 vnt.) bei patekimo ant stogo liukas (1 vnt.).

Naujos iSorinés metalinés, apsiltintos, vienvérés lauko durys dazytos milteliniu bddu, su elektromagnetiniu
uzraktu (galimybé atrakinti duris Zetonu arba suvedus koda), jrengiami pritraukimo mechanizmai, rankenos, dury atrama
bei atraminé kojelé. Durys stiklintos 0,2 m?2 stiklo paketu. Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uzdarymui ne maziau 200
000 cikly. Durys atsidaro | iSore. Dury Silumos perdavimo koeficiento U verté ne didesné kaip 1,50 W/(mZK).
Pagrindinés varcios plotis 1,0 m. Vienam butui priklauso vienas uzrakty komplektas (2 Zetonai).

Naujos riisio durys, metalinés, apSiltintos, dazytos milteliniu bddu, su mechaniniu uzraktu ir reikiamu kiekiu
rakty (visiems butams, eksploatuojanéioms organizacijoms). Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uzdarymui ne maZiau
200 000 cikly. Durys atsidaro | iSore. Dury Silumos perdavimo koeficiento U verté ne didesné kaip 1,50 W/(mZ2K).

Tambiro durys — plastikinio profilio rémas su 24 mm storio, 2-jy stikly paketu su vienu selektyviniu - energija
taupanciu stiklu. Stiklo paketas uZpildytas argono dujomis. Durys su pritraukimo mechanizmu, dury atrama, védinimo
grotelés bei atramine kojele. Dury Silumos perdavimo koeficiento U verté ne didesné kaip 1,40 W/(mZK).
Stiklinamas saugiu paketu (stiklas gridintas ir laminuotas i abiejy paketo pusiy). Apatiné dalis - (nepermatoma) su
apsiltintu plastiko uZpildu. Pagrindinés varcios plotis ne maZiau kaip 1,0 m.

Pakeiciant visas duris reikia atlikti sanddry tarp stakty ir sienos hermetizavimg, pilng vidiniy bei iSoriniy
angokra$€iy apdailg (glaistymas, armavimas, dazymas).

Durys kei¢iamos j esamas angas, nesumazinant jy plocio ir aukscio, iSlaikant esama geometrine padéti.

Techniné specifikacija “Lauko dury pakeitimas naujomis” naudojama Siuo pastaty atitvary renovacijos atveju:

* kei€iant esamas j&jimo, rasio, tambiro duris naujomis;

* keiCiant balkony, ir lodZijy duris naujomis.

Kodiné spyna:

Zymuo: Lapas | Lapy

21-026-TDP-SA-TS 13 17




Traukiamoji dury rankena:

e Savybés: neridijantis plienas;
o llgis, mm: 300;

e Skersmui, mm: 22.

Hidraulinis dury pritraukéjas:

o Dury svoris: iki 150 kg;

o Naudojamas vidaus, lauko ir prieSgaisrinéms durims;
o Darbiné temperatira: nuo -30 iki 40 laipsniy, C;

o Atidarymo — uzdarymo cikly skaicius: 500000.
\g\'

o
N
<&
Dury atraminé kojeleé:
o llgis: 250 mm;
e Skersmuo: 14 mm;
o Spalva: balta;
e Medziaga: metalas
‘Q’Q\ .z
Zymuo: Lapas | Lapy
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3.3. Techniniai reikalavimai durims. Privaloma vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojanCiais normatyviniais
dokumentais.

Rekomenduojama vadovautis ST 2491109.01:2015 "Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas". Sios statybos
taisyklés reglamentuoja atliekamus darby badus, kokybés reikalavimus ir taikomos vykdant langy, dury ir jy konstrukcijy
montavima. Statybos taisyklése nustatomi pagrindiniai reikalavimai darby atlikimo technologijai ir kokybei, nurodomos
leidZiamos nuokrypos, nustatoma medziagy, ir gaminiy, priémimo tvarka.

Prie§ montavima, gamintojas turi badtinai patikslinti angas. Matuojant tris kartus patikrinami angy uzpildymo
elementy matmenys, matavimo ribiniai nukrypimai pagal ST 2491109.01:2015 "Langy, dury ir ju konstrukcijy
montavimas".

ISoriniy dury atsparumo véjo apkrovai projektiniai rodikliai turi bdti nustatomi atsiZvelgiant | pastato véjo
apkrovos rajona, vietovés tipa, aukstj vir§ grunto lygio ir vietg pastate (zr. STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos,
stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys®).

ISoriniy dury reikalavimai pagal véjo apkrovos klase turi biti ne zemesné uz nurodytg STR 2.04.01:2018
,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys* 8 lentelé.

ISoriniy dury, reikalavimai pagal vandens nepralaiduma turi bdti ne zemesné uz nurodyta STR 2.04.01:2018
,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jjimo durys* 9 lentelé.

ISoriniy dury reikalavimai pagal oro skverbtj turi bati ne zemesné uz nurodytg STR 2.04.01:2018 ,Pastaty
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iorinés j&jimo durys® 10 lentelé. Langy mechaninio patvarumo reikalavimai pagal jy
naudojimo salygas turi bdti ne Zemesné uz nurodytg STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir
iSorinés jéjimo durys® 11 lentelé.

Dury mechaninio patvarumo reikalavimai pagal jy naudojimo salygas turi biiti ne Zemesné uz nurodytg STR
2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jjimo durys* 12 lentelé.

Dury mechaninio stiprio reikalavimai pagal jy naudojimo salygas turi blti ne Zemesné uz nurodytg STR
2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys* 14 lentelé.

ISorinés durys pastatuose montuojami pagal gamintojo rekomendacijas arba kitas jo nurodytas ir vieSai
paskelbtas instrukcijas.

TS-07. TINKO REMONTAS

Tinko remonto darbai turi bati atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininky asociacijos patvirtintomis statybos
taisyklémis ST121895674.06:2009 ,Apdailos darbai“. Techniniai reikalavimai skiediniams — leistini nukrypimai:

1. tinko skiediniai negali turéti nuosédy ant tinklo

akutémis mm - skirti dengiamajam sluoksniui — 2,0 mm,;

2. skirti gruntui — 2,5 mm;

3. iSsluoksniavimas — <15%;

4 vandens i$laikymas — >90%;

5. leistinas tinko storis — iki 20 mm;

6. leistinas kalkinio skiedinio i$lyginamojo

sluoksnio storis — iki 7 mm;

7. leistinas cementinio skiedinio iSlyginamojo
sluoksnio storis — iki 5 mm;
8. leistinas dengiamojo sluoksnio tinko storis — iki 2 mm;

9. nuokrypos nuo vertikalés ir horizontalés (5

matavimai 2—jy metry liniuote 50-70 m2 pavirSiaus) — 1-am metrui — 1 mm;

10.  nuokrypos nuo vertikalés ir horizontalés (5

matavimai 2—jy metry liniuote 50-70 m2 pavirSiaus) — visam patalpos auks¢iui ar ilgiui — 5 mm;
11.  angokrasciu, piliastry, stulpy, kampy, jduby,

nukrypimai nuo vertikalés ir horizontalés — 1-am metrui — 1 mm;

Zymuo: Lapas | Lapy
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12. angokrasciu, piliastry, stulpy, kampy, jduby

nukrypimai nuo vertikalés ir horizontalés — 1-am elementui — 3 mm;

13.  tinkuoty angokras¢iy plo€io nukrypimai nuo

projektinio — iki 2 mm;

leistinas tinkuoty ir glaistyty pavirSiy drégnumas iki 8%.

TS-08. GLAISTAS

Paruostas naudoti glaistas ,KNAUF Super Finish* (arba artimas analogas).

Technine informacija

Alitinka standaria EN 139863, tipas 3A
Degumo klasé: A2-51, d0

Pavirgiaus paruosimo lygis: Q2-04

Tankis: 1,65 ka/l (11= 1,65 kag)

Vieno 2 mm sluoksnio dZilivimas — apie 24 val.

slucksniu
» Galiojimo laikas: 12 ménesiy nuo pagaminimo datos.

TS-09. VIDAUS ANGOKRASCIY IR LAIPTINES DAZYMAS

9.1. PavirSiy paruosimas ir darby vykdymas.

Sanaudos: sillliu uZpildymas (AK briauna) - apie 0,2 kg/m®; baigiamasis sidliy glaistymas - apie 0,1 kg/m= plok$tumos glaistymas - 1,2 kg/m® 1mm storio

Visi pavirSiai turi bati vientisi, Svards, sausi ir lygus. Tinkuoty pavirSiy drégnumas < 8 % betoniniy ir
gelZzbetoniniy < 4-6 %. Dazomos patalpos temperatiira > 8° C, santykinis oro drégnumas < 70 %. I8oriniai pavirSiai
nedazomi esant auk$tesnei negu 27° C temperatirai, esant tiesioginiams saulés spinduliams, taip pat lyjant arba esant
Slapiam fasadui po lietaus, kai pucia véjas kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat apledéje ar apSale pavirSiai
Ziemos metu. Pavirsiy paruoSimo nuoseklumas ir technologinés operacijos pateikiamos lentelése.

Darby atlikimo eiliSkumas ruoSiant ir dazant iSorinius pavirsius

Technologinés operacijos

Aliejiniai, sintetiniai ir emaliniai dazai

Valymas

+

PlySiy raizymas

Glaistymas

Svidinimas

Glaistymas

Svidinimas

+ |+ |+ + |+

Slapinimas vandeniu

Nugruntavimas

Pirmasis dazymas

Antrasis dazymas

+| + |+

9.2. Medziagos.

Vidaus daZymo darbams naudoti lateksinius dazus (1 atsparumo drégnam trynimui klasé).
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Techniniai duomenys

Paskirtis sausoms patalpoms

Rigiklis kopolimero dispersija

Blizgumo laipsnis (Gardner, 607) 20, pusiau matiniai

Atsparumas drégnam trynimui 1 klasé (< 5 pm)

{150 11 88E) (28 d., 200 cikiy)

Atsparumas drégnam trynimui atsparis trynimui (daugiau kaip 5000 cikluy)
(DIN 53778) (7 d.)

Dengiamumas 8-10 m3/l, priklauso nuo pavirSiaus jgeriamumo

Dziavimo laikas (23 °C, RH 65 %)  nekimba dulkes po 1 val., kita sluoksnj galima dazyti po 1-2 val.

Skiediklis vanduo

Tonavimas +Acomix” tonavimo sistemna, baziniai atspalviai BW, BM, BC
Darbo jrankiai teptukas, volelis, purikiklis

|rankiy plovimas vandeniu i$ karto po naudgjimo

Laikymas uzdarytoje pakuotéje, sausoje vésioje vietoje (virg +5 °C)
Pakuote 1L/25L/50L/100L/20L

9.3. Darby prieziura.

Rangovas atsako uZ tinkama darby vykdyma ir kokybe. Visi dazais dazyti pavirSiai turi atitikti bandomojo
dazymo pavyzdzius ar patvirtintus etalonus. Rangovas neatleidZiamas nuo atsakomybés uz tinkama, darby vykdyma.
Kiekvieno sluoksnio pavirdiai turi bati lygds, be nuoteky. Dazy sluoksnis turi bati tvirtai ir tolygiai sukibes su dengiamuoju
pavirSiumi. Dazyty pavirSiy kokybé turi bati vertinama tik dazams pilnai iSdzitivus.

Reikalavimai dangos sluoksniams:

Techniniai reikalavimai Ribiniai nuokrypiai mm Kontrolé
Dazy dangos sluoksniy leidziamas 5 matavimai 50-70 m2 pavirSiaus
) Iaisilo-n(s). 5 mm 15 arba mazesnis pavirSius su
. g ! ’ matomais defektais
- dazy sluoksnio >25 mkm -

Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne maziau kaip 5% (gamykliniame jpakavime) visy naudojamy, risiy dazy

atsargai.

Reikalavimai baigtam pavirsiui

Techniniai reikalavimai

Leistini

Kontrolés

nuokrypiai, mm budai

PavirSiai padengti vandeniniais emulsiniais dazais turi bati
vieno tono, be juosty, démiy, nuoteku, pursly ir idtrinty viety.

Vizualiné apZzidra

Vietiniai iStaisymai 3 m atstumu nuo pavirSiaus neturi bati
matomi

PavirSiai padengti nevandeniniais dazais turi bati vieno tono
matinio arba blizgancio pavirSiaus

Negali bati iSsisluoksniavimo pasliy, rauksliy, dazy
kruopeliy, nelygumy, teptuko ar volelio Zzymiu, neturi
prasidviesti apatiniai dazy sluoksniai

Pridéjus prie iSdzilivusio dazyto pavirSiaus tamponag ir juo
pabraukus, ant jo neturi likti dazy Zymiy

Vizualiné apZzidra

Dviejy skirtingy spalvy pavirsiy sandaros linijos kreivumas
atskiruose ruozuose

Matuojant liniuote

Dazyty pavirSiy skiriamyjy juosteliy (apvaduy) linijy kreivumas
ar gretimo kitos spalvos pavirSiaus uzdazymas (1 milgio

ruoze)

Matuojant liniuote
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A ) 1 : i - R-18 | Sandélis 7,93
A R;rl\ | /2125 | : |
) A 750 3 ’ 20 | \ o ‘ B R-19 | Sandélis 8,51
// \‘ /ﬁ 11 2410 R-9 : S / \‘ —
(D Jopr - / — I = Y : -\ —t — | x{D) R-20|Sandeélis 8,74
_/ : I % —
oS | | | 7 s A R-21|Sandelis 8,39
( — H——1 - ~ — ) —
P N \; - — R | R — - —— = — | el 2 R-22 | Sandélis 1,75
Ay —|— — = - ==t — == : -] | T T(8B) R-23[Sandélis 1,75
\_/ g n g 0 R-7 — — — — g g \_ !
™~ = ‘ 10,61 LL A Lb LL ~ ~ R-2L4|Sandelis 17.86
N : N
( L 4 — 0 o [N - = = - — L8 -1 [ T R ( ) _ Al
A= T = | — | = (A) R-25 [ Sandélis 31,31
) | T | . | | 5 T | 44 R-26 | Sandélis 29,92
~ L& : L& ~or —
207035 ‘ ‘ ‘ ‘ o | | g | | | R-27|Sandélis 10,51
93 : T
S 20m0 3920 , 3180 130, 14300 950, 33 ., 3030 , 353 3940 2160, R-28 Sandelis 8,04
] ] ] 1] 1] ] ] ] | 1 R-29 [Sandelis 8.29
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‘\1/ ‘\g/ \ ?/’ ‘J/’ ‘\ir’,/ \? \,7 g \? ’ ‘\?,/ | \1,0/ ‘\1,1/ \12/
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
- Esamos rusio sienos;
- Esamos rusio pertvaros;
Eigigigigigigi - Projektuojama iSoriné sudétiné termoizoliaciné sistema (ITSTS) (pozeminé dalis - ekstruzinis
polistireninis putplastis XPS + drenaziné membrana; antzeminé dalis - polistireninis putplastis "EPS
100" + cokolio apdaila ant dvigubo armuojantio sluoksnio);
------- - Keiciami esami langai;
0 2021 | Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data | Keitimo pavadinimas (prieZastis)
., STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS .
PASTABOS: VAL >| UAB ,STRUKTA ) GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU AR DAUGIAU BUTY (DAUGIABUCIO))
1. Matmenis tikslinti vietoje, prie$ atliekant montavimo darbus bei uZsakant gaminius. Dok N, | EM STRUKTA Ay Areiedy o616, LT - 78330 Sialal | pASTATO KRANTINES G. 16, KUPISKIS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
2. Prie$ pradedant cokolio Siltinimo darbus nuvalomas atitvary pavirsius, uztaisomi jtrukimai, jrengiama hidroizoliacija, apSiltinus cokolj jrengiama drenaziné membrana. EL p. info@struktalt PROJEKTAS
Privaloma laikytis sistemos tiekéjo technologiniy reikalavimy. .
3. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo poZeminé cokolio dalis (rUsio siena) Siltinama iSorine sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): ekstruzinis 33684 PV V.Virilas //‘/%’ DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
polistireninis putplastis XPS + drenaziné membrana. — // RUsi 1
L. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo antZeminé cokolio dalis (rUsio siena) $iltinama iSorine sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis A 731 i A.Adamaifiens e usio ptanas 0
putplastis “EPS 100" + cokolio apdaila ant dvigubo armuojantio sluoksnio. M1150
5. Seni mediniai rUsio langai keitiami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys” ir — —
STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” reikalavimus. KeiCiami rusio langai montuojami Siltinimo sluoksnyje. STATYOTOJAS IR ARBA UZSAKOVAS ZYMUo Lapas | Lapy
6. Pastato cokolinés dalies angokrasciai Siltinami 20-50 mm storio polistireninio putplastio "EPS 100" ploksStemis. " o L "
7. ISardoma sena ir jrengiama nauja drenuojanti nuogrinda, nuolydis formuojamas nuo pastato. LT UAB KUpISkIO komunalininkas 21 - 026 - TOP - SA - BR. 01 01 01
8. Baigus darbus, sutvarkomos ir uzdengiamos prieduobés, jrengiami apsauginiai lankai, atstatoma veja ir iSardytos dangos.
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Sienos Siltinamos 30-50 mm storio
tinkuojamos mineralinés vatos
plok$témis, jrengiant akmens masés
plyteliy apdaila, kad nesumazéty
iSorés dury pragjimo matmenys ir
varstymo kampas.

PIRMO AUKSTO PLANAS M1:150

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

Esamos pastato sienos;

Esamos pastafo pertvaros;

Projektuojama iSoriné védinama termoizoliacing sistema (IVTS) (minksta mineraliné vata + kieta priesvéjiné mineraliné

vata + védinamas oro tarpas + fasado apdaila);

Projekfuojama iSoriné sudétiné termoizoliaciné sistema (ITSTS) (fenolio puty ploktstés + fasado apdaila ant dvigubo

armuojancio sluoksnio);
KeiCiami mediniai langai;

Keiciamos lauko durys;

O o ) YA YD ) o) : an) a0 40
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Neildomy patalpy sienos, kurios A Siepos §jl‘rinamo; 30—.50' mm storio
ribojasi su gyvenamosiomis hpkumamos mineralinés vatos
patalpomis, Siltinamos tinkuojamos plokstémis, jrengiant akmens T35é5
mineralinés vatos plok$témis plyteliy apdaila, kad nesumazéty
iSorés dury pragjimo matmenys ir
varstymo kampas.
PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje, pries atliekant montavimo darbus bei uzsakant gaminius.
2. Pries pradedant sieny Siltinimo darbus, paruoSiami fasadai: nuvalomas atitvary pavirSius, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai. Privaloma

laikytis sistemos tiekéjo technologiniy reikalavimy.

PIRMO AUKSTO PATALPU
EKSPLIKACIJA
Nr. |Pafalpos pavadinimas Plchr:rz)as,
1-1 [Koridorius 9,07
1-2 |San. mazgas 1,10
1-3 |San. mazgas 2,25
1-4 |Kambarys 13,49
1-5 |Kambarys 10,1
1-6 |Kambarys 13,41
1-7 | Virtuve 1,40
1-8 |Kambarys 19,37
2-1 |Koridorius 6,65
2-2 |Kambarys 16,09
2-3 [San. mazgas 2,15
2-L |Kambarys 13,55
2-5 | Virtuve 1,55
2-6 |San. mazgas 1,13
9-1 |Koridorius 6,44
9-2 [San. mazgas 1,10
9-3 | Virtuve 8,30
9-L4 |Kambarys 13,80
9-5 [San. mazgas 2,18
9-6 |Kambarys 16,08
10-1 | Koridorius 2,83
10-2 |Kambarys 15,51
10-3 | Virtuve 1,91
10-4 | San. mazgas 2,98
11-1 | Koridorius .54
11-2 | Kambarys 16,42
11-3 | Virtuve 1,74
11-4 |Kambarys 14,49
11-5 |Kambarys 7,85
11-6 | San. mazgas 2,21
11-7 | San. mazgas 1,13
IS viso{ 257.89

3. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (iSorés sienos) Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS): mink$ta
mineraliné vata + kieta prieSvéjiné mineraliné vata + védinamas oro tarpas + fasado apdaila.

4. Sutvarkomi apatinio aukSto balkony perdangu (iS apatios) defektai, nuvaloma, apsiltinama polistireniniu putplastiuv "EPS 100", jrengiama
dekoratyvinio silikoninio tinko ant dvigubo armuojancio sluoksnio apdaila, apdailos spalva analogiska fasado spalviniams sprendimams.

5. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai jstiklinto balkono ir vidaus patalpy Siltinama iSorine tinkuojama
sudetine termoizoliacine sistema (ITSTS): fenolio puty plokstés + fasado apdaila ant dvigubo armuojancio sluoksnio.

0 2021 | Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

Laida Data | Keitimo pavadinimas (prieZastis)

1 UAB ,STRUKTA"
(I STRUKTA

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS .
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY AR DAUGIAU BUTY (DAUGIABUCIO))

DKOY,\LNF, Adresss, Arhitety 619, LT - 76336, Siausl | pASTATQ KRANTINES G. 16, KUPISKIS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
EL p. info@struktalt PROJEKTAS
33684 PV V.Virsilas S DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
A 751 PDV A.Adomaitiené (4;// Pirmo auksto planas 0
M1:150
STATYOTOJAS IR ARBA UZSAKOVAS 7YMUQ Lapas Lapy
LT UAB “Kupiskio komunalininkas” 21 - 026 - TDP - SA - BR. 02 01 01
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ANTRO AUKSTO PLANAS M1:150

SUTARTINIAI ZYMEJIMA:

ANTRO AUKSTO PATALPY

EKSPLIKACIJA

A Nr. [Patalpos pavadinimas Plo’rz)as,
| m
(1) (2) (3) (6)(7) (8) (9) - (10 (1) (12) 321 | Koridorius 9,63
N N N NOPAN N N : N N N
1 L L L L L L : L 1 1 3-2 |San. mazgas 1,09
2070 3920 3180 950 3350 3030 3530 3940 2160
) 4‘ 4‘ 4‘ ‘ /\\/ 3/‘3240 /\\/ ; : 4‘ 4‘ 4b . 3-3 San. mazgas 2,29
) 5620 1, 3800 ) 3800 Sy 000 ¢ Lo 3800 ., 226D % [Kambarvs 30
i 3007 \(490 3507 1507 X350 £ 3507/"\150 " \b40 i 3-h y 3.05
X% 3 | | | | _ | | IRk 3-5 |Kambarys 9,37
o . o~
dlg | | | BL1,8D1 BE2 | 2L 3-6 |Kambarys 13,21
><\D ----- e —
: A 3-7 | Virtuve 8,10
e J— 4‘» - —] 4* _ — — + _ —Sﬁ( \
Q& = 3-8 |Kambarys 19,53
N R A T - ‘ o + 1 7‘% '/F\W - :
| | A\ 4-1 |Koridorius 6,76
o _
\ \ \ m -2 |Kambarys 16,36
s | 10 | 2 | - 4-3 |San. mazgas 2,14
o E S L-L |Kambarys 12,83
2 | | | | L-5 | Virtuve 7,82
0 | i \ =Y, - L-6 |San. mazgas 1,19
| = — v PP PTZ. — “Jof — 1 E) —
& | ﬁ | o3 N~ 12-1 |Koridorius 6,41
- . a7 2 12-2 | San. mazgas 112
’ :[ e % pa 12-3 | Virtuve 1,90
| M I ir] | | N 12-4 |Kambarys 13,56
] N\
— |+ — I st A = Y - —>ﬁ<D/,} 12-5 | San. mazgas 2,23
o _
> ‘ ol 3 /6\ 12-6 |Kambarys 16,20
~ T ) . R
T — — = = = A4 - - T 13-1 |Koridorius 2,80
= — = BT 7 nZ R T rB) Kamb 15,22
2 ‘ A - \B) 13-2 |Kambarys ,
= | \ = 13-3 | Virtuve 8,18
N
—T — -1 - == - — = — - | 1\6/} 13-4 | San. mazgas 3,18
T Ow \ | | 530 | 100k & 14-1 [Koridorius 1,34
, 2070 880, 3740 880, 1950 L/ 5850 880,/ 14-2 |Kambarys 16,63
T : e | B S | \@ 3TV 18
, 2070, 3920 , 3180 950, 3350 , 3030, 3530 . 3940 , 2160, -3 | virfuve '
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 -4 |Kambarys 14,53
o o "\ NN a o : o> o /-
(1) (2) (3) ) (6)7) (8) (9) - (10 (1) (12) 14-5 | Kambarys 1,89
N N NG NOPANG N N : N N N
A 14-6 | San. mazgas 2,23
14-7 | San. mazgas 1,12
IS viso{ 257.39
PASTABOS:
1. Matmenis tikslinti vietoje, pries atliekant montavimo darbus bei uzsakant gaminius.
2. Pries pradedant sieny Siltinimo darbus, paruoSiami fasadai: nuvalomas atitvary pavirSius, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai. Privaloma
laikytis sistemos tiekéjo technologiniy reikalavimy.
3. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (iSorés sienos) Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS): mink$ta
mineraliné vata + kieta prieSvéjiné mineraliné vata + védinamas oro tarpas + fasado apdaila.
4. Sutvarkomi apatinio aukSto balkony perdangu (iS apatios) defektai, nuvaloma, apsiltinama polistireniniu putplastiuv "EPS 100", jrengiama
dekoratyvinio silikoninio tinko ant dvigubo armuojancio sluoksnio apdaila, apdailos spalva analogiska fasado spalviniams sprendimams.
5. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai jstiklinto balkono ir vidaus patalpy Siltinama iSorine tinkuojama
sudetine termoizoliacine sistema (ITSTS): fenolio puty plokstés + fasado apdaila ant dvigubo armuojancio sluoksnio.
0 2021 | Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data | Keitimo pavadinimas (prieZastis)
. j STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS .
Esamos pastafo sienos; VAL >| UAB ,STRUKTA ) GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU AR DAUGIAU BUTY (DAUGIABUCIO))
DOK. Nr. STRUKTA A ictitey 968,17 - 7833, Suisl | pASTATQ KRANTINES G. 16, KUPISKIS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
Esamos pastato pertvaros; B pi info@struktalt PROJEKTAS
33684 PV V.Virgilas S DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Projektuojama iSoriné védinama termoizoliaciné sistema (IVTS) (minksta mineraliné vata + kieta priesvéjiné mineraliné A 751 PDV A Adomaitiene e Antro auk$to planas
vata + védinamas oro tarpas + fasado apdaila); ' - 0
Prqek"rutzj'ama isorine sudétiné termoizoliaciné sistema (ITSTS) (fenolio puty ploktStés + fasado apdaila ant dvigubo TR TYOTOINS T ARBA UTeAnOvAe e on | ooy
armuojancio sluoksnio); W vl - "
. . . \ LT UAB "Kupiskio komunalininkas 21 - 026 - TDP - SA - BR. 03
Keiciami mediniai langai; 01 01




>~ 4 TRECIO AUKSTO PATALPY
TRECIO AUKSTO PLANAS M1:150 EKSPLIKACLIA
A'l Nr. [Patalpos pavadinimas Plchr:rz)as,
O o o YA YA o o) : 710) 1) 12) : ;
‘\\1/‘ ‘\\2/,‘ \\3/,‘ k\4/» k\5/» \\6/;\\7/; k\8/» L9 : ( \1 Q/» ( \1 L» ( \1 ?/» 5-1 |Koridorius 9,18
| | e s, T T | = TN ]
2070 3920 3180 1130 4300 950 3350 3030 3530 3940 2160
7 4 A A A 35700 A 7 : g 7 T 5-3 [San. mazgas 2,31
Tl | 5620 L, 300 [ ], 3800 . | 3800 Ly 6000 L 3800 L, 2260
! 3007" 490 500/ 35077 1507" X350 3507/ "\ 150 " \bL0 7 5-4 |Kambarys 13,70
F_k | | | | | | IRk 5-5 |Kambarys 10,06
dlg | | | | % 5-6 |Kambarys 13,33

— ™2 - . .

) . S 1 — 4o L6 5-7 | Virtuvé 148

>< g % S >< 5-8 |Kambarys 19,16

(F)=—|+ A——Zd — — — = + =1 ) 6-1 | Koridorius 6,76

\ - \ \ m 6-2 |Kambarys 16,25

o 5 | e o | | . 6-3 [San. mazgas 2,14
S 5 3 6-4 |Kambarys 13,85
. | | | J 6-5 | Virtuve 1,49

— i | i \ i 6-6 |[San. mazgas 1,19

(E) = e B ga .

(EJ—r = - DN #7/57#70/ 777/ 74 tg —+(E)

N X \ m . j \ ol X T 15-1 | Koridorius 6,05

o L o ‘ a7 2 15-2 |San. mazgas 1,15
2 o K 7] - = -3 | Virtuve 8,00
m e — 66 s 15-3 | Virtuve ,

B | M I J-r] £ B 15-4 |Kambarys 13,13

ol _ T B R 15-5 | San. mazgas 2,22

-/ o ] ¥ -] AN g :

) 2 NE |7 o2 o 15-6 | Kambarys 16,16

\::< T = - . 7 7 el e S \::< 16-1 | Koridorius 2,84

RN | — | — I w BT T~/Rr)

\B) gm < ‘ ] o & 16-2 | Kambarys 15,36
e | i 2 16-3 | Virtuve 8,22
N TN\

(}/:@<— - — = -]t 4 - == - — = — = S @\/:\ 16-4 | San. mazgas 4,05

* o \ \ 100k & 17-1 [Koridorius 6,39
, 2070 880, 3740 /880, 1950 880, . 880/ 17-2 |Kambarys 16,06
A : T il | I | \ﬂ == o=
0, 3920 380,130, 1300 950, 330 3030 , 3% 3940 260, 17-3 | Virfuve '

I 1 g iy 1 I -4 Fanbarys .2
“/' \\ “/' \\ \/ 7\‘\ “/' \\ “/' \\ \/ 7\‘”// 7\‘\ “/' \\ “/' \\ “/' \\ “/' \\ “/' \\ -5 |Kambarys 1,84
‘\1/ ‘\g/’ AN ?/’ ‘\f‘/’ N \?/”\,7/’ ‘\§/ ‘\9/ : \1,(,)/ \1]/ ‘\1,,2/ 175 y
A 17-6 | San. mazgas 2,25
17-7 | San. mazgas 1,14
IS viso] 257%.28
PASTABOS:

SUTARTINIAI ZYMEJIMA:

Esamos pastato sienos;
Esamos pastafo pertvaros;

Projektuojama iSoriné védinama termoizoliaciné sistema (IVTS) (minksta mineraliné vata + kieta priesvéjiné mineraliné
vata + védinamas oro tarpas + fasado apdaila);

Projektuojama iSoriné sudétiné termoizoliaciné sistema (ITSTS) (fenolio puty ploktstés + fasado apdaila ant dvigubo
armuojancio sluoksnio);

Keiciami mediniai langai;

1. Matmenis tikslinti vietoje, pries atliekant montavimo darbus bei uzsakant gaminius.

2. Pries pradedant sieny Siltinimo darbus, paruoSiami fasadai: nuvalomas atitvary pavirSius, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai. Privaloma
laikytis sistemos tiekéjo technologiniy reikalavimy.

3. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (iSorés sienos) Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS): mink$ta
mineraliné vata + kieta prieSvéjiné mineraliné vata + védinamas oro tarpas + fasado apdaila.

4. Sutvarkomi apatinio aukSto balkony perdangu (iS apatios) defektai, nuvaloma, apsiltinama polistireniniu putplastiuv "EPS 100", jrengiama
dekoratyvinio silikoninio tinko ant dvigubo armuojancio sluoksnio apdaila, apdailos spalva analogiska fasado spalviniams sprendimams.

5. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai jstiklinto balkono ir vidaus patalpy Siltinama iSorine tinkuojama
sudetine termoizoliacine sistema (ITSTS): fenolio puty plokstés + fasado apdaila ant dvigubo armuojancio sluoksnio.

0 2021 | Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data | Keitimo pavadinimas (prieZastis)
" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS .
(VAL >| UAB ,STRUKTA ) GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY AR DAUGIAU BUTY (DAUGIABUCIO))
DOK. Nr. STRUKTA A ictitey 968,17 - 7833, Suisl | pASTATQ KRANTINES G. 16, KUPISKIS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
EL p.: info@struktalt PROJEKTAS

33684 PV V.Virgilas S DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida

A 751 POV A.Adomaitiene ({;// Tredio auksto planas 0
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PASTABOS:
1. Matmenis tikslinti vietoje, pries atliekant montavimo darbus bei uzsakant gaminius.
2. Pries pradedant sieny Siltinimo darbus, paruoSiami fasadai: nuvalomas atitvary pavirSius, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai. Privaloma
laikytis sistemos tiekéjo technologiniy reikalavimy.
3. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (iSorés sienos) Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS): mink$ta
mineraliné vata + kieta prieSvéjiné mineraliné vata + védinamas oro tarpas + fasado apdaila.
4. Sutvarkomi apatinio aukSto balkony perdangu (iS apatios) defektai, nuvaloma, apsiltinama polistireniniu putplastiuv "EPS 100", jrengiama
dekoratyvinio silikoninio tinko ant dvigubo armuojancio sluoksnio apdaila, apdailos spalva analogiska fasado spalviniams sprendimams.
5. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai jstiklinto balkono ir vidaus patalpy Siltinama iSorine tinkuojama
sudetine termoizoliacine sistema (ITSTS): fenolio puty plokstés + fasado apdaila ant dvigubo armuojancio sluoksnio.
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PASTABOS:

Matmenis tikslinti vietoje, pries atliekant montavimo darbus bei uzsakant gaminius.

| atsparumo ugniai laipsnio statiniy stogai, neatsizvelgiant j ju auk$tj ir gaisrinio skyriaus plota, turi atitikti Broof (t1) klasés reikalavimus.

Prie$ pradedant stogo Siltinimo darbus, stogo danga paruosiama: nuvalomos Siukslés, iSpjaustomos pUslés, nelygumai, pasalinamos atplySusios vietos, plySiai
iSpjaustomi, iSvalomi, uzklijuojami, kt.

Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo stogas Siltinamas sudétine termoizoliacine sistema: polistireninis putplastis + kieta mineraliné vata + 2 sl.
ruloninés prilydomosios dangos.

Naujai jrengiama vidiné lietaus nuvedimo sistema, jlajos.

Seni alsuokliai paaukstinami, jiems jrengiamos kepurélés.

Esami parapetai pakeliami, kad ju auks$tis nuo naujos apSiltinto stogo dangos bUty nemazesnis kaip 150 mm. Parapety virSaus nuolydis turi buti j stogo puse ir
ne mazesnis kaip 2,9°. Parapetai nuo stogo pusés apsiltinami tos palios rusSies mineraline vata arba polistireniniu putplaséiu, kuri naudojama stogo virsutiniam
Siltinimo sluoksniui.

Ventiliacijos Sachtos pakeliamos murijant, kad védinimo kanaly iSvady aukstis bUty nemaziau kaip 600 mm nuo naujos stogo dangos ir ne maziau 300 mm virs
Soniniy parapety, jeigu ventiliacijos Sachtos yra artiau nei 10 metry nuo paramety.

60 - 80 m2 stogo plote jrengiamas ne maziau kaip vienas védinimo kaminélis.

Jrengiama nauja dazytos skardos (su plastizoliu) parapety, védinamo kanaly stogeliy, apsauga.

Stogo susijungimo vietose su vertikaliais pavirsiais, pastarieji turi bUti padengti ne maziau kaip 40 cm ruoline prilydoma stogo danga.

Hidroizoliacinés dangos krastas vertikaliame pavirSiuje turi buti patikimai uZsandarintas, kad j stogo konstrukcijas nepatekty vanduo.

Atliekant stogo atnaujinimo darbus, butina apsaugoti visus kanalus, nuo uztersimo.

Visu pastato perimetru, ant stogo, jrengiama = 600 mm apsauginé tvorelé.

éé&é )

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL

- - Lietvamdziai, lietloviai, parapetas kiti apskardinimai, spalva RAL 7045 (arba artimas analogas);

- Stogo danga;

- Apsauginé stogo tvorelé, spalva RAL 7045 (arba artimas analogas);
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FASADAS 1-12 M1:150
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PASTABOS PRIES PRADEDANT DARBUS:

1. Spalvy atspalviai gali bGti keiCiami suderinus su projekto architektirinés dalies vadovu, su pastato valdytoju ir Kupiskio rajono savivaldybés administracijos architektGros poskyriu prie$ dengiant
fasadus.

2. Lauko angokrastiy apskardinimy ir dekoratyvinio tinko spalva turi atitikti toje vietoje naudojamy fasado apdailos spalva. Spalvas bGtina suderinti vietoje, pateikus apdailiniy medZiagy pavyzdzius.
Spalvos derinamos su KupiSkio miesto architektUros skyriumi ir projekto autoriais.

PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje, prie$ atliekant montavimo darbus bei uzsakant gaminius.

2. Prie$ pradedant sieny ir cokolio Siltinimo darbus, paruo$iami fasadai: nuvalomas atitvary pavirsius, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai. Privaloma laikytis sistemos tiekéjo technologiniy reikalavimy.

3. Dujotiekio jvadas, inzineriniai vamzdynai, jrenginiai, dézés, laidai ir kt. ant fasady sumontuoti elementai atitraukiami nuo sienos (atliekami atstatymo, jrengimo darbai).

L. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo pozeminé cokolio dalis (rTsio siena) Siltinama iSorine sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): ekstruzinis polistireninis putplastis XPS + drenaziné

membrana.

5. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo antZeminé cokolio dalis (rUsio siena) Siltinama iSorine sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis putplastis “EPS 100" + cokolio apdaila ant
dvigubo armuojantio sluoksnio.

6. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (iSorés sienos) Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS): minkSta mineraliné vata + kieta prieSvéjiné mineraliné vata + védinamas
oro tarpas + fasado apdaila.

7. Ventiliuojamo fasado apdailos ploks¢iy tvirtinimo konstrukcijas (profilius) dengti juoda juosta arba dazyti.

8. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai jstiklinto balkono ir vidaus patalpy Siltinama iSorine tinkuojama sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): fenolio puty plok$tés +
fasado apdaila ant dvigubo armuojantio sluoksnio.

9. Sutvarkomi pirmo auk$to balkony perdangy (i$ apatios) defektai, nuvaloma, apSiltinama polistireniniu putplastiu “EPS 100", nutinkuojama analogiSku tinku, kaip fasado sprendiniai.

10. Seni mediniai langai kei¢iami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys” ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”

11. Pastato angokrastiai Siltinami 20-30 mm storio termoizoliacinémis plok$témis.

12. Balkonai stiklinami PVC rémais su stiklo paketu, uzpildytu inertinémis dujomis. Apatinés dalies auks$tis 1100 mm.

13. Sutvarkomas, suremontuojamas, sustiprinamas, apSiltinamas jéjimo j laiptines stogelis, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo jo.

14. Palangiy skardinimo spalva pagal fasado spalvinius sprendinius.

15. Esamos lauko jéjimo ir rUsio durys kei¢iamos naujomis apSiltintomis metalinémis, bei tambGro durys naujomis plastikinémis, su Silumos izoliacija.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL

KeiCiami esami mediniai langai, durys j PVC profilio langus, duris;

KeiCiamos lauko durys j naujas metalines duris;
Atsparumo smugiams kategorija I
Atsparumo smugiams kategorija Il

UzmUrijamos angos;
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FASADAS 12-1 M1:150

Esamo balkono jstiklinimo skaidymas neatitinka naujai
jrengiamy balkony stiklinimy skaidymy, rekomenduojama keisti.
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PASTABOS PRIES PRADEDANT DARBUS:

1. Spalvy atspalviai gali bGti keiCiami suderinus su projekto architektirinés dalies vadovu, su pastato valdytoju ir Kupiskio rajono savivaldybés administracijos architektGros poskyriu prie$ dengiant
fasadus.

2. Lauko angokrastiy apskardinimy ir dekoratyvinio tinko spalva turi atitikti toje vietoje naudojamy fasado apdailos spalva. Spalvas bGtina suderinti vietoje, pateikus apdailiniy medZiagy pavyzdzius.
Spalvos derinamos su KupiSkio miesto architektUros skyriumi ir projekto autoriais.

PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje, prie$ atliekant montavimo darbus bei uzsakant gaminius.

2. Prie$ pradedant sieny ir cokolio Siltinimo darbus, paruo$iami fasadai: nuvalomas atitvary pavirsius, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai. Privaloma laikytis sistemos tiekéjo technologiniy reikalavimy.

3. Dujotiekio jvadas, inzineriniai vamzdynai, jrenginiai, dézés, laidai ir kt. ant fasady sumontuoti elementai atitraukiami nuo sienos (atliekami atstatymo, jrengimo darbai).

L. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo pozeminé cokolio dalis (rTsio siena) Siltinama iSorine sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): ekstruzinis polistireninis putplastis XPS + drenaziné
membrana.

5. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo antZeminé cokolio dalis (rUsio siena) Siltinama iSorine sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis putplastis “EPS 100" + cokolio apdaila ant
dvigubo armuojantio sluoksnio.

6. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (iSorés sienos) Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS): minkSta mineraliné vata + kieta prieSvéjiné mineraliné vata + védinamas
oro tarpas + fasado apdaila.

7. Ventiliuojamo fasado apdailos ploksciy tvirtinimo konstrukcijas (profilius) dengti juoda juosta arba dazyti.

8. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai jstiklinto balkono ir vidaus patalpy Siltinama iSorine tinkuojama sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): fenolio puty plok$tés +
fasado apdaila ant dvigubo armuojantio sluoksnio.

9. Sutvarkomi pirmo auk$to balkony perdangy (i$ apatios) defektai, nuvaloma, apSiltinama polistireniniu putplastiu “EPS 100", nutinkuojama analogiSku tinku, kaip fasado sprendiniai.

10. Seni mediniai langai kei¢iami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys” ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”

11. Pastato angokrastiai Siltinami 20-30 mm storio termoizoliacinémis plok$témis.

12. Balkonai stiklinami PVC rémais su stiklo paketu, uzpildytu inertinémis dujomis. Apatinés dalies auks$tis 1100 mm.

13. Sutvarkomas, suremontuojamas, sustiprinamas, apSiltinamas jéjimo j laiptines stogelis, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo jo.

14. Palangiy skardinimo spalva pagal fasado spalvinius sprendinius.

15. Esamos lauko jéjimo ir rUsio durys kei¢iamos naujomis apSiltintomis metalinémis, bei tambGro durys naujomis plastikinémis, su Silumos izoliacija.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL

- Keitiami esami mediniai langai, durys j PVC profilio langus, duris;

- KeiCiami arba naujai montuojami balkono jstiklinimai;

- Atsparumo smugiams kategorija [

- Afsparumo smugiams kategorija Il;

LT

UAB “Kupiskio komunalininkas”

21 - 026 - TDP - SA - BR. 08

0 2021 | Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data | Keitimo pavadinimas (prieZastis)
" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS .
(VAL )' UAB ,STRUKTA ) GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU AR DAUGIAU BUTY (DAUGIABUCIO))
ook nr. | L STRUKTA Adess drciteds 616, 177633 S | paASTATO KRANTINES G. 16, KUPISKIS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
EL p. info@struktalt PROJEKTAS
33684 PV V.Virgilas /‘é@ DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
A 751 PDV A.Adomaitiené o Fasadas 12-1 0
M1:150
STATYOTOJAS IR ARBA UZSAKOVAS 7YMUO Lapas Lapy

01

01




FASADAS G-A; A-G M1:150

+12,500 1| +12,500
L 11 I 1 | 1 1 1 ﬁ 1 1 1 ) 1 1 ) 1 ) |
£0,000% £0,000%
20,300 I 20,300
T \
7400 * 12370 A -
,/J N ,/L N
( ) ( “
\9/ \,,A,,/

PASTABOS PRIES PRADEDANT DARBUS:

1.

Spalvy atspalviai gali bUti keiciami suderinus su projekto architektTrinés dalies vadovu, su pastato valdytoju ir KupiSkio rajono savivaldybés administracijos architektUros poskyriu prie$ dengiant
fasadus.

2. Lauko angokrastiy apskardinimy ir dekoratyvinio tinko spalva turi atitikti toje vietoje naudojamy fasado apdailos spalva. Spalvas bGtina suderinti vietoje, pateikus apdailiniy medZiagy pavyzdzius.
Spalvos derinamos su KupiSkio miesto architektUros skyriumi ir projekto autoriais.

PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje, prie$ atliekant montavimo darbus bei uzsakant gaminius.

2. Prie$ pradedant sieny ir cokolio Siltinimo darbus, paruo$iami fasadai: nuvalomas atitvary pavirsius, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai. Privaloma laikytis sistemos tiekéjo technologiniy reikalavimy.

3. Dujotiekio jvadas, inzineriniai vamzdynai, jrenginiai, dézés, laidai ir kt. ant fasady sumontuoti elementai atitraukiami nuo sienos (atliekami atstatymo, jrengimo darbai).

L. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo pozeminé cokolio dalis (rTsio siena) Siltinama iSorine sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): ekstruzinis polistireninis putplastis XPS + drenaziné
membrana.

5. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo antZeminé cokolio dalis (rUsio siena) Siltinama iSorine sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis putplastis “EPS 100" + cokolio apdaila ant
dvigubo armuojantio sluoksnio.

6. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (iSorés sienos) Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS): minkSta mineraliné vata + kieta prieSvéjiné mineraliné vata + védinamas
oro tarpas + fasado apdaila.

7. Ventiliuojamo fasado apdailos ploks¢iy tvirtinimo konstrukcijas (profilius) dengti juoda juosta arba dazyti.

8. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai jstiklinto balkono ir vidaus patalpy Siltinama iSorine tinkuojama sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): fenolio puty plok$tés +
fasado apdaila ant dvigubo armuojantio sluoksnio.

9. Sutvarkomi pirmo auk$to balkony perdangy (i$ apatios) defektai, nuvaloma, apSiltinama polistireniniu putplastiu “EPS 100", nutinkuojama analogiSku tinku, kaip fasado sprendiniai.

10. Seni mediniai langai kei¢iami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys” ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”

11. Pastato angokrastiai Siltinami 20-30 mm storio termoizoliacinémis plok$témis.

12. Balkonai stiklinami PVC rémais su stiklo paketu, uzpildytu inertinémis dujomis. Apatinés dalies auks$tis 1100 mm.

13. Sutvarkomas, suremontuojamas, sustiprinamas, apSiltinamas jéjimo j laiptines stogelis, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo jo.

14. Palangiy skardinimo spalva pagal fasado spalvinius sprendinius.

15. Esamos lauko jéjimo ir rUsio durys kei¢iamos naujomis apSiltintomis metalinémis, bei tambGro durys naujomis plastikinémis, su Silumos izoliacija.
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PASTABOS PRIES PRADEDANT DARBUS:

1. Spalvy atspalviai gali bTti keiCiami suderinus su projekto architektTrinés dalies vadovu, su pastato valdytoju ir KupiSkio rajono savivaldybés administracijos architektGros poskyriu prie$ dengiant
fasadus.

2. Lauko angokrastiy apskardinimy ir dekoratyvinio tinko spalva turi atitikti toje vietoje naudojamy fasado apdailos spalva. Spalvas bitina suderinti vietoje, pateikus apdailiniy medZiagy pavyzdzius.
Spalvos derinamos su KupiSkio miesto architektTros skyriumi ir projekto autoriais.

PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje, prie$ atliekant montavimo darbus bei uzsakant gaminius.

2. Prie$ pradedant sieny ir cokolio Siltinimo darbus, paruo$iami fasadai: nuvalomas atitvary pavirsius, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai. Privaloma laikytis sistemos tiekéjo technologiniy reikalavimy.

3. Dujotiekio jvadas, inZineriniai vamzdynai, jrenginiai, dézés, laidai ir kt. ant fasady sumontuoti elementai atitraukiami nuo sienos (atliekami atstatymo, jrengimo darbai).

L. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo pozeminé cokolio dalis (rTsio siena) Siltinama iSorine sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): ekstruzinis polistireninis putplastis XPS + drenaziné

membrana.

5. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo antZeminé cokolio dalis (rUsio siena) $iltinama iSorine sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis putplastis “EPS 100" + cokolio apdaila ant
dvigubo armuojantio sluoksnio.

6. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (iSorés sienos) Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS): minks$ta mineraliné vata + kieta prieSvéjiné mineraliné vata + védinamas
oro tarpas + fasado apdaila.

7. Ventiliuojamo fasado apdailos ploksciy tvirtinimo konstrukcijas (profilius) dengti juoda juosta arba dazyti.

8. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai jstiklinto balkono ir vidaus patalpy Siltinama iSorine tinkuojama sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): fenolio puty plok$tés +
fasado apdaila ant dvigubo armuojantio sluoksnio.

9. Sutvarkomi pirmo auk$to balkony perdangy (i$ apatios) defektai, nuvaloma, apSiltinama polistireniniu putplastiu “EPS 100", nutinkuojama analogiSku tinku, kaip fasado sprendiniai.

10. Seni mediniai langai keiCiami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys” ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"”

11. Pastato angokrastiai Siltinami 20-30 mm storio termoizoliacinémis plok$témis.

12. Balkonai stiklinami PVC rémais su stiklo paketu, uzpildytu inertinémis dujomis. Apatinés dalies auk$tis 1100 mm.

13. Sutvarkomas, suremontuojamas, sustiprinamas, apSiltinamas jéjimo j laiptines stogelis, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo jo.

14. Palangiy skardinimo spalva pagal fasado spalvinius sprendinius.

15. Esamos lauko jéjimo ir rUsio durys kei¢iamos naujomis apSiltintomis metalinémis, bei tambGro durys naujomis plastikinémis, su Silumos izoliacija.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL

- Akmens masés plytelés, 600x300x9,5mm, spalva Paradyz Intero brown (pagal plyteliy gamintoja);
- Akmens mases plytelés, 600x300x9,5mm, spalva Paradyz Intero bianco (pagal plyteliy gamintojg);

- Akmens maseés plytelés, 600x300x9,5mm, spalva Paradyz Intero nero (pagal plyteliy gamintoja);

+ -3,300

- Cokolio apdaila - klinkerio plytelés, spalva RAL 7016, (arba artimas analogas);

- Palanges, spalva RAL 1035, (arba artimas analogas);

- Angokrastiai, spalva RAL 9001, (arba artimas analogas);

- |éjimo stogeliy, balkono pady apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas, spalva RAL 7016, (arba
artimas analogas);
- Lietvamzdziai, lietvoliai, parapetas ir kiti apskardinimai, spalva RAL 7016, (arba artimas analogas);

- Minirekuperatorius;
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PASTABOS PRIES PRADEDANT DARBUS:

1.

Spalvy atspalviai gali bUti keitiami suderinus su projekto architektTrinés dalies vadovu, su pastato valdytoju ir KupiSkio rajono savivaldybés administracijos architektTros poskyriu pries dengiant
fasadus.

Lauko angokrastiy apskardinimy ir dekoratyvinio tinko spalva turi atitikti toje vietoje naudojamy fasado apdailos spalva. Spalvas bitina suderinti vietoje, pateikus apdailiniy medZiagy pavyzdzius.
Spalvos derinamos su KupiSkio miesto architektTros skyriumi ir projekto autoriais.

PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje, prie$ atliekant montavimo darbus bei uzsakant gaminius.

2. Prie$ pradedant sieny ir cokolio Siltinimo darbus, paruo$iami fasadai: nuvalomas atitvary pavirsius, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai. Privaloma laikytis sistemos tiekéjo technologiniy reikalavimy.

3. Dujotiekio jvadas, inZineriniai vamzdynai, jrenginiai, dézés, laidai ir kt. ant fasady sumontuoti elementai atitraukiami nuo sienos (atliekami atstatymo, jrengimo darbai).

L. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo pozeminé cokolio dalis (rTsio siena) Siltinama iSorine sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): ekstruzinis polistireninis putplastis XPS + drenaziné

membrana.

Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo antzeminé cokolio dalis (rTsio siena) Siltinama iSorine sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis putplastis “EPS 100" + cokolio apdaila ant
dvigubo armuojantio sluoksnio.

Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (iSorés sienos) Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS): minkSta mineraliné vata + kieta prieSvéjiné mineraliné vata + védinamas
oro tarpas + fasado apdaila.

Ventilivojamo fasado apdailos plokstiy tvirtinimo konstrukcijas (profilius) dengti juoda juosta arba dazyti.

Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai jstiklinto balkono ir vidaus patalpy Siltinama iSorine tinkuojama sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): fenolio puty plok$tés +
fasado apdaila ant dvigubo armuojantio sluoksnio.

Sutvarkomi pirmo auksto balkony perdangy (i$ apatios) defektai, nuvaloma, apSiltinama polistireniniu putplastiu “"EPS 100", nutinkuojama analogiSku tinku, kaip fasado sprendiniai.

Seni mediniai langai keiCiami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys” ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"”

Pastato angokrastiai Siltinami 20-30 mm storio termoizoliacinémis plokstémis.

Balkonai stiklinami PVC rémais su stiklo paketu, uzpildytu inertinémis dujomis. Apatinés dalies aukstis 1100 mm.

Sutvarkomas, suremontuojamas, sustiprinamas, apSiltinamas jéjimo j laiptines stogelis, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo jo.

. Palangiy skardinimo spalva pagal fasado spalvinius sprendinius.

Esamos lauko jéjimo ir rUsio durys keitiamos naujomis apSiltintomis metalinémis, bei tambTro durys naujomis plastikinémis, su Silumos izoliacija.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

- Akmens mases plytelés, 600x300x9,5mm, spalva Paradyz Intero brown (pagal plyteliy gamintoja);
- Akmens masés plytelés, 600x300x9,5mm, spalva Paradyz Intero bianco (pagal plyteliy gamintojg);
- Akmens masés plytelés, 600x300x9,5mm, spalva Paradyz Intero nero (pagal plyteliy gamintoja);
- Cokolio apdaila - klinkerio plytelés, spalva RAL 7016, (arba artimas analogas);

- Palangeés, spalva RAL 1035, (arba artimas analogas);

- Angokrasciai, spalva RAL 9001, (arba artimas analogas);

- |éjimo stogeliy, balkono pady apdaila - silikoninis dekoratyvinis tinkas, spalva RAL 7016, (arba

artimas analogas);
- Lietvamzdziai, lietvoliai, parapetas ir kiti apskardinimai, spalva RAL 7016, (arba artimas analogas);
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PASTABOS PRIES PRADEDANT DARBUS:

1. Spalvy atspalviai gali bTti keiCiami suderinus su projekto architektTrinés dalies vadovu, su pastato valdytoju ir KupiSkio rajono savivaldybés administracijos architektGros poskyriu prie$ dengiant
fasadus.

2. Lauko angokrastiy apskardinimy ir dekoratyvinio tinko spalva turi atitikti toje vietoje naudojamy fasado apdailos spalva. Spalvas bitina suderinti vietoje, pateikus apdailiniy medZiagy pavyzdzius.
Spalvos derinamos su KupiSkio miesto architektTros skyriumi ir projekto autoriais.

PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje, prie$ atliekant montavimo darbus bei uzsakant gaminius.

2. Prie$ pradedant sieny ir cokolio Siltinimo darbus, paruo$iami fasadai: nuvalomas atitvary pavirsius, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai. Privaloma laikytis sistemos tiekéjo technologiniy reikalavimy.

3. Dujotiekio jvadas, inZineriniai vamzdynai, jrenginiai, dézés, laidai ir kt. ant fasady sumontuoti elementai atitraukiami nuo sienos (atliekami atstatymo, jrengimo darbai).

L. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo pozeminé cokolio dalis (rTsio siena) Siltinama iSorine sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): ekstruzinis polistireninis putplastis XPS + drenaziné

membrana.

5. Atfnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo antzeminé cokolio dalis (rUsio siena) Siltinama iSorine sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis putplastis “EPS 100" + cokolio apdaila ant
dvigubo armuojantio sluoksnio.

6. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (iSorés sienos) Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS): minkSta mineraliné vata + kieta prieSvéjiné mineraliné vata + védinamas
oro tarpas + fasado apdaila.

7. Ventiliuojamo fasado apdailos ploks¢iy tvirtinimo konstrukcijas (profilius) dengti juoda juosta arba dazyti.

8. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai jstiklinto balkono ir vidaus patalpy Siltinama iSorine tinkuojama sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): fenolio puty plok$tés +
fasado apdaila ant dvigubo armuojantio sluoksnio.

9. Sutvarkomi pirmo auk$to balkony perdangy (i$ apatios) defektai, nuvaloma, apSiltinama polistireniniu putplastiu “EPS 100", nutinkuojama analogiSku tinku, kaip fasado sprendiniai.

10. Seni mediniai langai keiCiami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys” ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"”

11. Pastato angokrastiai Siltinami 20-30 mm storio termoizoliacinémis plok$témis.

12. Balkonai stiklinami PVC rémais su stiklo paketu, uzpildytu inertinémis dujomis. Apatinés dalies auk$tis 1100 mm.

13. Sutvarkomas, suremontuojamas, sustiprinamas, apSiltinamas jéjimo j laiptines stogelis, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo jo.

14. Palangiy skardinimo spalva pagal fasado spalvinius sprendinius.

15. Esamos lauko jéjimo ir rUsio durys kei¢iamos naujomis apSiltintomis metalinémis, bei tambGro durys naujomis plastikinémis, su Silumos izoliacija.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

- Akmens masés plytelés, 600x300x9,5mm, spalva Paradyz Intero brown (pagal plyteliy gamintoja);

- Cokolio apdaila - klinkerio plytelés, spalva RAL 7016, (arba artimas analogas);

- Lietvamzdziai, lietvoliai, parapetas ir kiti apskardinimai, spalva RAL 7016, (arba artimas analogas);

- Minirekuperatorius;
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PJUVIS A-A
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N
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N
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A N2
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PASTABOS: 1,500 x '
E— | - N
1. Matmenis paZymeétus ZvaigZzdute (*) tikslinti vietoje. mﬂ
_ b T
2,950 1,200
) L2
10070
5 VME AN N
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: ( ) \ C )
N/ N

Esamos pastafto konstrukcijos;
Esama stogo konstrukcija;

Esamos pertvaros;

Silikatiniy blokeliy muras, d=120 mm;

Projektuojama isoriné sudétfiné termoizoliaciné sistema (ITSTS) (ekstruzinis polistireninis putplastis XPS + drenaziné
membrana);

Projekftuojama iSoriné sudétiné termoizoliaciné sistema (ITSTS) (polistireninis putplastis "EPS 100" + cokolio apdaila
ant dvigubo armuojancio sluoksnio);

Projekfuojama iSoriné védinama termoizoliaciné sistema (IVTS) (minkSta mineraliné vata + kieta priesvéjiné mineraliné
vafa + vedinamas oro ftarpas + fasado apdaila;

Projektuojama sudetine termoizoliacine sistema: polistireninis putplastis “EPS 100" + kiefa mineraline vata + 2 sl
ruloninés prilydomosios stogo dangos;
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LANGU ZINIARASTIS

. Gaminio matmenys, mm Vieno elemento
Tipas Eskizas Vnt. lot 2 Bendraszplofas, Pastabos
A B ptoras, m m

Varstomas vienos dalies langas, varstymas fiksuojamas dvejomis padétimis (atvertimas ir ,mikroventiliacija”):

, plastikinio profilio rémas su armuofu, 24 mm storio, 2-ju stikly pakefu su vienu selektyviniu - energija
Lk ] 600 1200 15 0.720 10.80 taupantiu stiklu. Stiklo paketas uzpildytas argono dujomis. Vidaus palangé - medzio drozliy, lauko palangeé is

poliesteriu dengtos skardos. Silumos perdavimo koef. U<1,30 W/m’K.

Nevarstomas vienos dalies langas: plastikinio profilio rémas su 24 mm storio, 2-ju stikly pakefu su vienu

BL1 4 1500 1500 5 2.250 11.25 selektyviniu - energijg taupandiu stiklu. Stiklo paketas uzpildytas argono dujomis. Vidaus, buto patalpos,
palangé - medZio droZliy, lauko, balkono patalpos, palange PVC. Silumos perdavimo koef. U<1,30 W/mK.

— Varstomas vienos dalies langas, varstymas fiksuojamas trimis padétimis (atidarymas, atvertimas ir
///V\ .mikroventiliacija”): plastikinio profilio rémas su 24 mm storio, 2-ju stikly paketu su vienu selektyviniu -
BL2 1A\ 1500 1500 z 2.250 450 energija taupantiu stiklu. Stiklo paketas upildytas argono dujomis. Vidaus, buto patalpos, palangé - medsio
5 droZliy, lauko, balkono patalpos, palangé PVC. Silumos perdavimo koef. Us<1,30 W/m?K.
%
Ap)(\ Varstomos balkono - vidaus patalpy durys, varstymas fiksuojamas trimis padétimis (atidarymas, atvertimas ir
BD1 < )( \\ 2200 900 g 1.980 990 .mikroventiliacija”): plastikinio profilio rémas su 24 mm storio, 2-ju stikly paketu su vienu selektyviniu -
I\ energija taupantiu stiklu. Stiklo paketas uZpildytas argono dujomis. Silumos perdavimo koef. Us1,30 W/m?K.
\
% Balkony stiklinimas: keturiy daliy sistema su PVC praplatinimo profiliuo¢iu. Du varstomi langai, varstymas
) fiksuojamas trimis padétimis (atidarymas, atvertimas ir ,,mikroventiliacija”): plastikinio profilio rémas su 24 mm
N storio, 2-ju stikly paketu su vienu selektyviniu - energijg taupanciu stiklu. Stiklo paketas uZpildytas argono

BA1 > 2600 3800 15 9.880 148.20 dujomis. Vidaus palange - PVC, lauko palangé i poliesteriu dengtos skardos. Apatinés dalies aukstis
nemaziau 1100 mm nuo balkono grindy. Apatiné dalis - nepermatoma su apSiltintu PVC uZpildu. Silumos
perdavimo koef. Us1,60 W/m?K. Stiklinant pirmo auk$to balkonus, varstomiems langams jrengti uzrakta.

TN Balkony stiklinimas: SeSiy daliy sistema su PVC praplatinimo profiliuotiu. Keturi varstomi langai, varstymas

AN | A fiksuojamas trimis padétimis (atidarymas, atvertimas ir , mikroventiliacija”): plastikinio profilio rémas su 24 mm
Ml storio, 2-ju stikly paketu su vienu selektyviniu - energijg taupantiu stiklu. Stiklo paketas uzpildytas argono
N 7 . . . . v . . o . v,

BAZ 2600 6000 b 15.600 62.40 dujomis. Vidaus palange - PVC, lauko palange is poliesteriu dengtos skardos. Apatines dalies aukstis
nemaziau 1100 mm nuo balkono grindy. Apatiné dalis - nepermatoma su apSiltintu PVC uZpildu. Silumos
perdavimo koef. U140 W/m?K. Stiklinant pirmo auk$to balkonus, varstomiems langams jrengti uZrakta.

PASTABOS:
1. Privalu laikytis STR 2.04.01:2018 ,,Pasfafuvafi’rvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys” reikalavimy. 0 2021 | Statybos leidimui (konkursui] ir darbams
2. Langai ir balkono jstiklinimai furi atitikti Siuos reikalavimus: Laida Data [ Keitimo pavadinimas (priezastis)
o Silumos perdavimo koeficientas turi buUti ne didesnis kaip: bendrojo naudojimo patalpy langy 1,30 W/(m2-K), buty 1,30 W/(m2-K), balkono stiklinimui 1,40 W/(m2-K); STATING PROJEKTO PAVADINIAS
e langy ir balkony jstiklinimo staktos profilio storis turi bTti ne maiesnif kaip 70 mm; (VAL UAB ,STRUKTA" GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU AR DAUGIAU BUTY (DAUGIABUCIO))
e langy i.r balkony j;’rilflill'nirno PVC profiliu gamybai nefuri bﬁlf'i naudojami'vsviljo. pagrindy pagarpinfi sfabili%aforiai; . L . ' DOK. Nr. STRUKTA TA:(eia;s?:OAsrac;w;iksfaus9»6—18, LT - 78334, Siauliai PASTATO KRANTINES G. 16, KUPISKIS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
e langy ir balkony jstiklinimo gamybai naudojamo PVC profilio matomy iSoriniy sieneliy storis - ne mazesnis kaip 2,8 mm, nematomy iSoriniy sieneliy storis - ne EL p: info@struktalt PROJEKTAS
mazesnis kaip 2,5 mm; _
e langai ir balkono jstiklinimai turi bUti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kuriy sienelés storis - ne mazesnis kaip 1,5 mm; 33684 PV V.Virsilas //‘Z/é’ DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
e languose ir balkono jstiklinimuose naudojamos tarpinés furi buti pagaminfos iS efileno propileno dieno M klasés gumos (EPDM), termoplastinio elastomero (TPE), A 751 POV A Adomaitiena // Langy Yiniarastis
perchloretileno (PCE) arba silikono; e 0
e orinio laidZio klasé - &. M1:100
3. Langy ir balkony jstiklinimo vaizdas rodomas iS lauko pusés. Nauju langy rémo sudalinimas analogiskas kei¢iamo lango rémo sudalinimui. STATYOTOJAS IR ARBA UZSAKOVAS ZYMUO Lapas | Lapy
L. Prie$ uzsakant gaminius, visus matmenis butina patikslinti statybos vietoje ir langy varstyma (kairinis, desininis, rankeny jrengimo aukstis, furnitdra ir kt.) " RV .. "

suderinti su Statytoju (Ussakovu): LT UAB "Kupiskio komunalininkas 21 - 026 - TDP - SA - BR. 14 01 01
5. Stiklinant balkonus, numatomi 100-250 mm praplatinimo profiliai, kurie nefrukdys balkony varstymui bei rekpuracijos jrengimui.




VIDINIU PALANGIU ZINIARASTIS

. Vieno | Bendras
. . Gaminio Bendras
Tipas Palange ilgis, m Vnt. elem.en’ro plo’rzas, ilgis, m
plotis, m m
Vidaus buto patalpy palangeé (BL1; BL2): medzio drozliy
VP1 | ploksté impregnuota ir padengta laminatu (atsparumas 1,60 7 0,40 L.4L8 11.20
drégmei V100); 20/38mm storio, su plastikiniais antgaliais
Lauko, balkono patalpos, palange (BL1; BL2): PVC palangé su
VP2 | korine forma (atsparumas drégmei V100); 20/38mm storio, su 1,60 24 0,40 15.36 38.40
plastikiniais anfgaliais
viso: | 31 19.84 49.60
- Vieno | Bendras
Tipas Palange .Ga.rnlmo Vnt. |elemento| plotas, B'er?dras Pastabos
ilgis, m : 2 ilgis, m
plotis, m m
IP1 | ISoriné palangé (L1) 1,30 24 0,30 9.36 31.20 | Dazyta
IP2 | ISoriné palange (L2) 2,40 20 0,30 14.40 48.00 | Dazyta
IP3 | ISoriné palangé (L3) 1,60 18 0,30 8.64 28.80 | Dazyta
IPL | ISoriné palangé (L&) 1,30 15 0,30 5.85 19.50 | Dazyta
IPS | ISoriné palangé (BA1) 3,90 16 0,30 18.72 62.40 | Dazyta
IP6 | ISoriné palangé (BA2) 6,10 L 0,30 132 2440 | Dazyta
viso: | 97 64.29 214.30
PASTABOS:

1. Palangiy matmenys fikslinami statybos vietoje pagal esamas angas.
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DURU ZINIARASTIS

Tipas

Eskizas

Gaminio
matmenys, mm

A B

Vnt.

Vieno
elemento
plotas, m?

Bendras
plotas,
m2

Pastabos

D1

2100 | 1250

1 2.625

2.63

D2

2450 | 1250

1 3.063

3.06

Lauko durys (desininés): sandarios, metalinés
dazytos milteliniu budu, su mechaniniu uzraktu
(galimybé atrakinti duris suspaudus dviejyu
skaitmeny kodg), jrengiami pritraukimo mechanizmai,
rankenos, dury atrama bei atraminé kojelé. Durys
stiklintos 0,2 m? stiklo pakefu. Atsparumas
kartotiniam atidarymui ir uzdarymui ne maziau 200
000 cikly. Durys atsidaro j iSore. Dury Silumos
perdavimo koeficiento U verté ne didesné kaip 1,50
W/(m?K). Pagrindinés vartios plotis 1,0 m x 2,10 m.
Nevarstomoje dalyje jrengiama anga dujotiekio
vamzdziui. Spalva RAL 7016 (arba artimas
analogas).

D3

2100 | 900

1 1.890

1.89

D4

@

2450 | 900

1 2.205

2.21

Rusio durys: sandarios, metalinés, apsiltintos
su hidrauliniu pritraukimo mechanizmu ir dury
atrama bei atramine kojele. Durys su
mechaniniu uzraktu ir reikiamu kiekiu rakty
(visiems butams, eksploatuojantioms
organizacijoms). Atsparumas varstymui = 200
000 cikly. Dury Silumos perdavimo koef. U=<1,50
W/m?K. Pagrindinés vartios matmenys: 0,9m x
2,1m. Spalva RAL 7016 (arba artimas analogas).

D5

2100 | 1250

2 2.625

5.25

Tamburo durys: plastikinio profilio rémas su 24
mm storio, 2-ju stikly paketu su vienu
selektyviniu - energija taupantiu stiklu. Stiklo
paketas uzpildytas argono dujomis. Durys su
pritraukimo mechanizmu, dury atrama, védinimo
grotelés bei atramine kojele. Dury Silumos
perdavimo koef. Us1,40 W/mK. Stiklinamas
saugiu paketu (stiklas grudintas ir laminuotas
iS abiejy paketo pusiy). Apatiné dalis -
nepermatoma su apsiltintu plastiko uzpildu.
Pagrindinés vartios plotis ne maziau kaip 1,0 m.

PASTABOS:

1. Privalu laikytis STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys” reikalavimy.
2. Dury vaizdas rodomas i$ lauko puses.
3. Prie$ uzsakant gaminius, visus matmenis butina patikslinti statybos vietoje ir dury varstyma (kairinis, deSininis, rankeny jrengimo aukstis,

furnitdra ir kt.) suderinti su Statytoju (Uzsakovu).

0 2021 | Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data | Keitimo pavadinimas (priezastis)
" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS .
VAL >| UAB ,STRUKTA GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY AR DAUGIAU BUTY (DAUGIABUCIO))
DOK. Nr. STRUKTA ey Arhitekty 615, LT - 78356 Sauial) - pASTATO KRANTINES G. 16, KUPISKIS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
EL p.: info@struktalt PROJEKTAS
33684 PV V.Virgilas /%-’{{é DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
A 751 POV A.Adomaitiené A Dury ziniarastis 0
M1:100
STATYOTOJAS IR ARBA UZSAKOVAS ZYMUO Lapas Lapy
LT UAB “Kupiskio komunalininkas" 21 - 026 - TDP - SA - BR. 16 01 01




	Sheets and Views
	6. BR.01-16-(1)
	6. BR.01-16-(2)
	6. BR.01-16-(3)
	6. BR.01-16-(4)
	6. BR.01-16-(5)
	6. BR.01-16-(6)
	6. BR.01-16-(7)
	6. BR.01-16-(8)
	6. BR.01-16-(9)
	6. BR.01-16-(10)
	6. BR.01-16-(11)
	6. BR.01-16-(12)
	6. BR.01-16-(13)
	6. BR.01-16-(14)
	6. BR.01-16-(15)
	6. BR.01-16-(16)


